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OPIS:

— wymiary podano w centymetrach

- rzedne podano w metrach

— projekt rozpatrywat fqcznie z proj. branzowymi

— otwory w stropach zazbroi¢ dodatkowo w ich narozach

wszystkie wymiary sprawidzi¢ z natury na budynku przed zamdwieniem prefabrykatow

WYKAZ ELEMENTOW ZELBETOWYCH:

Wieniec W.1 — zelbetowy o wym. 24x38cm. zbrojenie: dofem 5§12, gorq 3#12,
strzemiona #8co20cm,

20240 — nadproza z dwdch ceownikdw C240 wkuwane w bruzdy

Wymian - zelbetowy 20x24cm. zbrojenie: dofem 2412, drq 2412, strzemiona
#6c012cm

trzpien - o wymiarach 24x24cm zelbetowy z betonu B25 (C20/25) o zbrojenie

gfowne: 8412, strzemiona #6 co 10-20cm

stup S1- o przekroju 925cm zelbetowy z betonu B25 (C20/25) o  zbrojenie
gfowne: 8#12, strzemiona #6 co 15-25cm

R - zebro rozdzielcze o wym. 12x24cm. zbrojenie: dofem 1#12,
gorq 1#12, strzemiona #6c030cm

SZYB - szyb windowy o gr. Scian 20cm monolityczny, zbrojenie
gfowne pionowe: wewnetrzne #12 co 10cm, zewngtrzne #12
co 10, strzemiona poziome wewngtrzne i zewngtrzne
#0col5cm

MATERIALY:

beton — C25/30 (B30)
stal — RB500W
nominalna grubos¢ otuliny ¢=20mm
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