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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkconalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130. poz. 1389)
ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
Kosztorys inwestorski wykonano przy zastosowaniu kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych okreslonych w odpowiednich katalo
gach oraz metode interpolaciji i ekstrapolacji przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.
Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowano:
- stawke roboczogodziny wg publikacji Intercenbud jako $rednie
- ceny materiatéw i sprzetu wg publikacji Intercenbud jako $rednie oraz ceny z rynku lokalnego
- wskazniki narzutow kosztéw posrednich i narzutu zysku wg publikacji Intercenbud jako Srednie
Tabele elementow scalonych sporzgdzono w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robét okreslonych przedmiarem robét, tgcznie
z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do rodzajéw robot oraz tabele zbiorczg wartosci dziatéw robét.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rozbiorki
1 Wykonanie rozbiorki wraz z wywozem i utylizacjg gruzu. kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Wykopy
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2/0201-08 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.-1,50 |[(3,46"2+3,31+1,98+2,17)*1,2*1*0,5 m3 8,628
1,98%2,17*1,5+3,46*3,31*1,5 m3 23,624
poz.-2,20 |(5,78+10,58+5,6)*1,9*1*0,5 m3 20,862
poz. -2,60 (2,07)*2,3*1*0,5 m3 2,381
poz. -3,0 (1,03+1,15+1 08)*2 7*1*0,5 m3 4,401
poz. - 3,4 (3,18+3,13)*3,1*1*0,5 m3 9,781
poz. -3,8 (2,91+10,58+2,73+1,815+4,58)*3,5*1*0,5 m3 39,576
A (sumaczesciowa) | e
m3 109,253
RAZEM 109,253
3|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentéw - od zewnatrz
1%((3,31+1,98+2,17)*1,2+(5,78+10,58+5,6)*1,9+(2,07*2,3)+(1,03+1,15+1,08)* |m3 162,953
2,7+(3,18+3,13)*3,1+(2,91+10,58+2,73+1,815+4,58)*3,5)
RAZEM 162,953
4/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku [ms3
d.2|0106-02 przy istniejgcych fundamentach
((3,31+1,98+2,17)*0,9+(5,78+10,58+5,6)*1,4+(2,07*2,3)+(1,03+1,15+1,08)* m3 87,278
1,4+(3,18+3,13)*1,4+(2,91+10,58+2,73+1,815+4,58)*1,4)
RAZEM 87,278
5/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
stopa funda- [1*1*3 m3 3,000
mentowa
tawa funda- |(3,18+1,29+9,42)*1,8*0,6+(2,05+3,78+1,56+0,76+1,13+9,42)*2,3*0,6 m3 40,807
mentowa 60
cm
RAZEM 43,807
6|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2|0302-02 wymi na odlegtosé 5 km (kat. gruntu 111)
0214-02
tawa funda- |(3,46*2+3,31+0,9+4,57+1,82)*0,5*0,4 m3 3,504
mentowa 50
cm
tawa funda- |(3,18+1,29+9,42)*1,8*0,6+(2,05+3,78+1,56+0,76+1,13+9,42)*0,6*0,5 m3 20,611
mentowa 60
cm
RAZEM 24,115
7|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
109,253+162,953-13,461-4,045-0,4-13,174-37,04-13,25-3,26 m3 187,576
RAZEM 187,576
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych obiektowych sycharkami z zageszcze- |m3
d.2|0214-0500 |niem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. 1lI-IV
analogia
83 m3 83,000
RAZEM 83,000
3 Fundamenty
3.1 Fundamenty istniejace
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 gr. 10 cm m3
d.3.1{1101-01
(9,42*2+19,59*2)*0,580,1 m3 3,365
RAZEM 3,365
10/KNNR-W 3 [Podbicie betonem o grubosci do 60 cm faw fundamentowych odcinkamico 1 |m3
d.3.1/0201-03 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmia-
analogia ru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km
(9,42*2+19,59*2)*0,58*0,4 m3 13,461
RAZEM 13,461
11/KNNR-W 3  |Uzupetnienie taw fundamentowych o szerokosci do 60 cm z betonu monoli- m3 bet.
d.3.1/0202-03 tycznego
analogia
(9,42*2+19,59*2)*0,58*0,4 m3 bet. 13,461
RAZEM 13,461
12|KNNR-W 3  [Uzupetnienie taw fundamentowych z betonu monolitycznego z wykonaniem m3 bet.
d.3.1/0202-06 izolacji poziomej z dwdch warstw papy lub folii izolacyjnej - dodatek za zbroje-
nie taw
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poz.11 m3 bet. 13,461
RAZEM 13,461
13|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie - fun- |m2
d.3.1|0102-01 damenty
(9,42*2+19,59*2)*0,4*2 m?2 46,416
RAZEM 46,416
14/ KNNR-W 3 |Izolacje pionowe taw fundamentowych - izolacja polimerowa dwusktadnikowa |m2
d.3.1/0206-05
(9,42*2+19,59*2)*0,4*2 m?2 46,416
RAZEM 46,416
3.2 Nowoprojektowane fundamenty
15|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm m3
d.3.2{1101-01
fundamenty |1,98*2,17 4,297
pod kominy
stopa funda- |1*1 1,000
mentowa
tawa funda- |(3,46*2+3,31+1,08+4,57+1,82)*0,5 8,850
mentowa 50
cm
tawa funda- |(3,78*2+4,54+9,42+1,56+0,74+1,17+9,42*2)*0,6 26,298
mentowa 60
cm
A (obliczenia pomocnicze) ========
40,445
40,445%0,1 m3 4,045
RAZEM 4,045
16|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 1,5 m3 - beton m3
d.3.2{0253-03 C20/25 W-8
stopa funda- |1*1 1,000
mentowa
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,000
1*0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
17|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowa-|m3
d.3.2|0252-01 niu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
tawa funda- |(3,46*2+3,31+1,08+4,57+1,82)*0,5 8,850
mentowa 50
cm
tawa funda- |(3,78*2+4,54+9,42+1,56+0,74+1,17+9,42*2)*0,6 26,298
mentowa 60
cm
A (obliczenia pomocnicze) ========
35,148
8,85*0,3+26,298*0,4 m3 13,174
RAZEM 13,174
18|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.3.2{0104-04 mi o $r. do 14 mm
poz.16*40/1000 t 0,016
poz.17*50/1000 t 0,659
RAZEM 0,675
19|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej - fundamenty m2
d.3.2/0606-01 Krotnos¢ = 2
fundament |1,98*2,17 m?2 4,297
pod kominy
stopa funda- |1*1 m2 1,000
mentowa
tawa funda- |(3,46*2+3,31+1,08+4,57+1,82)*0,5 m?2 8,850
mentowa 50
cm
tawa funda- |(3,78*2+4,54+9,42+1,56+0,74+1,17+9,42*2)*0,6 m?2 26,298
mentowa 60
cm
RAZEM 40,445
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m?2
d.3.2|0604-01 fundamentowych z wyréwnaniem zaprawg
analogia
poz.19 m2 40,445
RAZEM 40,445
21|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recz- |m2
d.3.2/0101-01 nie
poz.19*2 m2 80,890
RAZEM 80,890
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22|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie - fun- |m2
d.3.2|0102-01 damenty
fundament  |(2*1,98+2*2,17)*0,4 m?2 3,320
pod kominy
stopa funda- |(2*1+2*1)*0,4 m2 1,600
mentowa
tawa funda- |(3,46*2+3,31+1,08+4,57+1,82)*0,3*2 m?2 10,620
mentowa 50
cm
tawa funda- |(3,78*2+4,54+9,42+1,56+0,74+1,17+9,42*2)*0,4*2 m?2 35,064
mentowa 60
cm
RAZEM 50,604
23|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe taw fundamentowych - izolacja polimerowa dwusktadnikowa |m?2
d.3.2{0206-05
poz.22 m2 50,604
RAZEM 50,604
3.3 Sciany fundamentowe - murowane
24|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3.3|0101-05
(9,42*2+0,91)*3,4 67,150
(0,91+2,65+1,2)*3 14,280
(2, 047+3 78+1,56+0,74+1,17+0,75+1,08)*2,6 28,930
(3,78+9,42+1,89)*1,8 27,162
(3,4%2- 0 ,25*2)*1,1 6,930
(5,35%0,88) 4,708
A (obliczenia pomocnicze) ========
149,160
149,160%0,25 m3 37,290
RAZEM 37,290
25/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie - $cia- |[m2
d.3.3|0102-01 ny fundamentowe
(9,42*2+0,91)*3,4 67,150
(0,91+2,65+1,2)*3 14,280
(2,047+3,78+1,56+0,74+1,17+0,75+1,08)*2,6 28,930
(3,78+9, 42+1 89) 1,8 27,162
(3,4%2)1 7,480
(5,35%0 88) 4,708
A (obliczenia pomocnicze) ========
149,710
149,16*2 m2 298,320
RAZEM 298,320
26|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe taw fundamentowych - izolacja polimerowa dwusktadnikowa |m?2
d.3.3/0206-05
poz.25 m2 298,320
RAZEM 298,320
27|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.3.3/0207-01
poz.25 m2 298,320
RAZEM 298,320
4 Elementy zelbetowe
4.1 Piwnica
28|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.4.1]0258-10 do przekroju do 20 - beton C25/30
analogia
wejscie 0,25*0,25*4*1,1 m3 0,275
0,25*0,25%6*3,4 m3 1,275
0,24*0,24*5*3,4 m3 0,979
RAZEM 2,529
29|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.4.1/0258-08 przekroju do 13,5 - beton C25/30
analogia
S.2 1*0,24*0,48*2,6*2 m3 0,599
SA1 0,24*0,4*2*3,4 m3 0,653
RAZEM 1,252
30|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-  |m3
d.4.1|0262-04 wanego obwodu do przekroju do 14 - beton C25/30
0,24*0,38*(3,77*2+6,23*2+3,9+3,35+3,35*3,9) m3 3,677
RAZEM 3,677
4.2 Parter
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31|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.4.2|0258-10 do przekroju do 20 - beton C25/30
analogia
0,25*0,25*4*3,14 m3 0,785
0,24*0,24*2*3,14 m3 0,362
RAZEM 1,147
32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.4.2|0258-08 przekroju do 13,5 - beton C25/30
analogia
S 2%0,24*0,39*3,14 m3 0,588
S.2 2*0,24*0,483,14 m3 0,723
RAZEM 1,311
33|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.4.2|0262-03 wanego obwodu do przekroju do 12 - beton C25/30 - podciagi
P.1 0,24*0,64*3,85*4 m3 2,365
P.2 0,24*0,64*(1,89)*2 m3 0,581
P.3 0,24*0,64*(9,32) m3 1,432
RAZEM 4,378
34|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.4.2|0262-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - beton C25/30 - nadciagi
NA.1 0,34*0,3%4,55 m3 0,464
NA.2 0,34*0,3*1,78 m3 0,182
RAZEM 0,646
35/KNR 2-02 Belki, podciggi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.4.2|0262-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - beton C25/30
BSP.1 0,34*0,3%6,67 m3 0,680
0,34*0,3%4,78 m3 0,488
0,34*0,3*3,94 m3 0,402
BSP.2 0,34*0,3*3,18 m3 0,324
RAZEM 1,894
4.3 Poddasze
36| KNR 2-02 Belki, podciggi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.4.3/0262-06 wanego obwodu do przekroju ponad 16 - beton C25/30 - wieniec
wieniec 0,24*0,64*(19,9+10,9*2+7,6+2,31) m3 7,927
RAZEM 7,927
4.4 Zbrojenie
37|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4.4/0104-04 mi o ér. do 14 mm
trzpienie, stu-|(poz.28+poz.29+poz.31+poz.32)*200/1000 t 1,248
py
belki (p0z.30+p0z.33+p0oz.34+p0z.35+p0z.36)*100/1000 t 1,852
RAZEM 3,100
5 STROPY
38|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe m2
d.5/0214-04
nad piwnicg [9,42*3,83 m2 36,079
9,42*3,35 m?2 31,557
nad parterem|9,42*3,73 m2 35,137
9,42*3,35 m?2 31,557
3,18*3,36 m?2 10,685
4,27*3,19 m?2 13,621
1,79*3,13 m?2 5,603
3,94*3,38 m?2 13,317
4,47*3,6 m?2 16,092
6,36%5,82 m?2 37,015
RAZEM 230,663
39|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe - dodatkowe belki w stropie - belki stropowe m
d.5/0214-05
3*3,35+2*4,6 m 19,250
RAZEM 19,250
40|KNR-W 2-02 |Stropy - dodatkowe belki w stropach monolitycznych - zebra rozdzielcze m3
d.5(0212-07
analogia
piwnica 9,42*0,12*0,24*4 m3 1,085
parter 9,42*0,12*0,24*4 m3 1,085
3,36*0,12*0,24*2 m3 0,194
3,19*0,12*0,24*2 m3 0,184
5,82*0,12*0,24 m3 0,168
(9,49)*0,24*0,12 m3 0,273
RAZEM 2,989
41|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.5/0104-04 mi o $r. do 14 mm
belki (poz.40)*100/1000 t 0,299
RAZEM 0,299
6 Izolacja $cian podziemia
6.1 Wzmochnienie s$cian istniejacych od zewnatrz

-5.-
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42|KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa $cian z cegly budowlanej na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.6.1|0310-02 piennej
analogia
(5,78+10,58+5,6)*1,8 m?2 39,528
(2+3, 6)*2 2 m?2 12,320
(1,03+1,15)*2,6 m?2 5,668
(3,18+3,13)*3 m?2 18,930
(6,11+6,11)*3,4 m?2 41,548
-(1,2*0,4*2+0,9*2) m?2 -2,760
RAZEM 115,234
43|KNR AT-40 |Usuniecie zmurszatych spoin w murach mieszanych m2
d.6.1{0104-03
analogia
poz.42 m?2 115,234
RAZEM 115,234
44 |KNR 9-32 Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub [m2
d.6.1/0205-04 poréwnywalng metodg
poz.43 m?2 115,234
RAZEM 115,234
45|KNR 0-40 Gruntowanie muru za pomoca preparatu krzemionkujacego (roztwor 1:1 z wo- |m?2
d.6.1/0213-01 da) +warstwa szczepna
analogia
poz.43 m2 115,234
RAZEM 115,234
46|KNR 0-40 Warstwa wyréwnawcza m2
d.6.1/0212-01
analogia
poz.43 m2 115,234
RAZEM 115,234
47|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - wykonanie m2
d.6.1]0213-03 hydroizolacji 1 warstwa
analogia
poz.43 m?2 115,234
RAZEM 115,234
48|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykonanie m2
d.6.1/0213-03 hydroizolacji - 2 warstwa
analogia
poz.43 m2 115,234
RAZEM 115,234
49|KNR 9-32 Izolacja termiczna $cian fundamentowych gr. 12 cm m2
d.6.1/0108-01
(7,9+10,28+2,43)*3,4 m?2 70,074
-(1,2*0,4*2+0,9*2) m?2 -2,760
RAZEM 67,314
50|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.6.1/0207-01
poz.43 m2 115,234
RAZEM 115,234
51|KNR 0-23 Zamocowanie listwy wykonczeniowej folii kubetkowej m
d.6.1]2612-09
(5,78+10,58+5,6) m 21,960
(2+3,6) m 5,600
(1,03+1,15) m 2,180
(3,18+3,13) m 6,310
(6,1146,11) m 12,220
RAZEM 48,270
52|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - wykonanie obrzutki m2
d.6.1]{0209-01
analogia
poz.42 m?2 115,234
RAZEM 115,234
53|KNR 9-32 Wykonanie tynku m2
d.6.1/0213-01
0213-02
analogia
poz.42 m?2 115,234
RAZEM 115,234
54| KNR 9-32 Wykonczenie gtadkich powierzchni powtokg malarskg m2
d.6.1/0217-01
analogia
poz.42 m2 115,234
RAZEM 115,234
6.2 Wzmacnianie istniejacych scian fundamentowych od wewnatrz
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55|KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa $cian z cegty budowlanej na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.6.2|0310-02 piennej
analogia
(5,78+10,58+5,6)*1,8 m?2 39,528
(2+3, 6)*2 2 m?2 12,320
(1,03+1,15)*2,6 m?2 5,668
(3,18+3,13)*3 m?2 18,930
(6,11+6,11)*3,4 m?2 41,548
-(1,2*0,4*2+0,9*2) m?2 -2,760
RAZEM 115,234
56|KNR AT-40 |Usuniecie zmurszatych spoin w murach mieszanych m2
d.6.2{0104-03
analogia
poz.55 m?2 115,234
RAZEM 115,234
57|KNR AT-25 |Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w Scianie o grubosci 54 cm - otwory dla |m
d.6.2|/0113-04 iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej jednostronnej
analogia
(5,78+10,58+5,6) m 21,960
(2+3,6) m 5,600
(1,03+1,15) m 2,180
(3,18+3,13) m 6,310
(6,1146,11) m 12,220
RAZEM 48,270
58| KNR 9-32 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji cisnieniowej w {m
d.6.2|0204-04 murze z cegty lub kamienia naturalnego o normalnej twardosci o grubosci 54
0203-05 cm
analogia
poz.57 m 48,270
RAZEM 48,270
59|KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji -zaprawg do fugowania m
d.6.2{0202-03
poz.57 m 48,270
RAZEM 48,270
60|KNR 9-32 Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub |[m2
d.6.2|0205-04 poréwnywalng metoda
poz.55 m2 115,234
RAZEM 115,234
61|KNR 9-32 Wykonanie fasety uszczelniajgcej m
d.6.2{0207-01
analogia
poz.57 m 48,270
RAZEM 48,270
62|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - wykonanie obrzutki, naktadanie zaprawy  |m2
d.6.2{0209-01 kryjaco
analogia
poz.55 m2 115,234
RAZEM 115,234
7 Sciany murowane zewnetrzne
71 Sciany nowoprojektowane
63|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.7.1|0116-01 grubosci 24 cm
parter 54,14*3,14 m?2 170,000
-(1,5*1,8*7+1,2*2,1+1,2*2,05*2) m?2 -26,340
poddasze + |[(19,9*1,7+34,92)+2,31*1,7+5,97*1,7 m?2 82,826
Sciana
szczytowa
-(1,2*2,4*2) m?2 -5,760
RAZEM 220,726
7.2 Sciany istniejace
64|KNR 4-01 Uzupetnienie scianek w $cianach na zaprawie cementowej m2
d.7.2{0303-04
analogia
czg$¢ istnie- |103,49+74,45+14,15+4,58*9,8+2,3*7,27+2,47*4,58+103,49 m?2 368,498
Jaca
-(1,5*1,8*10+1,2*2,05+1,2*2,4*4) m?2 -40,980
RAZEM 327,518
65|KNR AT-40 |Usuniecie zmurszatych spoin w murach mieszanych - od zewnatrz m2
d.7.2{0104-03
analogia
czg$¢ istnie- |103,49+74,45+14,15+4,58*9,8+2,3*7,27+2,47*4,58+103,49 m?2 368,498
Jaca
-(1,5*1,8*10+1,2*2,05+1,2*2,4*4) m?2 -40,980
RAZEM 327,518
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66|KNR 9-32 Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub |[m2
d.7.2|0205-04 poréwnywalng metoda - od zewnatrz
analogia
poz.65 m?2 327,518
RAZEM 327,518
67|KNR 0-40 Gruntowanie muru za pomoca preparatu krzemionkujacego (roztwor 1:1 z wo- |m?2
d.7.2|0213-01 da) +warstwa szczepna - od zewnatrz
analogia
poz.65 m2 327,518
RAZEM 327,518
68| KNR 0-40 Warstwa wyréwnawcza - od zewngtrz m2
d.7.2/0212-01
analogia
poz.65 m2 327,518
RAZEM 327,518
69|KNR 9-32 Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub [m2
d.7.2|0205-04 poréwnywalng metodg - od wewnatrz
poz.65 m2 327,518
RAZEM 327,518
70|KNR 9-32 Wykonanie fasety uszczelniajgcej m
d.7.2/0207-01
analogia
(19,9+10,59+1,5+3,85+1,47+2,3+2,47)*2 m 84,160
RAZEM 84,160
71/KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - wykonanie obrzutki, naktadanie zaprawy  |m2
d.7.2|0209-01 kryjaco - od wewnatrz
analogia
poz.65 m2 327,518
RAZEM 327,518
7.3 Nadproza
72|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle objetosci do 0.25 dm3 szt.
d.7.3/0802-04
10+38+12-5 szt. 55,000
RAZEM 55,000
73|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproza - C240 m
d.7.3|0313-04
(1,51+1,68+1,68+1,38+1,38+1,67*3+1,77*2+1,55+1,67*5+1,27+1,27*2+1,37+ |m 80,000
1,27*2+1,55%4)*2
RAZEM 80,000
8 Kominy
74|KNR K-03 Elementy podstawowe komina jednociggowego z wentylacjg z przewietrze- m
d.8/0215-05 niem
13,09 m 13,09
RAZEM 13,09
75|KNR K-03 Tréjnik wyczystkowy komina jednociggowego z wentylacjag z przewietrzeniem |szt
d.8|0216-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
76|/KNR K-03 Trdéjnik spalin komina jednociggowego z wentylacjg z przewietrzeniem szt
d.8/0217-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
77|/KNR K-03 Kanaty wentylacyjne m
d.8/0501-06
10,03*4 m 40,12
RAZEM 40,12
78|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/2 cegty m2
d.8|0123-02
48,14 m?2 48,14
RAZEM 48,14
79|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kategorii Ill na kominach |m?2
d.8/0735-07 ponad dachem spadzistym
48,14 m?2 48,14
RAZEM 48,14
80|KNR K-03 Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych - kratka wentylacyjna bez za- |szt
d.8/0501-10 luzji
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
81|KNR K-03 Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych - kratka wentylacyjna z zaluzjg szt
d.8/0501-11
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
82|KNR K-03 Elementy wyposazenia - wywiewki wentylacyjne szt
d.8/0501-11
analogia
16 szt 16,00
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RAZEM 16,00
9 Dach - konstrukcja i pokrycie
83|KNR 5-08 Osadzenie $rub do mocowania murtat szt.
d.9|0809-05
(20,9*2)*1,5 szt. 62,700
RAZEM 62,700
84 |KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0406-02 drew.
(20,9*2)*0,14*0,14 m3 0,819
drew.
RAZEM 0,819
85|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.9/0408-05 z tarcicy nasyconej
8,06*48*0,08*0,18 m3 5,571
6,95*4*0,08*0,18 m3 0,400
6,06*4*0,08*0,18 m3 0,349
4,75*6*0,08*0,18 m3 0,410
5,7*2*0,08*0,18 m3 0,164
RAZEM 6,894
86 |KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.9|0408-03 tarcicy nasyconej
2,25*4*0,08*0,18 m3 0,130
1,15*4*0,0870,18 m3 0,066
3,9*2*0,08*0,18 m3 0,112
2,9*2*0,08*0,18 m3 0,084
1,9*2*0,08*0,18 m3 0,055
2,3*10*0,08*0,18 m3 0,331
RAZEM 0,778
87|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.9|0408-07 nasycone;j
6,15*2*0,1*0,18 m3 0,221
4,4*2*0,1%0,18 m3 0,158
RAZEM 0,379
88|KNR 2-02 Ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.9/0406-06 tarcicy nasyconej drew
20,9*2*0,14*0,25 m3 1,463
drew
3,4%2*0,14%0,2 m3 0,190
drew
RAZEM 1,653
89|KNR 2-02 Stupki o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.9|0407-06 tarcicy nasyconej drew
3,7%11*0,12*0,16 m3 0,781
drew
RAZEM 0,781
90|KNR 2-02 Miecze - przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0408-01
1,65*14*0,1*0,16 m3 0,370
RAZEM 0,370
91|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0408-02
7,15*52*0,06*0,16 m3 3,569
RAZEM 3,569
92|KNR 2-02 Wymiany, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0409-04
5,7*0,08*0,18*16 m3 1,313
RAZEM 1,313
93|KNR 2-02 Jetki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0409-04
analogia
(3,75*52)*0,06*0,16 m3 1,872
RAZEM 1,872
94 |KNR 2-02 Grzedy, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0409-04
analogia
1,53%1*0,06*0,16 m3 0,015
RAZEM 0,015
95|KNR 2-02 Folia z membrang m2
d.9|0607-01
analogia
<dach gtéw- |280,33+3,45*1,6*2 m?2 291,370
ny+wejscie>
RAZEM 291,370
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96| NNRNKB (z.VI1) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m2
d.9(202 0421-01
poz.95 m2 291,370
RAZEM 291,370
97|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.9/0631-01
murtaty (20,9*2)*(4*0,14) m?2 23,408
krokwie
8,06*48%(2*0,08+2*0,18) m?2 201,178
6,95*4*(2*0,08+2%0,18) m?2 14,456
6,06*4*(2*0,08+2%0,18) m?2 12,605
4,75*6%(2*0,08+2*0,18) m?2 14,820
5,7%2*(2*0,08+2*0,18) m?2 5,928
2,25*4*(2*0,08+2%0,18) m?2 4,680
1,15%4%(2*0,08+2*0,18) m?2 2,392
3,9%2%(2*0,08+2*0,18) m?2 4,056
2,9%2%(2*0,08+2*0,18) m?2 3,016
1,9*2*(2*0,08+2%0,18) m?2 1,976
6,15*2*(2*0,1+2*0,18) m?2 6,888
4,4*2*(2¥0,1+2*0,18) m?2 4,928
2,3*10+(2¥0,08+2%0,18) m?2 23,520
stupy 3,7*11*(2*0,12+2%0,16) m?2 22,792
ptatwie 20,9*2*(2*0,14+2%0,25) m?2 32,604
3,4%2%(2*0,14+2*0,2) m?2 4,624
miecze 1,65*14*(2%0,1+2*0,16) m?2 12,012
kleszcze 7,15*52%(2*0,06+2*0,16) m?2 163,592
wymiany 5,7%(2*0,08+2*0,18)*16 m?2 47,424
jetki (3,75*52)*(2*0,06+2*0,16) m?2 85,800
grzedy 1,53*1%(2*0,06+2*0,16) m?2 0,673
RAZEM 693,372
98|KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.9/0628-04 preparatami olejowymi
poz.97 m2 693,372
RAZEM 693,372
99|KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej - miedzy|m?2
d.9/0621-04 krokwiami gr. 30 cm
poz.95 m2 291,370
RAZEM 291,370
100|KNR 2-02 Paroizolacja m2
d.9/0607-01
analogia
poz.95 m?2 291,370
RAZEM 291,370
101|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachowkg m2
d.9/0520-01
analogia
poz.95 m2 291,370
RAZEM 291,370
102|KNR AT-12 |Oktadziny stropdéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m2
d.9/0202-04 nej 2xGKF
12,6*18,8 m?2 236,880
RAZEM 236,880
103|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pé&tokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.9|0519-02
dach 21,5+8,2+2,32+6,02*2+3,45*2+1,98 m 52,940
gtéwny+da-
szek przy
wejsciu
RAZEM 52,940
104|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. 9 cm z blachy ocyn- |m
d.9|0536-01 kowanej
dach 5,5*4+2,4*2+1,6 m 28,400
gtéwny+da-
szek przy
wejsciu
RAZEM 28,400
105|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.9/0508-09
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
106 |KNR 2-02 Wykonanie réznych obrébek i elementéw z blachy stalowej ocynkowanej, o m2
d.9/0506-02 grubosci - 0,50 mm, obrébek o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm
pas nadr. poz.103*0,78 m2 41,293
pas podr. poz.103*1,17 m2 61,940
12,05%0,8+12,92*0,8 m?2 19,976
RAZEM 123,209
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107 Sniegotapy szt
d.9|kalk. wlasna
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
108 KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe m2
d.9(1503-03
(5,1¥2+9,38)*9 m?2 176,220
RAZEM 176,220
10 Stolarka zewnetrzna
109|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.10{0701-01
1,2*0,4*2 m?2 0,960
RAZEM 0,960
110|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2
d.10/0701-04
1,5*1,8*10 m?2 27,000
RAZEM 27,000
111|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.10/0701-05
1,2*2,4%4 m?2 11,520
RAZEM 11,520
112|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.10|0526-01
(1,6*2+0,78*2)*11+(1,18*2+0,78*2)*1 m 56,280
RAZEM 56,280
113|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej wym. 78x160 szt
d.10{0526-02
OD 78x160 |11 szt 11,000
RAZEM 11,000
114|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej wym. 78x118 szt
d.10{0526-02
Ow 78x118 |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
115|KNNR 7 Okna REI120 146x115 m?2
d.10/0701-04
1,46*1,15 m?2 1,679
RAZEM 1,679
116|KNNR 7 Drzwi aluminiowe z samozamykaczem m2
d.10/0503-08
analogia
1,2*2,05*2 m?2 4,920
RAZEM 4,920
117|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.10{1104-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.10{1203-02
0,92 m?2 1,800
RAZEM 1,800
1 Slusarka wewnetrzna
119|KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewnetrzne m2
d.11]0503-08
analogia
1,2*2,05 m?2 2,460
RAZEM 2,460
120|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.11]{1104-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11]1203-02
0,92 m?2 1,800
RAZEM 1,800
12 Schody wewnetrzne
122|KNR 2-02 Schody zelbetowe z ptytg grubosci 25 cm - beton C25/30 m2
d.12/0218-03
0218-06
7,1+8,99 m?2 16,090
RAZEM 16,090
123|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.12|0104-04 mi o ér. do 14 mm
(poz.122%0,25)*150/1000 t 0,603
RAZEM 0,603
124|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang m2
d.12/1121-05
analogia

-11 -
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poz.122 m2 16,090
RAZEM 16,090

125|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek "Gres" uktadanych na klej me-|m
d.12{1122-0702 |todg kombinowang z przecinaniem ptytek

analogia
2,75+3,05+0,49+0,25+5,5+1,87 m 13,910
RAZEM 13,910
126|KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe wys. 1,1 m m
d.12/1207-05
1,28+3,1+1,64+0,47+4+0,2 m 10,690
RAZEM 10,690
127|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.12/1208-03
2,75+3,09+5,5 m 11,340
RAZEM 11,340
13 Sciany i $cianki wewnetrzne

128|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.13|0116-01 grubosci 24 cm

parter (4,58+4,87+12,6+3,94*2+3,7-0,25*2)*3,14 m?2 104,028
-(0,9*2*3+1,2*2) m?2 -7,800
RAZEM 96,228

129|NNRNKB (z.VIII) Scianki dziatowe o grubo$ci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o [m2
d.13|202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatdw wyciggiem

04
piwnica (3,49+4,24+2,29)*2,52 m2 25,250
-(0,9"2)*2 m2 -3,600
parter (3,11*2+0,98+3,83)*3,03 m2 33,421
poddasze  |(9,42+4*3+8,12+2,12+2,12+4 64+2,03"2+2,62+6,24+5 55)3,3 m2 187,737
-(0,9*2*6+0,8*2*3) m2 -15,600

RAZEM 227,208

130|NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z betonu komérkowego o m2
d.13|202 0190a- |dlugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem

03
piwnica (2,74*2)*2,52 m?2 13,810
-(0,8*2*2) m?2 -3,200
parter (2,64+1,21+2,11)*3,03 m?2 18,059
-(0,8*2*3) m?2 -4,800
poddasze (2,12*2+1,23*2)*3,3 m?2 22,110
-(0,8*2*4) m?2 -6,400
RAZEM 39,579
14 Tynki wewnetrzne
131|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.14]202 1134-02
poz.132 m2 1 250,610
RAZEM 1250,610
132|KNR 2-02 Tynki zwykte 1l kategorii $cian i stupow m2
d.14/0803-0300
analogia
piwnica
01 (2,66+3,83+2,63+4,24+1,2+6,9)*2,52 m?2 54,079
-(0,9*2*5) m?2 -9,000
02 (4,12*2+2,51*2)*2,52 m?2 33,415
-(1,2*0,4+0,9*2) m?2 -2,280
03 (3,08*6+3,83*2)*2,52 m?2 65,873
-(0,9*2+0,8*2*4) m?2 -8,200
04 (3,11*2+10,10*2)*2,52 m?2 66,578
-(1,2*0,4+0,9*2) m?2 -2,280
05 (4,87*2+5,79*2)*2,52 m?2 53,726
-(0,9*2) m?2 -1,800
parter
1 (1,772+1,96*2)*3,14 m?2 22,985
-(1,2*2,05+1,2*2) m?2 -4,860
2 (41,24-5,8*2-1,9)*3,14 m?2 87,104
-(1,2*2*2+0,9*2*4+0,8*2) m?2 -13,600
3 (4,18*2+6,16*2)*3,14 m?2 64,935
-(0,9*2+1,5*1,8) m?2 -4,500
4 (1,92+6,15+3,94+5,51)*3,14 m?2 55,013
-(0,9*2+1,5%1,8*3) m?2 -9,900
5 (3,68*2+3,7%2)*3,14 m?2 46,346
-(0,8*2+1,5*1,8) m?2 -4,300
6 (1,772+3,11*2)*3,14 m?2 30,207
-(0,9*2) m?2 -1,800
7 (2,64*6+3,11*2+1*4)*3,14 m?2 81,828
-(0,9*2+0,8*2*6) m?2 -11,400
8 37,08*3,14 m?2 116,431
-(1,2*2+1,5%1,8"5+0,9*2) m?2 -17,700
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poddasze
10,11 (50,48-5,8*2-1,9)*3,3 m?2 122,034
-(0,9*2*7+0,8*2) m?2 -14,200
12 (472+4,2*2)*3,3 m?2 54,120
-(0,9*2) m?2 -1,800
13 (2,12*6+4*2+1,25*2)*3,3 m?2 76,626
-(0,8*2*6+0,9*2) m?2 -11,400
14 (2,12*6+4*2+1,25*2)*3,3 m?2 76,626
-(0,8*2*6+0,9*2) m?2 -11,400
16 (10,10*2+4,83*2)*3,3 m?2 98,538
-(0,9*2) m?2 -1,800
17 (2,25*2+4,64*2)*3,3 m?2 45,474
-(0,8*2) m?2 -1,600
18 (4,69*2+4,96*2)*3,3 m?2 63,690
-(0,9*2) m?2 -1,800
19 (6,28*2+4,69*2)*3,3 m?2 72,402
-0,9*2 m?2 -1,800
RAZEM 1250,610
133|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.14|/0810-04 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 6 cm
analogia
piwnica (2*2+0,8)*3*0,06 m?2 0,864
parter (2*2+0,8)*3*0,06 m?2 0,864
poddasze (2-2+0,8)*4*0,06 m?2 0,192
RAZEM 1,920
134|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na osciezach otwo- |m?2
d.14|/0810-05 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 12 cm
analogia
piwnica (2*2+0,9)*2*0,12 m?2 1,176
parter (2v2+1,2)*0,12 m?2 0,624
poddasze (2*2+0,9)*6+0,12+(2*2+0,8)*0,12 m?2 30,096
RAZEM 31,896
135|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.14|/0810-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 24 cm
analogia
piwnica (22+0,9)*2*0,24 m?2 2,352
parter (2,05*2+1,2)*0,24+(2*2+0,9)*5+(2*2+1,2)*0,24 m?2 27,020
RAZEM 29,372
136|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.14/202 1134-01
poz.137 m?2 252,110
RAZEM 252,110
137|KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii stropow i podciggéw m2
d.14/0803-0600
analogia
piwnica 15,27+10,34+11,79+31,4 m?2 68,800
parter 3,33+39,55+24,73+27,3+13,96+5,28+8,21+60,95 m?2 183,310
RAZEM 252,110
138/ KNNR 2 Jednowarstwowa gtadz gipsowa na $cianach i sufitach m2
d.14/0802-0600
poz.132+poz.137 m2 1 502,720
RAZEM 1502,720
15 Stolarka wewnetrzna
139|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.15{1104-02
12+5+12 m?2 29,000
RAZEM 29,000
140|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych ptytowych z samozamykaczem m2
d.15/1103-01
0,9*2*(3+3+6) m?2 21,600
RAZEM 21,600
141|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych ptytowych z podcieciem z samoza- |m?2
d.15/1103-01 mykaczem
0,92*5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
142|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych ptytowych z podcieciem m2
d.15/1103-01
0,9*2+(3+3+6) m?2 13,800
RAZEM 13,800
16 Podloza i posadzki
16.1 Podioga na gruncie
143|KNNR 2 Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw m3
d.16.{1201-0351
1
piwnica (15,27+10,34+11,79+31,4)*0,2 m3 13,760
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parter (3,33+39,55+24,73+27,3+13,96)*0,2 m3 21,774
RAZEM 35,534
144|KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.16.{1201-01
1
piwnica (15,27+10,34+11,79+31,4)*0,15 m3 10,320
parter (3,33+39,55+24,73+27,3+13,96)*0,15 m3 16,331
RAZEM 26,651
145/KNNR 2 lizolacje z folii PE gr. 0,3 mm ukfadane na sucho m2
d.16./0603-0200
1
piwnica (15,27+10,34+11,79+31,4) m?2 68,800
parter (3,33+39,55+24,73+27,3+13,96) m?2 108,870
RAZEM 177,670
146 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z styroduru gr. 10 cm m2
d.16.{0602-03
1
poz.145 m?2 177,670
RAZEM 177,670
147|KNNR 2 lizolacje z folii PE gr. 0,3 mm uktadane na sucho m2
d.16./0603-0200
1
poz.145 m2 177,670
RAZEM 177,670
148|KNR 2-02 Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.16.{1106-02
1|analogia
poz.145 m?2 177,670
RAZEM 177,670
149|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.16.{1106-03 Krotnos¢ = 2,5
1|analogia
poz.145 m2 177,670
RAZEM 177,670
150|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe - przygotowanie podioza m2
d.16.{1118-01
1|analogia
poz.145-poz.124 m2 161,580
RAZEM 161,580
151|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe gresowe wraz z cokolikami m2
d.16.{1118-08
1|analogia
(poz.150)*1,1 m?2 177,738
RAZEM 177,738
16.2 Parter
152|KNNR 2 Izolacje poziome akustyczne gr. 2 cm m2
d.16.{0602-03
2|analogia
parter 5,28+8,21+52,62 m?2 66,110
poddasze 6,52+33,73-11,39+14,8+8,48+8,3+42,39+8,86+19,28+29,01 m?2 159,980
RAZEM 226,090
153|KNNR 2 lizolacje z folii PE gr. 0,3 mm uktadane na sucho m2
d.16./0603-0200
2
poz.152 m2 226,090
RAZEM 226,090
154|KNR 2-02 Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.16./1106-02
2|analogia
poz.152 m?2 226,090
RAZEM 226,090
155|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.16.{1106-03 Krotnos¢ = 1,5
2|analogia
poz.152 m2 226,090
RAZEM 226,090
156 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe - przygotowanie podioza m2
d.16.{1118-01
2|analogia
poz.152-poz.124 m2 210,000
RAZEM 210,000
157|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe gresowe wraz z cokolikami m2
d.16.{1118-08
2|analogia
(poz.156*1,1) m?2 231,000
RAZEM 231,000
17 Okladziny scian i malowanie
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158 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.17|0803-02
piwnica
02 (4,12*2+2,51*2)*1,5 m?2 19,890
03 (3,08*6+3,83*2)*2,52 m?2 65,873
-(0,9*2+0,8*2*4) m?2 -8,200
parter
6 (1,772+3,11*2)*3,14 m?2 30,207
-(0,9*2) m?2 -1,800
7 (2,64*6+3,11*2+1*4)*3,14 m?2 81,828
-(0,9*2+0,8*2*6) m?2 -11,400
poddasze
13 (2,12*6+4*2+1,25*2)*3,3 m?2 76,626
-(0,8*2*6+0,9*2) m?2 -11,400
14 (2,12*6+4*2+1,25*2)*3,3 m?2 76,626
-(0,8*2*6+0,9*2) m?2 -11,400
RAZEM 306,850
159|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.17]202 1134-02
poz.132-poz.158 m2 943,760
RAZEM 943,760
160|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.17|1401-05 gruntowania - $ciany
analogia
poz.159 m2 943,760
RAZEM 943,760
161|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.17]202 1134-01
poz.137+poz.102 m2 488,990
RAZEM 488,990
162|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.17{1401-05 gruntowania
analogia
poz.137 m?2 252,110
RAZEM 252,110
163|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych m2
d.17]1402-03
analogia
poz.102 m2 236,880
RAZEM 236,880
164 NNRNKB (z.1V) Podokienniki z konglomeratéw kamiennych m
d.17]202 2143-04
analogia
piwnica 1,2*2 m 2,400
parter 1,5%10 m 15,000
RAZEM 17,400
165|NNRNKB (z.1V) Podokienniki z konglomeratéw kamiennych m
d.17]202 2143-04
analogia
parter 1,52 m 3,000
RAZEM 3,000
18 Schody zewnetrzne
166 KNNR 2 Podkfady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw m3
d.181201-0351
4,45*1,75*0,2 m3 1,558
3,4%2,46*0,2 m3 1,673
RAZEM 3,231
167|KNNR 2 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3
d.18/1201-0152
4,45*1,75*0,2 m3 1,558
3,4*2,46*0,2 m3 1,673
RAZEM 3,231
168|KNR 2-02 Schody zelbetowe z ptytg grubosci 25 cm - beton C25/30 m2
d.18/0218-03
0218-06
4,45*1,75 m?2 7,788
3,4*2,46 m?2 8,364
RAZEM 16,152
169|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.18]202 1134-01
4,45*1,75 m?2 7,788
3,4*2,46 m?2 8,364
RAZEM 16,152
170|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang wraz z | m2
d.18/1121-05 cokolikiem
analogia
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poz.168*1,1 m2 17,767
RAZEM 17,767
171|KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe wys. 1,1 m m
d.18]1207-05
4,45*1,75+3,45+1,2 m 12,438
RAZEM 12,438
172 Woycieraczka szt
d.18|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 Pochylnia
173|KSNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.19/0113-05
(1,77*6,1+2,5%1,7) m?2 15,047
(1,92*1,47+1,3*2,3) m?2 5,812
RAZEM 20,859
174/KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.19/0105-04 Krotnos¢ = 2
(1,776,1+2,5*1,7) m?2 15,047
(1,92*1,47+1,3*2,3) m?2 5,812
RAZEM 20,859
175|KSNR 6 Kostka betonowa szara z chropowatg antyposlizgowg nawierzchnig gr. 6 cm  |m2
d.19]0502-02 Krotnos¢ = 2
analogia
(1,776,1+2,5*1,7) m?2 15,047
(1,92*1,47+1,3*2,3) m?2 5,812
RAZEM 20,859
176|/KSNR 6 Krawezniki betonowe m
d.19/0401-05 Krotnos¢ = 2
analogia
3,95+5,75+4,05+2,25+1,37+3,77 m 21,140
RAZEM 21,140
177|KNR 2-02 Balustrady przy pochylini dla niepetnosprawnych oraz przy wejsciu wys. 0,75i |m
d.19/1207-05 0,95 m
3,95+5,75+4,05+2,25+3+1,2+0,5 m 20,700
RAZEM 20,700
20 Elewacja
178|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza m2
d.20{0101-02
pod styr 19,99*5,3+(9,59*3,58+34,92-7,83)*2 m?2 228,791
-(1,5*1,8%9+1,2*2,05) m?2 -26,760
A (sumaczesciowa) | e
m?2 202,031
pod wetng  |(7,83*2+7,45*5,3+2,31*5,3) m?2 67,388
-1,5*1,8 m?2 -2,700
B (suma czesciowa) e
m?2 64,688
RAZEM 266,719
179|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie $cian gruntem gteboko penetrujgcym m2
d.20{202 1134-02
poz.178 m2 266,719
RAZEM 266,719
180|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 15 cm na $cianach m2
d.20/0201-05
64,688 m?2 64,688
RAZEM 64,688
181|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 5 cm na osciezach m2
d.20{0201-01
0,3*((1,8*2+1,5)) m?2 1,530
RAZEM 1,530
182|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15 cm na $cianach m2
d.20/0102-05
202,031 m?2 202,031
RAZEM 202,031
183|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 5 cm na os$ciezach m2
d.20(0102-01
0,3*((1,8*2+1,5)*9+2,05*2+1,2) m?2 15,360
RAZEM 15,360
184|ZKNR C-1 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg kotkéw plastikowych wilosci 6  |m2
d.20{0203-02 szt/m2 do podtoza murowanego
poz.180+p0oz.181 m2 66,218
RAZEM 66,218
185|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 |m2
d.20{0103-02 szt./m2 do podtoza murowanego
poz.182+p0z.183 m2 217,391
RAZEM 217,391
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186|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.20/0104-05
bud. 5,82*4 m 23,280
osc. (poz.181+poz.183)/0,30 m 56,300
RAZEM 79,580
187|ZKNR C-1 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.20{0104-02
10,9*2+19,9*2-7,78 m 53,820
RAZEM 53,820
188|ZKNR C-1 Zatapianie 1 warstwy siatki na Scianach cokotu m2
d.20/0103-07
13,24+2,31*0,88+7,6+0,2*16,9-5,9 m?2 20,353
RAZEM 20,353
189|ZKNR C-1 Wykonanie reczne wyprawy z tynku mineralnego m2
d.20|0105-01
poz.188 m?2 20,353
RAZEM 20,353
190|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na scianach na wetnie mineralnej m2
d.20/0203-07
poz.180 m?2 64,688
RAZEM 64,688
191|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na osciezach na wetnie min. m2
d.20/0203-09
poz.181 m2 1,530
RAZEM 1,530
192|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach na styropianie m2
d.20/0103-07
poz.182 m?2 202,031
RAZEM 202,031
193|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na osciezach na styropianie m2
d.20/0103-09
poz.183 m?2 15,360
RAZEM 15,360
194|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na goto- |m?2
d.20/0105-03 wym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na $cianach
0105-01
poz.190+poz.192 m2 266,719
RAZEM 266,719
195|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na goto- |m2
d.20{0105-07 wym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na osciezach
0105-01
poz.191+p0z.193 m2 16,890
RAZEM 16,890
196|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg silikonowg samooczyszczajg- |m?2
d.20/0114-06 ca
analogia
poz.194+poz.195 m2 283,609
RAZEM 283,609
197 |KNR 2-02 Wykonanie réznych obrébek i elementéw z blachy stalowej ocynkowanej o m2
d.20{0506-02 szer. w rozwinieciu ponad 25 cm
podok. (1,50*10*3+1,20*4*3)*0,40 m?2 23,760
RAZEM 23,760
198|KNR 2-02 Wykonanie obrébek i elementéw z blachy stalowej ocynkowanej o szer. w roz- |m?2
d.20|0506-01 winigciu do 25 cm
podok.piw.  [1,2*3*0,25 m2 0,900
RAZEM 0,900
199 |kalkulacja Doswietla przy $cianach piwnicznych szt
d.20|wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21 Zagospodarowanie terenu
211 Odtworzenie opaski
200(KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.21.{0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
(10,9*2+19,9*2-7,78)*0,5 m?2 26,910
RAZEM 26,910
201|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.21./0401-02 v
1
11,9*2+20,9*2-7,78 m 57,820
RAZEM 57,820
202|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.21./0403-01
1
poz.201 m 57,820
RAZEM 57,820
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203|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.21./0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1
poz.200 m?2 26,910
RAZEM 26,910
204|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m2
d.21./0105-03 Wy po zageszczeniu
1/0105-04
poz.200 m2 26,910
RAZEM 26,910
205|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm m2
d.21./0511-01
1
poz.200 m?2 26,910
RAZEM 26,910
21.2 Odtworzenie dojs¢
206 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.21.{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 23 cm
2/0101-02
120,00 m?2 120,000
RAZEM 120,000
207|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.21./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
poz.206 m2 120,000
RAZEM 120,000
208 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.21./0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
2
poz.206 m?2 120,000
RAZEM 120,000
209|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.21.{0114-05 15 cm
2
poz.206 m2 120,000
RAZEM 120,000
210(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.21.|0114-07 niu 8 cm
2
poz.206 m?2 120,000
RAZEM 120,000
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