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Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejgcego budynku na potrzeby gminy Wélka
ADRES INWESTYCJI  :  dziatka nr ewid. 706 i cz. 705
obr. nr 4 Jakubowice Murowane, 14- gmina Wodlka
INWESTOR : GMINA WOLKA
ADRES INWESTORA : JAKUBOWICE MUROWANE 8, 20-258 LUBLIN

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgr. inz. lwona Raciborska (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA :12.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkconalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130. poz. 1389)
ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
Kosztorys inwestorski wykonano przy zastosowaniu kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych okreslonych w odpowiednich katalo
gach oraz metode interpolaciji i ekstrapolacji przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.
Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowano:
- stawke roboczogodziny wg publikacji Intercenbud jako $rednie
- ceny materiatéw i sprzetu wg publikacji Intercenbud jako $rednie oraz ceny z rynku lokalnego
- wskazniki narzutow kosztéw posrednich i narzutu zysku wg publikacji Intercenbud jako Srednie
Tabele elementow scalonych sporzgdzono w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robét okreslonych przedmiarem robét, tgcznie
z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do rodzajéw robot oraz tabele zbiorczg wartosci dziatéw robét.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wykopy
1{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0201-08 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
tacznik
6,21*7,84*3,8+6,21*2*3,4*1,7*0,5 m3 220,902
RAZEM 220,902
2|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1/0302-02 wymi na odlegtosé 5 km (kat. gruntu 1l1)
0214-02
tacznik (6,21*3+7,84)*0,6*0,5 m3 7,941
RAZEM 7,941
3|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych obiektowych sycharkami z zageszcze- |m3
d.1/0214-0500 |niem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. IlI-IV
analogia
220,902-1,561-1,562-22,117-80 m3 115,662
RAZEM 115,662
2 Fundamenty
21 Nowoprojektowane fundamenty
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm m3
d.2.1{1101-01
tacznik tawa |(6,06*3+7,84)*0,6 15,612
fundamento-
wa 60 cm
A (obliczenia pomocnicze) ========
15,612
15,612*0,1 m3 1,561
RAZEM 1,561
6|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - PF1 m3
d.2.1/0205-01
fundament |1,8*2,17%0,4 m3 1,562
pod winde
RAZEM 1,562
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowa-|m3
d.2.1|0252-01 niu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
tacznik tawa |(6,06*3+7,84)*0,6 15,612
fundamento-
wa 60 cm
pochylnia (3,17+3,77)*1,1 7,634
A (obliczenia pomocnicze) ========
23,246
23,246*0,4 m3 9,298
RAZEM 9,298
8/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.2.1]0104-04 mi o $r. do 14 mm
poz.6*60/1000 t 0,094
poz.7*50/1000 t 0,465
RAZEM 0,559
9|KNR-W 2-02 |1zolacje z folii polietylenowej - fundamenty m2
d.2.1/0606-01 Krotnos¢ = 2
tacznik
tacznik tawa |(6,06*3+7,84)*0,6 m?2 15,612
fundamento-
wa 60 cm
RAZEM 15,612
10|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
d.2.1|0604-01 fundamentowych z wyréwnaniem zaprawg
analogia
tacznik poz.9 m?2 15,612
RAZEM 15,612
11|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recz- |m2
d.2.1/0101-01 nie
tacznik poz.9*2 m?2 31,224
RAZEM 31,224
12|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie - fun- |m2
d.2.1/0102-01 damenty
tacznik tawa |(6,06*3+7,84)*0,4*2 m?2 20,816
fundamento-
wa 60 cm
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RAZEM 20,816
13|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe taw fundamentowych - izolacja polimerowa dwusktadnikowa |m2
d.2.1/0206-05
poz.12 m2 20,816
RAZEM 20,816
2.2 Sciany fundamentowe - murowane
14|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.2{0101-05
tacznik (6,06*3+7,84)*3,4 88,468
A (obliczenia pomocnicze) ========
88,468
88,468*0,25 m3 22,117
RAZEM 22,117
15|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie - $cia- |[m2
d.2.2|0102-01 ny fundamentowe
tacznik (6,06*3+7,84)*3,4 88,468
A (obliczenia pomocnicze) ========
88,468
88,468*2 m2 176,936
RAZEM 176,936
16/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe taw fundamentowych - izolacja polimerowa dwusktadnikowa |m2
d.2.2{0206-05
poz.15 m2 176,936
RAZEM 176,936
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z styroduru gr. 12 cm pionowe na zapra- |m?2
d.2.2{0609-10 wie
analogia
tacznik (6,06*2)*3,4 m?2 41,208
RAZEM 41,208
18|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.2/0207-01
poz.15 m?2 176,936
RAZEM 176,936
3 Elementy zelbetowe
3.1 Piwnica
19|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.3.1/0258-10 do przekroju do 20 - beton C25/30
analogia
tacznik 0,24*0,24*17*3,4 m3 3,329
RAZEM 3,329
20|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.3.1|0262-04 wanego obwodu do przekroju do 14 - beton C25/30
wieniec fgcz- |0,24*0,38%(6,06*2+7,84) m3 1,820
nik
RAZEM 1,820
3.2 Parter
21|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.3.2|0262-04 wanego obwodu do przekroju do 14 - beton C25/30 - wieniec
tacznik wie- |0,24*0,64*(5,92*2+5,92+7,84) m3 3,932
niec WN.2
RAZEM 3,932
22|KNR 2-02 Belki, podciggi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-  |m3
d.3.2|0262-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - beton C25/30 - podciagi
P.4 0,34*0,3*2,29 m3 0,234
P.5 0,34*0,3*2,29 m3 0,234
RAZEM 0,468
23|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.3.2|0262-04 wanego obwodu do przekroju do 14 - beton C25/30
P.6 0,24*0,34*2,29 m3 0,187
RAZEM 0,187
3.3 Poddasze
24|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.3.3/0258-10 do przekroju do 20 - beton C25/30
analogia
tacznik 10*0,25*0,25*3,35 m3 2,094
RAZEM 2,094
3.4 Zbrojenie
25|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.3.4{0104-04 mi o $r. do 14 mm
trzpienie, stu-|(poz.19+p0z.24)*200/1000 t 1,085
py
belki (poz.20+p0oz.21+p0oz.22+p0oz.23)*100/1000 t 0,641
RAZEM 1,726
4 STROPY
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26|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe m2
d.4|0214-04
nad piwnicg
5,563*5,11 m?2 28,258
nad parterem
5,563*5,11 m?2 28,258
2,13*3,65 m?2 7,775
RAZEM 64,291
27|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe - dodatkowe belki w stropie - belki stropowe m
d.4|0214-05
3*3,35+2"4,6 m 19,250
RAZEM 19,250
28|KNR-W 2-02 | Stropy- dodatkowe belki w stropach monolitycznych - zebra rozdzielcze m3
d.4|0212-07
analogia
piwnica
5,79*0,12*0,24*2 m3 0,334
parter 5,79*0,12*0,24*2 m3 0,334
RAZEM 0,668
29|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4|0104-04 mi o $r. do 14 mm
belki (poz.28)*100/1000 t 0,067
RAZEM 0,067
5 Sciany murowane zewnetrzne
5.1 Sciany nowoprojektowane
30|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.5.1/0116-01 grubosci 24 cm
tacznik 6,4*5,9+6,4*5,9+5,75*7,78 m?2 120,255
-(1,2*2,05*2+1,2*2,1+1,5*1,8*2) m?2 -12,840
RAZEM 107,415
5.2 Nadproza
31/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle objetosci do 0.25 dm3 szt.
d.5.2{0802-04
fgcznik 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproza - C240 m
d.5.2{0313-04
tacznik (1,27+1,55*2+1,55+1,55)*2 m 14,940
RAZEM 14,940
6 Dach - konstrukcja i pokrycie
33|KNR 5-08 Osadzenie $rub do mocowania murtat szt.
d.6/0809-05
tacznik (6,28*2)*1,5 szt. 18,840
RAZEM 18,840
34|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0406-02 drew.
tacznik (6,28*2)*0,14*0,14 m3 0,246
drew.
RAZEM 0,246
35/KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.6|0408-05 z tarcicy nasyconej
tacznik 6,1*13*0,08*0,18 m3 1,142
RAZEM 1,142
36|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.6/0408-03 tarcicy nasyconej
tacznik 3,45*3*0,08"0,18 m3 0,149
RAZEM 0,149
37|KNR 2-02 Jetki, przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0409-04
analogia
tacznik (4,05*20)*0,06*0,16 m3 0,778
RAZEM 0,778
38|KNR 2-02 Folia z membrang m2
d.6/0607-01
analogia
tacznik 79,75 m?2 79,750
RAZEM 79,750
39|NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - Kontrtaty |m2
d.6(202 0421-01
analogia
tacznik poz.38 m2 79,750
RAZEM 79,750
40|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.6/0631-01
tacznik
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murtaty (6,28*2)*(4*0,14) m?2 7,034
krokwie
6,1%13*(2*0,08+2%0,18) m?2 41,236
3,45*3*(2*0,08+2%0,18) m?2 5,382
jetki (4,05*20)*(2*0,06+2*0,16) m?2 35,640
RAZEM 89,292
41|KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |[m2
d.6/0628-04 preparatami olejowymi
tacznik poz.40 m2 89,292
RAZEM 89,292
42|KNR 19-01 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej - miedzy|m2
d.6/0621-04 krokwiami gr. 30 cm
tacznik poz.38 m2 79,750
RAZEM 79,750
43|KNR 2-02 Paroizolacja m2
d.6/0607-01
analogia
tacznik poz.38 m2 79,750
RAZEM 79,750
44|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachowkg m2
d.6/0520-01
analogia
tacznik poz.38 m2 79,750
RAZEM 79,750
45|KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m2
d.6/0202-04 nej 2xGKF
tacznik 7,62*5,9 m2 44,958
RAZEM 44,958
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.6/0519-02
tacznik 3,88+5,5 m 9,380
RAZEM 9,380
47|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 9 cm z blachy ocyn- |m
d.6/0536-01 kowane;j
tacznik 5,52 m 11,000
RAZEM 11,000
48|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.6/0508-09
tacznik 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49|KNR 2-02 Wykonanie réznych obrébek i elementéw z blachy stalowej ocynkowanej, o m2
d.6/0506-02 grubosci - 0,50 mm, obrébek o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm
tacznik
pas nadr. poz.46*0,78 m2 7,316
pas podr. poz.46*1,17 m2 10,975
3,80,8+5,5*0,8 m?2 7,440
RAZEM 25,731
50 Sniegotapy szt
d.6|kalk. wtasna
fgcznik 9 szt 9,000
RAZEM 9,000
51|/KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe m2
d.6(1503-03
(5,1*2+9,38)*9 m?2 176,220
RAZEM 176,220
7 Stolarka zewnetrzna
52|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2
d.7|0701-04
tacznik 1,5"1,8*2 m?2 5,400
RAZEM 5,400
53|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.7|0526-01
tacznik (1,6*2+0,78*2)*5+(1,18*2+0,78*2)*1 m 27,720
RAZEM 27,720
54|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej wym. 78x118 szt
d.7|0526-02
tacznik
Oow 78x118 |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej wym. 78x160 E30 szt
d.7|0526-02
tacznik
SW 78x160 |5 szt 5,000
RAZEM 5,000
56| KNNR 7 Drzwi aluminiowe EI60 z samozamykaczem m2
d.7|0503-08
analogia
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tacznik 1,2*2,05*3 m?2 7,380
RAZEM 7,380
8 Szachty windowe
57|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci 7.86 m w deskowaniu - beton m2
d.8|0255-03 255-|C25/30 - szyb windowy
04 0255-05
(1,95*2+2,35*2)*8,06 m?2 69,316
RAZEM 69,316
58|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.8|0257-01 skowaniu - beton C25/30 - winda
0257-04
4,54 m?2 4,540
RAZEM 4,540
59|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.8|0104-04 mi o $r. do 14 mm
(poz.57*0,2)*50/1000 t 0,693
(poz.580,2)*70/1000 t 0,064
RAZEM 0,757
60|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.8/0103-01 uszczelnienia - gruntowanie
Krotnos¢ = 2
(2,35+1,95)*1,8 m?2 7,740
RAZEM 7,740
61|/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzch- |m?2
d.8/0107-02 ni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
poz.60 m2 7,740
RAZEM 7,740
62|KNNR 2 Tynki pocienione Il kategorii, grubo$ci 3-4 mm, przecierane, na $cianach be- |m?2
d.8/0802-0300 |tonowych
analogia
(1,95*2+2,35*2)*7,86 m?2 67,596
RAZEM 67,596
63|KNNR 2 Tynki pocienione Ill kategorii, grubosci 3-4 mm, przecierane, na stropach be- |m2
d.8|0802-0400 |tonowych
analogia
4,54 m?2 4,540
RAZEM 4,540
64|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.8]1202-02 gtadko, gr. 20 mm
poz.63 m2 4,540
RAZEM 4,540
65|/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.8(1202-03 cio 10 mm
analogia Krotnos¢ = 3
poz.63 m2 4,540
RAZEM 4,540
66|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.8/1401-05 gruntowania
analogia
poz.62 m2 67,596
RAZEM 67,596
67|Kalk. Ind. Dostawa i montaz dzwigu kpl.
d.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Schody wewnetrzne
68|KNR 2-02 Schody zelbetowe z ptytg grubosci 25 cm - beton C25/30 m2
d.9/0218-03
0218-06
tacznik 2,452 m?2 4,900
RAZEM 4,900
69|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.9|0104-04 mi o $r. do 14 mm
tacznik (poz.68*0,25)*150/1000 t 0,184
RAZEM 0,184
70/KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang m2
d.9(1121-05
analogia
tacznik poz.68 m2 4,900
RAZEM 4,900
71|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek "Gres" uktadanych na klej me-|{m
d.9/1122-0702 |todg kombinowang z przecinaniem ptytek
analogia
tacznik 1,26*2+1,3*2 m 5,120
RAZEM 5,120
72|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.9/1208-03
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tacznik 1,3*2+1,3*2 m 5,200
RAZEM 5,200
10 Sciany i $cianki wewnetrzne
73|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.10/0116-01 grubosci 24 cm
tacznik
parter (6,17)*3,14 m?2 19,374
-(0,9*2) m?2 -1,800
RAZEM 17,574
74|\NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m2
d.10/202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatdw wyciggiem
04
tacznik
poddasze (5,8)*3,3 m2 19,140
RAZEM 19,140
75|/KNR 2-02 Dylatacja $cian pionowa z ptyt styropianowych gr. 2 cm uktadanych na sucho. |[m2
d.10{0613-0600;
ANALOGIA
tacznik 7,786,88+29,28+(1,95+2,33)*8,06 m?2 117,303
RAZEM 117,303
11 Tynki wewnetrzne
76|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.11]202 1134-02
tacznik poz.77 m2 254,300
RAZEM 254,300
77|/KNR 2-02 Tynki zwykte Il kategorii $cian i stupéw m2
d.11]0803-0300
analogia
tacznik
piwnica
05 (4,87*2+5,79*2)*2,52 m?2 53,726
-(0,9*2) m?2 -1,800
parter
2 (5,8*2+1,9)*3,14 m?2 42,390
-(0,9*2+1,2*2,1+1,2*2,05*2) m?2 -9,240
9 (5,8*2+4,87%2)*3,14 m?2 67,008
-(0,9*2*2+1,5%1,8*2) m?2 -9,000
poddasze
10,11 (5,82+2)*3,3 m?2 44,880
-(1,2*2,05+1,2*2) m?2 -4,860
15 (5,8*2+5,26*2)*3,3 m?2 72,996
-(0,9*2) m?2 -1,800
RAZEM 254,300
78|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.11{0810-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 24 cm
analogia
tacznik
parter (22+0,9+2,1*2+1,2+2,05*2+1,2+2,05*2+1,2)*0,24 m?2 5,016
poddasze (2,05*2+1,2+2*2+1,2)*0,24 m?2 2,520
RAZEM 7,536
79|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.11]202 1134-01
poz.80 m2 67,430
RAZEM 67,430
80|KNR 2-02 Tynki zwykte |1l kategorii stropdw i podciggow m2
d.11]0803-0600
analogia
tacznik
piwnica 28,19 m2 28,190
parter 11+28,24 m2 39,240
RAZEM 67,430
81|KNNR 2 Jednowarstwowa gtadz gipsowa na $cianach i sufitach m2
d.11]0802-0600
poz.77+poz.80 m2 321,730
RAZEM 321,730
12 Stolarka wewnetrzna
82|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych ptytowych z samozamykaczem m2
d.12/1103-01
tacznik 0,9*2*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
13 Podloza i posadzki
13.1 Podioga na gruncie
83|KNNR 2 Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw m3
d.13.{1201-0351
1
tacznik
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piwnica (28,19)*0,2 m3 5,638
parter (10,96)*0,2 m3 2,192
RAZEM 7,830
84|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.13.{1201-01
1
tacznik
piwnica (28,19)*0,15 m3 4,229
parter (10,96)*0,15 m3 1,644
RAZEM 5,873
85|KNNR 2 lizolacje z folii PE gr. 0,3 mm ukfadane na sucho m2
d.13./0603-0200
1
tacznik
piwnica (28,19) m2 28,190
parter (10,96) m2 10,960
RAZEM 39,150
86|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z styroduru gr. 10 cm m2
d.13.{0602-03
1
tacznik poz.85 m2 39,150
RAZEM 39,150
87|KNNR 2 lizolacje z folii PE gr. 0,3 mm ukfadane na sucho m2
d.13./0603-0200
1
tacznik poz.85 m2 39,150
RAZEM 39,150
88|KNR 2-02 Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.13.{1106-02
1|analogia
tacznik poz.85 m2 39,150
RAZEM 39,150
89|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.13.{1106-03 Krotnos¢ = 2,5
1|analogia
tacznik poz.85 m2 39,150
RAZEM 39,150
90|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe - przygotowanie podtoza m2
d.13.{1118-01
1|analogia
tacznik poz.85-poz.70 m2 34,250
RAZEM 34,250
91|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe gresowe wraz z cokolikami m2
d.13.{1118-08
1|analogia
(poz.85)*1,1 m?2 43,065
RAZEM 43,065
13.2 Parter
92|KNNR 2 Izolacje poziome akustyczne gr. 2 cm m2
d.13.{0602-03
2|analogia
tacznik
parter 28,24 m2 28,240
poddasze 11,39+28,88 m?2 40,270
RAZEM 68,510
93|KNNR 2 lizolacje z folii PE gr. 0,3 mm uktadane na sucho m2
d.13./0603-0200
2
poz.92 m2 68,510
RAZEM 68,510
94|KNR 2-02 Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.13./1106-02
2|analogia
poz.92 m2 68,510
RAZEM 68,510
95/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.13.{1106-03 Krotnos¢ = 1,5
2|analogia
poz.92 m2 68,510
RAZEM 68,510
96|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe - przygotowanie podioza m2
d.13.{1118-01
2|analogia
tacznik poz.92-poz.70 m2 63,610
RAZEM 63,610

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 38042




WOLKA £ACZNIK 20-12a.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
97|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe gresowe wraz z cokolikami m2
d.13.{1118-08
2|analogia
fgcznik (p0z.96*1,1) m?2 69,971
RAZEM 69,971
98|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z styroduru gr. 20 cm - nad windg m2
d.13./0602-01
2
winda 2,42*2,62 m?2 6,340
RAZEM 6,340
14 Okladziny $cian i malowanie
99|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie pionowe m2
d.14/202 1134-02
tacznik poz.76 m2 254,300
RAZEM 254,300
100|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.14|1401-05 gruntowania - $ciany
analogia
tacznik poz.99 m2 254,300
RAZEM 254,300
101|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.14]202 1134-01
tacznik poz.80+poz.45 m2 112,388
RAZEM 112,388
102|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.14{1401-05 gruntowania
analogia
tacznik poz.80 m2 67,430
RAZEM 67,430
103|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych m2
d.14/1402-03
analogia
tacznik poz.45 m2 44,958
RAZEM 44,958
104NNRNKB (z.1V) Podokienniki z konglomeratéw kamiennych m
d.14/202 2143-04
analogia
tacznik
parter 1,5*2 m 3,000
RAZEM 3,000
15 Pochylnia
105|KSNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.15/0113-05
1,8*3,85 m?2 6,930
RAZEM 6,930
106|KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.15/0105-04 Krotnos¢ = 2
1,8*3,85 m?2 6,930
RAZEM 6,930
107|KSNR 6 Kostka betonowa szara z chropowata antyposlizgowa nawierzchnig gr. 6 cm  |m2
d.15]0502-02 Krotnos¢ = 2
analogia
1,8*3,85 m?2 6,930
RAZEM 6,930
108/ KSNR 6 Krawezniki betonowe m
d.15/0401-05 Krotnos¢ = 2
analogia
3,85*2 m 7,700
RAZEM 7,700
109|KNR 2-02 Balustrady przy pochylni dla niepetnosprawnych wys. 0,751 0,95 m m
d.15/1207-05
3,85*2 m 7,700
RAZEM 7,700
16 Elewacja
110{ZKNR C-1 Przygotowanie podfoza m2
d.16]0101-02
tacznik 3,96*5,82+5,885,82 m?2 57,269
-(1,5*1,8*2+1,2*2,05) m?2 -7,860
A (sumaczesciowa) | e
m?2 49,409
winda (1,97+2,33)*8,46+2,35*1,26 m?2 39,339
-1,2*2,2 m?2 -2,640
B (sumacze$ciowa) e
m?2 36,699
RAZEM 86,108
111|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie scian gruntem gteboko penetrujgcym m2
d.16]202 1134-02
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tacznik poz.110 m2 86,108
RAZEM 86,108
112|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 15 cm na $cianach m2
d.16/0201-05
tacznik 49,409 m?2 49,409
RAZEM 49,409
113|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 5 cm na osciezach m2
d.16/0201-01
tacznik 0,3*((1,8*2+1,5)*2+2,05*2+1,2+2,2*2+1,2) m?2 6,330
RAZEM 6,330
114|ZKNR C-1 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg kotkéw plastikowych wilosci 6 |m2
d.16{0203-02 szt/m2 do podtoza murowanego
tacznik poz.112+poz.113 m2 55,739
RAZEM 55,739
115|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.16/0104-05
tacznik
bud. 5,82*3 m 17,460
osc. (p0z.113)/0,30 m 21,100
RAZEM 38,560
116|ZKNR C-1 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegtly m
d.16]0104-02
tacznik 5,92 m 11,800
RAZEM 11,800
117|ZKNR C-1  |Zatapianie 1 warstwy siatki na $cianach cokotu m2
d.16/0103-07
tacznik 5,6+0,3 m2 5,900
RAZEM 5,900
118|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne wyprawy z tynku mineralnego m2
d.16|0105-01
tacznik poz.117 m2 5,900
RAZEM 5,900
119|ZKNR C-1  |Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na $cianach na wetnie mineralnej m2
d.16/0203-07
tacznik poz.112 m2 49,409
RAZEM 49,409
120|ZKNR C-1  |Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej na osciezach na wetnie min. m2
d.16/0203-09
tacznik poz.113 m2 6,330
RAZEM 6,330
121|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na goto- |m2
d.16{0105-03 wym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na $cianach
0105-01
tacznik poz.119 m?2 49,409
RAZEM 49,409
122|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na goto- |m?2
d.16/0105-07 wym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na osciezach
0105-01
tacznik poz.120 m2 6,330
RAZEM 6,330
123|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg silikonowg samooczyszczajg- |m?2
d.16/0114-06 ca
analogia
poz.121+poz.122 m2 55,739
RAZEM 55,739
124|KNR 2-02 Wykonanie ré6znych obrébek i elementéw z blachy stalowej ocynkowanej o m2
d.16/0506-02 szer. w rozwinieciu ponad 25 cm
tacznik
podok. (1,50*2*3)*0,40 m?2 3,600
RAZEM 3,600
125 kalkulacja Daszek przy wejsciu kpl
d.16|wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17 Zagospodarowanie terenu
171 Wykonanie opaski
126|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.17.|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1
(5,92)*0,5 m?2 5,900
RAZEM 5,900
127|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.17./0401-02 v
1
5,92 m 11,800
RAZEM 11,800

-10 -
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128|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.17./0403-01
1
poz.127 m 11,800
RAZEM 11,800
129|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.17./0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1
poz.126 m2 5,900
RAZEM 5,900
130|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m2
d.17./0105-03 Wy po zageszczeniu
1/0105-04
poz.126 m2 5,900
RAZEM 5,900
131|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm m2
d.17./0511-01
1
poz.126 m2 5,900
RAZEM 5,900

-11 -
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