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SUFIT WYKORCZONY

Typoszereg grzejnikow stalowych plytowych

Typ CV, wysokosc H = 600-900 mm,
7 Whudowanymi zaworami termostatycznymi,

MIN_100mm' +

dn 15
WKONCZONA PODLOGA

LAZIENKA

UWAGI:

1. Piony c.o. oraz rozprowadzenia do pionow zaprojektowano z
rur

miedzianych

2. Podejscia do grzejnikdw zaprojektowano w systemie
rozdzielaczowym z rur PE—Xc/Pe/Pe—Xc z barierq
antydyfuzyjna. Instalacje nalezy wykona¢ z zaleceniomi i DIR
producenta systemu.

3. Usytuowanie grzejnikow wg. rzutow, podlqczenia grzejnikow wg
rysunku typowego podejsc do grzejnikow, Srednice podejs¢ do
grzejnikéw wg. rozwinigcia instalacji, sposéb ich izolacji i
prowadzenia wg. opisu technicznego. Wielkos¢, typ i wydajnosc
grzejnika wg. rzutu i rozwinigcia. Rodzaj i typ armatur przy
grzejnikach wg. opisu technicznego.

4. Przejscia rurociqgdw w przegordach budowlanych wykona¢ w
stalowych tulejach ochronnych

5 lzolacje termicznq przewodow prowadzonych po nalezy
zaizolowa¢ piankq poliuretanowq péttwardq, spienionym
polietylenem, gumgq porowatq lub innym materiatem izolerskim o
izolacyjnosci 0,035 W/(m K).

Grubosci izolacji przyjq¢ zgodnie z aktualnym
Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
6. Zaprojektowano nastepujqce Tw:

— pokoje uZytkowe +20°C,

— fazienka +24°C,

7. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne
zawory odpowietrzajqce z zaworem stopowym, w najnizszym
punkcie przewidzie¢ odwodnienie.

8 Przewody instalacji c.o. prowadzic ze spadkiem 0,3% dla
umozliwienia odpowietrzenia instalacji.
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