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Gmina - Wélka - przytacze kan san.ath

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Przytgcze kanalizacji sanitarnej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1/0119-03
0,022 km 0,02
RAZEM 0,02
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- siebiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.1/0215-02 gruncie kat.III
63,800 m3 63,80
RAZEM 63,80
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.III |m3
d.1/0201-02 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - studnia
1,235 m3 1,24
RAZEM 1,24
4|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 6.0 m palami sza- |m?
d.1/0314-03 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IT wraz z rozbidrka (szeroko$¢ do 1m)
127,600 m?2 127,60
RAZEM 127,60
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - podsypka piaskowa pod rury |m2
d.1/0501-01
22,000 m?2 22,00
RAZEM 22,00
6|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - zasypka i obsypka piaskowa |m?
d.1/0501-03 rury
40,480 m2 40,48
RAZEM 40,48
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat. III-IV; gteboko$¢  |m3
d.1/0320-0201 do 1,5m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
53,504 m3 53,50
RAZEM 53,50
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.III-IV; gtebokos¢ do |m3
d.1/0320-0501 3.0 m, szeroko$¢ 0. 8-1.5 m - Zasypywanie wykopéw wokot studni
analiza indywi-
dualna
0,804 m3 0,80
RAZEM 0,80
9|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- ty spoiste kat. ITII-IV m3
d.1/0228-02
54,308 m3 54,31
RAZEM 54,31
10/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi |m3
d.1/0415-02 wykopu - kat.gr.III
22,000 m3 22,00
RAZEM 22,00
11/KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- legtos¢ 15 km (grunt kat. III) m3
d.1/0109-06
10,727 m3 10,73
RAZEM 10,73
12|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- wych wykopach, wewnatrz budynkéw o |m
d.1/0203-04 potaczeniach wciskowych - PCV-U lite typ SSN 8
22,000 m 22,00
RAZEM 22,00
13|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 $r315- 425 mm - studzienka D400 za- szt.
d.1/0517-02 mkniecie wtazem typu ciezkiego D 400
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 Tuleja ochronna stalowa dn 200 1=0,5m szt.
d.1l{wycena indywi-
dualna
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1/0706-01 préb.
1,000 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
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