RYS. KONSTR. LAWY 60x40cm RYS. KONSTR. LAWY 50x30cm

SKALA 1:20 SKALA 1:20
18, 24 .18,

! 1662 2 izolacja polimowerowa o izolacja polimowerowa _ _ _
| dwuskfadnikowa ! ] dwuskfadnikowa !
% 1000 2 i bloczki betonowe Kin 2 Zaprawy cem
! S{ . in z zaprawy cem. P prawy cem.
! _l380 Z o a ! izolacja_polimowerowa l izolacja_polimowerowa l
| —— | o~ | dwuskfadnikowa \ k - 11,80, -3,40 dwuskfadnikowa N\ ~|1.20; =3,30
1 [N ! — —_— N —_— — 1 — ——
| 704 b e | | . zbrojenie glowne 10812 !
[ Y I ieni 0 = '3 < 2
_| ~ ~ - - - L] | o ! Zbrojenie_gf6une 12612 : 4 || strzemiona ¢6mm L ¥ | _|150:— 358
& [ | i IS co 20cm, dwuciete J:'i'
& ! | | @ strzemiona_#6mm | —— E 220, 380 L =
: r - - - ST - -r | co 20cm, dwuciete — S 2 x folia PE o
b ~| ' 2 x folia PE i AN 50
| [ | 60 podkfad z chudego A
: i ‘ podkiad z chudego A betonu B10
| 942 © ! |
HS | o - \ i betonu B10
ke Lol {380 o 7 P A2 T 1 P e—— 0
L h = ‘ |
| T = o |
| | =1l i
| - by 44— 6
| — | =
= | = 7 =i | 380 = WYKAZ ELEMENTOW ZELBETOWYCH:
[ | 2 | |9
| \ |
! : \ fowa 60x40. =R = : - ‘ OPIS: PF.1 -  piyta fundamentowa pod szyb windowy o gr.
awa 60x40cm o . R o 2
: : '*I" | : ¢ wymiary podano w centymetrach 40cm, zbrojenie: gidwne z siatki z pretow #12
: : : % ‘ o na rzucie podano rzedne spoddw faw fundamentowych o oczkach 10x10cm, kozty podporowe #12
£ g | | -|3,80 -|3,80 | o w przypadku natrafienia w poziomie fundamentdw na grunt staby, LAWA - fawa fundamentowa o przekroju gr. 60x40cm,
Lo ———- ! rozluzniony lub nasypowy, nalezy wybra¢ go do warstw gruntu no$nego zbrojenie: qfowne z pretow 12412cm,
i i i uz_uEtefnic chudym betonem B10 — w razie wgtpliwosci powiadomic strzemiona #6 dwuciete co 20cm
120 4120 4,55 ,40 145 4 137 489 24 155 | projektanta .
3 S S © +  sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych Klasy B15 na zaprawie LAWA - fawa fundamentowa o przekroju gr. 50x30cm,
1A S cem. M10 zbrOJen]e: gtowne z~pr¢t6w 10412cm,
Tawa 5UKS0CH = A 7 M 77 2 A A o A #Z! ¢+ W sgsiedzctwie istniejgcego budynku nalezy wykonac fundamenty w strzemiona #6 dwucigte co 20cm
~ \ [ T p | o ; poziomie istniejgcego budynku lub dokona¢ podbicia w budynku
S — ° S: | - © ! : - 8| istniejgcym, tak by nie wystgpifo parcie na Sciany budynku nizszego
e — ! < §1I ol | N : 3 el o hydroizolacja polimerowa dwuskiadnikowa
= S =l —13,40 = tawa 60x40cm | -[340 : o Sciany nie przeznaczone do odbudowy podda¢ zabiegom osuszajgeym
ﬁ %2 13 =1 : § ! —____S e oraz wykonat iniekcje poziomq odcinajgcq podcigganie wilgoci
:2 ST 394 347 100 17 o izolacja termiczna $cian fundamentowych ze styroduru o gr. 12cm
9 8 8 S {500 stopa_100x100cm Z Z =N %! o 7 faw wypuscié zbrojenie “startowe” dla trzpieni
— :E S T — © -|3,00 ! £ ; o 7z plyty szybu windowego wypuscié zbrojenie "startowe” pod §ciany
' g ob——r - = SRR N plyta 40cm < ! szybu, a elementy wykona¢ o ile to mozliwe razem
=5 ; s & =] 7 @ PF.1 F g dvlatacia 'T’ 1 *  istniejgce fundamenty projektowanej przebudowy nalezy oczysci,
1 115 S % o Z ™ “styrodur Zom | \ uzupedni¢ materiatem takim samym jak istniejgcy,
- ﬁj ! Sz 2 120 ® 3 — | N o na fundamentach i cian fundamentowych wykona¢ hydroizolacje
Qs N &2 -12,60 9 fawa 60x40cm - : 195 -11,50 o przed wykonaniem prac przy szybie windowym skonsultowat sie z
=N sgl X — < < | Pt I N przedstawicielem technicznym wybranego producenta wind
546 % 334 X 253 0 3§ = 80113 406 2
3 ! 198
I_g = <] <] i ——_————— e -
|*g :S o S |
L . gl ol -l |
g 2.8 -2 =5 ~ - gl -2 !
N ,--ﬁ‘?:usiL S S , 2 g — |
: % o = | | H ‘ M t R ,f ]
! ‘g N fawa _60x40cm ~12,20 | | ! ateria y
3 = 9 g | beton  — C20/25 (B25),
S : -|220 %J 7 | ! | ‘ stopien wodoszczelnosci W—8
b . | | | std - RB 5000
i i ! : ! i nominalna grubos¢ otuliny c=50mm
3 ] | | |
< [ | .
U | | i
e L i L |
™ ] I [
| H 1 1 |
s | 3 |
P | | '
: ! L — SR TG 36 CTySEe o, GRuSaG, WaTOGema ————d INWESTOR:  Gmina Wlka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
Y L | i ewentualnego podbicia w_;rlzypodku stwierdzenia_luznego gruntu pod fawami $cian g B |A NIP 7132872953, REGON 431020150
| OBIEKT: Przebudowa, starego budynku Urzedu Gminy Wélka,
! i z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibg gminnej biblioteki publicznej
9| 377 ! 623 621 2 ADRES: dziatki nr ewid. 706 i cz. 705
dB ] 947 & 198 106 5 obr. nr 4 Jakubowice Murowane, 14 - Wélka, gm. 060914_2 — Wslka
| | 9 PROJEKTANT mgr inz. Michat Kotufa LUB/B0/0093/19
@ @ @ SPRAWDZAJACY | mgr inz. kukasz Kietbus LUB/0083/PWOK /14
NAZWA RYSUNKU: SKALA:  1:100
A DATA:  12.2019r.
RZUT FUNDAMENTOW i
NR RYS.: K-1




