rynna 9100

podsufitka went. PVC

blacha ptaska na rgbek stojgcy

faty dachowe 3x4cm w rozstawie wag. producenta

kontrfaty drewniane 3x5cm

folia z membrang

istniejgca bez zmian

blacha ptaska na rgbek stojgcy
papa termozrzewalna
deskowanie peine

konstrukcia 7z bali 14x8cm

konstrukcia dachowa (wg. rys. wiezby dachowe))

weina mineralna o gr. 30cm

folia paroizolacia

sufit podwieszany 2xGKF gr.2x12,5mm

wetna min. qr. W6cm/

-10,93

konstrukcia dachowa (wg. rys. wiezby dachowe])
wetna mineralna o gr. 30cm

folia paroizolacia

sufit podwieszany 2xGKF qr.2x12,5mm

papa termozagrzew 2cm
wefna z spadkiem gr. 20cm z papg

LEGENDA:

jetki 2xbx16cm

konstrukcja zelbetowa gr. 20cm

L\
O 7 7
7/, O s P/ —
9%
/]
e
7/
7
o 77
oo =

— w—wa_ wykofc

zeniowa 2cm

beton + siatka ar. 4cm

303

folia PE

izolacja akustyczna gr. Zcm

=] 4 strop _gestozebrowy gr. d4cm

N

wefna mineralna Scm

tynk na siatc

e cienkowarstwowy

i

0,00=174,40

e
//
07 7
//
e m -
. . —| ”
w—wa wykoficzeniowa 2cm 2 ~ 7 Im -
. O
beton + siatka gr. 4cm ™ © ;
- folia PE %
= izolacja akustyczna gr. Zcm e 7
strop gestozebrowy gr. 34cm AN C\J 4
tynk cem. wap. % OPIS:
/|
e
= 0
113,45 7
/|
~ ~ 2 ALAII I = ~ LTI LI IS ITL 7 Z HH | =
7/, S0, s/, s/, s/, Lii /s
7 /// s ////,/ 7, /// s /// s /// s /7?;’ 7 %H ///
/]
e
7/

~

N
O\

/05

00
I

bloczki betonowe

bloczki betonu komérkowego

odm. 600 na zaprawie klejgce]

elementy Zelbetowe
ocieplenie z styroduru i styropianu

ocieplenie z wefny min.

* wymiary podano w centymetrach, rzedne w metrach

o Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych klasy B15 o
gr.24cm, na zaprawie cem. marki M10

o wykaz elementow konstrukcyjnych podano na rysunkach nr K1-K4

—-10,05
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styrodur gr. 12cm
+ folia kubetkowa

weber superfex 100

w—wa wykofczeniowa qr.

beton + siatka ar. 6cm

folia PE

styrodur gr. 10cm

257

folia PE

chudy beton

gr. 15cm

piasek gr. 20

cm

2,94

pfyta o qr.40cm

B et g g

chudy beton
o gr. 10cm

B0 fawa 60x40cm

fawa 60x40cm
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