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PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Wolka w wojewoddztwie lubelskim, Jakubowice Murowane dz.
nr 705, 706.
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa starego budynku Urzedu Gminy Wélka na z przeznaczeniem na cele
kulturalne oraz siedzibe gminnej biblioteki publicznej wraz z infrastrukturg techniczng. Budynek jest
obiektem wolnostojacym.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Celem wykonania niniejszego Projektu Budowlanego jest dostarczenie Inwestorowi opracowania w
zakresie instalacji sanitarnych bedacego podstawa do uzyskania Pozwolenia na Budowe, a nastepnie
przebudowy budynku i urzadzenia zagospodarowania terenu. Budynek parterowy, czesciowo - podpiwniczony
z poddaszem uzytkowym. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia magazynowe oraz tazienke. Na parterze
zlokalizowano sale zajec szkoleniowych, WC dla osoby niepetnosprawnej, pomieszczenia pomochicze oraz
pomieszczenia gospodarcze. Na poddaszu zlokalizowano biblioteke, czytelnie, pokdj kierownika,
pomieszczenia ksiegowosci, pomieszczenie socjalne oraz WC. Program funkcjonalny budynku znajduje sie na
rysunkach architektonicznych.

PODSTAWA WYKONANIA PROJEKTU

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z
20087r.;Dz. U.Nr228, poz. 1514 72008 r.; Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)

- Projekt architektoniczny budynku

- zatozenia funkcjonalno uzytkowe oraz uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna na terenie inwestycji,

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swym zakresem obejmuje wewnetrzna instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
centralnego ogrzewania, zewnetrzng instalacje kanalizacji na potrzeby rozbudowy budynku wraz ze zmiang
funkcji pomieszczen na Centrum Aktywnosci Lokalnej wraz z biblioteka budynku Urzedu Gminy-Wélka. W
czesci rysunkowej opracowania pokazano trasy oraz schematy prowadzenia instalacji oraz przytacza.

1. INSTALACJA WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNA
1.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ UZYTKOWEJ I CYRKULACYJNEJ

Zasilanie budynku w wode odbywal sie bedzie z istniejacej instalacji wodociggowej. Woda
dostarczana bedzie do pomieszczenia technicznego na poziomie piwnic, gdzie jednoczesnie przewidziano
centralny pomiar wody. Do pomiaru przeptywu ilosci wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy
mokrobiezny dn20, L=130mm, o przeptywie nominalnym Q,=1,5m3/h, Qmax=3m?3/h zamontowany na konsoli
wodomierzowej przytwierdzonej do sciany w ogrzewanym pomieszczeniu. Za zaworem odcinajaco-
spustowym, za wodomierzem projektuje sie zawor antyskazeniowy typu EA291, dn25, zgodnie z PN EN-
1717:2003 (lub réwnowazna).

Ciepta woda (t=55-60°C) bedzie przygotowywana lokalnie w podgrzewaczach pojemnosciowych.

Instalacja ma za zadanie doprowadzic ciepta i zimna wode do wszystkich przyboréw sanitarnych
zlokalizowanych w budynku i zapewni¢ wydajnos¢ i cisnienie wymagane aktualnie obowigzujacymi
przepisami dla poszczegdlnych przyborow.

Jako armature odcinajaca zaprojektowano zawory grzybkowe skosne dn25.

1.3. WYTYCZNE MATERIALOWO - WYKONAWCZE

Przewody poziome instalacji prowadzi¢ w izolacji w warstwach posadzkowych, podejscia do
przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych z zastosowaniem otulin. Przy przejsciach przez Sciany stosowac
tuleje ochronne. W trakcie montazu nalezy zadba¢ o wtasciwe mocowanie oraz prowadzenie przewodow
biorac pod uwage ich rozszerzalnosc termiczna.

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano w systemie tréjnikowym z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE taczonych za pomoca ztaczek zaprasowywanych
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Armature wodociggowa, zawory kulowe zastosowano na cisnienie 1,0MPa
Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem sie na nich wilgoci otulinami gr. 9mm.
Rurociagi wody cieptej zaleca sie zaizolowac termicznie izolacja z pianki poliuretanowej o gestosci ok. 20
kg/m? i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,035 W/mK. gr.25mm. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej maja byc¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na
stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty PZH dopuszczajace do stosowania przy wodzie pitnej.

1.4. CZYSZCZENIE RUROCIAGOW

Instalacje nalezy przeptukacioczysci¢ woda surowa z predkoscia minimalna 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotna objetos¢ ptukanego
odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka
potrzebe.

Catosc instalacji wodnych nalezy poddac dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:

- wapna chlorowanego Ca(OCl); rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m? wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO<5H,0 na 1 dm? wody,

- 20 +30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic z

rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg
Clz/dm? wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieplej powinna spetniac
wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykonac petne badanie wody
instalacyjnej w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym oraz dostarczy¢ protokdét z badan do
Inwestora.

1.5. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLE)

Wymagane cisnienie prébne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5 x najwyzsze ci$nienie
robocze. Cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Po zakonczonej prébie szczelnosci przeprowadzonej woda zimna nalezy
przewody wody cieptej poddac badaniu cisnieniu roboczym woda ciepta o temperaturze 552C.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i
Wykonawce.

Catos¢ robdt cisnieniowych wykona¢ przed wykonaniem wylewek betonowych na posadzkach, z
pozostawieniem rur w nie otynkowanych bruzdach.

1.8. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac bedzie scieki z aparatéw i przybordw sanitarnych do
pionéw kanalizacyjnych, a dalej poziomymi odcinkami prowadzonymi w wiekszosci pionéw pod stropem
parteru poza budynek, do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej a stad poprzez projektowany uktad przytaczy k-s
doistniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej.

1.9. WYTYCZNE MATERIALOWO - WYKONAWCZE

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC160, 110, 75, 50, 40 mm taczonych na
wcisk i uszczelke gumowa. Instalacje wykonac¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1,
PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. (lub réwnowazne)

Rurociagi z PVC mocowac do $cian i stropow zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie podejscia od
przyborow do piondw wykona¢ w bruzdach sciennych.

Rurociagi prowadzone pod stropem i pod posadzka parteru uktadac ze spadkiem (wg. czesci rysunkowej), w
wykopach na podsypce piaskowej gr. 15-20cm uprzednio zageszczanej.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy scianka
rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac stalowe tuleje ochronne, a wolne przestrzenie
miedzy sciankami rur wypetnic plastycznym materiatem nie powodujacym korozji.



Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieniiinnych ostrych przedmiotéw. Przed wykonaniem
zasypki instalacje podposadzkowa nalezy poddac probie szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdéw. Przewodéw
kanalizacyjnych nie prowadzic¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi.

U podstawy kazdego pionu na wysokosci 0,35m nad posadzka znajduje sie czyszczak umozliwiajacy
okresowe czyszczenie piondw, natomiast szczyt pionu zakonczony jest rurg wywiewna w systemie Wavin,
wyprowadzonga 0,5m ponad krawedz dachu, lub zaworem napowietrzajacym.

Minimalna odlegtosc przewodow z PVC lub PP od przewodo6w cieplnych ma wynosic¢ 0,1m mierzac od
powierzchnirur. W przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje
termiczna nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +452C.

Catosc przybordw sanitarnych i armatury wg projektu architektury.
Montaz przyboréw sanitarnych przewidziano na stelazach.
Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne - syfony.

1.10. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI

Badanie szczelnosci przewodow kanalizacyjnych powinno by¢ wykonane woda. Szczelnos¢ podejsc i
pionéw odprowadzajacych Scieki bytowe bada sie obserwujac swobodny przeptyw wody odprowadzanej z
losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana t3czacego te przewody z
pionem i poddac obserwacji. Badane przewody nie powinny wykazywac przeciekéw.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania byt
negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH WYKONANIA INSTALACJI C.0.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qc.o. w budynku wynosi 19867 W.
- Obliczen wspétczynnikéw przenikania ciepta dokonano wg normy PN-EN ISO 6946
- Obliczen strat ciepta dokonano wg normy PN-EN 12831:2006.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg. PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej III te = - 20 °C
Temperatury wewnetrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690)

Dla budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania konwekcyjnego, pracujaca w
uktadzie pompowym. Instalacja zasilana bedzie woda grzewcza o parametrach 55/45 [°C].
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejaca kottownia gazowa w zabudowanym sasiadujaco budynku
Urzedu Gminu. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie do
poszczegélnych grzejnikdw ciepta pokrywajacego zapotrzebowanie na ciepto kazdego z pomieszczen (na
straty ciepta przez przegrody i wentylacje).

2.2. RUROCIAGI INSTALACJI C.0. W BUDYNKU

Instalacja c.o. prowadzona bedzie w systemie rozdzielaczowym. Na instalacje c.o0. na dziatkach do
rozdzielaczy zastosowano rury stalowe spawane. Za rozdzielaczami zastosowano PE-Xc/Pe/Pe-Xc z bariera
antydyfuzyjna.

W budynku projektuje sie ogrzewanie i grzejnikowe zasilane od dotu o wysokosciach konstrukcyjnych
600mm zapewniajace wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach.

2.3. TZOLACJE

Po wykonaniu préby hydraulicznej wykona¢ nalezy izolacje cieptochronna nainstalacji c.o. Wszystkie
rurociggi zarowno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238
206.11.2008 - Zatacznik nr 2 tj:

Lp. Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢izolacji cieplnej 0,035W/(m*K)

1 Rurociagi o Srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm




2 Rurociagi o Srednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Rurociagi o Srednicy wewnetrznej 35-100mm réowna Srednicy wewnetrznej

2.4. ISTNIEJACA KOTLOWNIA i REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

W ramach wtgczenia sie z nowym obiegiem grzewczym do istniejgcej kottowni i rozdzielacza nalezy
dokonac jego przebudowy. Nalezy wykonac¢ nowy rozdzielacz na potrzeby wszystkich obiegéw ogrzewczych.

Na kazdej z gatezi grzewczych nalezy przewidziec¢ armature regulacyjno-réwnowazacg instalacji c.o.

Po wykonania rozdzielacza, przeptukaniu catosci instalacji nalezy wykonaé pomiary oraz
rownowazenie hydrauliczne obiegéw grzewczych przyrzadem pomiarowym. Podczas przeprowadzanej
regulacji nastawy na zaworach regulacyjno-rownowazacych ustawi¢ przy otwartych zaworach
termostatycznych przy grzejnikach.

2.5 WYKONAWSTWO PROBY I ODBIORY

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowiazuja ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych tom II". Rurociagi c.0. nalezy poddac prébie na cisnienie 0,45Mpa.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:

* 5zCzelnosci

* odpowietrzenia

* zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Instalacje po zmontowaniu przeptuka¢ tak aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych
zanieczyszczen. Minimalna predkos¢ ptukania 2m/sek. Instalacje poddac prébie na zimno na cisnienie 0,4
MPa oraz na goraco przy cisnieniu 1,5x cisnienie robocze.

Po pomyslinie dokonanych probach na cisnienie nalezy dokonac rozruchu z regulacja na nastawach zaworéw
grzejnikowych.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzic¢ protokot zatwierdzony

przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatoréw i pomiarami parametrow uzyskiwanych
przezinstalacje.
Po prébach cisnieniowych, przewody instalacji c.o. prowadzone w pomieszczeniu technicznym po wierzchu
nalezy zaizolowac termicznie otulinami o grubosci min. 25mm (wg standardu energetycznego NF15 dla
izolacji o wspotczynniku A=0,035W/mK). Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na bezmostkowe wykonanie
izolacji.

3. ZEWNERZNA KANALIZACJA SANITARNA

3.1. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje przykanalik kanalizacji sanitarnej dn160 wraz studzienka
potaczeniowa.

3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej dn160 odprowadzajace Scieki z budynku nalezy
doprowadzi¢ do studzienki inspekcyjnej ®425 zlokalizowanej na istniejacym kanale sanitarnym &©0,2m
PCW. W czesci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje przytacza.

3.3. Rodzaj ruri $rednice.
Realizacje przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur do kanalizacji grawitacyjnej z
polichlorku winylu PCV-U klasy S, o $rednicy d, 160 x 4,7 mm, litych wg PN-EN 1401-1 (lub réwnowazna).

o0 sztywnosci obwodowej SN8 taczonych na kielichy. Rury kanalizacji nalezy uktadac¢ ze spadkiem w
kierunku istniejacej potaczeniowej studzienki kanalizacyjnej oraz z zachowaniem odpowiedniego
przykrycia kanatu, ponizej strefy przemarzania gruntu. Wielkosci spadkéw oraz zagtebienie instalacji
podano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Do taczenia rur ma zastosowanie potaczenie
kielichowe z gumowym pierscieniem uszczelniajacym — wargowym z elastomeru.

3.4. Studzienka potaczeniowa
Jako studzienke przytaczeniowa projektuje sie typowa studnie z prefabrykowanych elementow
betonowych @425 mm z tworzywa sztucznego wyposazong systemowa kinete i wtaz klasy
3.5. Roboty ziemne.

Trasa wykopow powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robdt
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zainwentaryzowana.

Przewiduje sie wykonywanie robot ziemnych mechanicznie i recznie (przy zblizeniach do istn.
uzbrojenia pozdziemnego). Wykopy nalezy wykonywac¢ jako ciagte, waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem wod
powierzchniowych. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci,
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Rozszalowanie powinno nastapic¢ bez naruszenia obsypki.

Dna wykopow nalezy wykonac¢ ze spadkiem okreslonym w projekcie. Nalezy unika¢ zbednego
rozspajania gruntu w obrebie dna wykopu. W celu zapewnienia statycznego bezpieczefstwa rurociaggéw
obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu stronach rurociggu réwnoczesnie. Obsypke
prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Warstwa wyrdéwnawcza i zasypowa pierwsza oraz nastepne zasypowe pod drogami musza byc
wykonane z piasku drobnego lub $Sredniego, bez gliny, mutu i kamieni. Wszystkie warstwy musza by¢
ubijane recznie do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00 dla drogi oraz 0,97 dla terenu zielonego.

W czasie wykonywania wykopdéw i montazu kanatu nalezy zachowac daleko idace Srodki ostroznosci i
zasady BHP.

Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewoddw winno by¢ zgodne z wymaganiami PN-

EN 1610 -,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” (lub réwnowazna). Prowadzenie robét ziemnych
zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” (lub réwnowazna). Roboty ziemne wykonac zgodnie z warunkami ogdélnymi
podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom I
Budownictwo Ogélne przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn.06.02.2003r (Dz. U.NR 47/03 poz.401). Wykopy i ich zabezpieczenie wykonac zgodnie z PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania." (lub réwnowazna). Wykopy nalezy wykonywac o $cianach pionowych zabezpieczonych typowymi
ptytami wykopowymi wg czesci rysunkowe;.

3.6. Prébyiodbiory.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30min cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinak przewodu woda do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow s3 spetnione, jesli uzupetnieni wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15I/m? - dla przewoddw,

- 0,21/m? - dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,41/m? - dla studzienek kanalizacyjnych.

Catos¢ robdt nalezy wykonac i dokonac ich odbioru zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych"(lub réwnowazna), ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" - opracowanie COBRTI "Instal" - Warszawa 2003 r. (zeszyt 9) przy zachowaniu wymagan
zawartych w "Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr47 z 2003 r. poz. 401).

Wyniki badai powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych, wynikami stopnia zageszczenia gruntu i zasypki, inwentaryzacjg geodezyjnga, protokotami
szczelnosci rurociggdw powinien zostac przekazany Inwestorowi.

Opracowat:



