blacha ptaska na rgbek stojgcy

rynna 9100

podsufitka went. PVC

faty dachowe 3x4cm w rozstawie wag. producenta

kontrfaty drewniane 3x5cm

folia z membrang

czesC

istniejgca bez zmian

blacha ptaska na rgbek stojgcy
papa termozrzewalna
deskowanie peine

konstrukcia 7z bali 14x8cm

konstrukcia dachowa (wg. rys. wiezby dachowe))

weina mineralna o gr. 30cm

folia paroizolacia

sufit podwieszany 2xGKF gr.2x12,5mm

wetna min. qr. W6cm/

-10,93

konstrukcia dachowa (wg. rys. wiezby dachowe])
wetna mineralna o gr. 30cm

folia paroizolacia

sufit podwieszany 2xGKF qr.2x12,5mm

papa termozagrzew 2cm
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bloczki betonowe

nty zelbetowe

bloczki betonu komérkowego

odm. 600 na zaprawie klejgce]

ocieplenie z styroduru i styropianu

ocieplenie z wefny min.

* wymiary podano w centymetrach, rzedne w metrach
o Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych klasy B15 o

gr.24cm, na zaprawie cem. marki M10
o wykaz elementow konstrukcyjnych podano na rysunkach nr K1-K4

—-10,05

//////

S (s
PSSO

e 7 7
///////////

o g
2 wefna z spadkiem gr. 20cm z papg
+]720 ™ [konstrukcjo Zelbetowa gr. 20cm
o Ao
jetki 2xbx16cm N
// @ >
/
/ - _H s
// i //
// //
/
; ZI 1%
i i | - [ s
// //
A I
. . = _ %
a w—wa wykoriczeniowa Z2cm 2 ~ 7
NNNN . O
N beton + siatka gr. 4cm ™ S /
NN o folia PE 2
N 1 1 s
= izolacja akustyczna gr. Zcm o %
strop gestozebrowy gr. 34cm AN < /
tynk cem. wap. %
//
g ”
./
113,45 7
= TLIIIID T T 0L T D R L s 2 LTI ITLD s > afuasy I ,//
S S S s /s 7 s S I /
/////////////////////////////’//////,///////,/ ////// v /////////////,//// ¢ }» ///
N //
e —
o 7
| — @) T //
| L 7
/|
L] /.
= ||| ] 1l
S , N
— w—wa wykofczeniowa 2cm -
beton + siatka gr. 4cm =
folia PE - e
izolacja akustyczna gr. Zcm AN
- - [
=i 4 strop gestozebrowy gr. 34cm & 45
wefna mineralna 5cm
o tynk na siatce cienkowarstwowy
)
110,00=174,40
g ///,//////, //// g //// RE‘@O F, /////, ///// ///
Z

NN

styrodur gr. 12cm
+ folia kubetkowa

weber superfex 100

chudy beton
o gr. 10cm

w—wa wykofczeniowa qr.

beton + siatka ar. 6cm

folia PE

styrodur gr. 10cm

folia PE

chudy beton gr. 15cm

piasek gr. 20cm
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NIP 7132872953, REGON 431020150
JOBIEKT: Przebudowa, starego budynku Urzedu Gminy Wélka,
z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibg gminnej biblioteki publicznej
ADRES: dziatki nr ewid. 706 i cz. 705
obr. nr 4 Jokubowice Murowane, 14 - Wolka, gm. 060914_2 — Walka
PROJEKTANT mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski LBOIA/70/10
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Bartosz Zuftak 10/ZPOIA /OKK /2011
NAZWA RYSUNKU: SKALA:  1:50
PRZEKRO\J B _ B DATA:  12.2019r.
NR RYS.: A-6




