VK-UN-22 60V3 1,300 m
981 Wn3

:/‘

VK-UN-22 60V3 1,400 m
981 Wn3

dn 18x2.5 VK-UN-22 60V3 1,400 m
iz0l.20 mm 1001 Wn3

206 - 1962 /
_sa/a wyst.
VK-UN-21S 60V3 1,000 m dn 18x2,5
623 Wn2 iz0l.20 mm
dn 18x2,5
izol. 20 mm dn 18425
izol.20 mm

205 - 1001
~ Biuro
wc
7 we £ 71 20
d 20°C [dn 0,796 kg/s

dn 18x2.5 4 |
201,20 rmm k5215 60v3 0,400 m VK-QYEZ1S 60V3 0,600 m

202- 623 4 204 Wni 667 Wn2

KAMN-21S 60V3 0,800 m 25

667 Wn2 iz0l.20 mm /
b

P

dn 14x2
iz0l.20 mm /’

7 207-1333
7 komunikadf-YN-21S 608 1,200 m
,/ 20 °C 696 Wh2 an 102
dn 12x2 120120 mm

101,20 mm
7
7 /

VK-UN-21S 60V3 0,800 m
436 Wn1

7

207 - 436

20 °C

7
dn 16x2,5
iz01.20 mm /’ ,’
7

4 4 // 209 - 1393 )
VK-UN-22 60V3 1,4 ,/ pr.plast ,
1039 Wn3 7 Y
7 Y. dn 14x2
208 - 1039 7 b 120120 mm
pr.plast Y/,

4

7 VK-UN-21S 60V3 1,200 m
696 Wn2

s VK-UN-21S 60V3 1,400m
F 840 Wn2

VK-UN-21S 60V3 1,400 m
840 Wn3 VK-UN-21S 60V3 1,100 m VK-UN-21S 60V3 1,100 m
663 Wn2

663 Wn2
e )

dn 14x2.
izol.20 mm

%

dn 14x2.
iz0l:20 mm

dn 15 ,
izol20mm

V.

VK-UN-21S 60V3 1,400 m
S0 Wns 708 - 2519
/ biblioteka

g 7z
%
%
VK-UN-21S 60V3 0,400 4 y/
J 184 Wni 7

dn 14x2
izol.20 mm

VICUN21S S0VS 0400 yicun-215 60v3 1.000m
792 Wn2

b

15y -
dn 10x 277/
3 T 120120 M S S S S - VK-UN-21S 60V3 1,000 m
/ 792 Wn2
o (102~ 5
""""" 7

= . [hize _—
Zupl komufiatfe T 4
/ ) dn 18x2,5 20°C

y 2 201,20 mm

N

a1 UWAGI:

1. Piony c.o. oraz rozprowadzenia do piondw zaprojektowano z rur
e # i miedzianych
2. Podejscia do grzejnikéw zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym z rur PE—Xc/Pe/Pe—Xc
z barierg antydyfuzyjna. Instalacje nalezy wykona¢ z zaleceniami i DIR producenta systemu.
3. Usytuowanie grzejnikéw wg. rzutéw, podfqczenia grzejnikbw wg rysunku typowego podejsc do
grzejnikéw, srednice podejs¢ do grzejnikdw wg. rozwinigcia instalacyi, sposéb ich izolacji i
/ prowadzenia wg. opisu technicznego. Wielkos¢, typ i wydajnos¢ grzejnika wg. rzutu i rozwiniecia.

Rodzaj i typ armatur przy grzejnikach wg. opisu technicznego.
4. Przejscia rurociqgéw w przegordach budowlanych wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych
5 lIzolacje termicznq przewoddw prowadzonych po nalezy zaizolowa¢ piankq poliuretanowq
pottwardq, spienionym polietylenem, gumq porowatq lub innym materiatem izolerskim o
izolacyjnosci 0,035 W/(m K).
Grubosci izolacji przyja¢ zgodnie z aktualnym Rozporzqdzeniem Ministra Transportu,

dn 14x2
VK-UN-21S 60V3 1,100 m iz0l.20 mm
650 Wn2

105 - 650
7,

dn 18x2,5
iz01.20 mm
VK-UN-33 60V3 1,300 m

1348 Wn5 104 - 1348
7,

L 20 °C
-

dn 18x2.,5
izol:20 mm

7

K-UI 0V3 1,400 m

036 Wn3

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
6. Zaprojektowano nastepujgce Tw:

— pokoje uzytkowe +20°C,

— fazienka +24°C,
7. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajqce z
zaworem stopowym, w najnizszym punkcie przewidzie¢ odwodnienie.
8 Przewody instalacji c.o. prowadzi¢c ze spadkiem 0,3% dla umozliwienia odpowietrzenia
instalacji.

n3
dn 32 0,464 kg/s ~~_
VK-UN-21S 60V3 0,500 m ~ ~ 120 20,00 kPa
266 Wni dn 32 0,464 kg/s

VK-UN-21S 60V3 1,000 m dn 32
609 Wn1 izol.20 mm

dn 32 0,464 kg/s

1
|

-

T 126221
i

ISTN. ZRODEO CIEPLA C

dn 32

iz0l.20 mm 26=10,0 K

LpiS=400P

dn 14x2
izol:20 mm

VK-UN-21S 60V3 0,600 m
586 Wn1

VK-UN-21S 60V3 0,600 m
520 Wn1

dn 12x2

iz0l.20 mm dn 14x2

_______________________________ A 720120 mm

dn 14x2 04-520
izol.20 mm ROZDZ 74

16 °C dn 25x5 0,057 kg/s

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa starego budynku Urzadu Gminy Wélka z przeznaczeniem na
cele kulturalne oraz siedzibe gminnej biblioteki publicznej

. i . WWESTOR Gmina Wolka, LKRIZAIR 47 nrew. 706 7 705 NR RYS.
R Jakubowice Murowane 8 || obr. nr 4 Jakubowice Murowane iS 09
20-258 Lublin 62 14-Wdlka, gm.060914_2 - Wélka

Typoszereq qrzejnikow sm\owycg p TEMAT Insta/acja centralnego ogrzewania SKALA: DATA:

lytowych
Typ CV, wysokos¢ H = B00-900 mm, RYSUNKU:
7 Whudowanymi  zaworami termostatycznymi,

_____ 2019
- Rozwiniecie instalacji GRUDZIEN

ASYTENT PROJEKTANTA PODPIS:
mgrinz. Monika Nakonieczna

RLV-KS-K

dn 15

. LAZ‘ENKA PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen PODPIS:
WYKONCZONA _ PODLOGA

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgrinz. Tomasz Drzewicki LUB/0052/P005/08

b |
S g | J
SPRAWDZAJACY w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen PODPIS:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Jarostaw Jung LUB/0177/PW0S/05
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