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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1.1 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia: "ROOS - SERVICE" Andrzej
Laskowski, 20-356 Lublin, ul. Krancowa 76A/47
1.1.2 Techniczne podstawy opracowania
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 poz.463).
» Mapa sytuacyjna dziatki w skali zblizonej do 1:1000 dostarczona, w wersji
cyfrowej, przez Zleceniodawce
* Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania.
Norma PN-EN 1997-1.
e Polskie normy budowlane i literatura techniczna

1.1.3 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujgcych
w podtozu badanego terenu, w oparciu o analize udokumentowanych badar gruntowo
wodnych w rejonie wykonach prac.
W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynno$ci:

e wizja lokalna, wykonanie badan podioza gruntowego

* okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych

1.1.4 Kroétki opis projektowanej inwestycji

Projektowana jest budowa kanalizaciji sanitarnej wzdhuz drég wsi Swidnik Duzy Drugi, ktéra
zostanie posadowiona na gtebokosciach ok. 1,8 - 6,0 m ppt. Na znacznych odcinkach trasy
kanalizacja uktadana bedzie przy pomocy poziomych przewiertéw.

Badany teren znajduje sie przy drogach gminnych wsi Swidnik Duzy Drugi,

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment subregionu Wyzyny Lubelskiej,
noszacego nazwe Plaskowyzu Swidnickiego. Lokalizacja otworéw badawczych zostata
wskazana przez Zleceniodawce i uwidoczniona jest na mapie dokumentacyjnej - zat. nr 1.

Roboty terenowe, majgce charakter rozpoznania punktowego wykonane zostaty w
oparciu o uzgodnienia ze Zleceniodawcg. W ramach prac terenowych wykonano:
1.Wizje lokalng

2.Siedem wiercen o Srednicy é 10 cm, o glebokosci 1,9- 6,3 m ppt. o tgcznym
metrazu 25 mb.

3.Badania makroskopowe gruntéw.

Wyrobiska zostaty zlikwidowane urobkiem, zgodnie 2z kolejnoscig jego
wydobywania. Roboty terenowe przeprowadzone zostalty w marcu 2020r i
przebiegaty pod nadzorem geologicznym. Orientacyjng rzedng otworu ustalono
drogg interpolacji, w oparciu o dane wysokoSciowe podane na planie
dostarczonym przez Zleceniodawcs.




Profile litologiczne otworéw badawczych, przedstawiono na zatacznikach nr. 2.
W trakcie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podziatu gruntéw dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i ich stan.
Nazewnictwo i klasyfikacje gruntéw przyjeto wedtug PN-86/B-02480, co jest zgodne

z wyjasnieniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.04.2010 r.

Warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-
EN1997-1.

Wykonane wiercenia badawcze wykazaly, ze podioze buduja: czwartorzedowe holocerniskie
nasypy antropogeniczne, plejstocenskie osady deluwialne wyksztatcone w postaci glin
pylastych lokalnie w wktadkami piaskéw drobnych oraz kredowe osady akumulacji morskiej
wyksztatcone w postaci wietrzelin gliniastych, kamienistych i skat spekanych opoki
marglistej i siwaka

Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na zatgcznikach nr 2.

Proponuje sie, aby zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.12. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463), dla omawianego terenu i typu
inwestycji przyjaé drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Ze wzgledu na wymiary i
rodzaj projektowanego obiektu, wykonano siedem wiercenn do giebokosci 1,9- 6,3 m ppt.
Zakres ten jest wystarczajgcy do rozpoznania budowy geologicznej i do okre$lenia
parametréw geotechnicznych gruntéw zalegajgcych w podiozu. Grunty spoiste oraz ich
stopien plastycznosci rozpoznano makroskopowo.

podano nizej.

Warstwa | — reprezentowana jest przez gliny pylaste wilgotne, twardoplastyczne, o
uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,20.. Grunty tej warstwy wystapig pod nasypami
lub glebg.. Parametry geotechniczne podane sg w na zatgczniku nr 3.

Warstwa Il — reprezentowana jest przez gliny pylaste wilgotne, plastyczne, o uogélnionym
stopniu plastycznosci I = 0,30.. Grunty tej warstwy wystapig pod nasypami lub glebg..
Parametry geotechniczne podane sg w na zatgczniku nr 3.

Warstwa lll - reprezentowana jest przez wietrzeline gliniasta, sktadajgce sie w ok.70% z
gliniasto pylastego spoiwa, ktére jest w stanie twardoplastycznym o I, = 0,20 a w pozostatej
czesci z odfamkéw opoki marglistej. Parametry geotechniczne podane sg w tabeli na
zatgczniku nr 3.

Warstwa IV - reprezentowana jest przez wietrzeline gliniastg, sktadajgce sie w 0k.90% z
gliniasto pylastego spoiwa, ktére jest w stanie plastycznym o I = 0,30 a w pozostate] czesci
z odtamkow opoki marglistej. Parametry geotechniczne podane sg w tabeli na zatgczniku
nr 3.




Warstwa V — reprezentowana jest przez kamienistg wietrzeline gliniasta, sktadajaca sie w
ok.70% z odtamkéw margla i 30-to procentowym udziatem pét zwartej gliny pylastej o I =
0,0. Wraz z glebokoscig procentowy udziat gliniasto pylastego lepiszcza maleje i grunty te
przechodza tagodnie w wietrzeling kamienistg i spekane skaty miekkie opoki marglistej z
laminacjami ,siwaka”, ktére zaliczono do warstwy VI.

Grunty nasypowe, mtode, stabo skomprymowane i posiadajgce zréznicowany sktad
mineralogiczny - nie zostaty objete podziatem geotechnicznym.

Wykonano siedem wiercen o $rednicy @ 10 cm do giebokosci 1,9-6,3 m ppt oraz
przeprowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw.

Uogdlnione warto$ci parametry geotechniczne podano na zat. nr 2

2.5 Wnioski

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone na badanym terenie sg korzystne i pozwalajg
na zastosowanie zaktadanych rozwigzan konstrukcyjnych.

2. W budowie geologicznej biorg udziat: grunty spoiste o I;= 0,20, (warstwa I) o I,= 0,30,
(warstwa 1), grunty spoisto kamieniste o Ip = 0,20 (warstwy Ill) , o Ip = 0,30
(warstwy IV) i ol =0,0 (warstwy V) oraz kamieniste i skaliste grunty warstwy VI.

3. W trakcie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
maksymalnej gtebokosci 6,3 m ppt.

4. Zgodnie z normg PN-EN 1997-1 — gieboko$¢ przemarzania dla badanego terenu
wynosi 1,0 m .

5. W zwigzku z ustaleniami zawartymi w niniejszym opracowaniu proponuje sie aby: w
razie powstania jakichkolwiek watpliwos$ci co do sytuacji gruntowej, inspektor nadzoru
niezwtocznie zawiadomit geologa uprawnionego ktéry dokona stosownych ogledzin
wykopéw fundamentowych, dodatkowych badan (o ile takowe bedg konieczne) i
wpisu do Dziennika Budowy.

6. Whioski niniejsze nalezy rozpatrywac tacznie z normg PN-EN 1997-1

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Parametry geotechniczne podane nd zat. nr 2 winny byé skorelowane zgodnie z
Zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2004

Czesciowe wspétczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjgé zgodnie z Zatgcznikiem B do
normy EN 1997-1;2004 a ich ustalenie pozostawia sie gestii Konstruktora.




Wystepujgce w podtozu projektowanego obiektu, grunty nie powinny oddziatywaé na
fundament. Gteboko$§¢ przemarzania, dla badanego terenu, wynosi 1,0 m.

Model pracy podioza, przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem” jak i w warunkach ,bez odptywu”

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Bezpieczne prowadzenie
wykopow winno byé szczegbine uwypuklone w dokumentach projektowych. Utrudnienie w
prowadzeniu poziomych przewiertéw stanowi¢ moga lokalnie wystepujace bloki ,siawaka”

Monitoring tego typu obiektu nie jest konieczny i jedynie rozwazy¢ nalezy celowosé
wykonania, metodami geodezyjnymi, pomiaru osiadai od momentu rozpoczecia do
zakonczenia budowy.
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Karta otworu wiertniczegonr 14 Sl 40

Data wykonania .03.2020 Rzgdna otworu 196,10 Nadzor geologiczny inz. T.Zyga
Rodzaj wiercenia reczne w metrach npm. Grafika inz.T.Zyga
Migz |OPser BADANIE MAKROSKOPOWE GRUNTOW
Skala Profil Przelot warstwy| szos¢ wacje Geneza nr
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Data wykonania .03.2020 Rzgdna otworu 192,30 Nadzor geologiczny inz. T.Zyga
Rodzaj wiercenia reczne w metrach npm. Grafika inz.T.Zyga
Migz Obser BADANIE MAKROSKOPOWE GRUNTOW
Skala Profil Przelot warstwy| szosc [Vadie Geneza nr
1;100 |litologiczny war- | wody Rodzaj gruntu i barwa i straty | wilgot- | ilos¢ | stan |warstwy
od do stwy grafia | no&¢ |wateczk| gruntu [geotech.
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n
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reczne w metrach npm. Grafika inz.T.Zyga
0,0 0,5 0,5 Nasyp(tlycz, cegta, Pg) c.szara Qh
3 o " . o . 0 .
=8 Wo(Gr+20% Wietrzelina gliniasta ( glina pyl.+20% opoki)
opoki) 0,5 1.8 1,3 szaro brazowa w 12 twpl III
20
| KWg(Gr+30%s Wietrzelina gliniasta ( glina pyl.+30% opoki)
| opoki) 1,8 2,9 L1 s szaro brgzowa mCr w pzw V
3.0
KWg(opoki) | 2,9 3,8 0,9 Wietrzelina Kamienista szaro biala
1.0 mw VI
SM(opoki) 3,8 4.8 1,0 Skata miekka opoki marglistej szaro biata
3.0 7z Q
DOKUN NTATOR

|

; ‘ausz Zyga
w; 0558



inz.. Tadeusz Zyga

20-247 Lublin ul. Tumidajskiego 14/11

Temat:

Zleceniodawca

Swidnik Duzy gm.Wélka
Lub.kanalizacja sanitarna

ROOS- Service Andrzej Laskowski

Karta otworu wiertniczego nr

5 sil 16

ata wykonania .03.2020 Rzedna otworu 188,60 Nadzér geologiczny inz. T.Zyga
Rodzaj wiercenia reczne w metrach npm. Grafika in2.T.Zyga
Migz |OPser BADANIE MAKROSKOPOWE GRUNTOW
Skala Profil  |Przelot warstwy| szosc |Wacie Geneza nr
1;100 |litologiczny war- | wedy Rodzaj gruntu i barwa i straty | wilgot- [ ilod¢ | stan |warstwy
od do | stwy grafia | nosé¢ |wateczk| gruntu |geotech.
SHWEH = 0.0 0.4 0.4 Nasyp (gleba,thucz.cegta) c. szary Qh W
: Gb 04 | 07 0.3 Gleba c.szara Ch W
1.
Gr 0,7 1,4 0,7 Glina pylasta bezowa dQp W 6\5 pl II
B Wa(Gz#30%mp | 1,4 1,9 , Wietrzelina gliniasta ( glina pyl.+30% opoki) 22 twpl III
KWo(G 2+ 70% Kamienista Wietrzelina gliniasta ( glina
o %(mk,-) °f L9 30 | LI pyl+70% opoki) szaro biata mCr | w | 00 | pzw | V
KW(opoki) 3,0 | 36 0,6 s | Wietrzelina Kamienista szaro biala VI
4.0}
Karta otworu wiertniczegonr 6 Sl 28
Data wykonania .03.2020 Rzedna otworu 191,10 Nadzér geologiczny inz. T.Zyga
Rodzaj wiercenia reczne w metrach npm. Grafika inz.T.Zyga
'v N( ¢ £l 0,0 0,4 0,4 Nasyp (gleba,thucz.cegta) ¢. szary Qh w
1.0 Gb 04 | 08 04 Gleba c.szara Qh W
G 0,8 1,8 1,0 Glina pylasta brazowa dQp 6\7 i 11
. p
z'alw R 21 03 Wistrzeling eliniasta { olina pul +3004 apokil mr W fH\6 nl | AV
3.0 /\9
DOKUMENTATOR
inz Tadliuss Zyge
épr, geoldf. 07 0553




ediN Op=04| (do)1S

BN €95=9d| (S)LS NS ‘M| A ijodo anpdiw Apeds
edN 8=0Y| (do)S
CpaecE immwom E__ = a)siuaiwey Auljaziai
piAz ™ \umu. Zul . . . W ISiuaiwey Aull IM
‘ 0000€ | 00CT | 000€ | 091 144 000 S Al S
HOLWINEWNYOG 3 siselut | Jow
. m Auteziiaim ajsiuaiwey| o
000 0Z | 00%1 | 00%C | SLT | ot | og“o M (ALl F z ¥
aiseiub Auleznsipn @ m.
5 g |3
000 LT | 00°LT | 00°LT | 08°1 1 %9 0z'o 3M ]] .m ol -4
a)selfd Auyb d
& op
c
000TC | 00°€T | 00°ET | 00T | ST | oe“o uy || | £ | auoikdezaugosp pised
w asejAd Auyb|
_ g
0000¢ | 00'GL | 00°ZL | o'z | 2z | o020 173 | dAseu g
(0]
>3
edi edi 0 edi cuwn % i dl
5 | 28| :]2]¢2|5¢ z
= = Rex @ a B © @ 3 £
8 o 3 o S o z |28 )
= S | & | S22 |4 |Bg 2
~ i =
g g S| & | 8 | & |28 osreo £
@ o i) ® 5 > D l@ o b
o N s m o B ] @ 2 «@l-g/98-Nd | 8 Auzoyeibhiens Auzoibojoab
o fouigm : @ & s 5 S |2 R|BmnmuniB| @ | -ouzokypuab-ouzoibojoy sidO [=TelelTY
m. ujomuaid 3 o o ° o S35 £ )
© 1] [ 1LY © 5
o <9 N
a 2,
o
3
1ogoMII§IoS ¢ no d UM njuny
inpow AuzoAnawop3
eluemopuos | sulfiojeloge| eluepeq aujemiydle o niasedo m auofeisn () suzofisfispjeleyo souem
INZOI1907039 VINIINSVrao
IANZOINHOIL039 AYLINVHVYd
_ eulejues ‘efoezijeuey - Aznq 1bniqg yIupims LYINTL

€ IN ‘tez

MOroyx3zid od vadn3o3al




i

KWg kamienista wietrzelina gliniasta
KW wietrzelina kamienista '
Grunty skaliste

skata twarda

skata

ST
SM

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
GEOTECH
UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geolechniczne R
gruiéw wg normmy PN-BE/B-D2480 Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntow

Grunty nasypowe + domieszki
nB  nasyp budowlany 1 przewsrstwienia {(witadki)
N nasyp niebudowiany /  na pograniczu

Grunty organiczne {) w nawiasie okregienia uzupehiajace dotyczace
H grunty prochniczne  2%<l;,<5% skiadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych,
Nmp namuly piaszozyste  5%<lon<30% petrografii skat
Nmg namuty gliniaste 5%l <30%
T tory 30%<le 1 numer wiercenia
Gy gyie >5%CaC0, 210.70 1zedna wiercenia

Grunty spoiste
Iz it pylasty Oznaczenie wody w wierceniu
{ i ' o

‘ lp  #piaszczysty | vv _ wyinterpretowany max.poziom wody gruntows]

Gxz glina pylasts zwiezia ustabilizowany poziom wody i glebokosé
Gz glina zwiezta =|20
Gpz glina piaszczysta zwigzia 30 nawiercony poziom wody i glebokost
Gx glina pylasta grunt nawedniony
G dlina Ay saczeniewody
Gp glina piaszczysta
x pyl Oprébowanie wiercenia
xp pvipiaszczysty probka o naturaine] strukturze NNS
Pg piasek gliniasty ! probka o naturaine] wilgotnosci NW

Grunty niespoiste drobnoziarniste \r’ probka wody gruntowej WG
PxE piasek pylasty
Pd piasek drobny Oznaczenie rodzaju badari | sondowan
Ps piasek Sredni . penetrometr foczkowy (PP)
Pr  piasek gruby X scinarka obrotowa (TV)

Grunty gruboziamiste -] Sonda Scinajgca obrotowa(VT)
Pog pospdika gliniasta ZV\J rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
Po pospotka ZW- udarowo - obrotowa
Zg zwir gliniasty Sl - lekka wbiiana
b4 Zwir ST - wkrecana

Grunty kamieniste N '
KO octoczaki e, Oznaczenie stanu gruntdw
KRg rumosz gliniasty ¢ I=0,5 stopien zageszczenia
KR rmumosz =020 stopieft plastycznosci
Wg wietrzelina gliniasta

inne oznaczenia
i numer warstwy geotechnicznej
2 __ IV rzut projektowanego obigktu ,
na pizekrdj z numerem tub nazwa obiekty
i iloscig kondygnacii o
. granice warstw gectechnicznych
~7 T\ granice warstw geolpgicznych




