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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 Dane ogéine
1.1.1 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia: "ROOS - SERVICE" Andrzej
Laskowski, 20-356 Lublin, ul. Krafi\cowa 76A/47
1.1.2 Techniczne podstawy opracowania
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 poz.463).
» Mapa sytuacyjna dziatki w skali zblizonej do 1:1000 dostarczona, w wersji
cyfrowej, przez Zleceniodawce
o Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podifoza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania.
Norma PN-EN 1997-1.
¢ Polskie normy budowlane i literatura techniczna

1.1.3 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreglenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych
w podiozu badanego terenu, w oparciu o analiz¢ udokumentowanych badan gruntowo
wodnych w rejonie wykonach prac.
W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:

¢ wizja lokalna, wykonanie badaii podioza gruntowego

o okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych

1.1.4 Krétki opis projektowanej inwestycji _
Projektowane jest wykonanie przepompowni Sciekéw, ktéra zostanie posadowiona na
gtebokosci ok. 6,5 m ppt.

dziatki nr 2380/2. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment subregionu Wyzyny
Lubelskiej, noszacego nazwe Plaskowyzu Swidnickiego. Lokalizacja otworu badawczego
zostata wskazana przez Zleceniodawce i uwidoczniona jest na mapie dokumentacyjnej -
zat. nr 1.

Roboty terenowe, majace charakter rozpoznania punktowego wykonane zostaly w
oparciu o uzgodnienia ze Zleceniodawcg. W ramach prac terenowych wykonano:
1.Wizje lokalng

2.Jedno wiercenie ¢ $rednicy 6 10 cm, do giebokosci 7,0 m ppt.

3.Badania makroskopowe gruntow.

Wyrobisko zostalo zlikwidowane urobkiem, zgodnie z kolejnoscia jego
wydobywania. Roboty terenowe przeprowadzone zostaly w pazdzierniku 2015 i
przebiegaly pod nadzorem geologicznym. Orientacyjng rzedng otworu ustalono
drogg interpolacji, w oparciu o dane wysokoSciowe podane na planie
dostarczonym przez Zleceniodawca.

Profil litologiczny otworu badawczego, przedstawiono na zat. nr. 2.




W trakcie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Na podstawie wykonanych badar terenowych przeprowadzono oceng warunkéw
gruntowych. Podzialu gruntéw dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i ich stan.
Nazewnictwo i klasyfikacje gruntéw przyjeto wedtug PN-86/B-02480, co jest zgodne

Z wyjasnieniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.04.2010 r.

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-
EN1997-1.

Wykonane wiercenie badawcze wykazato, ze podioze budujg: czwartorzedowe
holocenskie nasypy antropogeniczne, plejstocenskie osady rzeczno lodowcowe
wyksztaicone w postaci piaskéw z otoczakami skat N oraz kredowe osady akumulacji
morskiej wyksztatcone w postaci wietrzelin gliniastych i kamienistych.

Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na zatgcznikach nr 2.

Proponuje sig, aby zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.12. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463), dia omawianego terenu i typu
inwestycji przyja¢ drugg kategorie geotechniczng w pros' warunkach gruntowych.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Ze wzgledu na wymiary i
rodzaj projektowanego obiektu, wykonano jedno wiercenie badawcze do glebokosci 7,0 m
ppt. Zakres ten jest wystarczajacy do rozpoznania budowy geologicznej i do okreslenia
parametréw geotechnicznych gruntéw zalegajacych w podtozu. Grunty spoiste oraz ich
stopien plastycznosci rozpoznano makroskopowo.

Grunty rodzime zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, ktérych charakterystyke
podano nizej.

Warstwa | —~ reprezentowana jest przez piaski Srednie z laminacjami piasku drobnego,
Srednio zageszczone o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,6. W spagu warstwy
zalega ,bruk morenowy” skiadajgcy sie z dobrze obrobionych otoczakéw skat péinocnych.
Grunty tej warstwy wystapig w przelocie 1,4 — 2,2 m ppt. Parametry geotechniczne podane
sgqw na zatgczniku nr 2.

Warstwa Il - reprezentowana jest przez wietrzeline gliniastg, skiadajace sie w 0k.80% z
gliniasto pylastego spoiwa, ktore jest w stanie twardoplastycznym o I| = 0,20 a w pozostalej
czesci z odtamkéw opoki marglistej. Grunty tej warstwy wystepujg w przelocie 2,2 — 4,3 m
ppt. Parametry geotechniczne podane s w tabeli na zatgczniku nr 3.

Warstwa Ill — reprezentowana jest przez wietrzeling kamienista, sktadajacg sie w 0k.90% z
odiamkéw margla i 10-cio procentowym udziatem twardoplastycznej gliny pylastej o I, =
0,10. Wraz z gtebokoscig procentowy udziat gliniasto pylastego lepiszcza maleje i grunty
te przechodzg tagodnie w wietrzeline kamienista z drobnymi laminacjami ,siwaka”.
Spagowa cze$¢ warstwy mozna traktowac jako ,skate miekkg bardzo spekang”.

e,



Grunty nasypowe, miode, stabo skomprymowane i posiadajace zréznicowany skiad
mineralogiczny - nie zostaly objete podziatem geotechnicznym.

Wykonano jedno wiercenie o Srednicy 6 10 cm do glebokosci 7,0 m ppt oraz
przeprowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw.

Uogdinione wartosci parametry geotechniczne podano na zat. nr 2

2.5 Wnioski

1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone na badanym terenie sg korzystne i pozwalaja
na zastosowanie zakiadanych rozwigzan konstrukcyjnych.

2. W budowie geologicznej biorg udzial: grunty warstwy I o Ip = 0,5, grunty warstwy Il o
I. = 0,20 oraz kamieniste grunty warstwy lIl.

3. W trakcie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
maksymalnej gtebokosci 7,0 m ppt.

4. Zgodnie z normg PN-EN 1997-1 — gteboko$¢ przemarzania dla badanego terenu
wynosi 1,0m.

5. W zwigzku z ustaleniami zawartymi w niniejszym opracowaniu proponuje sig aby: w
razie powstania jakichkolwiek watpliwosci co do sytuacji gruntowej, inspektor nadzoru
niezwlocznie zawiadomit geologa uprawnionego kitéry dokona stosownych ogledzin
wykopéw fundamentowych, dodatkowych badar (o ile takowe bedg konieczne) i
wpisu do Dziennika Budowy.

6. Whioski niniejsze nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z normg PN-EN 1997-1

ill. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Parametry geotechniczne podane na zat. nr 2 winny by¢ skorelowane zgodnie z
Zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004

Czesciowe wspdlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatacznikiem B do
normy EN 1997-1;2004 a ich ustalenie pozostawia sie gestii Konstruktora.

Wfs:t—e-b-u-jé;e—;v- 55&':65.; ;;;c—)jglgt;)wér-l-ea-é obiektu, grunty nie powinny oddziatywaé na
fundament. Gigbokos§¢ przemarzania, dia badanego terenu, wynosi 1,0 m.

Model pracy podioza, przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem” jak i w warunkach ,bez odplywu”
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TN zat. Nr 2
GEOTECH
PROFIL GEOTECHNICZNY 1;50 of. Nr 2
Przedsiebiorstwo Uslugowe OBIEKT:  przepompownia r2
Lublin, ul. Tumidajskiego 14/11
Zeceniodawca: "RO0S - SERVICE”  Swidnik Duzy Drugi, przy dzialce nr 2380/2, przepompownia nr 2
Andrze]j Laskowski
Data wykonania 10.2015 Reedna W hrpm:  ~187,8 Nadzér geologiczny mgr A. Koba
Rodzgjwiercenia  reczne  § 10cm Grafika  mgr A Koba
Stan grunta PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Glebokod |Stopien| Stopieri | Gestosé Kattarcia| | Modé!
Skala | o Model Numsr  |2aggsz | plastycz|objetoscio| Spajnosé ) cifliwosc
wody [goologiczny|  Opis litologiczno genetyczny warstwy | czenia| nosci | wa " | pienwalne]
- {symbol °
150 gruntu) p Cu ¢I.I M,
o | IL | Tm® | KPa kPa
0 —
Nasyp(gleba+tluczeri+kreda) _ _ _ _ _ _
10
14mppt
15 =
Piasek $redni laminowany piaskiem
0 {Ps/Pd+k | drobnym-+otoczaki (261ts) I-fap | 0,5 1,70 29,50 | 45000
—_—
| 2,2m ppt
25 —
kil
Wietrzelina gliniasta margla
Wol//Kwg | (80%G z+m ) przewarstwiona #1 -mCr 0,20 | 2,10 | 18,00 | 1500 | 30000
1 — wietrzeling kamienisty
4
. s 4.3mppt
45 —
80
Wietrzelina kamienista margla = . " " N
5 KWg (90%m*G x) z domieszkg "siwaka" 0,10%| 2,05* | 20,00* | 17,00* | 36000
W -mCr J‘D
*wartogci dotycpa glini pylasiego spoiwa
1]
L 63 mppt
==t rientacyha pry -
8 KW Wietrzelina kamienista margla z k2 na jedrp: oslowe scpimnie
domieszkg "siwaka” i 4 oz 408 ;m""'
1 7.0mppt
QOznaczenia symboli i znakéw: Opracowal:
Poziom zwierciadia wody gruntowej: V7 - nawiercony W - ustabliizowany
GEOLOG UPPjﬂgwylow
o / b
- saczenia wody I - grunt nawodniony =,
- grunt mokry

5 - grunt suchy
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GEOTECH OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
-
Symbole geotechniczne
grutéw wg normy PN-86/B-02480 Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntéw
Grunty nasypowe + domieszki
nB nasyp budowlany /I przewarstwienia (wkiadki)
nN nasyp niebudowlany / na pograniczu
Grunty organiczne () w nawiasie okresienia uzupetniajace dotyczace
H grunty préchniczne  2%<lyn<5% sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
Nmp namuly piaszczyste  5%<l;n<30% petrografii skat
Nmg namuly gliniaste 5%<lym<30%
T torfy 30%<lyy 1 numer wiercenia
Gy gytie >56%CaCO; 210,70 rzedna wiercenia
Grunty spoiste
In it pylasty Oznaczenle wody w wierceniu
i it
Ip it piaszczysty _! y__ wyinterpretowany max.poziom wody gruntowej
Gnz glina pylasta zwiezta ustabilizowany poziom wody i gleboko&¢
Gz glina zwigzla v |2-0
Gpz glina piaszczysta zwigzta 3.0 nawiercony poziom wody i gteboko$é
Gn  glina pylasta grunt nawodniony
G glina sgczenie wody
Gp glina piaszczysta grunt mokry
T pyt Oprébowanie wiercenia
np  pyt piaszczysty prébka o naturalnej strukturze NNS
Pg piasek gliniasty prébka o naturainej wilgotnosci NW
Grunty niespoiste drobnoziamiste Y prébka wody gruntowej WG
PT piasek pylasty
Pd piasek drobny Oznaczenie rodzaju badan i sondowart
Ps piasek sredni ° penetrometr tioczkowy (PP)
Pr  piasek gruby $Scinarka obrotowa (TV)
Grunty gruboziarniste -| Sonda $cinajgca obrotowa(VT)
Pog pospdlka gliniasta ZW| rodzaj sondowania i strefa przebadana sondq
Po pospéka ZW- udarowo - obrotowa
Zg  2wir gliniasty SL - lekka whijana
Z  zwir ST - wkrecana
Grunty kamieniste
KO otoczaki Oznaczenie stanu gruntéw
KRg rumosz gliniasty 1p=0,5 stopien zageszczenia
KR rumosz l,=0,20 stopieri plastycznosci
Wg wietrzelina gliniasta
KWg kamienista wietrzelina gliniasta inne oznaczenia
KW wietrzelina kamienista i numer warstwy geotechnicznej
Grunty skaliste mw  grunt mato wilgotny
ST skalatwarda w grunt wilgotny
SM skala m grunt mokry

~— granice warstw geotechnicznych
~" granice warstw geologicznych
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Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050. Bezpieczne prowadzenie
wykopow winno by¢ szczegbine uwypukione w dokumentach projektowych.

'ﬁgﬁﬁaﬁﬁg—t—ego typ;:"éﬁi-é'fta r;i'.e"j.é;i-i(onieczny i jedynie rozwazyé nalezy celowosé
wykonania, metodami geodezyjhymi, pomiaru osiadan od momentu rozpoczecia do
zakoiiczenia budowy.

Opracowal :mgr Andrzej Koba, upr.geol.nr 071034
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