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BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AM1-YTL-SIU *

Pan Andrzej Laskowski o numerze ewidencyjnym LUB/1S/2933/01

adres zamieszkania Kraricowa 76a/47, 20-356 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami sanitarna
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

4. Odgatezienia kanalizacji sanitarnej.

5. Przepompownia $ciekéw, przeptywomierz

6. Pompy, armatura, oprzyrzadowanie

7. Warunki geotechniczne

8. Préba szczelnosci przewod6w kanalizacyjnych

9. Roboty ziemne.

10. Warunki odbioru.

11. Uwagi koncowe.

12. Informacja planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Sytuacja-projekt zagospodarowania SI35-SI51 Rys.Nr.1

2. Sytuacja-projekt zagospodarowania SI35-SI51 Rys.Nr.2

3. Sytuacja-projekt zagospodarowania SI86-S196 Rys.Nr.3

4. Sytuacja-projekt zagospodarowania SI86-SI96 Rys.Nr.4

5. Sytuacja-projekt zagospodarowania SI53-SI54 Rys.Nr.5

6. Sytuacja-projekt zagospodarowania SI104-S1108,S1109-SI110,

PII-SII54, PII-SII28, S1143-SII70 Rys.Nr.6

7. Sytuacja-projekt zagospodarowania PII-SI28, SII8-SII12, SII16-SII39 Rys.Nr.7

8. Sytuacja-projekt zagospodarowania SII16-SII39, SII43-SII70 Rys.Nr.8

9. Sytuacja-projekt zagospodarowania SII43-SII70 Rys.Nr.9

10.Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej SI35-SI36 Rys.Nr.10
- 11.Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej SI86-S196 Rys.Nr.11

12.Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej SI53-SI54 Rys.Nr.12

13.Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej SI104-SI108 Rys.Nr.13

14.Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej SI109-SI110 Rys.Nr.14

15.Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej PII-SII28, SII8-SIT12 Rys.Nr.15

16.Profil podluzny sieci kanalizacji sanitarnej SII16-SII39 Rys.Nr.16

17.Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej PII-SII54 Rys.Nr.17

18.Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej SII43-SII70 Rys.Nr.18

19.Profil podtuzny odgatezien kanalizacji sanitarnej SI36-Z236.1+SI51-Z51.1 Rys.Nr.19

20.Profil podtuzny odgatezien kanalizacji sanitarnej SI87-Z87.1+S196-296.1 Rys.Nr.20
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sanitarna
21.Profil podluzny odgatezien kanalizacji sanitarnej SII2-72.1+SI119-Z19.1 Rys.Nr.21
22.Profil podiuzny odgatezien kanalizacji sanitarnej SI142-742.1+SI169-Z69.1 Rys.Nr.22
23.Profil podtuzny rurociagu ttocznego PII-SII KOL Rys.Nr.23
24.Studnia na kolektorze ®1080 Rys.Nr.24
25.Studnia przeptywomierza Rys.Nr.25
26. Przepompownia $ciekéw o Srednicy 1,20m Rys.Nr.26

III. ZALACZNIKI

. Warunki techniczne i projektowe sieci kanalizacyjnej
2. Warunki Przedsiebiorstwa Komunalnego PEGIMEK Swidnik
. Protokét Nr GGZ.6630.801.2015 z dnia 10.11.2015r. z narady koordynacyjnej uzgodnienia

dokumentacji projektowe;j sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami w
m. Swidnik Duzy Drugi gm. Wélka (ZUDP).

. Pismo Zaktadu Gazowniczego w Lublinie z dnia 06.11.2015r. znakPSG6IV/ZTL/68b/102/2/15-

dotyczace zaopiniowania inwestycji i warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazowniczej w zwigzku z planowang budowg sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami
na terenie miejscowosci Swidnik Duzy Drugi gm. Wélka (zalacznik do protokdtu ZDUP)

. Decyzja Ri.6853.95.2015.ZK z dnia 29.10.2015r. Wéjta Gminy Wélka w sprawie

zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych.

1. Podstawa opracowania

1.1.
1.2;
1.4.
1.5,

1.6

1.7
1.8.
1.9.

Zlecenie inwestora na opracowanie P.B. j.w.
Plan sytuacyjny zagospodarowania dzialek.
Warunki techniczne i projektowe sieci kanalizacji sanitarne;.
Protokét Nr GGZ.6630.801.2015 z dnia 10.11.2015r. z narady koordynacyjnej uzgodnienia
dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami w
m. Swidnik Duzy Drugi gm. Wélka (ZUDP).
Pismo Zaktadu Gazowniczego w Lublinie z dnia 06.11.2015r. znakPSG6IV/ZTI/68b/102/2/15-
dotyczace zaopiniowania inwestycji i warunkow technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazowniczej w zwigzku z planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgatgzieniami
na terenie miejscowosci Swidnik Duzy Drugi gm. Wélka (zalacznik do protokétu ZDUP).
Decyzja Wéjta Gminy Wélka na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych.
Uzgodnienia branzowe.
Obowigzujace normy i przepisy.

. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej DN200
wraz z odgatezieniami DN160 do granicy.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi na terenie gminy Woélka.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ztozeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ zaprojektowano z rur dwuwarstwowych PE 100-RC SDR-11 PN-16
Dz200x18,2 dlugodci 4364,00m na gitebokosci od 1,30m do 6,50m.

Sie¢ wykona¢ metodg przewiertem sterowanym 4364,0m.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem podanym na profilach.

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie na trasie wielokrotnie z istniejgcym uzbrojeniem
1j. siecig energetyczng napowietrzng i kablami elektroenergetycznymi ziemnymi, siecig
telekomunikacyjna, siecig wodociggows, siecia gazowa.

W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telefonicznymi nalezy na kablach
zastosowac rury ostonowe dwudzielne.

Na profilach wskazano standardowe zagtebienia infrastruktury podziemnej. Brak mozliwosci
dokladnego okreslenia rzgdnych zabudowy istniejacej infrastruktury podziemnej wymaga, aby
na etapie realizacji robot budowlanych. dla kazdego ze skrzyzowan wykonane zostaty przekopy
kontrolne, celem okreslenia lokalizacji sieci obcych, ale takze rzeczywistej gtebokosci
ulozenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wszystkie kolizje i istniejace uzbrojenie naniesiono na mapy :

- kolor z6tty - sie¢ gazowa

- kolor niebieski - sie¢ wodociggowa

- kolor pomaranczowy - kable telefoniczne

- kolor czerwony - kable elektryczne
Projektuje si¢ studnie rewizyjne z kregéw betonowych ®1200-46szt,
z tworzyw sztucznych ©1200-2szt i ®400-55szt.
Studnie rewizyjne kaskadowe z kaskadami wewnetrznymi i zewnetrznymi w zaleznosci
od warunkéw mozliwosci wykonania.
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano tak, aby zachowa¢ minimalne odleglosci:

- od gazociagu 1,5m

- od wodociagu 1,5m

- od kabli elektrycznych i telefonicznych 0,5m

Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 4364,0m.

4. Odgalezienia kanalizacji sanitarnej

Odgatezienia zaprojektowano z rur PVC-U klasy S-16,7 Dz 160x4,7mm-43szt od projektowanych
studni rewizyjnych do granicy dziatek zakonczone korkami na gtebokosci 1,70 - 2,50m.

Rurociggi uktada¢ ze spadkiem podanym na profilach na podsypce z piasku grub. 20cm

z obustronnym podbiciem spodu rur.

W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telefonicznymi nalezy na kablach
zastosowac rury ostonowe dwudzielne typu.

Istniejgce kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu zgodnie z normg ZN/96TPSA/004.

Przejscia odgalezien kanalizacji pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych stalowych przewiertami
sterowanymi diugosci 93,0m.

Dtugos¢ odgalezien wynosi 165,0m

5. Przepompownia $ciekéw, przeptywomierz

Przepompownie montowa¢ w wykopach szerokoprzestrzennych, z szalowaniem $cian wykopow.
Przepompownie ustawi¢ na podsypce z pospéiki, stabilizowanej cementem przy pomocy

dzwigu i doktadnie jg spionowac.

Dla przepompowni nalezy zapewni¢ statecznos¢ posadowienia poprzez wykonanie zabezpieczenia
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przed dziataniem sit wyporu i ci$nienia na $Sciany zewnetrzne przepompowni w trakcie ich

eksploatacji.

Do przepompowni nalezy wykona¢ przytacza rurociggu doprowadzajacego i rurociagu ttocznego.
Przepompownia nr. IT o $rednicy 1200mm i wydajnosci 9,341/s z pelnym wyposazeniem-
oprzyrzadowaniem przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat.1.4301,przewody bezcisnieniowe
z tworzyw sztucznych, zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z Zeliwa sferoidalnego, wiazy
kanalizacyjne nieprzejezdne ze stali kwasoodpornej gat 1.4301, elementy ztaczne, tancuchy, kotwy,
drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,uszczelki miedzykoinierzowe z EPOM.
Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002, oraz PN-EN 12050-6:2002.
Przeptywomierz elektromagnetyczny Dn65 o wydajnosci 6,7m3/h montowany w studni

z tworzywa sztucznego o srednicy 1200mm przed odprowadzeniem Sciekéw do odbiornika

kolektora sanitarnego ®1080. -

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz instrukcjami
producenta.

6. Pompy. armatura, oprzyrzadowanie

Montaz pomp i armatury wykona¢ zgodnie z ich DTR. Przed montazem pomp nalezy sprawdzi¢
poziom oleju w komorze olejowej, czy wirniki pomp daja si¢ obrdci¢, potaczenia kabli zasilajacych i
sterowniczych , pionowos¢ i prostoliniowos¢ prowadnic.

Po wykonaniu montazu nalezy usuna¢ ze studni wszystkie narzedzia i zanieczyszczenia.
Oprzyrzadowanie i wszystkie elementy metalowe nalezy wykona¢ ze stali nierdzewne;.

7. Warunki geotechniczne
W rejonie przepompowni sciekéw II grunty rodzime charakteryzujg si¢ trzema warstwami piaski
Srednie z otoczakami, wietrzelina gliniasta z odtamkami opoki marglistej, wietrzelina kamienista
z odtamkami margla. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja warstwy glina pylasta, wietrzelina gliniasta,
wietrzelina kamienista z opoka, oraz skata miekka opoki marglistej. Nie stwierdzono wystepowania
wod gruntowych. Doktadna dokumentacja wraz z lokalizacjg otworéw badawczych w zlaczeniu.

8. Proba szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych
Utozone kanaty grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu oraz infiltracje wéd gruntowych do kanalizacji. Prébe nalezy przeprowadzaé
odcinkami pomigdzy studniami. Prébe nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu,
przysypaniu z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunigciem si¢ przewodu.
Badanie szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ za pomoca prébywodne
lub powietrznej zgodnie z normg PN-EN1610:2002 oraz instrukcjg producenta rur kanalizacyjnych. P
uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnodci nalezy przewdd przeptukaé uzywajac do tego wod
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku plukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkic
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

9. Roboty ziemne

Wykopy wykonywane bgdg mechanicznie i recznie. Przewiduje si¢ wykopy liniowe

dwustronnie szalowane.

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ na trasie z istniejacym uzbrojeniem tj. siecia energetyczna
napowietrzng 1 kablami energetycznymi ziemnymi, siecia telekomunikacyjna, siecia wodociagowa, siecia
gazowa. Na profilach wskazano standardowe zaglebienia infrastruktury podziemnej. Brak mozliwosci
dokladnego okreslenia rzednych zabudowy istniejacej infrastruktury podziemnej wymaga, aby na etapie
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10.

11.

realizacji robét budowlanych, dla kazdego ze skrzyzowani wykonane zostaly przekopy kontrolne, celem
okreslenia nie tylko lokalizacji sieci obcych, ale takze rzeczywistej glebokosci ulozenia istniejacego
uzbrojenia terenu. Przed przystapieniem do realizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy za pomoca
przekopéw kontrolnych zlokalizowaé przebieg oraz zaglebienie istniejacego uzbrojenia. Prace te nalezy
prowadzi¢ w sposéb reczny pod nadzorem wlascicieli istniejacego uzbrojenia.

Prace ziemne w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacym gazociggiem wykonaé¢ zgodnie z pismem
Zaktadu Gazowniczego Lublin zatgcznik do opinii ZUDP.

Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kablami elektroenergetycznymi, telefonicznymi,
sieciami gazowa i wodociggowg roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem kable elektroenergetyczne,

kable telefoniczne,, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa - prace prowadzi¢

recznie zabezpieczajac przed uszkodzeniem odstoniete uzbrojenie.

Celem zachowania bezpiecznych odleglosci w stosunku do istniejgcego uzbrojenia

podziemnego , roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi.

W przypadku uszkodzenia istniejacej tasmy lokalizacyjnej lub ostrzegawczej obcego uzbrojenia nad ulozona
w obsypce piaskowej rurg ochronna w odleglosad minimum 50 cm, nalezy odtworzy¢ te tasme
z zachowaniem jej dotychczasowych parametréw.

Recznie nalezy wykonac wyprofilowanie dna wykopu przed wykonaniem podsypki

piaskowej o grubosci warstwy 20cm.
Zasypka wykopow do wysokosci 30cm ponad wierzch rury piaskiem nienormowanym
zageszczonym warstwami co 20cm. Pozostata czes¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym zaggszczajac ja warstwami j.w.
Catos¢ rob6t wykonad zgodnie z normami:

- PN-B-10736:1999

- PN-92/B-10735

- PN-99/B-10729

- ZN-96 TPSA 0

Warunki odbioru

Montaz, préby, odbiory czesciowe, koficowe oraz odbiory robét zanikowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.Il-Instalacje
sanitarne i przemystowe w zakresie szczegétowym:

Kanalizacja-wymagania i badania przy odbiorze
Studzienki kanalizacyjne

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP.

Uwagi koncowe

- Na siedem dni przed przystgpieniem do robét zawiadomic o ich rozpoczeciu wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

- Trasy sieci 1 odgatezien kanalizacyjnych nalezy wytyczyé
geodezyjnie , a po wykonaniu rurociagi przed zasypaniem podlegaja
inwentaryzacji geodezyjne;j.

- Wykonane sieci i odgatezien kanalizacji sanitarnej podlegaja odbiorowi technicznemu przy
udziale przedstawicieli Gminy Wdélka, Inwestora, Wykonawcy.
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INFORMACJA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr. 120, poz. 1126)

1.0.

1.1.

1.2.

2.0.

3.0.

4.0.

4.1.

Zakres i kolejnosé realizacji robét

Zakres robot
Roboty obejmujg wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z odgatgzieniami.

Kolejnosé¢ wykonania robét

- geodezyjne wytyczenie projektowanych tras

- wykonanie wykopu pod projektowane rurociagi

- zabezpieczenie wykopu i oznakowanie zgodnie z przepisami BHP

- utozenie rur wodociggowych

- utozenie tasmy znacznikowej (ostrzegawczej z wkladka metaliczng)
- utozenie rur kanalizacji sanitarnej

- montaz studni rewizyjnej

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych przylaczy

- zasypanie wykopu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanego sieci kanalizacji sanitarnej i odgatezien wystepuja
skrzyzowania z istniejgcymi siecig gazowa, siecia wodociggowsg, kablami telefonicznymi,
kablami elektroenergetycznymi

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki i terenu ktére mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- wyzej wymienione elementy zagospodarowania nie wystepuja.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych oraz miejsca ich wyst¢powania.

Uzbroejenie terenu

Na podktadzie geodezyjnym uzgodnionym z odno$nymi instytucjami (tres¢ uzgodnien
dotaczono do projektu) pokazano skrzyzowanie i zbliZzenie projektowanego rurociaggu
z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem terenu.

Przy recznym wykonywaniu wykopéw w rejonie skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem oraz przestrzeganiu przepisoéw BHP nie wystepuje zagrozenie dla 0s6b
wykonujacych prace jak i 0séb postronnych pozostajacych poza strefa prowadzonych
robot.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami w zakresie przestrzegania norm BHP.




Sieci kanalizacji sanitarnej sanitarna

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢é jak pionowe z pelnym szalowaniem.
W czasie prowadzenia rob6t moga wystapi¢ nizej wymienione zagrozenia:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu o glgbokosci do 6,0m
- zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku deskowania-szalunkéw
- uderzenie pracownika spadajacymi przedmiotami utozonymi obok wykopu
- pochwycenie koficzyn gérnych lub dolnych pracownika przez naped maszyn
stosowanych przy robotach ziemnych.

4.3. Roboty budowlano-montazowe
W czasie prowadzenia rob6t moga wystapi¢ nizej wymienione zagrozenia:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu o gtebokosci do6,0m
- zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku deskowania-szalunkéw
- uderzenie pracownika spadajacymi przedmiotami utozonymi obok wykopu
- pochwycenie konczyn gérnych lub dolnych pracownika przez naped maszyn
stosowanych przy robotach ziemnych.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych
Przy wystgpowaniu tych rob6t nie wystepuja roboty szczegdlnie niebezpieczne.
Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ przeszkolenie okresowe oraz na
stanowisku pracy w zakresie BHP, potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Na placu budowy winni by¢ dostgpne do stalego korzystania aktualne instrukcje
BHP dotyczace:
- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniem i wypadkami
- obstugi maszyn i urzadzen technicznych
- udzielania pierwszej pomocy

6.0. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

Nalezy jednak zachowa¢ nizej wymienione warunki:

- wydzieli¢ rejon prowadzonych robot

- ziemie z wykopdow sktada¢ poza strefa obtamu naturalnego stoku

- wykona¢ deskowanie —szalowanie w wykopach waskoprzestrzennych
zgodnie z przepisami BHP

- wykopy szerokoprzestrzenne wykona¢ o nachyleniu skarp 1:0,6

- przestrzegac¢ ogélnych przepiséw BHP obowigzujacych w budownictwie

- bezposredni nadzdr na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy

Opracowat

2%

mgr inﬁ. Andrzej Laskowski
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Jakubowice Murowane dnia; 08.09.2015r.
Znak: R1.7021.97.2015.RW

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8§
20-258- Lublin

Dotyezy: warunkéw technicznych i projektowych sieci kanalizacyjnej

Urzad Gminy Wolka w zwiazku z planowang budowg sieci kanalizacji zbiorczej zapewnia

odbior sciekow z istniejacych i nowo projektowanych budynkéw mieszkalnych z terenu miejscowosci
Swidnik Duzy Drugi, gmina Wélka po uprzednim zaprojektowaniu sieci zbiorczej i uzyskaniu
pozwolenia badZ zgloszenia na budowg z Starostwa Powiatowego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy
»Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. / wraz z pozniejszymi zmianami/ oraz spetnieniu
n/w warunkow:

1. Sie¢ zostanie wykonane na koszt wlasny inwestora.

2.

Miejsce wlgczenia: istniejgey kolektor sanitarny ¢ 1080 wg. warunkéw Przedsigbiorstwa

Komunalnego PEGIMEK — pismo znak: TW/1224/297/15 z dnia 28.04.2015r.

3

Glgbokos¢ przykrycia przewodéw kanalizacyjnych zgodnie z normami PN — 78/9192 —02

i PN -81/B -10725.
4. Wszystkie zastosowane materialy winny posiadaé atest.

5.

6.

Projekt budowlany przed wystapieniem o pozwolenie na budowe nalezy uzgodni¢
z Urzgdem Gminy w Wolce i Przedsigbiorstwem Komunalnym PEGIMEK w Swidniku.
Catos¢ robdt winna by¢ wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art.42.1i 43.1 Ustawy
»Prawo budowlane ,,oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe ,,opracowane przez  Centralny Osrodek Badawczo —-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,,Instal” 1988 .

. O rozpoczgeiu robot nalezy zawiadomic¢ eksploatatora kanatu sanitarnego — Urzad ~ Gminy

w Wolce.

. Roboty zanikowe /ulegajace zakryciu/ oraz proby szczelnosci oraz draznosci winny byé odebrane

przez konserwatora sieci.
Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego .

. Wnioskodawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie

w wode i odprowadzanie §ciekéw z chwilg podigczenia.
Odbidr sciekéw nastapi po zatatwieniu wszystkich spraw formalno — prawnych z wtascicielem
kanatu sanitarnego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w/w warunkami i przekazaniu do
eksploatacji.
Po zinwentaryzowaniu przylacza przez uprawnionego geodete, jeden egz. inwentaryzacji
dostarczy¢ do Urzedu Gminy.
Przyjecie przylacza kanalizacyjnego nastgpi po otrzymaniu n/w dokumentéw:
- operat powykonawczy
- iInwentaryzacja powykonawcza
- protokol odbioru robdt wystawiony przez wykonawcee
- protokot odbioru robdt wystawiony przez zarzadce drogi w przypadku robdt

w pasie drogowym. 4
-

dhds
71 i
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Swidnik; 28.04.2015r.

Urzad Gminy Wélka

Jakubowice Murowane 8
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Dotyczy:  Warunkow technicznych przylaczenia sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajqcej

Scieki bylowo-gospodqrcze z fterenu  miejscowosci Swidnik Duzy Drugi do
kolektora sanitarnego Swidnik-Hajdow.

Zapewniamy mozliwo$¢ odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do istniejacego

kolektora sanitarnego & 1080, na nastepujacych warunkach:

Sie¢ k.s. wlaczy¢ do kolektora sanitarnego poprzez przepompowni¢ $ciekow do
istniejacych Iub projektowanych studni & 1200,z tworzywa sztucznego.

Uwaga: kolektor zostat wykonany w latach 1984-86 z rur zelbetowych 1200,
a w roku 2000 doszczelniony metoda, reliningu dhugiego PE 21080 (SN 2)
razem ze studniami rewizyjnymi. (studnie wykonane zostaly w istniejacych komorach
zelbetowych.).

Zaprojektowac szczelne przejécia rury przez sciang komory zelbetowe;.

Wiaczenie do rury polietylenowej wykonaé metodg spawania.

Przepompownia $ciekow

I.

Zbiornik pompowni wykonaé¢ z polimerobetonu Iub z zywic poliestrowych zbrojonych
witcknem szklanym, a konstrukcje stalowe ze stali kwasoodporne;j.

Zaprojektowaé pompy z wirnikiem otwartym (praca pomp naprzemienna).

Przepompownig¢ wyposazy¢ w:
a. przeplywomierz elekromagnetyczny (typ, rodzaj w uzgodnieniu z P.K. Pegimek”
Spzo.0),

b. orurowanie i ksztattki wewnatrz przepompowni, ze stali kwasoodpornej taczone na
kohierze,

fancuchy oraz ewentualny podest i drabina ze stali kwasoodpornej,
sygnalizacja poziomu $ciekow,

liczniki pracy pomp,

zabezpieczenie przed brakiem zasilenia,

zabezpieczenia elektryczne pomp termiczne i wilgotno$ciowe,

P oo oo

licznik energii,
gniazdo do awaryjnego zasilenia agregatem,

[y

gniazdo serwisowe 230V,

i

oswietlenie i ogrzewanie szafki sterujacej,




. alarm przeciw wlamaniowy,

Transmisja danych pomiarowych (uklad pomiarowy do uzgodnienia z P.K. ,Pegimek”
Spzo.0)

Armature zwrotng i odcinajaca zaprojektowac w oparciu o produkty wysokiej jakosci

Wszystkie zastosowane $ruby podktadki i nakretki ze stali kwasoodporne;.

Teren lokalizacji pompowni oraz pompowni¢ zabezpieczy¢é przed wejsciem o0sob
nieuprawnionych.

10. Zagwarantowa¢ mozliwosci dojazdu do przepompowni w celu pobrania probek $ciekow

do analizy oraz sprawdzenia odczytu wskazan przeptywomierzy

Rurociag tloczny

1.

Rurociag tloczny projektowaé z rur PE100 RC - rura trojwarstwowa z wyréznionymi
kolorem zielonym warstwami skrajnymi, wszystkie warstwy wykonane z tworzywa klasy
PE100-RC-warstwy pofaczone w sposéb uniemozliwiajacy rozdzielenie mechaniczne ;
wymiary geometryczne rury maja odpowiadaé wymiarom standartowych rur PE (zgodne ze
specyfikacjg PAS 1075:2009.04) zgrzewanych czotowo lub elektrooporowo.

Jako$¢ odprowadzanych sciekéw do kolektora, winna odpowiada¢ normom okreslajacym
dopuszczalne wartosci zanieczyszczeh w  $ciekach wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych. (Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen nalezy jednoznacznie
okresli¢ w umowie zawartej z Zarzadem P K. , Pegimek” Sp. z 0.0. )

Uwaga:  Rozwiazania projektowe winny uwzgledniaé zachowanie ciggtosci przeptywu

odprowadzanych $ciekow w kazdej fazie realizacji zadania.

Trase przebiegu sieci k.s. uzgodnié w Starostwie Powiatu Lublina a projekt budowlany (w
czeSci dolyczqcej  przepompowni Sciekow , przewodu tlocznego oraz wilqczenia do
kolektora) w P.K. , Pegimek” Sp. z o.o.

Przed przystqpieniem do prac budowlanych Inwestor z Wykonawcq winni wypetnié¢
deklaracje informujacq o terminie rozpoczecia i zakonczenia planowanej inwestycji.
Deklaracje oraz kopie nadania uprawnien budowlanych wiasciwej specjalnosci osobie
kierujqcej budowq Iub sprawujacej nadzor nalezy dostarczyé do Z-du Wod-Kan
(ul. Kusocinskiego).

Odbiorowi  technicznemu  (przed zasypaniem), przeprowadzonemu przy  udziale
upowaznionych pracownikéow P.K. , Pegimek”, podlega odcinek sieci od studni
przeptywomierza do komory, wiqczenie sieci do komory oraz urzqdzemie pomiarowe
wraz ze studniaq.

Warunki techniczne sq wazne 1 rok od dnia ich wydania.
zatwierdzik;,

’ ;o
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Swidnik: 17.12.2015 1.

Znak TW/ G770 /2151715

Urzgd Gminy Wolka
Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin

Dotyczy: Uzgodnienia  pod — wzgledem  zgodnosci = warunkami techniczinymi
P.B. Sieci kanalizacji samitarnej = odgalezieniami w m. Swidnik Duzy w sakresie

preyiqezenia sieci do kolektora sanitarnego Swidnik  Hajdow.

Uzgadniam ww. P B. bez uwag .

zatwierdzil:

Otrzymuja;
1. Adresat
2. TW-aa




Lublin, 2015-11-10
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.801.2015 Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 18¢.9r. Prawo geodezyjne | kartograficzne
{Dz.U.z 2010 r Nr 193, poz 1287 ze zm )

uzgodnienia dokumentacji projektowe]

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami w m. Swidnik Duzy
gm. Wodlka

dla: Gmina Wolka

adres: 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 8

Zespot ds. Koordynacji Cokumentacji Projektowe na naradzie koordynacyjne; w dniu
2015-10-30 postanawia uzgodni€¢ lokalizacje obiektu potozonego:
Swidnik Duzy gmina: Wélka

Uwagi | zalecenia:

1. Projekt budowlany nalezy pod wzgi@dem branzow /m uzgodnic z

Urzad Gminy Wolka,

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadkt jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejszym orotokotem.

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zcbowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia | sposobie wy <onywania robot wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych na odnosnym erenie

3. Roboty ziemne w rejonie istnigjgcych urzgdzen poziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegobing ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzeni: podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny <oszt, pod nadzorem instytuc;i
branzowe;.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nelezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi

5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ re ;znie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny kaszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

8. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapacn i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentuaine uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi
zarzadzajacy dang siecia.

7. Na istniejacych kablach elektroenergetycznych w niejscach skrzyzowan z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ostonowe dwudzieine.

8. Nalezy uzyskac od zarzadcy drogi zgode na przejs cie pod droga

Cigg dalszy nasr. 2
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LSKA
GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazowniciwa sp. z 0.0
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaklad w Lublinie ROOS-SERVICE
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin ; p
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33 Ll S

ul. Krancowa 76A/47

20-356 Lublin

Wasz znak: Lublin, 06.11.2015 .
Nasz znak: PSG6IV/ZT1/68b/102/2/15

Dot.: zaopiniowania inwestycji i warunkow technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazowniczej w zwigzku z planowang budowg sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami na
terenie miejscowosci Swidnik Duzy Drugi, gm. Wolka.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 04.11.2015 r. Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Cddziat w Tarnowie Zakiad w Lublinie informuje, iz pozytywnie opiniujemy
przebieg/lokalizacje sieci kana'lizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Swidnik Duzy
Drugi w gm. Woélka - zgodnie z przediozonym materiatem projektowym
(wersja elektroniczna). Ostateczne uzgodnienie moze nastgpi¢ jedynie na posiedzeniu
Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
(dawniej ZUDP).

Rownoczes$nie podajemy warunki techniczne prowadzenia robot w rejonie sieci

gazowej:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, fzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejgca siecig
i przylgczami gazowymi, winny by¢ wykonane w sposob bezkolizyjny w stosunku
do infrastruktury gazownicze] ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujgcych

przepisow i norm:

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.),

o zapisow normy PN-91/M-34501 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania®.

2. Zachowa¢ odlegto$¢ poziomg projekiowanej sieci kanalizacji sanitarnej od
gazociggdw $redniego/niskiege cisnienia min. 1,5 m (miejscowe zblizenia na
odlegtosé nie mniejszg niz 1,0 m — zgodnie z uzgodnionym projektem). Zwracamy
uwage na konieczno$c¢ zachowania odpowiedniej odlegtosci poziomej proj. studni
od istniejgcego gazociggu — min. 1,0 m pomiedzy obrysami rzufu obydwu
urzgdzeri.

3. Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu Swidnik.

Polska Spotka Gazownictwa sp z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X!l Wydziai Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 454 205 550 zi
www psgaz.pl




4. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu zachowac
szczegding ostroznosc, a w bezposrednie] bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod
statym nadzorem pracownika RDG.

5. Planowane przewierty pod budowe kanalizacji w rejonie gazociggow winny by¢
poprzedzone szczegdiowa analiza przebiegu sieci gazowej w danym migjscu.

6. Zaznaczamy, ze nie mozna wykluczyc, iz rzeczywisty przebieg sieci gazowej moze
odbiega¢ wskazanemu na mapie. W zwigzku z tym nalezy odpowiednio
zaplanowaé roboty ziemne (oraz ewentualne przewierty) w rejonie sieci gazowej
i poprzedzi¢ je wykonaniem przekopéw kontrolnych. Szczegotowy harmonogram
prowadzenia robét uzgadnia¢ na biezaco z RDG.

7. Zwrécié szczegolng uwage na zabezpieczenie samej rury gazowej i oznakowania
trasy w trakcie prowadzenia gtebokich wykopow pod kanalizacje - rurg i tasme
znacznikowa zabezpieczy¢ (podwiesi¢) na czas uktadania rurociggdw w wykopie.
Po wykonanych robotach montazowych grunt w miejscu  skrzyzowania
bezwzglednie zagesci¢ (wskaznik zaggszczenia min. Is=0,95), a miejsce utozenia
istniejacego przewodu gazowego obsypac piaskiem.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/MWWykonawcy.

9. Z tytutu wydania warunkow technicznych zostanie naliczona oplata — faktura
zostanie przestana odrebng korespondencja.

10. Z peing wersjg obowigzujgcego cennika ustug pozataryfowych PSG sp. z 0.0. mozna
zapoznaé sig na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl w zaktadce - dla Klienta.

11. Obowigzuje protokélarny odbior prac objgtych ww. inwestycjg w rejonie istniejacej
infrastruktury gazowniczej. Kontrole robét na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy
(dziatajacego w jego imieniu) oraz ewentualne prace wytgczeniowo-przetgczeniowe
czy odbiér techniczny wykonania skrzyzowan i zabezpieczenia sieci gazowej sg
ptatne zgodnie z cennikiem ustug pozataryfowych PSG sp. z o0.0. (jako ustuga
kalkulowana indywidualnie).

Sprawe w Zaktadzie w Lublinie prowadzi Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.
W przypadku pytari lub watpliwosci prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim ~ tel. 81 44 52 248 lub
piotr.tomaszewski@tamow.psgaz.pl.
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DECYZJA RI1.6853.95.2015.ZK
dnia 29 pazdziernika 2015 r.
Wajta Gminy Waolka

v sprawie zezwolenia na lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych
fawie art. 19 ust2 pke 4, art. 39 ust 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach

0 ) 1 D7 U 22007 ronr 19, poz. 115 ) oraz art. 17 pkt 1, art. 107 §1, 2, 4, art. 111 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz. U z 2013r. poz.267 ze zm.)

1 e lokalizacje w pasie drogowym drog gminnych w miejscowosci Swidnik Duzy Drugi
nyieh na dziatkach nrew. 2023, 2062, 2063, 2222, 2115, 2106/5, 2221/1, 2114/2, 2099, 2250/5.
‘4. 256072, 2372/10, 2388/2, 2387/8, 2387/12, 2387/10, 2519/3, 2386/1, 2414/1,2412/4, 2438/5,
115/6.2416/3, 2548/7, 2358/8, 2359/5, 2435/1, 2436/11, 2436/9, 2452/2 1 2359/6

/

i kanalizacji sanitarne;.

veli drog gminnych powinny byé zgodne z zalgcznikiem graficznym nr 1 stanowigcym
o wniesku. Ninigjsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoicia w celu
nych dokumentéw, wymaganych prawem budowlanym, lecz nie stanowi zgody na
advenic robdt budowlanych.

Uzasadnienie

ia 27.10.2015 r. Andrzej Laskowski zam. ul. Krancowa 70A747 20-356 Lublin whadciciel
RVICE Andrzej Laskowski ul. Kraicowa 70A/47 20-356 Lublin zwrécit sie
sgody na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych w miejscowosci Swidnik Duzy sicci
sanitarne], na postawie art. 10784 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r.

¢uuje od uvasadnienia, poniewaz decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony.

Pouczenie

U mmicjsao) deeyzji stuzy stronie prawo odwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
sl Zena 38C 20-601 Lublin za moim podrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Jednoc/esnic pouczam, ze przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest obowiazany do:

venia v zarzgdey drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu budowlanego

& pozwolenia na budowe. : /

1 Wolka Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin

f

Afa £ K

Ninejesa decyzia nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z Ustawa z dnia 16.X1.2006r .o optacie skarbowej /Dz. U. Nr

Z2Ap0a 0635 2 pdE. zmld.




PROJEKT BUDOWLANY
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Budowa wewnetrznych instalacji zasilajacych nn 0,23kV

Obiekt: do projektowanej przepompowni $ciekéw PIf
I szafy automatyki SA2
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6. Opis techniczny

Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania stanowig;
- Zlecenie Inwestora

- warunki RE Lublin - Teren

- inwentaryzacja w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy

6.1 Wstep

W zwigzku z planowang budowg przepompowni Sciekow Pl i studni tlocznej na dzialce nr 2114
w m. Swidnik Duzy Drugi gm. Walka zachodzi potrzeba budowy instalacji wewnetrznej nn 0,23kV zasilajacej
przepompownie Sciekéw PlI I szafe automatyki SA2, z projektowanego zlgcza kablowo-
pomiarowego (wg. oddzielnego opracowania RE Lublin-Teren) do projektowanej przepompowni $cigkéw Pl i
szafy automatyki SA1 zgognie z planem rys. nr 1 i schematem zasilania rys. nr 2.

6.2. Zakrgs’{arojektowany

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- wewngtrzne instalacje elektryczne nn 0,23kV:

Projektowane wewnetrzne linie zasilajgce wykonac kablami YKY 2x10mm?2 od proj. zlacza kablowo-
pomiarowego (wg. oddzielnego opracowania RE Lublin-Teren) do proj. Szafy pompowni
Sciekow Pl (szafa wg oddzielnego opracowania projektu kanalizacji), ktérg nalezy uziemié R<100Q.

Od projektowanej szafy pompowni do projektowanej szafy automatyki SA2 (wg. opracowania firmy
EkoTechnika) zasilenie wykona¢ kablem YKY 3x4mm?2

6.3. Wykonywanie wykopu rowu kablowego

- Projektowana gleboko$¢ utozenia kabli zgodnie z PN-76/E- 05125,

- Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywac recznie.

- Przy szafie w rowie kablowym na glebokoéci 20 cm pod kablem nalezy ulozy¢ bednarke
uziemiajacq Fe/Zn 25x4 mm oraz pograzy¢ metodg udarowg prety stalowe ocynkowane @min = 16 mm o
dlugosci 6 m, warto$¢ rezystancji wykonanych uziemier nie moze przekraczaé R < 100,

6.4. Skrzyzowania

Projektowana wewngtrzne instalacje zasilajgce YKY 2x10mm2 i YKY 3x&mm2 swoim przebiegiem
krzyzuje sig z istnigjacym i projektowanymi mediami. W miejscu skrzyzowan z istnigjacymi i projektowanymi
mediami kable uktada¢ w przepustach rurowych typu DVK 50 i DVR 50 koloru niebieskiego, natomiast
pod drogg ulozy¢ kabel metodg przepychu lub przewiertu w rurze SRS 75 koloru niebieskiego.
Rozmieszczenie i dlugo$ci przepustow pokazano na planie trasy rys. nr 1. Korice rur uszczelni¢ masg typu olkit.

6.5. Uktadanie kabla

Kabel typu YKY ukfada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm (90 cmw terenach ralniczych) na 10
cm podsypce z piasku linig falista, Co 10 m oraz przy ostonach kabli z obu stron przymocowat opaski
informacyjne grawerowane posiadajace napisy zgodne z PN-76/E-05125. Nastepnie kabel przysypa¢ 10cm
Wwarstwg piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego zageszczajac go w warstwach. Trase kabla oznaczy¢




folig ostrzegawczg PCV koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. W zigczach kablowych przymocowac
tabliczki, z danymi: relacja kabla, typ i przekrdj.
Trase linii kablowej nalezy wytyczy¢, a nastepnie zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

6.6. - Ochrona przed dotykiem pos$rednim

Sie¢ kablowa niskiego napigcia wykonana jest w ukladzie sieci TN. Dodatkowa ochrona przed dotykiem
posrednim dla obudéw ztgcza kablowo-pomiarowego zrealizowana jest przez wykonanie ich w Il klasie
ochronno$ci (tworzywa termoutwardzaine). Dia odbiornikéw ochrona realizowana jest poprzez szybkie
wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN.

6.7. Ochrona od przepieé atmosferycznych i faczeniowych

Instalacja w przepompowni $ciekow zaliczana jest do kategorii Il instalacii, tj. narazona na przepiecia
faczeniowe i przepigcia atmosferyczne zredukowane do poziomu 2,5kV. Jako dodatkowa ochrone od przepigé
projekiuje sie zainstalowanie w przepompowni ochronnika przepieciowego (np. 278 TYP 1 +
TYP2 [kl. B + kI. C]) o poziomie ochrony od 1 do 1,5 kV, amplitudzie pradu udarowego od 10 do 15 kA i
ksztalcie 8/20us. Ochronnik przystosowany jest do instalowania na szynie zatrzaskowej (montazowej).

6.8. Monitoring instalacji przeptywu $ciekéw

W projekcie wskazano gléwne zatozenia opracowania pomiaru przeptywu $ciekow. Wykonanie ukiadu
pomiarowego oraz instalacji monitoringu przeptywu wykonawca u zgedni z PEGIMEK Swidnik i wykonawcg
dotychczasowego systemu EkoTechnika Grzegorz Grudzien Swidnik ul. Kwiatowa 12 (tel. 81 4417005)

Projektuje sig przeplywomierz elektromagnetyczny DN65 wariant z komunikacja RS485 w protokole

RTU | z zasilaniem 24VDC. Przeplywomierz zasilany z zasilacza buforowego 24VDC z buforem

bateryjnym 2x12V-7Ah baterie zelowe Przeplywomierz w obudowie rozdzielonej,
6.9. Szafa automatyki SA1(2)

W sasiedztwie komory pomiarowej przeplywu Sciekdw nalezy zlokalizowaé szafke automatyki SA2,
ktéra zostanie zasilona kablem YKY 3x4mm? z szafy przepompowni

Szafa w obudowie poliweglanowa o wymiarach 800x800x250 z cokolem ziemnym
podwyzszanym do 70 cm nad poziom gruntu.

Wyposazenie szafy automatyki:

- zabezpieczenie nadpradowe

- zabezpieczenie przepigciowe k|.2

- lampka sygnalizacji checnosci zasilania 230VAC

- wigcznik o$wietlenia komory przeptywomierza

- zasilacz buforowy

- akumulatory Zzelowe 12V 7Ah - 2szt,

- modut felemetryczny z anteng GSM

- termostat z grzatkg

- gniazdo serwisowe 230VAC

- czujnik otwarcia drzwi szafy

Projektuje sie przeplywomierz elektromagnetyczny DN65Swariant z komunikacjg RS485 w protokole
RTU 1 z zasifaniem 24VDC. Przeplywomierz zasilany z zasilacza buforowego 24VDC z buforem
bateryjnym 2x12V-7Ah baterie zerowe




6.10. Instalacja zewnetrzne

W komorze pomiarowej zamontowac o$wietlenie wewnetrzne przy pomocy opraw szczelnych LED ~ 2
szt., zalaczanych z szafy SA1(2).

Przewody taczace skrzynke automatyki SA2 z komorg pomiarowa przeptywomierza prowadzi¢ w rurach
ochronnych ~ ®50mm - 2 szt. Oddzielnie dla potencjatow niskich do 24V i oddzielnie dla pozostatych.

Przewody pomiedzy przetwornikiem przeptywomierza znajdujgcego si¢ w szafie SA2 a glowicg
przeptywomierza znajdujaca sie w komorze — fabryczne (10m) dostawa z przeptywomierzem.

6.11. Instalacja monitoringu

Monitoring przeplywomierza $ciekéw bedzie prowadzony za pomocg systemu GPRS,

Zadaniem modemu GSM jest rejestrowanie warto$ci przeptywu catkowitego z przeplywomierza za protokolu
po linii RS485.

Wartosci te w regulamych odstepach rejestrowane w module telemetrycznym Dane te sg
przesylane do systemu nadrzednego, co zadany czas lub na polecenie operatora.

Modem rejestruje takze sytuacje awaryjne jak np. brak komunikacji z przeptywomierzem , jego awarie, czy brak
zasilania oraz niepowotane otwarcie drzwi szafy sterowniczej.

W przypadku zaniku zasiegu modem kontynuuje rejestracjg pomiaréw, zostajg one przestane do
systemu nadrzednego, gdy odzyskane zostanie polaczenie migdzy tymi systemami.

Aby system mogt prawidiowo funkcjonowaé Inwestor powinien wyposazy¢ modem w karte SIM
pracujaca w tej samej sieci , co pozostate urzadzenia systemu monitoringu o miesiecznym transferze danych
min. 500MB. Karta powinna mie¢ takze nadany statyczny adres IP. Karta powinna zapewnia¢ dostep zdalny do
urzadzenia dla celdow serwisowych.

Projektowany modut SCADA bedzie komunikowat sig bezpo$rednio z dwoma serwerami OPC
1. Istniejacy serwer OPC w siedzibie Pegimek Swidnik
2. Nowo projektowany serwer OPC w siedzibie Urzedu Gminy Wolka Lubelska

W ramach zadania przewidziano nastepujace prace programistyczne
1. Rozbudowa istniejace] instalacji scana  po uzgodnieniu z uzytkownikiem systemu — Pegimek Swidnik.
2. Rozbudowa istniejacej instalacji SCADA  dla Gminy Wolka Lubelska bedacej integralng czescig istniejacego
Systemy SCADA w Pegimek.
3. Zmiane oprogramowanie w istnigjgcych modutach  dla udostepnienia danych nowemu serwerowi OPC
4. Podtgczenie nowych modutow MT do istniejacego systemu SCADA  w Pegimek i aktualizacie.
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6.12. Zakres oddzialywania projektowanych inwestycji na §rodowisko
i otoczenie.

Projektowane kable nn 0,4 kV na calej diugosci uktadane bedg na glebokosci nie mnigjszej niz 70 cm.
Szczegbly uktadania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonane zostang
zgodnie z Polskg Normg PN-76/E-05125 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa’. W zwigzku z powyzszym projektowane kable nie beda oddzialywat na $rodowisko, otoczenie i

zdrowie ludzi.
6.13. Obszar oddziatywania obiektu

Dziatajac zgodnie z art. 34.1 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1984 r. oSwiadczam, ze
obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek: nr 21 14, 2378 w m. Swidnik Duzy Drugi gm. Wolka.

6.14. Uwagi koicowe

—  calost prac wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujace przepisy oraz zgodnie z normami
PN-76/E-05125,

—  przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonac pomiary rezystancji izolacji, rezystangji uziemien,
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzadzic protokoty,

" _  wszelkie zabudowane urzadzenia winny posiadac certyfikaty lub atesty dopuszczajace do stosowania

w energetyce,
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegdinych obiekidw
Zakres robot

Wykonanie wewnetrznej instalacji zasilajgee] nn 0,23kV.
Kolejnos¢ realizacii:
Wytyczenie geodezyjne trasy wewnetrznej instalacji zasitajacej nn 0,23kV
Ulozenie wewnetrznej instalacji zasilajacej nn 0,23kV
Wykonanie podiaczenia wewnetrznej instalacii zasilajacej nn 0,23kV do szafy { szafy automatyki
Zgloszenie do odbioru wewnetrznej instalacii zasilajgeej nn 0,23kV
Wykonanie podigczenia wewnetrzne] instalacii zasilajacej nn 0,23kV w zigczu kablowym
Inwentaryzacja powykonawcza wewnetrznej instalacii zasilajacej nn 0,23kV

O ) s (G I

Vilykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace tereny rolnicze. Prace realizowane beda w terenach wigjskich (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa). Wewngtrzna

instalacja zasilajgca bedzie po dzialce prywatnej i inwestora.

Elementy robot powodujace zagrozenia

Wszystkie urzadzenia i materialy, wykorzystane do budowy projektowanych obiektow, powinny posiadac atesty
bezpieczenstwa oraz zgodnosci z odpowiednimi normami i nie bedg powodowa¢ zadnych zagrozen dla Srodowiska.

Linie kablowe, umieszczone w ziemi, s§ najbezpieczniejszym sposobem rozprowadzania energii  elekiryczngj,
niepowodujgcym Zadnych zagrozen dla $rodowiska. Ewentualne zagrozenia mogg wynikaé z nieprzestrzegania zasad BHP |
niewlasciwego zabezpieczenia terenu robot.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwréci¢ szczegoing ostroznos$¢ na istnigjgce uzbrojenie terenu.

Miejsca skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozkopac rgcznie.

Wykopy na catej diugo$ci oznakowac tasmg ostrzegawcza,

Przy podigczeniu linii kablowe] potwierdzié brak w niej napiecia.

Dia pracownikow;

- prace wykenywane na urzadzeniach wylaczonych z pod napiecia, bez roztadowania nagromadzonego fadunku.
- prace wykonywane w poblizu czynnych urzadzen, wykopy, przekopy kontrolne, odkrywka istnigjgcego kabla.
Dla oséb pastronnych;
- niezabezpieczone wykopy, przedmioty pozostawione na ciggach komunikacyjnych.
Przewidywane zagrozenia
Dia pracownikéw;
- porazenie pradem na skutek nieprzestrzegania procedury i zasad bezpiecznej pracy przy urzadzeniach wytgczonych spod napigcia.
- urazy spowodowane nieprzesirzeganiem zasad bezpiecznej pracy.
Dla osdb postronnych i uczestnikéw ruchu uliczneqo;
- urazy spowodowane potknieciem o pozostawione przedmioty lub niezabezpieczone wykopy.

Viskazanie sposobu prowadzenia instrukiaiu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegblnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac, wskazaé migjsca wystepowania
zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych
w strefach szczegbinego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek poZaruy, awarii i innych zagrozen
1. Zapoznanie pracownikéw z zakresem robot, sposobem ich organizacji i bezpiecznej realizacji, dotyczy to w szczegbinosci
pracownikdw nowych i zatrudnianych okresowo,
Oznaczenie i zabezpieczenie strefy wykonywanych robot.
Oznaczenie miejsc skrzyZowania, trasy projektowanych urzgdzen, z istniejacymi urzadzeniami technicznego uzbrojenia terenu
oraz poinfermowanie pracownikow o koniecznych érodkach ostroznosci i skutkach ich nieprzestrzegania.
4. Bezwzgledne zachowywanie przewidzianej przepisami procedury przy wykonywaniu prac na urzadzeniach, kiore byly
zatgczone pod napigcie oraz takich co do ktdrych brak caltkowitej pewnoéci, ze nie znajdujq sig pod napigciem.
5. Stosowanie przewidzianych przepisami $rodkéw ochrony osobistej i odpowiedniej, do rodzaju wykonywanej pracy, odziezy i
obuwia ochronnego.

w N

Uwaga koricowa

Powyzsza informacja wskazuje na elementy robét i sytuacje, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla pracownikéw i 0sab
postronnych, przy niewlasciwej organizacji robot, nieodpowiednim zabezpieczeniu terenu i nieprzestrzeganiu zasad BHP.

Omoéwione w niej elementy zagrozen nie wyczerpujg wszystkich sytuacji i nie zwainiajg wykonawcy robot od ich
przewidywania i podejmowania odpowiednich do sytuacji $rodkow zapobiegawczych.

W trakcie realizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad, bezpiecznej pracy i wiadciws] organizaci robot,
przewidzianych w przepisach ogdinych i branzowych.




OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
DLA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ZASILAJACEJ

- kabel YKY 2x10 mm?

Prad obcigzenia: lg=21,7A
Prad zabezpieczenia: lh=25A
Prad zadziatania zabezpieczenia: I =koxln = 1,45x25 = 36,25 A

Obcigzalno$c pradowa diugotrwata dla YKY 4x10 mm2 1, =52 A

Spetnione musza by¢ warunki:
Bshslh
21, 7=2553620
I £ 1,451z
36,255 75,4
Spadek napiecia:

2-100-P;-1 _200-5000-41
s-U -y 10-230%.56

AU, 1S = 1,3%

AU, <2%
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