ZADANIE: Przepompownia Sciekéw
PROJEKT:  Pompownia 2.tbz
PROJEKTANT :mgr inz. Andrzej Laskowski

Prze‘pompownia speinia wymagania PN-EN12050-1 :_2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemal przepompowni z przykladowym wyposazeniern:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpomej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych, _

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferondalr_lego,

- wiazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasocodpornej gat. 1.4301_, _

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszezelki miedzykolnierzowe z EPDM.
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DANE PRZEPOMPOWHRI

DANE ZBIORNIKA

_Maksym alny ;iopiyw Sciekow 4,00 {Vs] ' Nazwa zbiornika Polimerobeton / D=1200
Rzedna terenu 187,70 [m] Materiat zbiornika Polimerobeton
trukej Nieprzejazdowa
Konstrukeja eprzel Rzedna pokrywy zbiornika 188,00 [m ]
Rzgdna rurociggu tlocznego 186,20 [m ] Rzedna posadowienia zbiornika 180,89 {m ]
Rzedna odbiornika 185,10 [m ] Wysokosé zbiornika 741 [m}
Cisnienie w odbiomiku (kolektorze) 0.00 [ MPa] Srednica zbiornika 1,20 [m ]
Srednica rurociagu doplywowego 1 200 {mm ] Rzedna alarmowa 181,99[m]
Rzgdna dna ruraciggu doplywowego 1 181,99 [m} Rzedna gbérnego poziomu ciekéw 181,79 [m]
Kat rurociagu doptywowego 1 180[°] Rzedna doinego poziomu ciekéw 181,49 [m]
Srednica rurociagu doptywowego 2 200 [ mm ] Rzgdna dna zbiomika 180,89 [m ]
Rzgdna dna rurociggu doplywowego 2 181,99 {m] Zapas alarmowy 0.20[m]
Kat rurociagu doplywowego 2 90][°] Wysokoséé retencyjna 1 0,30 [m]
$rednica rurociagu doptywowego 3 Brak [ mm ] Objetosé retencyjna 1 0,34 [m3]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 3 [m] Czas napetniania 1 1,41 [min]
Kat rurociggu doplywowego 3 [°] Wysokosé retencyjna 2 0,10 [m]
Objetosé retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokosé retencyjna 3 Brak {m}
Objetosé retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2(-1
Dopuszczalna liczba wigczen 30,00 [ t/h]
[ - "ﬂv_‘- \"l"_ N ~ [ L) . _|
SZAFA BT EﬁUJALG«l!\bELi&J%bA
Typ LCD 108.230.1.12 DOL
Zasitanie 1x230V50Hz
Prad maksymainy 12,00 [A)
| Prad minimalny 3,70 [A]
| Rodzaj czujnika poziomu facznik plywakowy
Sposéb montazu
NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY
Typ pompy: SLV.85.65.11.2.1.502 ! 1 Pompa 2 Pompy
Wydajnosé ' 5,01 [Vs] Wyda]:noéé pompowni 5,51 9,34 (I7s}
Podnoszenie 4,90[m] Wydajnoéé pompy 5,51 4,67 [Vs]
Moc 1,10 [kW] { Wysokosé podnoszenia 4,39 5,21 {m]
Obroty pompy 2830 [obr/min] Moc pobierana z sieci 1,41 1,41 [kwi
S — S ————— _ | Sprawnosé agregatu 0,17 0,17 [-]
WYRAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania 3,74 1,41 {minj
e —— == . Liczba wigczen 14,63 7,31 [1/h}
L Zuzycie jed. energii 0,0711 0,0838 (kWh/m3]
Wydajnosé 4,00[Vs] .
Podnoszenie 3,88 {m] Koszt jednostkowy 0.0071 0,0084 {zVm3]
Geom. wys. podn. 3,31 [m]
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POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
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Uwaga:
Wysoko$é pompowni zmienia sie w zaleznoéci od wielkosci fundamentu
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Typ pompy:

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Typ wirnika "Super Vortex"
Wydajnosé 5,01 [V/s]
Wysokosé podnoszenia 4,90 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydainoéé
Wysckost podnoszenia

4,00 [/s]
3,88 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnosé pompy 5,51 [¥s]
Wysokosé podnoszenia 4,39 [m}
Moc pobierana z sieci 1,41 (kW]
Sprawnosé agregatu 0,17{-}
Parametry silnika

Moc znarmionowa 1,10 [kWj]
Obroty znamionowe 2830 [obr/min]
Napiecie 230{V]
Prad znamionowy 7401A]
Wspélczynnik mocy 097[-1
Sprawnoss silnika 0.67[-1
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2.tbz

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJINOSC OBLICZENIOWA Q= 5,51  [Vs] -

Pracuje 1 pompa

Lp. | MNazwa elementu Hose | Sradnica wew.[mm] il Opor m] ; V przept, ‘[mfs]
1 Pion tloczny DN 65 K 65,00 0,56 1,66 B
2 Rura PE80czSDR17-75 12 66,0 0,48 1,61
' |
(
i
|
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 9,34 {¥s]
Pracujs 2 pompy
Lp. |Nazwa slementu |I fiogé Srednica wew.jmm] ‘ Opor [m] V przepl. m/s]
1 Pion #oczny DN 65 |2 65,00 0,40 1.4
2 Rura PE 80 czSDR17-75 12 66,0 1,24

2,73




