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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1 Ogolna charakterystyka projektowanego o§wietlenia.

Niniejszy projekt obejmuje oswietlenie wzdtuz ulic: Jasminowej, Konwaliowej i Wrzo-
sowej. Kabel oraz shupy os$wietleniowe zlokalizowano w pasie drogowym w odleglosci min.
0,5m od krawezinika jezdni. Takie rozwiqzanie spelnia wymogi ,,Rozporzqdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkoéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami PN-76/E-02032. Wedlug normy
oswietlenie wzdhuz w/w drogi zakwalifikowano do kategorii o$wietlenia ,,E”. Dla tej kategorii
srednia luminancja powinno wynosié¢ min. 0,5cd/m?, a réwnomierno$¢ nie powinna by¢ mniej-
sza od 0,4.

Projektowana linia oSwietlenia drogowego pozostanie na majgtku Gminy Wolka.

3.2 Zasilanie obwodéw oswietleniowych.

Oswietlenie zaprojektowano w postaci nowych obwodow zasilanych z projektowane;j
szafki oswietleniowej. Szafka zasilana bedzie istniejacym kablem YAKY 4x 120, wykorzysty-
wanym dotychczas do zasilania placu budowy budynkéw ,,C” i,,D” przy ul. JaSminowej. Kabel
ten wyprowadzony jest ze stacji transformatorowej ST-7, z pola nr 10. Ze wzgledu na kolizje
istn. kabla z projektowanym budynkiem ,,B” zaprojektowano jego przetozenie na odcinku 22m.
Przelozenie wiaze si¢ z wydhuzeniem kabla, ktore nalezy wykonaé przez wstawienie odcinka
nowego kabla i polaczenie go przy pomocy muf typu SMOE 81548. Szafka oswietleniowa zo-
stanie ,,wstawiona” w istniejacy kabel YAKY 4x120 przy skrzyzowaniu ulic: JaSminowej i
Konwaliowe]. W tym miejscu istniejacy kabel zostanie odkopany i wprowadzony do szafki.
Pozostala czg$¢ kabla w kierunku rozdzielnicy budowlanej pozostanie niewykorzystana.

Szafke o$wietleniowa zaprojektowano jako wolnostojaca w obudowie termoutwardzal-
nej II klasy ochronnosci, z ktorej beda wyprowadzone dwa obwody kablowe o$wietlenia ulicz-
nego. Drzwi szafki dla czesciach z pomiarem energii elektrycznej oraz podstawami mocy nale-
zy wyposazy¢ w zamki z wkladkami MASTER KEY.

3.3 Ukladanie kabli w ziemi.

Kabel uklada¢ na glgbokosci: 0,7m. Trase kabla oznaczy¢ w ziemi folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci 20cm i grubosci min. 0,5mm. Foli¢ ulozy¢ 25cm
nad poziomem kabla. Kabel ulozy¢ na 10cm podsypce z piasku, przykry¢ warstwa piasku gru-
bosci 10cm i warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm. Na tak wykonane warstwy nasypowe
ulozy¢ foli¢ j.w. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach
kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi wg. N SEP-E-004. Przy, szafce oraz stupach zosta-
wié zapasy kabli zgodnie z PBUE. W miejscach skrzyzowan linii kablowych z urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego oraz pod chodnikami na projektowany kabel nalezy nalozy¢ rury
ochronne typu DVK 75. Przejscie pod ulica konwaliowa wykona¢ w rurze ostonowej A110 na
glebokosci 1m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia.

3.4 Stupy i oprawy oswietleniowe.

Jako stupy oswietleniowe zaprojektowano stupy uliczne stalowe typu S-100C prod.
Elektromontazu Rzeszéw, z typowymi wysiggnikiem jednoramiennymi. Stupy beda posado-
wione na fundamentach typu F150. We wnekach shupowych zaprojektowano tabliczki bez-
piecznikowe w II klasie ochronnosci firmy POLAM NAKLO. W tabliczkach nalezy zamonto-
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wac zabezpieczenia opraw w postaci wylacznikow instalacyjnych S301B6. Od tabliczki bez-
piecznikowej do oprawy nalezy zastosowac kabel YKY 2x2,5/1kV.

Na wysiggnikach nalezy zamontowa¢ oprawy w II klasie ochronnosci typu SGS102/150
230 SN II produkcji Philips ze zrodlem SON T Plus 150W. Oprawy powinny by¢ wyposazone
w uklady stabilizacyjno — zaplonowe. Przy ostatnim stupie w danym obwodzie wykona¢ uzio-
my o rezystancji uziemienia R,<30Q.

3.5 Sterowanie oswietleniem.
Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano jako:

a) automatyczne za pomoca zegara programowalnego typu PSO-02 produkcji firmy Automa-
tex.

b) reczne za pomoca przelacznika montowanego w szafce oswietleniowe;.

3.6 Wyposazenie szafki oswietleniowe;j.
Obudowe szafki o$wietleniowej zaprojektowano prod. firmy ,,EMITER”.W szafce nale-
zy zamontowac aparaturg sterowniczo - zabezpieczeniowa wedhug rysunku nr 2.

3.7 Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako srodek dodatkowy przy dotyku posrednim dla projektowanych linii oraz szafki

oswietleniowej zastosowano II klas¢ ochronnosei. (Linie oswietleniowe zostaty zaprojek-
towane w uktadzie sieci TN-C-S)

3.8 Zabezpieczenia przed przedostawaniem si¢ zaklocen elektrycznych do sieci
LUBZEL S.A.

Nie przewiduje si¢ powstawania zaklocen elektrycznych w sieci przedmiotowego
oswietlenia drogowego , ktére moglyby przedosta¢ sie do sieci LUBZEL S.A. W zawiazku z
tym na etapie projektowania nie przewidziano zadnych zabezpieczen w tym zakresie.

3.9. Projektowana kanalizacja teletechniczna.

Kanalizacje teletechniczng zaprojektowano dla potrzeb lacznosci wewnatrzosiedlowe;.
W kanalizacji umieszczone zostang kable teletechniczne z przeznaczeniem do transmisji sygna-
6w multimedialnych pomigdzy poszczegdlnymi budynkami.

Kanalizacje zaprojektowano jako jednootworowa wykonana rurami DVK 50 i A50. Na
zalomach trasy kanalizacji oraz przed budynkami zaprojektowano studnie kablowe SK-1. Do
przejscia pod ulicag Debowa nalezy wykorzystaé istniejaca rurg przepustowa.

Rury kanalizacji uktada¢ na glebokosci 0,7m.

Opracowal: mgr inz. Marek Bocian
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