Opis techniczny

5.1 Ogoina charakterystyka projektowania oswietlenia

Niniejszy projekt obejmuje o$wietienie wydzielone kablowe wzdtuz drogi
powiatowej nr 22710 w miejscowosci Kolonia Biskupie gm. Wélka Lubelska.
Kable oraz stupy oswietleniowe zlokalizowano w granicy pasa drogowego,
Drogi Wélka Lubelska — Swidnik Duzy. Omawiany I etap przewiduje wykonanie
Oswietlenia od skrzyzowania w kierunku Wolki Lubelskiej ( od stupa nr 4 do stupa nr
38 wg numeracji na istniejgcych stupach liniin n ).
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymogami PN-76/E-02032. Wedtug w/wym
normy o$wietlenie drogi powiatowej nr 22710 zakwalifikowano do kategorii
oéwietlenia ,C” . Dla tej kategorii $rednia luminacja powinna by¢ wieksza od 2cd/mz2,
a rownomiernosé nie powinna by¢ mniejsza od 0,4.

5.2 Zasilanie obwodu oswietleniowego

Oswietlenie zaprojektowano jako Il etap w postaci obwodu 3- fazowego zasilanego
z istniejacej szafki n. n stacji transformatorowe; ,Swidnik Maty” wyprowadzi¢ z
istniejacych podstaw bezpiecznikowych kabel YAKY 4x35mm?’ wprowadzajac go do
szafy sterowniczej o$wietlenia drogowego usytuowanej przed stacjg
transformatorowa .Szafa sterujgca nalezy do inwestora. Wyposazenie projektowane;
szafy w aparature pomiarowo-sterownicza pokazano na rysunku nr 1.
Wyprowadzenie kabla z szafki n. n stacji transformatorowej, nalezy wykonac
od dotu szafki n.n. w rurze stalowej ® 50. Wejscie kabla do rury nalezy uszczelnic.
Z szafy sterowniczej nalezy wyprowadzi¢ poprzez listwe redukcyjng kablem
YAKY 4x35mm? obwod o$wietlenia w kierunku stupa nr 1. Zabezpieczenie bedg
stanowi¢ bezpieczniki S-193 C 25A.

5.3 Ukladanie kabli w ziemi.

Kable uktadaé¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m. Trase kabli oznaczy¢ w ziemi
folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, o szrokosci 0,2 m . Kabel ukfadac
Na warstwie 0,1 m piasku, nastepnie przysypac takg samg iloscig piachu oraz
warstwa gruntu rodzimego ¢ grubosci 0,25 m, nastepnie jak wyzej wspomniano
potozy¢ folie i dosypac¢ ziemig do konca. Najmniejsze dopuszczaine odlegtosci przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi wg.
PN-78/E-05125. Na kable zalozy¢ opaski kablowe, na ktorych umiescic napis :
YAKY 4x35 mm2 oraz relacje kabla i rok budowy. Przy stacji transformatorowej
oraz stupach zostawi¢ zapasy kabli zgodnie z PBUE.

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do protokétu ZUDP w miejscu skrzyzowania z
rurociggiem gazowym, w czasie wykonywanie skrzyzowanie kabla z istniejgcym
rurociagiem nalezy postepowac zgodnie z w/wym. zatgcznikiem.



5.4 Stupy oswietleniowe i oprawy.

Jako stupy o$wietleniowe zaprojektowano stupy betonowe typu WZ 11,
Z typowymi wysigegnikami jednoramiennymi o dtugosci | = 1,8 m. We wnekach
stupowych, zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe w Il klasie ochronnosci firmy
POLAM NAKLO. W tabliczkach nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia opraw w postaci
wylacznikéw instalacyjnych S-191 typu B6. Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy
nalezy zastosowa¢ przewdd YKY 2x2,5/750V.

Na wysiegnikach nalezy zamontowac oprawy w Il klasie ochronno$ci typu
OUSb-250 produkcji ELGO Gostyn ze zrodiem WSL 250W. Oprawy powinny byc
wyposazone w uktad stabilizacyjno — zaptonowy.

Projektowane stupy zgodnie z warunkami zasilania nalezy zanumerowac od numeru
16/0 do 29/0

5.4 Sterowanie oswietlenia

Sterowanie o$wietlenia zaprojektowano jako :
- automatyczna za pomoca zegara programowalnego typu PSO 02
- reczne za pomocg przetgcznika zamontowanego na szynie w szafce sterowania

5.5 Wyposazenie szafki sterowania oswietleniem wydzielonym

Na plycie montazowej szafki o$wietlenia drogowego nalezy zamontowa¢ uktad
pomiarowy l-taryfowy z licznikiem C 53cd sterowany zegarem PSO 02 oraz
pozostate aparaty wedtug rysunku nr 1.

W szafce nalezy zamontowaé gniazdo wtyczkowe 220V oraz oswietlenie.

5.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek dodatkowy przed dotykiem posrednim dia projektowane;j linii
o$wietlenia drogowego zastosowano Il klase ochronnosci opraw , natomiast dla
szafki na stacji transformatorowej _Swidnik Maty” uziemianie istniejace. Linia n.n.
pozostaje w uktadzie TT ze srodkiem ochrony ,samoczynne wylaczenie zasilenia”

5.7 Zabezpieczenie przed przedostaniem sie zaklécen elektrycznych do sieci
LUBZEL S.A.

Nie przewiduje sie powstania zaktocen elektrycznych w sieci przedmiotowego
o$wietlenia drogowego, ktére to mogtoby przedostac sie do sieci LUBZEL S.A.
W zwigzku z tym na etapie projektowania nie przewiduje si¢ zadnych
zabezpieczen w tym zakresie.



