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9. Opis techniczny. T

9.1. Charakterystyka ogolna, zagospodarowanie terenu.

Linia kablowa nn o$wietlenia drogowego przebiega wzdtuz istn. drogi gminnej
dz. nr 1018, przy linii rozgraniczajacej, w pasie tej drogi, obecnie drogi gruntowe;.
Trasa linii przebiega po gruntach prywatnych. Droga gminna przebiega od
skrzyzowania z drogq krajowg nr 82 przez teren wsi Luszczow Il

Koncowe stupy przy drodze krajowej, zostaly zlokalizowane poza pasem tej drogi.

9.2. Strefy ochronne.

Dia linii kablowych strefa ochronna dla zabudowy powinna wynosi¢ 1m,

(0,5m po obu stronach od obwiedni utozonego kabla ).

Linie kablowe nn nie sg inwestycjami mogacymi znaczaco oddziatywaé na ludzi
I srodowisko ( Dz.U. 2004. Nr 257,p0z.2573 ), nie sg inwestycjami ucigzliwymi dla
ludzi i srodowiska.

9.3. Zastosowane rozwigzania techniczne.

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami, instrukcjami montazu kabli,
muf i gtowic oraz wytycznymi do projektowania wymienionymi w p. 5.2.

9.4. Stacja transformatorowa i linia nn.

Istniejgca stacja transformatorowa i linia nn tuszczow 2F pozostajg bez zmian. Linia
nn wykonana wg Lnn tom Il z przewodami 4 x AL50.
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9.5 Linia kablowa zasilajgca nn.

Projektowana linie kablowg wykonac¢ zgodnie z planem linii, schematem strukturainym.
obowiazujacymi normami, oraz WP i uzgodnieniami zawartymi w projekcie.

Przebieg trasy linii nn - patrz rys nr. 2.

Kapel utozy¢ na gtebokosci 0,9 m, z odpowiednimi zapasami i wprowadzi¢ do szafki
oswietleniowej zlokalizowanej w odlegtosci 1Tm od istniejgcego stupa nr 8.

Na istniejacym st. nr 8/RNR-10/ZN zainstalowac ograniczniki przepiec i kabel linii
zasilajacej oraz uziemienie. Kabel nn na stupie utozy¢ za pomocg uchwytow i chronic
ostong otaczajgcg do wys. 2,5 m nad ziemig.

Konce oston uszczelni¢ za pomocg uszczelek EK186, ECJ lub w inny sposob
zapewniajacy ich szczelnosc. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do szafki oswietleniowe|
SO-2C+P typowej, wg rozwigzania AGTEL Zamos$¢. Obudowa szafki bedzie sig sktadara
z dwoch kpl. obudéw typu ZK-1+1p wyposazonych zgodnie ze schematem - rys. 3.
Uktad pomiarowy zgodnie z pkt. 3.6 WP nr 750/ZE2/2005.

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH / przytacze /
LP. DANE OGOLNE JEDN. DANE TECHNICZNE

1 RELACJA - -od st. nr 8 do proj. szafki SO-2C+P
2. NAPIECIE LINI Vv 400

3 LICZBA TOROW szt 1

4 DLUGOSC TRASY /DL KABLA m/m -1/13

5 KABEL mm’ YAKY 4 x 35

6. OBCIAZALNOSC DLUGOTRWALA /Idd/ A 80

7 REZYSTYWNOSC GRUNTU om 300

8. UZIEMIENIA - T1x20

9. ZLACZA T FUNDAMENTY - typowe, obud. termoutwardzalne
0. INFORMACJE DODATKOWE - zamki typu Master Key
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9. Opis techniczny.

9.6. Linia kablowa oswietlenia drogowego.

Linie kablowg oswietlenia drogowego wykonacC kablem YKY 4 x 25 zgodnie z planem
linii, obowigzujgcymi normami i uzgodnieniami zawartymi w projekcie.
Linie kablowe nn oswietlenia wyprowadzicC z szafki oswietleniowey:

- obwod nr 1; - w kier st. nr 21,

- obwod nr 2; - w kier st. nr 25 i nr 24.
Skrzyzowania kabla nn z podjazdami do budynkow, istniejgcym i projektowanym

uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w ostonach otaczajgcych zgodnie z opinig ZUDP.

Konce oston uszczelnic.

Kabel utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, z odpowiednimi zapasami w odlegtosci 0,5 m od
istniejgcego kabla tt. Stupy oswietleniowe betonowe typu OZ 11z wysiggnikami

indywidualne automatyczne regulatory mocy. Ponadto w trakcie eksploataci
oswietlenia bedzie istniata mozliwos¢ wykorzystania uktadu oswietlenia potnocnego -

po uzgodnieniu z Urzedem Gminy.

wyposazyC w oswietleniowe ztgcza stupowe 6652-001 NAKLO. Przewody do lamp
YDYZo 3 x 2,5 750 V. Zastosowano oprawy uliczne energooszczedne, wyposazone w

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH / wiz /

LP. DANE OGOLNE JEDN. DANE TECHNICZNE
1. | RELACJA - od szafki SO-2C+P do st. nr 21
idost nr24i25
2. | NAPIECIE Vv 380
3. |LICZBA TOROW szt. 1
4. |DLUGOSC TRASY /Dt. KABLA m/m - 928/1064 -
5. |KABEL mm? YKY 4 x 25;
6. | OBCIAZALNOSC DLUGOTRWALA /idd/ A 72 A
7. |REZYSTYWNOSC GRUNTU om 300
8. | UZIEMIENIA - typu T1/wg Lnni-pi /
9. | OCHRONA ODGROMOWA ograniczniki przepig¢ na st. nr 8
10. | INFORMACJE DODATKOWE -

Projektowanie i nadzdr w zakresie instalacjl, sieci i stacji elektroenergetycznych
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9.7. Ochrona od porazen.
Zaprojektowano uktad TN - C dla proj. linii kablowej oswietlenia drogowego.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim w linii, zaprojektowano samoczynne
wytaczenie zasilania przez zapewnienie odpowiedniej rezystancji petli zwarcia,
zastosowanie opraw i ztgczy stupowych w1l kl. ochronnosci oraz dodatkowych
uziemien przewodu PEN w stupach - rezystancje podano na rys. 2i 3.
Zabezpieczenia lamp w stupach - zgodnie ze schematem rys nr 3.
Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi.

9.8. Dodatkowe uwagi dla Wykonawcy.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z planem trasy, uzgodnieniami, warunkami
przytaczenia, opinig ZUDP, obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu

kabli, mufi gtowic oraz wytycznymi do projektowania wymienionymi w punkcie 5.2.
Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci proj. kabli od innych urzadzen.

Linie kablowe podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej.

Kabel linii zasilajgcej, przed zasypaniem podlega odbiorowi przez ZE Lublin —Teren.
W trakcie wykonawstwa zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikow i osob

postronnych zgodnie z wymaganiami przepiséw w zakresie Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia.

Chronic istniejacq zielen /krzewy i drzewa/ przy trasie linii.

Po wykonaniu prac montazowych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Uziemienia uktada¢ we wspolnym rowie odpowiednio pogtebionym z kablem linii nn.
Bednarke utozy¢ na dnie rowu kablowego odpowiednio pogtgbionego, pograzyc prety
uziomu, przysypa¢ 20 cm warstwa rodzimego gruntu a nastgpnie na warstwie piasku
utozy¢ kabel. Rowy kablowe i stanowiska stupow zasypywac warstwami z
odpowiednim zaggszczeniem gruntu w celu osiggnigcia wymaganych wskaznikow
zageszczenia, zwlaszcza wzdtuz istniejgcych fundamentow ogrodzen lub
utwardzonych poboczy.

Rezystancje uziemien nalezy sprawdzi¢c metoda pomiarowg i ewentualnie uziemienia
rozbudowac tak, aby byta zachowana rezystancja wymagana.

Potaczenia uziomdéw w ziemi spawac i zabezpieczy¢ przed korozjg.

X Projektowanie i nadzor w zakresie instalacii, sieci i stacji elektroenergetycznych
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9.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia — informacija.

- Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Istniejgce linie napowietrzne nn, droga gminna gruntowa, praca w poblizu pasa drogi krajowej

- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Montaz kabla na stupie.
Prace powyzsze zwigzane sg z koniecznoscig dokonania wytgczen napigcia na czas trwania
prac montazowych.
Wykonanie prac montazowych w poblizu drogi gminnej i w poblizu pasa drogi krajowej ze
wzgledu na odbywajacy sie ruch pojazdow oraz pieszych.

- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania.
W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, kabli nn, tt, rurociggdéw gazowych
i wodociggowych, prace wykonywac recznie zgodnie z zaleceniami zawartymi
w uzgodnieniach i opinii ZUDP — mozliwos¢ uszkodzenia tych urzgdzen i wynikajace z
tego zagrozenie: wybuch gazu, strumien wody pod cisnieniem, porazenie prgdem
elektrycznym.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przewidywane roboty montazowe nie stanowig robot szczegolnie niebezpiecznych, sg to
roboty typowe przy realizacji tego typu obiektow budowlanych. Przed przystgpieniem do ich
realizacji nalezy zapoznac pracownikow z zakresem stanowiskowym prac, wskazac miejsca
wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia na stanowisku pracy. Pracownicy
przystepujacy do wykonywania prac powinni posiadac aktualne przeszkolenie w zakresie

przepisow BHP.

- Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywac po zgtoszeniu

zamiaru ich wykonania do ZE Lublin Teren i dopuszczeniu wykonawcy do ich

wykonania, wedtug obowigzujacych procedur w ZE Lublin Teren. Prace zwigzane z
wykonaniem skrzyzowar linii kablowych z drogami wykonywac po uzyskaniu

zezwolen na wykonanie prac w pasie drogowym od wtasciwych zarzadcow drog

i zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu.

Rowy kablowe oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg na catej dtugosci, wykopy dla potrzeb przewiertu
lub przekopu pod droga, barierami ochronnymi na okres do momentu zasypania wykopow.

5 Projektowanie i nadzor w zakresie instalacji, sieci i stacji elektroenergetycznych
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10. Obliczenia techniczne.

Wyniki obliczen rozktadu natezenia oswietlenia i luminanciji, oraz ich srednich wartosci -
patrz zatgczone obliczenia.

Wyniki obliczer spadkow napiecia, impedancji petli zwarcia oraz zabezpieczen
- patrz schemat do obliczen - rys. nr 3.

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze wymagane parametry oswietlenia oraz
spadkow napigcia i ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.

&Y Projektowanie i nadzdr w zakresie instalacji, sieci i stacji elektroenergetycznych B
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Projekt oswietlenia MVWS !L) t:t:l inie
fuszczow |l oswietlenie drogi KDG 20074 ‘SJ’Q;’ 9
Wykonany dia:
Przez:
Uktad ulicy:
chodnik lewy szerokos¢ 1,5 m
jezdnia lewa szeroko$¢ 6,0 m
chodnik prawy szerokos¢ 1,5 m
nawierzchnia typ R3 - asfalt czarny ze zwirem.
Oprawy:
ukfad

Lewostronny, 28 opraw na km drogi (co 35 m).
typ i potozenie
rzad 1: OUSh-100 ze zrodtem SON-T 100W.
Od lewego kraweznika: -2,0 m, wysoko$¢ 9,5 m, pochylenie 15,0°; wsp. zapasu 1,30.
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trsntwe POWiatowe
— “ fublinje
_ Rozktad natezenia oswietlenia " Spokojna g
chodnik lewy 1074 | ubiip

Natezenie [Ix]: min= 5,51 max= 16,67 Srednie= 11,41; réwnomiernosc 48 2%

jezdnia lewa pas 1

Natezenie [Ix]: min= 4,75 max= 16,07 Srednie= 8,53; réwnomiernos¢ 55,7%

chodnik prawy

Natezenie [Ix]: min= 3,48 max= 5,89 $rednie= 4,49; rownomiernos¢ 77,5%
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Tabela rozktadu natezenia osSwietlenia [Ix]

l

w Lubl}m&
Spokojna &

jezdnia lewa pas 1 p. 1 (0,60m);

jezdnia lewa pas 1 p. 2 (1,80m):

jezdnia lewa pas 1 p. 3 (3,00m);

jezdnia lewa pas 1 p. 4 (4,20m):

jezdnia lewa pas 1 p. 5 (5,40m)::

chodnik prawy p. 1 (0,25m):

chodnik prawy p. 2 (0,75my):

Poz. wzdiuz [m)] 0,00 | 350 | 7,00 | 10,50 | 1400 | 17,50 | 21,00 | 2450 | 28,00 | 3150 |
chodnik lewy p. 1 (0,.25m). 1432 11587 | 1231 | 930 | 7,09 | 551 | 7,03 927 | 1237 "1"5",&6?
chodnik lewy p. 2 (0.75m)" 14,71 | 1632 1280 | 937 743 1573 714 931 L1281 ‘?71'6','32?
ch;)”(;nii;lrewy;;‘é({,éSE): 1466 | 1650 | 1283 | 930 | 7.21 | 584 | 725 | 932 | 12,78 1667
' : 1439 | 16,07 T 1249 | 917 | 725 | 589 725 | 917 ;‘12'5'1”"71'5,07
1221 1396 | 1122 851 | 693 592 | 693 | 852 | 1122 | 13.99
967 | 1128 | 926 7.42 | 642 6.14 | 640 | 740 | 928 |11.31
741 | 869 | 737 | 618 | 568 | 598 | 566 | 6,15 | 7,38 8,69
575 | 684 | 602 | 497 | 475 | 525 | 476 497 | 604 | 682
498 57,86”1‘ 514 | 423 | 412 | 474 | 412 | 425 | 514 | 589
462 | 545 | 467 | 387 | 380 | 442 378 | 388 | 468 | 545
| 432 503 | 427 | 355 | 350 | 408 | 348 | 357 | 428 ,775,01 »

chodnik prawy p. 3 (1,25m):

35,00
14,32
14,71
1 4,66
14,39
12,21
967

7,41

575

4,98
4,62

4,32

£0-074 ) upiin
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Rozktad luminanciji Yidrag

”fi“fm COW 0w
jezdnia lewa pas 1 o ehhng

OKo, a o
Obserwator N4 (pozycja 60,0x1,5 [mj) P i

Wskaznik ograniczenia ol$nienia G= 7,76
Przyrost progowy TI= 3,0%

Luminancja[cd/m7: min= 0,18 max= 1,00 $rednia= 0,45; rownomierno$c¢ 41,1%

Obserwator N5 (pozycja 60,0x4,5 [m])

Wskaznik ograniczenia ol$nienia G= 7,80

Przyrost progowy TI=1,8%

Luminancja[cd/m?]: min= 0,19 max= 1,09 $rednia= 0,48; rownomierno$¢ 39,2%

Obserwator N6 (pozycja 60,0x3,0 [m])

Wskaznik ograniczenia ol$nienia G= 7,78

Przyrost progowy T1= 2,3%

Luminancja[cd/m?: min= 0,19 max= 1,05 $rednia= 0,46; rownomierno$¢ 40,0%

Réwnomiernos¢ wzdtuzna luminancji (U1)= 71,9%

tuszczow I oswietlenie drogi KDG - Strona 5z 7



jezdnia lewa pas 1
Obserwator N4 (pozycja 60,0x1,5 [m])

Tabele rozktadu luminancji [cd/m?]

Poz. wzdiuz [m]; 0,00 ] 350 l 7,00 | 10,50 | 14,00 | 17,50 | 21,00 | 24,50 28,00231,50 35,00
Pkt 1 (b,GOm):» 048 067 ' 079 | 087 | 100 | 0,82 | 0,67 | 054 | 0,49 I 071 0.48
Pkt'z({ébm);_'é’fééﬂ 0547\ 064 | 068 | 0,77 | 064 | 052 | 043 | 041 ' 077 | 0.39
7 Pkt3(3,00m5:v 0,3'17"71 0,42 6:46 051 : 057 | 0,552 0,4'2~Wb,35 0,33 | 0,44 To,a‘o
Pkt4(4,26m)': 0;24 0,31'1E 032 | 037 | 042 | 044 | 035 | 029 | 026 | 028 023
Pkt 57(7’:5,47()m)::76,1779 0,23 ‘024 0261031 ' 035|028 | 023 | 022! 022|018

Obserwator N5 (pozycja 60,0x4,5 [m])

Poz. wzdtuz [m]; 0,00 | 3,50 | 7,00 [ 10,50 | 14,00 | 17,50 | 21,00 | 24,50 | 28,00 | 31,50 | 35,00
Pkt 1 (o,eomr)': 0,50 069 | 0,82 | 094 | 1,09 o,éé 0,77 | 061 | 055 ;| 0,83 | 051
ka127(1,80m): 0,41'; 0,56 0,6777 073 | 085 | 0,73 o,eo“b,gow"o,«;e 0,78 o,d;é”

' Vf;ktr3(3,00m)7: o,3é 043 | 049 | 054 | 062 07,7579” 047 | 039 | 036 | 044 | 0,32
Pk{4(4,20m): 0,24 0,32 0,34' 039 | 045 | 047 0,35 031 | 0,28 | 0,30 0,247
Pkt5(5,4bm):] 0,"1'9"7 70,54 r 025 »oéa ; 0,53%. 0,36 | 029 | 025 767,723A 023 | 6,19‘

Obserwator N6 (pozycja 60,0x3,0 [m])

Poz. wzdiuz [m]; 0,00 \ 350 @ 7,00 | 10,50 | 14,00 | 17,50 | 21,00 { 24,50 | 28,00 | 31,50 | 35,00
Pt 1(0,60m)] 048 | 069 | 081 091 | 1,05 | 087 | 073 | 058 | 052 077 | 050
éktzw(1,80m):>o,>4ob 055 066 | 0,70 | 081 | 068 | 056 | 047 043_078040
Ph3(3,00mj:<; 031 0.>42 0,4_7_ 052 | 060 | 0,55 “0,45 037 | 034 i 0,44 0,3;

"Pkt4(4,20m):: b,24 » 031 033 038 043 | 045 o',.éémmc-)_,so | 0,27 | 029 024
PKt5 (5.40m)| 0,19 | 024 | 025 | 027 032 | 035 | 028 | 024 | 022 022 | 019
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Rozktad luminanciji Stavusiws |

v Lubling.
ot

jezdnia lewa pas 1 Y goine
20-G74 1ubiin

Obserwator N4 (pozycja 60,0x1,5 [m])

[ e é‘;

Obserwator N6 (pozycja 60,0x3,0 [m])

L [cd/m?]
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KARD Biuro Handlowo- Us?uqowe nz. Karol Dzwonnik 20-053 Lublin. ul. Legionowa 2

ovieki- OSwietlenie Drogi Gmmnej

'Vhe;gco NOSE: LUBZOZQ\MFHM

rowiatowe,
)81 ualipisy

I Spokojna &

= Oferu;e kompleksowa obstuge Inwestycji Budownictwa Mleozkanlowego IE nerqotykt

Gmina. Wolka.
12. Zestawienie materiatow.
12.1. Linia kablowa nn zasilajgca od st. nr 8.
1. Zacisk odgatezny SPIN 382 5 szt
2. Ograniczniki przepie¢ GX0O-0,5/5 1 kpl
- GX0-0,5/5 2z zaciskiem ptaskim 3 szt
- przewod AL 35 3 m
- zacisk uziemiajgcy srubowy 2442 1 szt
- $ruba oc. M10x140+N+PO+PS 1
- sruba oc. M10x25+N+PO+PS 5
3. Uziom pretowy TP+2 x9 GALMAR (R<10Q) 1 kpe!
- pret Fe/Cu @ 14,2 Galmar 100 15 6 szt
-ztgczka z gwintem z brazu 104 12 6
- gtowica 108 02 2
- grot 106 02 2
- uchwyt srubowy krzyzowy 103 96 Z
- bednarka Fe/Zn 25x4 27 m
- sruba ocynk. M10x25+N+PO+PS 6 szt
4. Uziemienie na stupie 1 kpl
- bednarka Fe/Zn 20x4 m
- sruba oc. M10x25+N+PO+PS szt
5. Kabel YAKY 4 x 35 13 m
5. Folia kablowa niebieska 1
7. Koncowka kablowa KA 35 g8 ozt
8. Gtowiczka AK4-35 2
9. Ostona kabla BE 50 o diug, 25 m 1
0. Uchwyt do stony otaczajacej UMR 50 3
1. Uchwyt do kabla UKB(7) - 200 4
12. Szafka oswietleniowa SO-2C+P wg rys. nr 3. 1 koh
13. - obudowa szafki typu ZK-1+1p + fundament 2  kpl
14 - wytacznik S303 B16 1 szt
15 -, S 301 B10 5
16. -zwora NV L1 3
17. Uziom T1x20 1 kpl
8 - bednarka Fe/Zn 20x4 23 m
19, - $ruba oc. M10x25+N+PO+PS 2 szt
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ST GET I Bovgsas

TUWTATOWE
KARD Biuro Handlowo-Ustugowe - inz. Karol Dzwonnik 20-083 Lublin. ul. Legionowa 3 ™! 0 )81 53 ae0s
obiekt: Oswietlenie Drogi Gminnej. Miejscowosc: méz@fﬁ&;iﬂ.y
Gmina: Wolka.

12. Zestawienie materiatow. ]
12.2. Linia kablowa nn oswietleniowa.
1. Kabel YKY 4 x 25 1064 m
2. Folia koloru niebieskiego szer. 0.3 m 927
3. Gtlowiczka termokurcziiwa AK-4 6 - 35 66 szt
4, Piasek 46,3 m’
5. Ostona otaczajgca A 75 47 m
6. Dzielona ostona otaczajgca AS8PS 46
7. Ostona otaczajgca SRS 110 28
8. Uszczelka EK 186/110 szt.
9. SpOZzZ11 25
10. Oswietleniowe ztgcze stupowe 6652-001 ( NAKLO) 25 kpl.
11. Wysiegnik WP1 - 0,5/1500 + kotpak do wysiegnika 25 szt
12, Wylacznik S 301 C3 25,
13. Oprawa MN-25/S 100/PC/RA/W z uktadem redukcji mocy 25 kpl.
14. [Lampa WLS 100 przezroczysta 25 szt
15, Przewodd YDYzo 3 x 2,5; 750V 275 m
16. Uziom tasmowy TP 1x20 (R<30Q) 4 kpl

-bednarka cynk. Fe/Zn 20x4 9% m

-Sruba cynk. M10x25+N+PO+PS 12 szt
17. Uziom tasmowo-pretowy TP + 2 x 9 Galmar (R<10Q) 2 kpl.

- pret Fe/Cu @ 14,2 Galmar 100 15 12 szt

-ztaczka z gwintem z brgzu 104 12 12

- gtowica 108 02 4

- grot 106 02 4

- uchwyt srubowy krzyzowy 103 96 4

- bednarka Fe/Zn 25x4 60 m

- $ruba ocynk. M10x25+N+PQO+PS 12 szt
18. Oznaczniki identyfikacyjne kabla 146 szt

19. Oznaczniki trasy kabla ( stupki betonowe) -

¢ Oferuje kompleksowa obstuge Inwestycji Budownictwa Mieszkaniowego i Energetyki =~
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