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Dot.: projektu technicznego .

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2005. - informujemy, 7e przestany do nas
projekt budowlano wykonawczy oswietlenia drogi gminnej w micjscowosci
Luszczow II zasilanego z linii nn Luszcow 2 F sprawdzono w zakresie zgodnosci
z wydanymi Warunkami Przylaczenia nr 750/ZE2/2005 z dn 12.08.2005 7
nastepujacymi uwagami :

1. W projektowanej szafce oswietleniowej podstawy bezpiecznikowe od strony
linii zasilajgcej zabudowaé w wydzielonej czesci szafki zamykanej na wkladke
systemowg MASTER KEY.

2. W opisie technicznym poda¢d, ze linia o$wictlenia drogowego pozostaje na
majatku Gminy Wélka.

W nawigzaniu do w/wym. Warunkéw Przylaczenia i granicy cksploatacji

(majatkowa) - w projekcie nie podlega sprawdzeniu przez ZE Lublin-Teren linia

oswietlenia terenu i w szafce sterowanie oswietleniem .

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nieobjetych obowigzujacymi przepisami

technicznymi i rozwigzaniami typowymi.

Termin waznosci sprawdzenia ustala si¢ do dnia 16.01.2007.

Kserokopi¢ niniejszego pisma zataezyé  do  poszezegolnych egzemplarzy

projektu.Uwagi zawarte w niniejszym  pismie sprawdzajacym winny  by¢

uwzglednione przed przystapieniem do wykonawstwa robdt o rozpoczeciu
ktdérego nalezy powiadomi¢ ZE Lublin-Teren.
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2. Uwagi, decyzje i zatwierdzenia.
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Uwagi dotyczace projektu nalezy zgtosic¢ do biura autorskiego przed rozpoczeciem realizacii inwestycji

Projekt niniejszy opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne].

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.

Podst. prawna:
Ustawa ,Oprawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994.
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3. Spis zawartosci.
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3.1. Spis tomow.

Tom 1. Projekt budowlano wykonawczy
Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia — informacja — patrz tom 1.pkt.9.9.

3.2. Spis zawartosci.

1. Strona tytutowa

—i
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. Uwagi, decyzje i zatwierdzenia.

. Spis zawartosci

. Zakres robot

. Podstawy prawne i techniczne

. Wykaz uzgodnien i pozwolen

. Uzgodnienia i pozwolenia

- Wykaz i zgody wtascicieli gruntow
. Opis techniczny.

. Obliczenia techniczne

11
12.
13.

Tabele montazowe

Zestawienie materiatow

Rysunki:
Nr 1. Orientacja.
Nr 2. Plan linii kablowe] oswietlenia
Nr 3. Schemat strukturalny
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Obiekt: Oswietlenie Drogi Gminnej.

Miejscowose: tuszczow 1l

Gmina: Wolka. o, )
TS RN P N
“IIWG Powiatope
. L e YT ;
4. Zakres robot. o “:)nv | TA
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Oswietlenie drogi gminnej w tuszczowie Il.
tuszczow I, gm. Wélka. (dz. nr 1018 )
L.P
Rodzaj urzadzenia |Rodzaj prac Rozbudowa Odtworzenie
(budowa, przebudowa (rekonstrukcja)
modernizacja)
- - (llos¢ odcinkow) (km/szt. stanowisk) (km/szt.stanowisk)
( dt trasy / dt. kabla)
1. Stacja transf. Demontaz ( szt)
stupowa. -
(STSRu) Montaz ( szt)
2. Linia n.n. napowietrzna | Demontaz i ponowny
montaz, montaz podziatu
sieci ( szt)
Montaz ( szt)
3. Linia n.n. Demontaz i ponowny
kablowa montaz ( szt)
(dl. trasy/dt. kabla ) Montaz (1szt) YAKY 4 x 35 -1/13 -
Ztacza kablowe ( szt)
4 Linia oswietlenia Demontaz ( szt)
kablowego
(dt. rasy/dt. kabla ) Montaz (2szt)|YKYyax2s - 928/1064 -
Stupy ZO 11 25
a) montaz (25 szt)
5. Szafka oswietlenia Demontaz ( szt)
drogowego -
(dl. trasy/dt. kabla ) Montaz (1szt) 1
Montaz ( szt)

Zakres robot:

- montaz kabla zasilajgcego od st. nr 8 do proj. szafki oswietlenia
drogowego YAKY 4 x 35
- montaz linii kablowej oraz stupdw oswietlenia drogowego
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Obiekt: Oswietlenie Drogi Gminnej. Miejscowosc: buszczow H
- Gmina: Wolka.
: StarastweEowralowt
{ 5. Podstawy prawne i techniczne. w o ublinie j
gt Sprokojna
20-074 f_ublin

5.1. Podstawa prawna
- Zlecenie od inwestora
- aktualna mapa geodezyjna
- uzgodnienia

5.2 Podstawy techniczne.

- warunki przytaczenia 750/ZE2/05

-N SEP - E-001, NSEP - E - 002, N SEP - E — 004,PN-76/E-02032

- PN - IEC 60364-5-523, PN - IEC 60364-4-41

- Wytyczne ochrony przewodow elektrycznych przed pradem
przecigzeniowym i zwarciowym w instalacjach elektrycznych do 1000V,

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn w aglomeracjach miejskich
oraz dobo¢r osprzetu. COBRIIUE Elektromontaz W-wa.

- Tablice do projektowania - Instalacje elektryczne COBPBP ,Bistyp”

6. Wykaz uzgodnien i pozwolen.

a.- techniczne warunki przytgczenia nr 750/ZE2/05
b.- wypis z MPZP gm. Wdlka znak: B.7324/129/2005
c.- opinia ZUDP nr 1552/05
d. — pismo GDDKIA o/LU-21j-435-Lu-35/2005
e.- wykaz wtascicieli gruntow przez ktédre przebiega trasa kabla
f.- zgody witascicieli gruntdéw
Uwaga:

- do pkt. e, f.
Inwestor zatgczy do projektu oswiadczenie o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

7. Uzgodnienia i pozwolenia.

&a Projektowanie i nadzor w zakresie instalaciji, sieci i stacji elektroenergetycznych




LUBELSKH: ZAKEADY ENERGETYCZNE SA Lublin, dnia 12.08.2005
LUBZEL SA4
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21
Zakiad Energetyczny Lublin-Teren . .
ul. Elektryczna 2 20-349 Lublin Zakyeznik nr 1 do umowy
Tel. centraia (081) 445-12-02
Fax 444-04-22
Tel. BOK (081) 445-12-82

Nr whiosku 17619 GMINA WOLKA LUBELSKA
Grupa przyvlgezeniowa \%
750/ZE2/2003

S20749/NAPW

20-258 WOLKA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Urzgdzen elektroenergetycznych do sieci 0,40 kV

Lubelskich Zakladéw Energetycznych SA
Odpowiadajac na wniosek z dnia 26.07.2005 nr 750/ZE2/2005 okresla si¢ nastepujace warunki przylaczenia

nieruchomosci: o$wietlenia drogowego (wydzielonego) w miejscowosci Luszezow 1T zasil. ze stacji Luszezow 2F

em. Wolka Lubelska.
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Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: stup nr 8 linii niskiego napigcia LUSZCZOW 2F,

Micjsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe taczace przylacze z instalacja odbiorcy w szafce oswietleniowej
W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przyltaczeniowej 9,00 kW nalezy:

3.0, szatke oswietleniowq zasilic przy pomocy linii kablowej YAKY o przekroju wg obliczen nie mniejszym niz
AX35mm’

3.2, zastosowac zabezpieczenia przedlicznikowe o wartoéci znamionowej 16 A,

3.3, zastosowac bezposredni 3-fazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej czynnej na napigciu 0,40 kV.
34 uklad pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenia usvtuowaé w szafce oswietleniowe;j

3.5, graniczne parametry techniczne przylaczanych urzadzen, instalacji i sicci oraz dopuszczalny poziom zmicnnosci

parametrow technicznych energii elektrycznej w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego dotyczacych kompatybilnosci
clektromagnetyeznej  nalezy  przyja¢  zgodnie z  obowiazujacymi przepisami  dla  danecgo  urzadzenia
clektroenergetycznego.

3.0. e wymagania: uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe zamontowaé w szafce oswietleniowej (w
czgsel wydzielonej dla ZE). Szafke oswietleniowa usytuowa¢ w migjscu dostegpnym i dogodnym do obslugi dla
personelu dostawey, w okolicy stupa nr 8 linii niskiego napiecia Luszczow 2F.

Wymagany stopient skompensowania mocy biernej w miejscu dostarczania energii elektrycznej tg ¢ = 0.40

Nalezy zastosowac zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ zaklocen elektrycznych z urzadzen wnioskodawey do sicci

LUBZLL SA i uzgodni¢ je na etapie projektowania.

Ukfad sicei TN

Czas trwania jednorazowej awaryjnej przerwy w dostarczaniu energii clektrycznej wynosi do 24 godz.

Lacsny czas trwania wylaczen awaryjnych w ciagu roku do 48 godz.

Waznos¢ warunkow okresla sie na 2 lata liczac od daty ich okre$lenia.

Od niniejszych warunkéw przylaczenia stuzy prawo wniesienia odwolania do Zarzadu Lubelskich Zakladow Energetycznych

SA 7 siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21 w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylgczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia

realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony

/’/7
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Wolka dnia 5 pazdziernika 2005.

Znak: B.7324/129/2005

Wyrys i Wypis
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dzialajac w oparciu o:

Ustalenia miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy
Wolka, uchwalonego przez GRN w Wolce Uchwatg Nr XX1/72/88 z dnia 29 stycznia
1988r. /Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 3 poz.76 z dnia 31.03.1988r./ z pdzniejszymi zmianami
zatwierdzonymi Uchwatami Rady Gminy w Wolce Nr XI1/71/91 z dnia 4 wrzesnia
1991r./Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11 poz. 128 z 15.11.1991r./, Nr XXX1/212/93 z dnia 24
pazdziernika 1993r. /Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 17 poz.104 z 10.12.1993r./ i Nr
XXXV/164/97 z dnia 2 sierpnia 1997r., Nr XXX111/269/2001 z dnia 28.X11.2001 r. (Dz.
Urz. Woj. Lub. Nr 14 poz. 430z dnia 05.03.2002 r.), a takze na podstawie art. 30 ustawy
z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80
z dnia 10 maja 2003r. poz. 717).

Urzad Gminy informuje, ze przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach
nr 224/3, 224/13, 224/11, 224/12, 217, 1018 potozonych w miejscowosci Luszczow
Drugi, ktore to maja rézne funkcje przeznaczenia i tak: mieszkalnictwo rolnicze — MR,
uprawy polowe — RP, drogg¢ gminng — KDG.

W zalaczeniu wyrys i opis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
okreslonej funkcji terenu a takze ustaleniami ogdélnymi .

Otrzymujy:

1.

Urzad Gminy Woélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62



Ustalenia ogolne

1. Zmiany zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy musza uwzglednia¢ zasady rozwoju
zrownowazonego. W szczegolnosci nie moga narusza¢ walorow przyrodniczych i krajobrazowych gminy,
stanowigcych elementy krajowego systemu obszaréw chronionych.

2. Dopuszcza sig, z zastrzezeniem ust. 1, inwestowanie Jedynie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale
przeznaczeniem (funkcja) oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczegolnych terenow -
oznaczonych na rysunkach planu stanowiacych zafaczniki do niniejszej uchwaty odrebnymi symbolami i
ograniczonych za pomoca linii rozgraniczajacych.

3. W poszczegblnych terenach dopuszcza sig lokalizacj¢, w sposéb nie kolidujacy z podstawowym
przeznaczeniem tych terenéw, nie przedstawionych na rysunkach planu obiektow i sieci infrastruktury
gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i wodnej oraz obiektéw gospodarki odpadami
nie zwigzanych z podiozem, stuzacych bezposredniej obstudze tych terenéw. Tego typu obiekty i sieci
infrastruktury moga by¢ takze lokalizowane wewnatrz linii rozgraniczajacych drog publicznych.

4. Tereny, dla ktorych plan miejscowy przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, moga byc¢ do czasu
zagospodarowania zgodnie z planem uzytkowane w sposéb dotychczasowy. Na terenach tych zakazuje si¢
rozbudowy istniejacych obiektéw sprzecznych z funkcja przewidziana w planie.

5. Obszary zainwestowane dla ktérych wydziela si¢ co najmniej 3 linie zabudowy winny by¢ dzielone na
dziatki budowlane w oparciu o koncepcje podziahu terenu uwzgledniajaca zagospodarowanie dzialek
sasiednich z uwzglednieniem infrastruktury komunalnej, opracowana przez uprawnionego projektanta
urbaniste.

Funkcje terenow
Na obszarze gminy Wélka wyznacza sig tereny o zréznicowanym przeznaczeniu oraz warunkach

zabudowy i zagospodarowania. Na terenach tych dopuszcza sig lokalizowanie oznaczonych rodzajow
zagospodarowania, wedlug okreslonych dla nich ustalen. Tereny te oznaczone sa na rysunkach stanowigcych
zataczniki do niniejszej uchwaty symbolami:

1.4. MR - mieszkalnictwo rolnicze - o ustaleniach:

)

2)
3)

4)

6)

7)
8)
9)

dopuszcza si¢ podziat na nowowydzielane dziatki budowlane o powierzchni nie mniejszej niz 2000m’

w granicach terenu MR;

minimalng szeroko$¢ nowowydzielanej dzialki ustala si¢ na 25 metréw;

dopuszcza si¢ zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi tacznie do 20% powierzchni

dzialki;

ustala si¢ nastgpujace wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

— wysokos$¢ do 2 kondygnacji, z ktérych druga stanowi poddasze uzytkowe,

— posadowienie parteru do 1,0 metra powyzej najwyzszego punktu terenu w obrysie budynku,

— wysokos$¢ kalenicy do 9 metrow,

- dach o potaciach, nachylonych pod katem 30-45°, z dopuszczeniem naczotkéw, lukarn itp.,

~ pokrycie dachu materialami posiadajacymi atest,

dopuszcza si¢ realizacj¢ na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej okreslone;j

rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (wedlug warunkéw jak dla terenéw ML) zabudowy

mieszkaniowej niskiej (wedtug warunkéw jak dla terenéw MN) oraz ushig komercyjnych (wedlug
warunkéw jak dla terendw UC), z warunkiem, ze zwarty obszar terenéw zabudowy letniskowe;j,

Jednorodzinnej lub ustugowej nie moze przekraczaé 5.000m” na gruntach I-111 klasy bonitacyjnej oraz |

ha dla gruntéw IV klasy bonitacyjne;j,

wprowadza si¢ obowiazek przeksztalcania charakteru bryly budynku oraz nasadzenia zieleni,

podnoszacych walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektow;

wyklucza sig realizacjg budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 30 metréw od sciany lasu;

obowiazuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony drog krajowych i wojewodzkich.

dla dziatki 0 numerze ewidencyjnym 513 w miejscowosci Pliszczyn obowiazuja dodatkowo ustalenia:

a) obowigzuje opracowanie, w celu Jednoznacznej oceny, ekspertyzy warunkéw geotechnicznych
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.nr 126, poz. 839) - szczegolnie nalezy
okreslic polozenie zwierciadla wéd gruntowych z zakresem jego wahan i migzszosci gruntow
samonosnych lub nienosnych,

b) nalezy uwzgledni¢ w rozwiazaniach konstrukcyjnych budynku fakt blisko$ci rzeki i zmiennego stanu
wod w jej korycie;

€) obowiazuje zakaz grodzenia do rzeki,
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Lublin 2005.11 .29
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydzial Geodezji
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJY PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINTIA NR 1552/05
uzgodnienia dokumentacyji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: linia energetyczna NN kablowa
oSwietlenia wzdiuz drogi gminnej
W m. buszczdw II gm. Wolka

dla: Urzad Gminy Wélka
Adres: Wélka 20-258 Lublin 62

na zlecenie z dnia: 2005.11.03 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2005.11.03

Zespbl Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
Luszczdéw II, Gmina:Wélka

Uwagi i zalecenia:
1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodnié z
Zaktad Energetyczny Lublin-Teren,

powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnosSnym terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywaé recznie ze szczegblng ostroznoscig.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego inwestor
dokona haprawy wyrzadzonej szkody wtasnym staraniem 1 na wlasny kosazt,
pod nadzorem instytucji branzowej .

4. Skrzyzowania i zblizenia Zz innymi urzadzeniami nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi .

5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzié recznie. W przypadku
zZniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt
zleci ich odtworzenie jednostce wykonastwa geodezyjnego.

Ciag dalszy uwag i zalecefi na str. 2



9. Istniejgce kable telefoniczne w miejscach skrzyzowai z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyé zgodnie z normg ZN/96TPSA/004 .
Zabezpieczenie podlega odbiorowi brzez pracownika TP S.A.

Pion Sieci OT Lublin tel. 7181448 przed zasypaniem.

wszelkie prace ziemne winny byé wykonywane bezwzglednie sprzetem recznym.
11.Zachowaé odlegios¢ min. 0,5 @ pomiedzy istniejgcymi kablami
telefonicznymi a projektowanym kablem energetycznym.

GDDKiAO/LU-le—435—Lu—35/2005 Zz dnia 24.11.2005 roku, ktérego kopia stanowi

zatacznik nr 1 do niniejszej opinii.



