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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze Projekt instalacji sanitarnych

w dobudowywanym budynku przedszkola w m.Turka gm.Wélka zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Projektant: inz. Mirostawa Dunia .

upr. nr 21 87/Lb/93/"
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Sprawdzajaca: mgr inz. Danuta Majewska f v
upr. nr LUB/0111/PWOS/06 |
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" DECYZJA ¢ STWIERDZSNTY PRZYGOTONANIA ZAWODOWEGQO
do pelnienia samodzielnych furkcji technicznych w budownictwie

DRI 1 8 13 ust, i
....... Clit, bl [o0zporzgdzenia Ministra Gospodar-
ki Térenowej 1 Ochrory Stscowiska z dnis 20 lutego 1975 r,

W Sprawie samodzielnych lunkcji techhicznych w budownictwie

(Dz.U. nr 8 goz. 44/ - Sisisrdza sie, ze:

'Ob'ywatel(ka) e .{_ip.o.s.z'a‘v{a“.p.t}.;{. A .. *
) /imie i nazwisko/ ‘
.....3nzynies inzynierii drodowiska .. .. . -

(tytul naukowy - zawodowy )
urodzony(a) dnia 36, kwigtnia, ., 1958. r. w ...okrzegomin......... '

posiada przygotcwanies zawscowe upowazniajgce do wykonywania
- i ald T m
samodzielnych funkcji KIZRCWNIKA BUDOWY I ROBET

W specjalnosci: ..... instalacy juo-inzynieryjned.............
: /rodzai specjalnodci techniczno-budawlanej/

W zakresie .... ...instalagii, sani.t.a,r:nyck; ............... e

L T T T };5{;&5;11;3(‘_33 Zawodo“a/ (



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Sktodowskiej 3. 20-029 Lublin
tel./fax (081)53-276-31.534-78-12

Pieczes by Okregowei Lub“n, data 2006"1 2-04

Lubelska Okregowalzba - TEF D EEIR e
Inzynierow Budownictwa
20-029 Lublir. ui. 14.C.Sklodowskiej 3

tel/fax 532-76-31 ZASWIADCZENIE

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wyma-
gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2007-01-01 o dnia ..2007-06-30

Kopie dotgczono do akt osobowych.

ctws
~mgr inZ, eniewAlitura
PP Lublin, zam. 394/03




LUBELSKA
OKREGOWA
. l ,Z B 3 A Lublin, dnia 14 czerwca 2006 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/6 - 7132 /6/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, InZynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z poin. zm./, art. 13 ust. I pkt. 1i 2, art. 14 ust | pkt 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst Jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz.1126 z pésn. zm. | oraz § 12 pkt 1

i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817 /

stwierdzamy, ze

Pani Danuta Jolanta MAJEWSKA
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzona dnia 05 sierpnia 1956r. w Lublinie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0111/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi be: ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wlasciwe;j izby samorzadu zawodowego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

—

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek

(ST IO
inz{ Andrzej - Adamc

z. Lucjan Cholewa

Otrzymuja:

@ Pani Danuta Majewska

ul. Harnasie 21/66

20-857 Lublin
2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego oe
3. aa '
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Skiodowskiej. 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31,534-78-12

Pieczet izby Okregowej
Lubelska Okregowa lzba
Inzynierow Budownictwa

20-028 Lublin, ul. M.C.Sklodowskiej 3
tel/fax 632-76-31

Lublin, dnia 2006-12-29

ZASWIADCZENIE

Pani Majewska Danuta Jolanta nrewidencyjny LUB/S/0378/05
adrés zamieszkania 20-857 Lublin ul. Harnasie 21/68

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-06-30

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okredowej
. . . R I3 N
1zby Inzynierow Budgwnictwa

PP Lublin, zam. 394/03
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.Dokumenty

- oswiadczenie

- uprawnienia

- przynaleznos$¢ do LOIIB
2.0pis techniczny i obliczenia
3.Czes¢ rysunkowa

- plan sytuacyjny

- rzut parteru - inst. wod.-kan. c.w.

- rozwiniecie inst. -//-

- rzut parteru - inst. c.o.

- rozwinigcie - inst..c.o.

- rzut piwnic — pom. wodomierza
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tacznikéw ocynkowanych. Zet
Przewody poziome nalezy uktada¢ na wspornikach na $cianach budynku.
Zrédiem c.w.u. bedzie istniejacy podgrzewacz c.w.u. z WeZownica, o
pojemnosci 0,3 m®, wspolpracujgacy z istniejacym kottem gazowym.
Instalacj¢ wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe (1,0 MPa) zgodnie z
czgscig rysunkows. Przewody skryé w bruzdach, zaizolowaé termicznie
zgodnie z PN-B-02421:2000 np. otulinami z polietylenu grub. 2 cm.

4. Instalacja p/poz.
Wg Rozporzadzenia MSWiA z dn. 16.06.2003 r. poz. 1138 zawartym
w Dz. U. Nr 121 z 11.07.2003 r. oraz Rozporzadzenia MSWiA z dn.
2006 r. poz.563 zawartym w Dz.U. Nr 8aprzyjeto hydrant wewnetrzny
p/poz. ,,25”, z wezem pélsztywnym posiadajacy Certyfikat zgodnosci.
Hydrant montowa¢ w szafce wngkowych na wys. 1,35 m od posadzki.
Projektuje si¢ zestaw hydrantowy podtynkowy firmy np. Gras typ
HW-25W-30K (hydrant + gasnica). Szafka hydrantowa zamykana
zamkiem patentowym. Diugos$é weza — 30 m.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody na wylocie pradownicy dla hydrantu
»25” — 1,0 dm’/s( $rednica dyszy-10mm).
Cisnienie na zaworze 0,2 MPa.
Do instalacji p/poz. przyjaé armature typu lekkiego, mufowa,

S. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow z obiektu projektuje sie poprzez projektowane
przytacze z rur PCV 160, do przebudowanej studzienki rewizyjnej z
kreggow betonowych ¢ 1200 i dalej do istniejacej sieci gminne;.

Instalacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV taczonych
na uszczelke 1 wcisk.

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkq parteru i uktadaé na
zageszczone] podsypce piaskowe;.

Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzyé w rewizje kanalizacyjne
(czyszczaki), wyprowadzié nad dach i zakonczy¢é wywiewkami
kanalizacyjnymi.

Piony Nr 3 i 5 nalezy zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi do
kanalizacji.

Przybory sanitarne — jak dla przedszkoli.

6. Instalacja c.o.
Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku przedszkola bedzie
istniejaca kottownia gazowa, pracujaca na potrzeby istniejacej szkoty
podstawowej( kociol gazowy posiada rezerwe ciepta)
W czgsci dobudowywanej projektuje si¢ instalacj¢ ¢.0. wodna,

pompowa, z rozdziatem dolnym o parametrach 90/70°C.
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FABRYXA GRZEJNIKOW

Dane ogélne 2C-074 1 ubhlin ~
Dane pliku J
rNazwa pliku: : turka.isb )
Data utworzenia: : 2004-07-07

Data ostatniej modyfikacii: : 2007-03-08

Liczba pomieszczen: 210

Liczba kondygnacji/mieszkarn/stref: 1/11/0

Catkowita liczba przegrod 165

Liczba zdefiniowanych przegréd 11

Liczba pomieszczeri ogrzewanych/nieogrzewanych :10/0

Liczba przegréd wewnetrznych 1

Liczba przegréd zewnetrznych :13

Liczba scian przy gruncie :0

Liczba stropodachow :10

Liczba podtdg na gruncie 123

Liczba okien wewnetrznych :0

Liczba okien zewnetrznych 215

Liczba stropow wewnetrznych -0

Liczba stropdéw nad przejazdem :0

o - -

'Dane projektu

‘MiejscowoSc' ) ) ~  TURKA o
Stacja meteorologiczna Lublin

Dokonuj obliczen sezonowego zapotrzebowania energii Nie

Wiacz dobor grzejnikbw Tak

Temperatura zewnetrzna -20,0 °C

Domysiny wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta pomieszczenia 7 Wim?

Norma na obliczanie przegrédd EN ISO 6946

Norma na obliczanie strat ciepta PN 94 B03406

Norma na obliczanie sezonowego zapotrzebowania energii EN 832
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Zestawienie przegrod JI
Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody Typ Uo U Uy Opis
: WiIm*K)] WI(m>K)} [W/(m?2K)]
Sz SZ 0,289 0,000 0,000 -
Ok 0z 2,000 0,000 0,000
Pg PG 0,270 0,270 0,263
Pg PG 0,263 0,270 0,263
Std SD 0,294 0,000 0,000
Dz Dz 2,000 0,000 0,000
Sw sSw 1,678 0,000 0,000
Sz1 Sz 2,000 0,000 0,000
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JZestawienie strat przez przegrody

_J

Nazwa przegrody Typ Uo Q %Q A %A
[W/(m?2.K)] w] [%] [m? [%]
5z sz 0,289 1434 16,8 1239 204
" Ok oz 2,000 2330 27,3 29,1 438
Pg PG 0,270 520 6.1 48,1 7.9
Pg PG 0,263 543 6,4 171,8 28,3
Std SD 0,294 2479 29,1 2108 347
Dz DZ 2,000 500 5,9 6,3 1,0
Sw sw 1,678 487 57 14,5 24
Sz1 sz 2,000 232 2,7 2,9 05
8526  100,0 607,4  100,0

Straty ciepta

Strata ciepta catkowita

12887 W
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FABRYKA GRZEJNIKOW

Zestawienie mieszkan i pomieszczen

Nazwa kondygnaciji
Rzedna podiogi

Parter

om

Nazwa mieszkania
Opis

Mieszkanie: szkola

3

Kubatura mieszkania 578 m

Kubatura ogrzewana 578 m®

Srednia temperatura pomieszczen 20,0 °C

Sr. liczba osob w mieszk. -]

Strata ciepta catkowita 12887 W

Strata ciepta przez przenikanie 8526 W

Strata ciepta na went. 3628 W

Zyski catkowite ow

Strumien powietrza went. 560,88 m>h

| Pom?eusn;cezrenia t v Qu.mech Qr Qnetto Q[;;e]d

1 20,0...57,60.- S o NS 40 v AR i &7 777

2 20,0 138,24 1332 2236 3717 3717

3 20,0 13572 896 2189 3304 3304

4 20,0 41,58 274 557 889 889

5 20,0 39,60 261 535 849 849

6 20,0 7,56 50 45 98 98

7 20,0 25,20 166 352 537 537

g 20,0 12,60 0 843 907 907

9 20,0 98,28 649 525 1200 1200
20,0 4,50 0 537 609 609

[N
1l o
I
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FABRYKA GRZEINIKOW

Zestawienie grzejnikow

Numer  Symbol odb. ti Qaane G t  tTyp L H D AJA
 |pomiesz. [C] Wl [kg/h] [C] [C]9rzeinika ml o mlml (%]
1 Bez nazwy 20,0 777 33,5 90,0 -70,0 VK 21s-600 ) 0,6 0,6 0068 103
10 Bez nazwy 200 609 262 90,0 70,0 VK 21s-600 04 06 0088 94
9 Bez nazwy 20,0 1200 51,7 90,0 70,0 VK 21s-600 0,8 0,6 0,068 95
8 Bez nazwy 20,0 907 39 90,0 70,0 VK 21s-600 0,6 0,6 0,068 100
7 Bez nazwy 20,0 537" 231 90,0 70,0 VK?21s-600 04 06 0068 106
5 Bez nazwy 20,0 849 366 90,0 70,0 VK21s-600 06 0,6 0088 94
4 Bez nazwy 20,0 889 383 90,0 70,0 VK 21s-600 06 0,6 00868 102
3 1 200 1101 474 90,0 70,0 VK 21s-600 08 0,6 0068 103
3 2 20,00 1101 47,4 90,0 70,0 VK 21s-600 08 06 0068 103
3 3 20,0 1101 47,4 90,0 70,0 VK 21s-600 08 06 0068 103
2 1 200 929 40 90,0 70,0 VK 21s-600 06 06 0068 98
2 2 20,0 929 40 90,0 70,0 VK 21s-600 06 06 0068 98
2 3 20,0 929 40 90,0 70,0 VK 21s-600 06 06 0068 98
2 4 200 929 40 90,0 70,0 VK 21s-600 06 0.6 0068 98




