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1. Podstawa opracowania

1.1. Wypis z planu zagospodarowania

1.2. Mapa do celéw projektowania Ks/rob.1393/15/2006

1.3. Warunki techniczne i projektowe przytacza wodociagowego
znak: Gk-7033/W/08/2007 wydane przez Urzad Gminy Wolka

1.4. Warunki techniczne i projektowe przylacza kanalizacyjnego
znak: Gk.7034/K/04/2006 wydane przez Urzad Gminy Wolka

1.5.0pinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  Starostwa
Powiatowego w Lublinie Nr 335/2007

2. Opis do projektu zagospodarowania
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa jednokondygnacyjnego budynku
przedszkola 5-cio godzinnego, stanowiaca dobudowe do istniejacego budynku
szkoly podstawowej w Turce gm. Wolka.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i terenu

Dziatka jest zabudowana. Zabudowe stanowi1a;

~ budynek szkoly podstawowej o rozcztonkowanej bryle. Czgs¢ glowna
srodkowa o pow. zabudowy 306,8m> o 2-ch kondygnacjach nadziemnych

(parter i pigtro) z podpiwniczeniem 0 Pow. zabudowy 107,0m? + 2 skrzydta
boczne parterowe o pow. zabudowy 2 x 6 X 20,5 = 246.0m*, w tym jedno
czesciowo podpiwniczone (piwnica 0 pow. 43.8m’);

— budynek gospodarczy murowany, parterowy, o pow. zabudowy 51,8m’
w zlym stanie technicznym;

Dziatka Nr 1274/3 o pow. 12.553m* przylega do drogi Lublin — Leczna 1 jest

ogrodzona siatka na stupkach stalowych. Dojazd na dziatke bezposredni z tej

drogi przez brame wjazdowa szer. 6,0m.

Do budynku szkoty prowadzi rowniez ciag pieszy szer. 3,0m, ktory bedzie

uzytkowany przez dochodzacych do przedszkola.

Powierzchnia dziatki 12.7 14m®.

Poza powierzchnia zabudowy szkoly, budynku gospodarczego, dojs¢ pieszych 1

wjazdu, caty teren zajmuje zielen niska (trawnik), drzewa (topole) wystepuja

przy granicy poludniowo-zachodniej oraz przed frontem budynku szkoty, gdzie

wystepuja rowniez krzewy ozdobne.

Powierzchnia terenow zielonych (w tym boisko szkolne) wynost 12.1 30m’,
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2.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Bd ynek prze szkola 5-cio  go zinnego, ktory stanowi obdowg O
istniejacego bd ynkd szkoty:

- powierzchnia zabd owy 211,8m’
- kdbatdra 762,5m’
- ciagi piesze projektowane 105,0m’
_ siatka ochronna o strony boiska wys. 4,0m L=25,5mb
- przebd owa po istniejace] trasie przylacza
wo ociagowego z rdr 90 PE wraz z bd owa 13,5mb
hy rantd
- przebd owa przylaczy po istniejgcej trasie z 50,0mb
rdr 160 PCV
- prze tdzenie przytacza z rdr 160 PCV 10,0mb
- 0 prowa zenie wo opa owych
powierzchniowe
2.4.Dostep dla niepelosprawnych - zapewniony ciagiem pieszym  z

mozliwo$cia zagospo arowania na istniejacych miejscach parkingowych
samoch. zlokalizowanych przy wewngtrznej 10 z€ ojaz owej szkoty.
Pokonanie 2- ch stopni przed wejsciem pochylnia z 2-ch stalowych
ceownikow NP-120

Projektowana inwestycja — nie spowo dje zagrozefi la sro owiska oraz
higieny 1 z rowia dzytkownikow.

2.5.Uwaga: Do bd owy nalezy stosowaé materiaty, ktore posia aja wymagane
atesty, w tym atesty Ministerstwa 7 rowia opdszczajace te materialy o
stosowania w prze szkolach.

3. Opis techniczny budynku

3.2.1. Dane ogolne

Bd ynek parterowy, mdrowany. W bd ynkd przewi dje si¢ 5-cio go zinny

pobyt 50-ciorga zieci i zatrd nienie 3-ch 0sob personeld.

W bd ynkd zlokalizowano 2 sale pobytd zieci (po 25 zieci), pomieszczenia
pomocnicze (szatnie, sanitariaty, po grzewalnia owozonych positkow, pom. na
sroki czystosci) 1 pom. a ministracyjne  (pokoj kierownika 1 pokoj
nadczycielski).
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Podstawowe dane gabarytowe

- Pow. zabudowy -211,8 m’
- Kubatura -762,5m’
- Pow. uzytkowa -189,1 m?

w tym:

] — sala 42.8m’

2 - sala 45,5m2

3 — szatnia 14,4m’

4 — sanitariaty 16,1m*

5 — sanitariaty 2,6m’

6 — pokoj nauczycielski 11,3m’

7 - pokoj kierownika 8,3m’

8 — podgrzewalnia 8,7m’

9 — korytarz 34,7m’

10 — wiatrofap 3.2m’

11 - pom. $rodki czystosci 1,5m’

Razem: 189,1m2

Poz. 3.2 Opis technologii . Dwie sale pobyty o pew. 62,8 wl {45, Swdw
ktorych bedzie przebywac po 25 dzieci. Sale sa wyposazone w szafki
przeznaczone na przechowywanie zabawek i sprzetow uzywanych przez dziect
w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz stoliki i krzesetka. Tlos¢ sprzetow: -
szafy 60x90 cm szt. 10

stoliki dla 50-ciorga dzieci

krzesetka 50 szt.

3.2.2. Szatnia o pow. 14.4 m2

los¢ sprzetu: -szafki szatniowe 25X 40 ¢cm na 50 miejsc

- tawkadh 3.5m

3.2.3 Podgrzewalnia o pow.8.7 m2

Pobyt dzieci przewidziany jest na 5-godzin.Podawany bedzie 1 positek w ciagu
dnia. Positki beda dowozone z zewnatrz w zamknigtych termosach i
podgrzewane w miarg potrzeby.

W podgrzewalni przewidziano nastgpujacy sprzgt.

| -szafa 60x90 cm

| -szafa 60x 90 cm na naczynia czyste

2 -szafki kuchenne 50x80 cm

1 -szafka kuchenna 50x60 cm

- ., 50x30 cm

| - zlewozmywak dwukomorowy
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1 - umywalka db Brekonn G

D370 i
1 - kuchenka elektryczna e
I -loddéwka o duzej pojemnosci

3.2.2 Zmywalnia o pow. 8.3 m2 /z okienkiem podawczym do podgrzewalni/
Wyposazenie :

1 -szafa 60x90 cm

1 -szafa 40x80 cm
1 - szafka kuchenna 50x80 cm
1 - " 50x60 cm
1
1
1

29

- . . 50x30 cm
- zmywarka do naczyh
- zlewozmywak jednokomorowy

Zlewki nie moga by¢ przechowywane.Nalezy zawrze¢ z odbiorca umowg

zobowiazujaca Go do niezwlocznego odbioru.

3.2.5. Pokoj nauczycielski o pow.11.3
Wyposazenie:
1 — biurko
1 -stot 120x80 cm
2 - szafy biurowe
1 - szafa ubraniowa 60x90 cm
6 - krzesta
3.2.6. Sanitariaty o pow.11.3 m2
Sanitariat dla personelu z przedsionkiem
Sanitariaty dla dzieci - 3 kabiny z ptyt laminowanych na stelazu

Aluminiowym.
Natrysk —
Umywalki -4

3.2.7. Pomieszczenie na srodki czystoscl
Wyposazenie :

- zlewozmywak jednokomorowy / na wys. 50 cm /

- regat na $rodki czystosci.



3.3. Dane konstrukcyjno-materialowe
3.3.1.Lawy fundamentowe — z betonu zwirowego B-20. Zbrojenie faw stalg
AO wg rysunkéw. Pod lawami podlewki z betonu B-10. Parametry
geotechniczne ustalono metoda C.
Warunki posadowienia rozpoznano na podstawie analizy projektu
technicznego istniejacego budynku szkoty i wykopu kontrolnego
wykonanego w obszarze zabudowy projektowanego przedszkola.
Stwierdzono, ze w poziomie posadowienia zalegajg grunty rodzime —
nosne w postaci gliny twardoplastycznej.
Z uwagi na opisane wyzej korzystne warunki geotechniczne, jak i
charakter budynku (jednokondygnacyjny, o pow. zabudowy 209,6m?),
przyjeto jednostkowy dopuszczalny nacisk na grunt z uwzglednieniem
wspotczynnika m = 0,7
mgqf = 150 kN/m’.

3.3.2.Sciany

— fundamentowe, kominéw wentylacyjnych oraz srodkowych $cian
konstrukcyjnych i oznaczonych filarkow migdzyokiennych z cegly petne;j
ceramicznej kl. 10MPa na zaprawie Rz 3,0Mpa;

— nadziemia gr. 25cm z pustakdw ceramicznych szczelinowych o wymiarach
250x188x220, kl. 10Mpa, na zaprawie Rz 3,0Mpa;

— Scianki dziatowe gr. 12cm nieobciazone stropami z bloczkow
gazobetonowych odm. 600 na zaprawie Rz 3,0Mpa;

— $cianki dzialowe w sanitariatach gr. 6cm z cegly dziurawki kl. 7,5 na
zaprawie Rz 3,0Mpa;

—  $cianki kabin dla dzieci z ptyt laminowanych na konstrukcji stalowe;j.

3.3.3. Stropy — stropodach VENTY [oVANY

Zaprojektowano stropy TERIVA — NOVA o rozpigtosci 6,4m; 5,80m i 4,17m.
W stropach nalezy wykonaé zebra rozdzielcze rozmieszczone wg rys. ,,Uktad
elementow konstrukcyjnych”. Zbrojenie zebra 2 x @ 12 AO.

Nalezy stosowaé¢ podpory montazowe - od 4,0m do 6,0m rozpigtosci — dwie
podpory, powyzej 6,0m — trzy podpory.

Beton stropow B-20.

W stropach o rozpigtosci od 5,8m do 6,4m nalezy wykona¢ odwrotng strzatke
ugiecia = 1,5mm , przed zabetonowaniem stropu.

Uwaga: Strop o rozpigtosci 6,4m (dtugos¢ belki 6,6m) nalezy dozbroi¢ przy
podporach wg rysunku.

Nad lacznikiem ze szkolq strop stanowi plyta zelbetowa gr. 8cm z betonu B-20,
zbrojona stala @ 6 co 8 cm, wg rys.

3.3.4.Wience
Zelbetowe, z betonu B-20, zbrojone stala AO & 10 — wg rysunku.
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3.3.5.Daszki
Nad wejsciem glownym 1 wyjsciami ewakuacyjnymi — zelbetowe, z betonu
B-20, zbrojone pretami ze stali AO @ 6 co 8cm — wg rysunku.

3.3.6. Nadproza
Z belek zelbetowych prefabrykowanych ,,L.-19” i wylewane z betonu B-20,
zbrojone stala AO i AIll — wg rysunku.

3.3.7. 1zolacje przeciwwilgociowe

— pozioma S$cian fundamentowych i podtég na gruncie — papa izolacyjna na
lepiku,

— pionowa $cian fundamentowych — masa bitumiczna

3.3.8. 1zolacje termiczne

Podtdg na gruncie i stropow TERIVA — NOVA - styropian ,,30” grubosci — wg
przekroju.

Na $cianach zewnetrznych — styropian gr. 12cm w technologii ocieplana lekkiej
mokrej.

3.3. Wykonczenie wewngtrzne

3.4.1. Podlogi i posadzki

— w salach przebywania dzieci — wyktadzina dywanowa; /c’o naymniey Trudn Q-zopalna/
—  w pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach i szatni — terakota;

— w pomieszczeniach biurowych — panele.

3.4.2. Tynki
Na $cianach i sufitach — tynki cem.-wapienne.

3.4.3. Malowanie — wykladziny

— malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych;

— $ciany WC, natrysku , podgrzewalni i pom. na srodki czystosci — glazura do
wysokosci 2,0m. oraz zmywaln:

3.5. Wykonczenie zewn¢trzne

3.5.1. Stolarka

— drzwi wejsciowe z naswietlami — aluminiowe z samozamykaczem. Pierwsze
drzwi (do wiatrotapu) z szybami antywlamaniowymi,

— okna PCV — wg wykazu,

— drzwi wewngtrzne typowe — wg wykazu,
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— do wneki na $rodki czystosci — zaluzja,

— drzwi ewakuacyjne PCV — wg wykazu,

— drzwi do 3 kabin WC dla dzieci — ptyta laminowana w ramce aluminiowe;
wys. 120cm (15¢m nad posadzka do wys. 135¢m).

20074 | ubhiin

3.5.2. Okladziny $cian

— tynki cienkowarstwowe akrylowe na styropianie w technologii ocieplenia
lekkiej mokrej,

— schodowe elementy z terakoty na stopniach wewnetrznych i zewnetrznych,

— cokoty oblozone ptytkami klinkierowymi,

— opaska wokoét budynku z plyt betonowych szer. 50cm

Kolorystyka — wg informacji uzyskanych przez projektantow u Inwestora,

zamierza on wykona¢ ocieplenie budynku szkoty. W zwiazku z powyzszym

kolory tynkow zewnetrznych, stolarki i cokotdéw powinny by¢ zharmonizowane

i ujete w jednym projekcie kolorystyki.

3.5.3. Rynny i rury spustowe
Z tworzywa sztucznego, systemowe, w kolorach zharmonizowanych z elewacja.

3.5.4. Pokrycie dachu
Dwie warstwy papy termozgrzewalnej.
Obrobki muréw ponad dachem, okapy daszkéw, gzymsow z blachy powlekane;.

3.6.Instalacje wewnetrzne

Wedtug projektow w czesci C i D projektu:
— wodociggowa

— kanalizacji sanitarnej

— centralnego ogrzewania

— cieplej wody

— elektroenergetyczna

— wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej.

3.7. Odprowadzenie wod opadowych

Powierzchniowe po naturalnym spadku terenu.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne i wykonczeniowe nalezy prowadzi¢
przy uzyciu materiatbw odpowiadajacych normom, posiadajacych atesty i
uwzgledniajacych wymagania Ministerstwa Zdrowia do stosowania w
budynkach przedszkolnych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami
BHP i pod nadzorem os6b uprawnionych.
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3.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Projektowane przedszkole 5-godzinne dla 50 dzieci + 3 osoby personelu ma si¢
miesci¢ w budynku, ktory stanowié bedzie dobudowe do istniejacego budynku
szkoty podstawowej w Turce.

- Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1.

- Wymagana odpornos$¢ pozarowa budynku ,,D”.

Powierzchnia wewngtrzna istniejacej szkoty 511,7 m®
Powierzchnia dobudowanego przedszkola 202,6 m’.
Calos¢ stanowi jedna strefe pozarowa o pow. 714,3 m°.

Klasy odpornosci ogniowej zaprojektowanych elementow:

- S$ciany zewngtrzne i wewngtrzne konstrukcyjne REJ-240 > wym. REJ-
120+EJ-60

- strop REJ 60 > wym. REJ-30

- konstrukcja dachu uodporniona do stopnia niezapalnosci

- S$ciany wewnetrzne EJ-120

- elementy wykonczeniowe z atestami

- dtugos¢ drogi ewakuacyjnej < 10 mb.

Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej miejscowosci Turka. Dla

wlasciwego zabezpieczenia wody do celdéw gasniczych, oprdécz istniejacego

hydrantu naziemnego, w odl. 42m od budynku zaprojektowano wymiang

istniejacego przylacza i hydrant. W projektowanym budynku zaprojektowano

hydrant z szatkq hydrantowa typu DzU121 combi z miejscem na gasnice

proszkowa 6kg z wezem potsztywnym PN-EN-671-1.

Droge pozarowg do budynku stanowi droga wojewodzka oddalona od budynku

34m, polaczona z budynkiem utwardzonym dojsciem szer. 3,0m. Ponadto

istnieje mozliwo$¢ wjazdu przez brame szer. 6,0m na teren obiektéw szkolnych.

Budynek wyposazono w instalacj¢ odgromowa.

i GO
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CZESC OPISOWA:

1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektow;

Zakresem robot objeta jest budowa jednokondygnacyjnego budynku
przedszkola.Obiekt stanowi¢ bedzie dobudowe do istniejgcego budynku szkly
podstawowej w Turce gm. Wolka. Pow. proj.dobudowy 219 m2.

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych ;

Dziatka nr.1274/3 w Turce jest zabudowana.

Zabudowg stanowi budynek szkoly podstawowej o pow. zabudowy 552 m2

1 murowany budynek gospodarczy o pow. zabudowy 52 m2 Dziatka jest
ogrodzona siatka na shupkach stalowych..

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia i ludzi;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r.
Dz. U. Nr 120 poz. 1126 zakres prac zwiazanych z projektowanym
zagospodarowaniem dzialki nie obejmuje robot stanowiacych zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystgpienia.

Z uwagi na wysoko$¢ budynku /4.5 m/ jak i charakter robot, ktore beda
wykonywane  zadne zagrozenia  okreslone w  Rozporzadzeniu Min.
Infrastruktury nie wystapia

5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz
stanowiskowy) — zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami , oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.

Przy budowie rusztowan nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w normach
PN-M-47900-1,2.3,4 ,.Rusztowania stojace metalowe robocze” oraz technologii
i montazu wiasgciwej dla systemu rusztowania zastosowanego przez wykonawce.



Zgodnie z art. 18 1 21a - Prawo budowlane, przed rozpoczeciem budowy nalezy
opracowa¢ plan BIOZ uwzgledniajacy specyfike obicktu oraz warunki
prowadzenia robot, zgodnie z rozporzadzeniem Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

6 Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych,zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sysiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje.

Z uwagi na fakt ze realizacja inwestycji bedzie dobudowa do istnicjace;,

dzialajacej szkoly szczegélnego znaczenia nabiera odpowiednie mocne

wygrodzenie 1 oznakowanie placu budowy oraz staty nadzor majacy

zabezpiecza¢ przed wtargnigciem dzieci na na zabezpieczony teren. Warunki

ewakuacji sq bardzo dobre.

Opracowat: inz. Andrzej Kucharzyk
upr. bud. Nr 17/69
zam.Lublin.ul.Organowa 1/55

Lublin, marzec 2007 r.



