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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- Hosé Cena Warto$¢
wyceny konaw- ry zt z
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8 |
I‘:’oEsttorys inwestorski - PRZEDSZKOLE 5-cio GODZINNE - DOBUDOWA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWO-
1/ROBOTY ZIEMNE, £t AWY | SCIANY FUNDAMENTOWE
1|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2 303.6
d.1]0125-03 su) o grubo$ci do 15 cm bez dami z przewozem
taczkami
2/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2 303.6
d.1{0125-05 su) bez darni z przerzutem - dodatek za kazde dal-
sze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 4
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 130.567
d.1/0205-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
4/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku m3 15.773
d.1/0303-02 przyczepami samowytadowczymi (kat.gr.lll)
5/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 146.34
d.1/0122-01 réwninnym i nizinnym
6/KNR 2-02 Podktady z chudego betonowe na podt.gruntowym m3 3.943
d.1]1101-01 - pod tawy fundamentowe
analogia
7/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3 11.008
d.1/0202-01 szer.do 0.6m
8/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. m3 2.823
d.1]0201-01 do 0.6 m
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.078
d.1/0290-01 budowli - prety gtadkie
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.286
d.1/0290-02 budowli - prety zebrowane
11/KNR 2-02 Sciany budynkow jednokond.o wys.do 4.5m z ce- m2 115.116
d.1/0103-04 giet petnych lub dziurawek na zapr.cement.gr.1ceg.
- $ciany fundamentowe
12/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z ce- m2 1.134
d.110103-02 giet petnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-
wap.gr.1 1/2ceg. - $ciany fundamentowe pod komi-
ny
13|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach fundamento- m2 232.5
d.1/0901-01 wych - warstwa wyréwnawcza pod izolacje
analogia
14 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- m2 232.5
d.1|0603-01 nowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza
warstwa
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- m2 232.5
d.10603-02 nowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa- m2 30.047
d.1/0604-01 py na lepiku na gorgco taw fundament.murowa-
nych z wyrownaniem zaprawg
17/KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt polisty- m?2 49.923
d.1/0609-08 renu ekstrudowanego pionowe na lepiku bez siatki
metal. $cian fundamentowych
18{KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 99.316
d.1/0320-02 wych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.ll-IV
19|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 156.28
d.110108-06 na odleglo$¢ do 1 km grunt.kat. il
20/KNR 4-01 Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi - m3 156.28
d.1/0108-08 za kazdy nast. 1 km - nastepne 14 km
Krotno$¢ = 14
2|SCIANY PARTERU
21|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wys.do m2 136.092
d.2/0115-05 4.5m z pustakow ceramicznych typu U/220
gr.25cm
22|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do m2 95.418
d.2/0103-01 4.5m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej gr.1 ceg.
23|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetono- m2 70.1
d.2/0127-03 wych gr. 12cm
24]KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet peinych lub dziura- m2 20
d.2/0126-01 wek gr. 1/4 ceg.
25/KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. szt 14
d.2|0132-01 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
26|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- szt 12
d.2|0132-02 nach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow J
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
27|KNR-W 2.02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadpro- m 62.4
d.2|0132-05 2y prefabrykowanych
28/KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o m3 3.523
d.2/0128-01 przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
29/KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych m 8.4
d.2/0128-07
30/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z ce- m2 26.088
d.2/0103-01 giet petnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-
wap.gr.1ceg. - MURKI OGNIOWE
31/KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupow cegtami m2 5.264
d.2|0123-02 gr.1/2ceg. - obmurowanie pustakéw wentylacyj-
analogia nych nad stropem
32/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o m2 17.392
d.2/0219-05 $r.gr.7cm
33{KNR-W 2-02 |Tynki zewn.zwykie kat.lil na oddzielnych belkach m2 40.621
d.2{0902-05 stupach prostokatnych i $cianach cylindrycznych
analogia wyk. recznie - KOMINY
3|PRZEJSCIE DO CZESCI ISTNIEJACEJ
34/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- m3 0.162
d.3/0313-02 giel z wykuciem bruzd dla belek
35/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- m 34
d.3/0313-04 giel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP
180 mm
36/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 34
d.3/0703-03
37|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet 0 grub. po- m3 1.064
d.3/0329-03 nad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
38/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy m 5.4
d.3/0708-03 cem.-wap. na o$ciezach szer.do 40 cm
4/STROP, ELEMENTY ZELBETOWE
39|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do m3 4,677
d.4/0210-01 przekr.do 8
40 KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe stos.desk.obw.do m3 0.506
d.4/0210-03 przekr.do 12
41|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm plaskie lub na m2 12.795
d.4/0216-01 Zebrach
42|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiggu do 50cm m3 0.366
d.4/0219-02
43/KNR-W 2-02 [Stropy gestozebrowe TERIVA NOVA m2 186.07
d.4/0214-01
44|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu m3 1.21
d.4|0210-01 do przekroju do 8 - zeberka rozdzielcze
45 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t 0.24
d.410290-01 budowli - prety gtadkie do fi 7 mm
46/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.358
d.4(0290-01 budowili - prety gtadkie fi 10§ 12 mm
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 0.02
d.4/0290-02 budowli - prety zebrowane
5/PODLOZA
48 KNR-W 2-02 |Podktady gr. 50 cm z ubitych materiatow sypkich w m3 194.57
d.5/1103-01 budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej na
podiozu gruntowym
49/KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe gr. 10 cm w budownictwie m3 19.457
d.5/1101-03 mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. pompy
do betonu na podtozu gruntowym - chudy beton
50/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych m2 194.57
d.5/0604-03 na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
51|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych m2 194.57
d.5(0604-04 na lepiku na gorgco - druga i nast.warstwa
52|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropia- m2 194.57
d.5|0609-03 nowych EPS 200-036 gr.10 cm poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa
53|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na m2 194.57
d.5/1106-01 ostro gr.25mm
54 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2 194.57
d.5/1106-03 pogrubienie posadzki o 1cm
Krotno$¢ = 2.5
55/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata m2 194.57
d.5/1106-07 za zbrojenie siatkg stalowg
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czy (6x7)
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56/KNR-W 2-02 |Schody betonowe zewn.i wewn. m3 1.048 0.00 0.00
d.5/0219-01
analogia
6/ STROPODACH, ROBOTY DEKARSKIE
57|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych m2 25.929
d.6|0518-06 - pierwsza warstwa
58|KNR-W 4-01 {Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych m2 25.929
d.6/0518-07 - nastepna warstwa
Krotno$¢ = 5
59/KNR-W 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglane- m2 25.929
d.6{0609-03 go, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
komoérkowego grub.do 15 cm
60/KNR 2-02 Podktady z beton lekkiego potzwartego z keramzy- m3 30.902
d.6/1101-02 tu na stropie
61|KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 237.71
d.6/0606-01 polietylenowej szerokiej - ulozenie folii paroizolacyj-
analogia nej na stropie
62/KNR-W 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine- m2 237.71
d.6/0612-01 rainej poziome z plyt klejonych lepikiem asfalto-
wym na goraco do podioza betonowego
63|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow plytami ONDULINE - warstwa m2 237.71
d.6|0506-01 wentylacyjna stropodachu
analogia
64/ KNR-W 2-02 |Szlichta cementowa zatarta na ostro gr. 25 mm m2 237.71
d.6(1116-01
analogia
65/KNR-W 2-02 (Szlichta cementowa - zmiana grubo$ci posadzki o m2 237.71
d.6/1116-03 10 mm
analogia Krotnos¢ = 1.5
66|KNR-W 2-02 {Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata m2 237.71
d.6(1116-07 za zbrojenie siatkg stalowg
analogia
67|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarst- m2 241.19
d.6/0504-02 wowe
68/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki m2 26.484
d.6/0504-03 z papy nawierzchniowej
69|KNR-W 2-02 |{Obrobki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z bla- m2 17.77
d.6/0514-01 chy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy i ob-
rébka warstwy wentylacyjnej stropodachu
70/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2 39.28
d.6|0514-02 blachy stalowej ocynkowanej - odrébka gzymsu i
czapek scian ogniowych
71|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku wi- m 31.89
d.6/0547-01 nylu o §r. 150 mm taczone na kiej - montaz rynien
analogia
72{NNRNKB 202 [(z.VIill) Rynny dachowe polokragte z polichlorku wi- szt. 7
d.6|0547-02 nylu o $r. 150 mm tgczone na klej - montaz lejow
analogia spustowych
73|NNRNKB 202 |(z.VIl) Rynny dachowe poiokragte z polichlorku wi- szt. 8
d.6/0547-04 nylu o $r. 150 mm tqczone na klej - montaz denek
analogla rynnowych .
74NNRNKB 202 |(z.Vill) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu m 245
d.6{0550-03 o ér. 100 mm
75|NNRNKB 202 |(z.VIill) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu szt. 7
d.6,0550-07 - kolanka o ér. 100 mm - wylewka
analogia
7/STOLARKA
76/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych (B1) z PCV z obrabka m2 4.7
d.7]1023-12 obsadzenia
77/KNR 0-19 Montaz okien (O2) uchylnych jednodzielnych z m2 2,205
d.7/1023-03 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
78/KNR 0-19 Montaz okien (O4, O6) rozwieranych i uchylno-roz- m2 4.95
d.7{1023-09 wieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsa-
dzenia o pow. do 2.0 m2
79|KNR 019 Montaz okien (O1, O3) rozwieranych i uchylno-roz- m2 1.1
d.7{1023-10 wieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg obsa-
dzenia o pow. do 2.5 m2
80|KNR 0-19 Montaz okien (O5) rozwieranych i uchylno-rozwie- m2 15
d.7{1023-11 ranych dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia
0 pow. ponad 2.5 m2
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czy (6x7)
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81|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe m2 14.72
d.7/1040-02
analogia
82|KNR-W 2-02 |Okienko podawcze aluminiowe m2 0.3
d.7{1040-06
analogia
83/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych i szt. 9
d.7/1025-01 wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na
budowie typu FD1
84/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jed- m2 10
d.711022-01 noskrzydiowe fabrycznie wykonczone - 6 szt
85 KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne szkione m2 3
d.7|11022-03 jednoskrzydtowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybg
o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykoriczone
86|KNR-W 2-02 |(Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone m2 1.8
d.7|1022-05 jednoskrzydtowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykoriczone
87|KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew aluminiowych m2 3.6
d.7/1038-01 ]
88/KNR 0-19 Montaz $cianek z ptyt laminowanych w konstrukcji m2 7.425
d.7|1024-10 aluminiowej z drzwiami w WC dzieci
analogia
89/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 5.125
d.7(0541-01 szer.w rozwinigciu do 25 cm - podokienniki
90|NNRNKB 202 |(z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z piyt z m 217
d.712143-02 konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestro-
wym
8 WENTYLACJA ZMYWALNI IWC
91|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe, m2 2.115
d.8/0113-01 typ B/l o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
92 KNR-W 2-17 Wentylatory kanatowe - zmywalnia, wc szt 3
d.8/0201-01
analogia
9|TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN
93/KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na m2 189.1
d.90803-06 stropach i podciggach
94 KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykle kat.|ll wykonywane recznie na m?2 562.29
d.9|0803-03 $cianach i stupach
95/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - m2 109.8
d.9/0829-03 na klej
96|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na m 51
d.9/0840-08 zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
10/POSADZKI
97/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktada- m2 87.32
d.1/1118-04 nych metoda kombinowang
0
98|KNR 0-12 Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wyso- m 36.72
d.11119-02 kosci cokolika réwnej 15 cm
0
99/KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 m2 7.14
d.1{1120-04 cm, uktadanych metodg kombinowang - wewnetrz-
0 ne i zewnetrzne
100{KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x m 7.14
d.1/1119-05 30 cmi wysoko$ci cokolika rownej 15 cm
0
101 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERE- m2 88.3
d.1|1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
0 poziome - pod wykl, dywanowg
102|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z za- m2 88.3
d.1|1130-01 prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
0 pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - pod wykt. dy-
wanowa
103|NNRNKB 202 [(z.V!l) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajace z za- m2 88.3
d.1/1130-02 prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
0 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykt.
dywanowa
104|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykiadzin tekstylnych rulonowe klejone m2 88.3
d.111124-01 do podkiadu
0
105|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucz- m 54.2
d.1{1124-06 nych - profile
0
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wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
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106|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych m2 11.3
d.1/1136-01
0
11/ROBOTY MALARSKIE
107|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 641.59
d.1/1134-02 SITCT 17" - tynki wewnetrzne
1
108|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 641.59
d.1{1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
12|ELEWACJA
109}KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi m 53.17
d.1/2612-09 - zamocowanie listwy cokotowej
2
110|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z ceglyptytami styro- m2 143.872
d.1/2610-02 pianowymi gr. 12 cm metodg lekkg-mokrg wraz z
2 przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
111|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2 9.096
d.1}2609-07 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
2 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
os$ciezach
112/|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m 98.55
d.112610-10 metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i recz-
2 ne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw kgtow-
nikiem metalowym
113|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2 23.927
d.1|2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
2 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach - cokét
114|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi - na Klej - m2 23.927
d.1/0829-02 cokot
2
115|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 222.538
d.1/1510-10 wierzchni zewnetrznych - tynkow gtadkich bez
2 gruntowania
13|OPASKA, CHODNIK
116|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd- m2 176.352
d.1/0101-07 ni i chodnikéw w gruncie kat.llI-1V gigbok. 20 cm -
3 pod opaske i chodnik
117|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- m2 176.352
d.1/0101-08 ni i chodnikéw w gruncie kat.lll-1V - za kazde dal-
3 sze 5 cm gtebok.- pod opaske i chodnik
118|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podioza pod war- m?2 176.352
d.110103-02 stwy konstrukeyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
3
119/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w ko- m2 176.352
d.1|0104-01 rycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10
3 cm
120 |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w ko- m?2 176.352
d.1|0104-02 rycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm
3 grub.warstwy po zag.
Krotno$¢ = 5
121|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m 213.67
d.1/0407-01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
3
122 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 m2 176.352
d.110511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
14|OGRODZENIE, TRAWNIKI
123|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 500
d.1|0505-01 kat. Il
4
124 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 500
d.1|0401-05 gruncie kat.lll z nawozeniem
4
125|KNR-W 2-02 |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 255
d.1{1801-02
4
126|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 4 m w ramach na stup- m 255
d.1/1802-04 kach stalowych.z ksztattownikow o rozstawie 1,7 m
4|analogia obsadzonych w gniazdach cokolow
Ogolem wartos¢ kosztorysowa robat
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wyceny konaw- ry z zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1!Instalacje wod-kan
1.1/Instalacja cieplej i zimnej wody
1/KNNR 4 0106- | Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 32 m 15.5
d.i.|04 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych - woda zimna
2/KNNR 4 0106- Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 m 11.8
d.1./03 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych - woda zimna
3|KNNR 4 0106- | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 m 3
d.1.|02 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych - woda zimna
4|KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 m 8.4
d.1.]01 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych - woda zimna
5/KNNR 4 0106- Rurociggi stalowe ocynkowane o ér.nominalnej 32 m 11.5
d.1.|04 mm o polgczeniach gwintowanych, na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych - woda ciepta
6/KNNR 4 0106-|Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 m 11.3
d.1.|03 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych
7|KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 15 m 11.2
d.1.j01 mm o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych - woda ciepta
8|KNNR 4 0106- Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 m 11.5
d.1./02 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych - cyrkulacja
9|KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 m 33
d.1.i01 mm o polgczeniach gwintowanych, na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych - cyrkulacja
10|KNNR 4 0128- Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 87.5
d.1.|02 mieszkalnych
1
11/KNNR 4 0126- | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur m 87.5
d.1.|04 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
1 niemieszkalnych (rurocigg o §r. do 65 mm)
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermafiex m 27
d.1.j0101-11 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1
13{KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex m 23.1
d.1.|0101-11 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1
14|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami Thermaflex m 14.5
d.1.,0101-10 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1
15|KNR 0-34 |zolacja rurociggow $r.15 mm otulinami Thermaflex m 22.9
d.1.|0101-10 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1
16{KNNR 4 0130-|Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur sta- szt. 1
d.1./04 lowych o §r. nominalnej 32 mm
1
17|KNNR 4 0130-|Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur sta- szt. 3
d.1.|03 lowych o §r. nominalnej 25 mm
1
18/KNNR 4 0130-|Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur sta- szt. 1
d.1.|02 lowych o ér. nominalnej 20 mm
1
19|KNNR 4 0130-|Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur sta- szt. 3
d.1.(01 lowych o ér. nominalnej 15 mm
1
20|KNNR 4 0135-|Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o $r. nomi- szt. 1
d.1.,01 nalnej 15 mm
1
21|KNNR 4 0135-|Zawory czerpalne do zmywarki o $r. nominalnej 15 szt. 1
d.1.|01 mm
1
22|{KNNR 4 0135-|Zawory czerpalne do ptuczek ustepowych o $r. no- szt. 4
d.1.i01 minalnej 15 mm
1
23|KNNR 4 0137- Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 szt. 7
d.1./02 mm
1
24/KNNR 4 0137-|Baterie zmywakowe stojace o $r. nominainej 15 szt. 2
d.1./02 mm
1

-g-
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25/KNNR 4 0137-|Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt. 1
d.1.|08 $r.nominalnej 15 mm
1
26 KNNR 4 0138-Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm monto- szt. 1
d.1./03 wany we wnece
1
27|KNNR 4 0142-Szafki hydrantowe wnekowe - HW-25W-30K kp!. 1
d.1./02
1
28]KNNR 4 0122- | Dodatki za wykonanie obustronnych podejé do kpl. 1
d.1.j02 wodomierzy skrzydetkowych domowych o $r. nomi-
1 nalnej 32 mm w rurociggach stalowych
29 KNNR 4 0115-|Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach sta-| szt. 18
d.1./09 lowych baterii o pofaczeniu elastycznym metalo-
1 wym o $r. nominalnej 15 mm
30|KNNR 4 0115-|Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach sta- szt. 2
d.1.|01 lowych do baterii o polgczeniu sztywnym o ér. no-
1 minalnej 15 mm
31|KNNR 4 0115- Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach sta- szt. 5
d.1./09 lowych do zawordw czerpalnych o potaczeniu elas-
1 tycznym metalowym o $r. nominalnegj 15 mm
32/KNNR 4 0115- | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach sta- szt. 1
d.1.01 lowych do zaworéw czerpalnych o potgczeniu
1 sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
33{KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 szt. 3
d.1./0333-04 ceg. na zaprawie wapiennej
1
34|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 szt. 2
d.1.|0333-02 ceg. na zaprawie wapiennej
1
35 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiet o grub. szt. 3
d.1./0323-04 ponad 1 ceg.
1
36|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 szt. 2
d.1./0323-03 ceg.
1
37/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach m 35
d.1.|0336-03 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
38{KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 m 35
d.1.|0324-04 ceg. w $cianach z cegiet 'na petno'
1
1.2/Instalacja kanalizacji
39/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy- m3 14.751
d.1.|0106-01 konywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na od-
2 leglo$é do 3 m
40/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materialow sypkich o m2 17.68
d.1.|0501-01 gruboséci 10 cm
2
41]KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy- m3 12.983
d.1.|0106-03 konywane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z
2 ukopow
42|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy- m3 1.768
d.1./0106-04 konywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru
2 budynku gruzu i ziemi
43|KNNR 4 0203-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w go- m 115
d.1.103 towych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
2 niach weiskowych
44/KNNR 4 0203-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w go- m 14.7
d.1./04 towych wykopach, wewnatrz budynkéw o polacze-
2 niach wciskowych
45|KNNR 4 0208-|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na m 11.7
d.1.|03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgcze-
2 niach wciskowych
46/ KNNR 4 0208-|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na m 11.7
d.1./02 $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgcze-
2 niach wciskowych
47|KNNR 4 0208-|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na m 25
d.1./01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze-
2 niach wciskowych
48 KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 40 mm na m 34
d.1.i01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze-
2 niach wciskowych
- 5 .
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438/ KNNR 4 0222- Korek z PVC kanalizacyjny o §r. 75 mm o potgcze- szt. 1
d.1./01 niach wciskowych
2
50|KNNR 4 0222-Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o po- szt. 3
d.1.|01 taczeniach wciskowych
2
51/KNNR 4 0222-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $ér. 110 mm o szt. 2
d.1.|02 potaczeniach wciskowych
2
52|KNNR 4 0213- Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o szt. 1
d.1./04 §r. 75 mm
2
53/KNNR 4 0213-{Zawory napowietrzajace z PVC o potgczeniu weis- szt. 2 B
d.1..04 kowym o $r. 75 mm
2|analogia
54/KNNR 4 0213- | Rury wywiewne z PVC o potgaczeniu weiskowym o szt. 2
d.1./05 $r. 110 mm
2
55|KNNR 4 0216- Wpusty podfogowe o $r. 100 mm szt. 5
d.1.|02
2
56/KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 7
d.1.102 gruszkowym
2
57|KNNR 4 0229- | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1- komorowe szt. 1
d.1.|05 na szafce
2
58|KNNR 4 0229-|Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 2- komorowe szt. 1
d.1./05 na szafce
2
59|KNNR 4 0218-|Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 szt. 1
d.1.|02 mm
2
60 KNNR 4 0218-|Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 szt 1
d.1.|03 mm
2
61]KNNR 4 0233-|Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt” kpl. 4
d.1./03
2
62|KNNR 4 0232- Brodziki natryskowe kpl. 1
d.1.|02
2
63/KNNR 4 0211-{Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC szt. 7
d.1.|01 o $r. 40 mm o potgczeniach weiskowych
2
64KNNR 4 0211-|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC szt. 3
d.1.]01 o $§r. 50 mm o potgczeniach weiskowych
2
65/KNNR 4 0211-|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC szt. 9
d.1./03 o §r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
2
2|Instalacja c.o.
66|KNNR 4 0403-|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominal- m 82
d.2|03 nej 25 mm o potaczeniach spawanych na $cianach
w budynkach
67 |KNNR 4 0403-|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- m 5
d.2({01 nej 15 mm o potaczeniach spawanych na $cianach
w budynkach
68/KNNR 4 0401- Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominal- m 50
d.2|03 nej 25 mm o potaczeniach spawanych w kanale
69 KNNR 4 0401- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominal- m 54
d.2|02 nej 20 mm o potgczeniach spawanych w kanale
70|KNNR 4 0401-{Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominal- m 29.6
d.2|01 nej 15 mm o potaczeniach spawanych w kanale
71/ KNNR 4 0427-|Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliw- kpl. 14
d.2|01 nych,stalowych,aluminiowych,plytowych o potacze-
niu na gwint
72/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trze- m2 20.602
d.2|0101-04 ciego stopnia czystosci rurociagéw o $rednicy ze-
wnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni
B)
73|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggdéw m2 20.602
d.2|0105-04
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74|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i pod- m2 20.602
d.2/0208-04 ktadowymi ftalowymi rurociagow o $rednicy ze-
wnetrznej do 57 mm
75|KNR 0-34 lzolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermafiex m 21.3
d.2{0101-10 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
76|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami Thermaflex m 27
d.2/0101-10 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
77 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami Thermatf- m 66
d.2|0101-11 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
78/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex m 13.3
d.2/0101-14 FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
79|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermafiex m 27
d.2/0101-14 FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
80!KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami Thermaflex m 66
d.2|0101-15 FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
81|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe dwuptytowe VK21s-600/400 szt. 2
d.2/07
82 KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe dwuptytowe VK21s-600/600 szt. 8
d.2|/07
83 KNNR 4 0418-Grzejniki stalowe dwuplytowe VK21s-600/800 szt. 4
d.2|07
84 KNNR 4 0411-|Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o szt. 2
d.2|03 $r. nominalnej 25 mm
85|KNNR 4 0412-) Zawory grzejnikowe RTD o $r. nominalnej 15 mm z szt. 14
d.2|01 glowica termostatyczng
86/KNNR 4 0412-1Zawory grzejnikowe stopowe RLV o $r. nominalnej szt. 14
d.2|01 15 mm
87|KNNR 4 0412-| Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 szt. 8
d.2|06 mm
88/KNNR 4 0406- | Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych w m 220.6
d.2/02 budynkach niemieszkalnych
89 KNNR 4 0436-|Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego urz. 14
d.2{01 ogrzewania (na goraco)

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot
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1/INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 m 25
d.1/1001-13 o0 $r. do 47 mm w cegle
2/KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 36 m 25
d.1/08 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz beton-RG 32mm
3|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m3 0.13
d.1{1014-01 piennej
4/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 52
d.1/1012-02
5/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw. 9
d.111003-11 stropach z cegtly o diugosci przebicia do 1 1/2 ceg.
- $r. rury do 25 mm
6/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw. 3
d.111003-12 stropach z cegly o dlugo$ci przebicia do 1 1/2 ceg.
- §r. rury do 40 mm
7/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m 25
d.1/03 30 mm2 wciggane do rur-YDY5x6
8/KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 250
d.1|01 mm2 ukladane w tynku betonowym-YDY 3x1,5
9|KNNR 5 0204- |Przewody wiynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 170
d.1j01 mm2 ukladane w tynku betonowym-YDY 3x2,5
10|KNNR 5 0301- | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt. 45
d.1|11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
11|KNNR 5 0302-|Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do szt. 36
d.1]01 60 mm
12)KNNR 5 0302-|Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 szt. 9
d.1|06 wylotach
13|KNNR 5 1201- [Osadzenie w podtozu kotkow plastikowych rozpo- szt. 72
d.1/01 rowych
14|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - kpl. 26
d.103 $wietlowkowa do 2x40 W-PHILIPS CENTURA
2X36
15|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zaro- kpl. 10
d.101 wa-CAMEA P44 75W LENA LIGHTING
16{KNNR 5 0306- {L.aczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce in- szt. 7
d.1]o2 stalacyjnej-Polo System
17/KNNR 5 0306- {Lgczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce insta- szt. 3
d.1/03 lacyjnej-POLO system
18|KNNR 5 0306~ |Laczniki schodowe dwubiegunowe podtynkowe w szt. 2
d.104 puszce instalacyjnej-POLO System
19/KNNR 5 0308-|Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 24
d.1103 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju prze-
wodow do 2.5 mm2-DATA z kluczem
20 KNNR 5 0404- Obudowy o powierzchni do 0.1 m2-S6 szt. 1
d.1/05
21|KNNR 5 0406-|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-S 304 C25A szt. 1
d.1jo1
22/KNNR 5 0404- Obudowy o powierzchni do 0.2 m2-RWN 3x12 szt. 1
d.1106
23/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-FR 304/40A szt 1
d.1i01
24/KNNR 5 0406- |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg-P 304 25A/ szt. 1
d.1/01 30 AC
25/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-DEHNguard szt. 1
d.1jo1 TNS 230/400 ,nr kat.900-530
26/KNNR 5 0406-|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-S 301 B10 szt. 2
d.1101
27/KNNR 5 0406~ | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-P 312B 10- szt. 2
d.1]01 30AC
28/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-P 3128 16- szt. 1
d.1]01 30AC
23/KNNR 5 1301-|Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek- pomiar 1
d.1]02 trycznego niskiego napiecia
30|KNNR 5 1301-|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- pomiar 5
d.1)o01 trycznego niskiego napiecia
31{KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania préb. 4
d.1jo1
2|INSTALACJA ODGROMOWA

_Z._
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GMINY WOLKA
Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
32 KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokos- m3 13.32
d.2|02 cido 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach su-
chych kat. 11I-1V
33|KNNR 5 0605- Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o giebo- m 37
d.2j02 kosci do 0.6 m; kat.gruntu Il
34/ KNNR 5 0604- | Przewody instalacji bezuchwytowej wykonanej z m 104.5
d.2|01 preta o $r.8 mm- podpora o wys.do 2 m
35 KNNR 5 0601-|Przewody instalacji odgromowej nienaprezane po- m 10.5
d.2|01 ziome mocowane na wspornikach obsadzanych
36'KNNR 5 0612-|Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej szt. 4
d.2|01 lub przewodach wyréwnawczych montowane na
dachu
37|KNNR 5 1304- 'Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pier- szt. 1
d.2{03 wszy pomiar)
38|KNNR 5 1304- [Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kaz- szt. 3
d.2{04 dy nastepny pomiar)

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robét

Siownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY
Instalacje zewnetrzne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE 5-cio GODZINNE - DOBUDOWA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTA-
WOWEJ

ADRES INWESTYCJI : Turka, gm. Wolka

INWESTOR ¢ Urzad Gminy w Woélce

ADRES INWESTORA  :  Jakubowice Murowane, 20-258 Lublin 62

BRANZA :  sanitarna

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t :
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Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
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TOJT

WOLKA
Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1,Przylagcze wodociagowe
1|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokos- m3 5.612
d.1|04 cido 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach su-
chych kat. Il-1V- wykopy reczne 20%
2/KNNR 1 0210- \Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 22.448
d.1|03 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - wykopy mechaniczne 80
%
3/ KNNR 1 0312- Pelne umocnienie cian wykopow wraz z rozbidrka m2 58.280
d.1|o1 balami drewnianymi w gruntach suchych kat.l-1V;
wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
4/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o §cianach pionowych o m3 1.395
d.1(03 szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll -
podsypka piaskowa gr 20 cm
5/KNNR 1 0318-  Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o m3 16.043
d.1/03 szerokosci 0.8-2.5 m i gigb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll -
obsypka piaskowa 9 cm i zasypka piaskowa gr 25
cm
6|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow gruntem rodzimym spycharka- m3 10.622
d.1i02 mi (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 11l
v
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 28.060
d.1(0236-01 grunty sypkie kat. |-l
8/KNNR 1 0205- [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 17.438
d.1]02 biernymi o pojlyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lil w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl,
1 km sam.samowytad. - transport piasku
9]KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 17.438
d.1|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
10/KNNR 1 0205- [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 17.438
d.102 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad. - transport urobku
11]KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 17.438
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$é = 4
12/KNNR 4 1701- |Podigczenie przytacza do sieci wodociggowych - kpl. 1
d.1/02 tréjniki wbudowane do istniejacych rurociggéw o $r.
100 mm :
- Tréjnik redukeyjny zeliwny kotnierzowy 100/80
Hawle
- Kotnierz specjalny system 2000 110/100 Hawle (
2 szt)
13{KNNR 4 1105-|Zasuwy zeliwne kotnierzowe typ E z obudowg o kpl. 1
d.1|02 $r.80 mm Hawle :
- Zasuwa zeliwna kolnierzowa typ E DN 80 Hawle
- Obudowa zeliwna do zasuw DN 80
- Skrzynki Zeliwne do zasuw DN 80
14/KNNR 4 1014- | Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe szt 1
d.1|02 kotnierzowe o $r. 80 mm:
- Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 80/80
- kotnierz specjalny 80/90 Hawle
15|KNNR 4 1119- Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm: kp! 1
d.1,03 - Ksztattka 2-koinierzowa FF, L=1000 mm DN 80
- Zasuwa zeliwna kotnierzowa typ E DN 80 Hawle
- tuk kotnierzowy 90 st ze stopkg DN 80
- Hydrant pozarowy nadziemny DN 80 Hawle
- Obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 mm
- Skrzynki uliczne do hydrantow
- Skrzynki zeliwne do zaworéw
16|/ KNNR 4 1009-Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polie- m 13.5
d.1/o3 tylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 90 mm
17/|KNNR 4 1011-|Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietyleno- ztgez. 1
d.1/03 wych cisnieniowych PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - mufa 90
mm
18|KNNR 4 1011-|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- ztgez. 1

d.103

wych cisnieniowych PEHD za pomoca ksztattek

elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm - ztaczka PE/
stal 90/32 mm

-2..
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- Hos¢ Cena Wartosé
wyceny konaw- ry z zt
czy (6 x7)
1 2 3 ] 4 5 6 7 8
19/KNNR 4 0130- Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur sta- szt. 1
d.1/o4 lowych o $r. nominalnej 32 mm
20|KNNR 4 0140- Wodomierz skrzydetkowy JS-6 o $r. nominalnej 32 kpl. 1
d.1/04 mm
21|KNNR 4 0115-|Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach sta- szt. 1
d.1/04 lowych do hydrantéw o potgczeniu sztywnym o $r.
nominalnej 32 mm
22/KNNR 4 0130-{Zawory antyskazeniowe EA instalacji wodociggo- szt. 1
d.1|04 wych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm
23 KNNR 4 1606- [Préba wodna szczelnoSci sieci wodociggowych z 200m -1 1
d.1i01 rur typu PEHD o $r. do 110 mm préb.
24]KNNR 4 1612-|Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. no- odc.200m 1
d.101 minalnej do 150 mm
25/KNNR 4 1611-|Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o odc.200m 1
d.1o1 $r.nominalnej do 150 mm
26/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi m 13.5
d.1/0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
2|Przylacze kanalizacyjne
27|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokos- m3 19.582
d.2/04 ci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach su-
chych kat. IlI-1V- wykopy reczne 20%
28|KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 78.326
d.2|o3 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - wykopy mechaniczne 80
%
29|KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m m3 8.64
d.2/02 ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. 1li-
wykopy pod studnie
30/ KNNR 1 0312-|Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka m2 195.815 )
d.2|01 balami drewnianymi w gruntach suchych kat.l-1V;
wykopy o0 szer. 1 migleb.do 3.0 m
31/KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopéw o §cianach pionowych o m3 9
d.2|03 szerokoséci 0.8-2.5 m i gigb.do 3.0 m w gr kat. I-1I -
podsypka piaskowa gr 20 cm
32|KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 24.600
d.2/03 szeroko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill -
obsypka piaskowa 9 cm i zasypka piaskowa gr 25
cm
33|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopw gruntem rodzimym spycharka- m3 64.308
d.2|02 mi (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -
v
34/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 97.908
d.2/0236-01 grunty sypkie kat. i-1il
35|KNNR 1 0205-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 33.600
d.2|02 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad. - transport piasku
36|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 33.600
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos$¢ = 4
37/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 72.948
d.2|02 biernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad. - transport urobku
38/KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 72.948
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnoé¢ = 4 ‘
39|KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. m 23.5
d.2\03 200 mm
40| KNNR 4 1308- |[Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. m 36.5 '
d.2|02 160 mm
41/KNNR 4 1413-Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 stud. 4
d.2{03 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
42/KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 [0.5 m] stud. -12
d.2i04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
gieb.
43/KNNR 4 1427- |Przejécie przez $ciany studni tulejami ochronnymi szt 7
d.2|01 dla rury D=160
analogia J
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GMINY WOLKA,

d.2i02 $r.nominalnej 200 mm

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zi
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
44|KNNR 4 1427-|Przejscie przez Sciany studni tulejami ochronnymi szt 2
d.2lo1 dla rury D=200
analogia
45 KNNR 4 1610-|Proba wodna szczelno$ci kanalow rurowych o odc. -1 préb. 4
d.2/02 $r.nominalnej 160 mm
46|/KNNR 4 1610-Préba wodna szczelnosci kanaiow rurowych o odc. -1 préb. 1

Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robot
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