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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych ,,Przedszkola S-cio
godzinnego — dobudowa do istniejgcego budynku szkoly podstawowej”
w Turce, gmina Wélka Lubelska (dziatka nr 1274/3), zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

upr. ar ..
§dust. 2, §71813

Lublin, marzec 2007
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1. Opis techniczny
2. Obliczenia
3. Rysunki:
Rozdzielnica T1
Plan instalacjt elektrycznych — rzut parteru
Plan instalacji odgromowej — rzut dachu

rys. E-1
rys. E-2
rys. E-3
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1. Opis techniczny o

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sq instalacje elektryczne budynku Przedszkola 5-godzinnego w
Turce przylegajacego do istniejgcego budynku szkoty.

1.2.  Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
Rozdzielnicg T1
instalacje o$wietleniowa
instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych
instalacj¢ odgromowa
ochrone przeciwporazeniowg
ochrong przepieciowq

e Ao o

1.3. Zasilanie

Budynek szkoly jest zasilany z linii napowietrznej n.n.. Istniejaca linia napowietrzna
zapewni pokrycie mocy zainstalowanej dodatkowo w wyniku rozbudowy.

Zasilanie projektowanych pomieszczen - z tablicy gléwnej budynku szkoty zalicznikowg
linia nn wykonang przewodem YDY 5x6 mm’ .

1.4.  Tablica rozdzielcza
Jako tablice rozdzieleza T1 zastosowano rozdzielnice wngkowa typu RWN 3x12 — FAEL -
LEGRAND.

1.5. Instalacje wewne¢trzne

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm’ oraz YDYp 4x1,5
mm’ , gniazd wtykowych YDYp 3x2,5 mm?. W lazienkach i kuchni stosowa¢ osprzgt hermetyczny
szczelny natomiast w pozostalych pomieszczaniach stosowac osprzet podtynkowy. Gniazda w
salach i na korytarzu instalowaé na wysokosci 0,3 m od podlogi, w fazienkach 1,4 m. Wylaczniki
instalowaé na wysokosci 1,2 m od podlogi. W fazienkach i kuchni zachowa¢ odleglos¢ 0,6 m od
przyborow instalacji sanitarnych.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowq ochrone przed porazeniem przewidziano szybkie wylaczenie zasilania z
zastosowaniem wylacznikéw nadmiarowopradowych oraz réznicowo — pradowych.

Podstawowa ochrona od porazen jest izolacja przewodoéw i osprzgtu dobrana na napiecie
750 V.

Calo$é robdt zwiazang z ochrona od porazefi wykona¢ zgodnie z PN IEC 60364-4-41.

1.7.  Ochrona przeciwprzepigciowa

W tablicy T1 zaprojektowano ochrong przepigciowa z zastosowaniem ochronnika
4-biegunowego DEHNguard 230/400 TNS.

1.8. Instalacja odgromowa
Plan instalacji odgromowej pokazano na rysunku nr E-3. Instalacj¢ nalezy wykonac jako

naprezng i polaczy¢ z istniejaca instalacja odgromowa budynku szkoly. Projektowany uziom
otokowy polaczyé z uziomem otokowym budynku szkolnego.



2. Obliczenia

ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN

TABLICA ROZDZIELCZA T1

moc w kW Prad Is Typ i prad zabezpieczenia przewody
nrobwodu |rozdzielnia,obiekt,urzgdzenie Pi Ps Pz A
1 Oswietlenie 1,22 5,30 S 301B10 YDY 3x1,5
2 Oswietlenie 0,90 3,91 S 301B10 YDY 3x1,5
3 Gniazda 2,20 9,57 P 312B 10-30AC YDY 3x2,5
4 Gniazda 2,40 10,43 P 312B 10-30AC YDY 3x2,5
5 Gniazdo kuchenki 3,50 15,22 P 312B 16-30AC YDY 3x2,5
Razem 10,22 | 9,20 14,77 S304C 25 YDY 5x6




szkoly w Turce

DIALUX

21.02.2007
P-U.H."ABAKUS" Edytor mgr inz. Andrzej Jarosz ** ”
21-030 Motycz Telefon
Stasin 1 faks G
e-Mail Bt R

Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105°

99°|

75°)

60°|

459}

30°

e C0-C180

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:

Kod Flux CIE: 58 85 97 100 49

Oszacowanie oélopiania weding UGR
pSufk 70| 72| 50| s0 0] 70) 70| so| so 0
)_p_%gy 0] 3| so| .| %] so] 30| sof 30/ %
m 20| 20| 20! 2»| 24 20} 20| 20| 20{ »
— o
zmix pomieszczefitierunek spojrzents w poprzek | Klenmnek spojrzents wediui
X Y do osl ampy do osi lampy
k.l A 170 181 17.3 184 186]165 177 16.8 179 18.2
M {180 191 183 193 196f176 186 179 189 19.2
4 {185 195 188 197 200|180 190 183 193 196
64 {188 197 191 200 203184 193 187 196 199
84 [189 198 193 2.1 204|185 194 189 197 20
124 190 198 194 2.2 2050186 194 190 198 0.1
- A 174 184 177 187 189|170 180 17.4 183 18.6)
M |186 19.5 190 198 201183 191 18.7 194 198
4 1192 200 196 203 20.7[188 196 19.2 199 2.3
&t §197 203 201 20.7 211193 206 197 203 0.7
# [199 204 203 208 2131195 201 199 205 29
128 f200 205 204 209 241196 202 M1 206 21.0]
1] i J194 200 199 M4 208|191 197 195 0.1 25
64 200 205 205 29 24[197 202 2.2 206 21.1
8 f203 207 208 2.1 26|20 204 24 208 243
12 205 208 210 2.3 28)202 205 207 210 25
2 4 1194 200 199 204 208]19.1 196 196 20.1 20.5|
61 201 205 265 209 214|198 202 2.2 206 2.1
ot [204 207 09 2.2 n7{201 204 206 209 24
S= 1.0H 0.2/ 0.2 +0.2/ 0.2
L5H 0.3/ 06 +0.3/ -0.6
2046 0.7/ 09 07/ 09
Tabeta
Tabele B8KO4 BKOS
Sktadnk
skiadnk 0.0 0.1
20,
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~230V / E27, G23, GR10q / 75W, 2xOW, 21W / IP44 / 1 szt

Uderzenioodpoma oprawo oiwietleniowa $cienno-sufitowa o IP 44. Podstawa wykonana z tworzywa sziucz-
nego, Klosz poliweglanowy, przezroczysty lub matowy. PierScienie dosigpne w kolorach bialym, czarnym,
srebmym i zlotym. Montowana za pomoca kelkéw rozporowych bezposrednio do podioza. Jako Zrodio swiatta
stosuje sie zaréwki glownego szeregu lub swietlowki z irzonkiem G23 lub GR10q.

Zastosowanie: oéwietlenie ciqgow komunikacyjnych, todlet i fazienek.

Nr kat. moc [W] kolor Kosz zrédio
140235 75 BIALY PRZEZROCZYSTY GIS/EZ7
140264 75 CZARNY PRZEZROCZYSTY GIS/EZ7
140211 75 SREBRNY PRZEZROCZYSTY GIS/E27
140273 75 ZoTY PRZEZROCZYSTY GLS/E27
140938 75 BIALY MATOWY GLS/E27
140969 75 CZARNY MATOWY GIS/EZ
140914 75 SREBRNY MATOWY GIS/E27
140976 75 ZIoTY MATOWY GIS/E27
141232 ) BIALY PRZEZROCZYSTY PLS/G23
141263 29 CZARNY PRZEZROCZYSTY PLS/G23
141218 29 SREBRNY PRZEZROCZYSTY P-5/G23
141270 2%9 ZtoTY PRZEZROCZYSTY PLS/G23
141935 29 BALY MATOWY PLS/G23
141966 29 CZARNY MATOWY PLS/G23
141911 29 SREBRNY MATOWY PL5/G23
141973 29 oty MATOWY PLS/G23
884139 21 BIALY MATOWY TCDD/GR10g
884146 21 CZARNY MATOWY TCDD/GR10g
884153 21 SREBRNY MATOWY TCDD/GR10g Q.
884160 21 ZLOTY MATOWY TCOD/GR10g §_ :
=
o
EC A v past 29W s ! s zZ
Vo * hate 2oe m
105% 105 Lo ;
x5 een, joor i a3
75 ; X bae 7 a
@ 3 : o ul o
Wl i a5 »"”i{‘éf
1% P X

<++00.C180 -+~ CHACAN




Rozbudowa Szkotly w Turce

P.U.H. "ABAKUS"
21-030 Motycz
Stasin 1

DIALux

Staves

Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz

Telefon
faks
e-Mail

Jb
D

07.03.2007,

Pomieszczenie 1/ Podsumowanie

210—" \210\ Ts580m
KM—-—"‘ 280 2801
280 350 4
/’/ \ 476
/ - 420740 — 40— 420 ~—a20 .\, 1
420 S H SN L ._,,,,j,v 405
\ ™~ s 420
420 350 280
350 ~— 420740420
—420__ gpp— 420
420 420
420\
380 420 S P 1
\ 420 __ oy 420— 4o — 145
\ \ >0 30— >
280 280
N 280 1
2 1 1 1 i 1 1 OOO
0.00 0.97 282 467 542 6.52 7.80m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1.75
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E., Iix] Ein [IX] E nax IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 348 141 460 0.40
Podioga 20 302 163 390 0.54
Sufit 70 63 45 98 0.71
Sciany (6) 50 151 50 373 /
Piaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000m
l.ista opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @& fim] P [W]
1 8  Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830 (1.000) 70
razem: 53600 560

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.09 W/im? = 3.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.76 m?)

BVMAL snvr A by TMAL M n kL

Cbomnm 4



Rozbudowa Szkoly w Turce

P.U.H. "ABAKUS"
21-030 Motycz
Stasin 1

Edytor mgr inz. Andrzej Jarosz

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

I

07.03.2007

S ER I

i
i

Pomieszczenie 1/ Protokét wprowadzenia

Wysoko$é ptaszczyzny pracy: 0.850 m
Margines: 0.000 m

Wspotczynnik konserwacii: 0.67

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m
Powierzchnia podstawowa: 42.76 m?

To

L
4 3

™

Powierzchnia Rho [%] od ([m}}|[m]) do ([m] | [m]) Dhugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000{0.000) (7.800|0.000) 7.800
Sciana 2 50 (7.800]0.000) (7.80014.760) 4.760
Sciana 3 50 (7.800|4.760) (5.42014.760) 2.380
Sciana 4 50 (5.42014.760) (5.42015.800) 1.040
Sciana 5 50 (5.420]5.800) (0.000 | 5.800) 5.420
Sciana 6 50 (0.000}5.800) (0.000{0.000) 5.800




Rozbudowa Szkoly w Turce ‘ : D ! A Lux

07.03.2007
P.U.H. "ABAKUS" Edytor mgr inz. Andrzej Jarosz
21-030 Motycz Telefon
Stasin 1 faks B DR
e-Mail e T

Pomieszczenie 2 / Podsumowanie

Te40m
e —N
% /3; 360 SON
30 420- 420- 420~ 420
36— 420~ e 428 Tas0
\360 ~420- 420" 420~ 360
T~ 360 —— 360—— 360 300
300
240
/ 30— 360——
360~ 30360 360 300
( 420~ 420- 420~ 420~ 4o \
a0 420 1 -
i50- 406 T160
360~ —
360
\VOO 300 ——— 3% 240/
\ 240s__________/ /
1 [ i 1 i — -_0'00
000 090 269 448 627 717m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspotczynnik konserwacji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,., [ix] E in [X] E nay [X] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 327 157 442 0.48
Podloga ’ i og 285 173 350 061
Sult | 70 9 38 80 0.79
Sciany (4) g . 50 . e B3 399 S
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi o$wietlenia
Wysokoscé: 0850 m Lewa Sciana 19 19
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 19 19
Margines: 0.000m (CIE, SHR =0.25)
Lista opraw
Nr. flo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [im] P W]
1 8 Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70

razem:. 53600 560

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.20 W/m? = 3.73 W/m?/100 ix (Powierzchnia podstawowa: 45.89 m?)




Rozbudowa Szkoly w Turce

P.U.H. "ABAKUS"
21-030 Motycz
Stasin 1

DIALUX

Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz

Telefon
faks
e-Mail

07.03.2007

b PPN

Pomieszczenie 2 / Protok6t wprowadzenia

Wysoko$é ptaszczyzny pracy: 0.850 m L T
Margines: 0.000 m 4 3
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Wysoko$é pomieszczenia: 3.000 m
Powierzchnia podstawowa: 45.89 m?
. a
1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m] | [m]) do ([m] | [m]) Dtugo$¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit » / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (7.170]0.000) 7170
Sciana 2 dei o 0 B0 (71701 0.000) (7.170 [ 6.400) 6.400
Sciana 3 I 50 (7.170 | 6.400_ )_ (0.000 | 6.400) 7170
Sciana 4 G B0 {0.000}6.400 ) (0.000}0.000) 6.400
" A

Chrana N



DIALux

Rozbudowa szkoty w Turce

21.02.2007
P.U.H."ABAKUS" Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz
21-030 Motycz Telefon STt
Stasin 1 faks o
e-Mail

ol

Dy s

Pomieszczenie 3/ Podsumowanie

/ 150 T335m
0 \
—_— 200
/ opp—"200 —
200
/ 50~ 250 250 250\ \
/ 300 300 300~ 300 250
250 - - 'f\aoo \300 \ 1
[ YT i i :
300 . 300 / :
\ \ ~ 300/\ ~300~ 250
200 250
S 200 200 2V
150\
I ) ] 1 --0'00
0.00 1.10 30 438m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartoséci Lux, Skala 1:44
Wspoditczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [ix] E i ] Eax [ E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 215 107 317 0.50
Podloga 20 168 107 217 0.64
Sufit 70 40 27 47 0.69
Sciany (4) 50 95 31 235 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Imj} P W]
1 2 Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70

razem: 13400 140

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.54 W/m? = 4.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.67 m?)




Rozbudowa szkoty w Turce

P.U.H."ABAKUS"
21-030 Motycz
Stasin 1

DI

ALux

Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz ~ *%¢ 4

Telefon
faks
e-Mail

21.02.2007

Pomieszczenie 3 / Protokot wprowadzenia

Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.850 m
Margines: 0.000 m

Wspo6tczynnik konserwacji: 0.67

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m
Powierzchnia podstawowa: 14.67 m?

3

Powierzchnia Rho [%] od ([m] | [m]) do ([m] | [m]) Diugos¢ [m]
Podtloga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000|0.000) (4.380]0.000) 4.380
Sciana 2 50 (4.3800.000) (4.380]3.350) 3.350
Sciana 3 50 (4.380]3.350) (0.000}3.350) 4.380
Sciana 4 50 (0.000 ] 3.350) (0.000 | 0.000) 3.350

A

DIALux 4.2 bv DIAL GmbH

Strona 2



Rozbudowa szkoty w Turce - D I /! \ I_ux

21.02.2007
P.U.H"ABAKUS" Edytor magr inz. Andrzej Jarosz ke
21-030 Motycz Telefon ;‘
Stasin 1 . . faks o |
° e-Mail PTG B RIS

Pomieszczenie 3/ Oprawy (lista wspétrzednych)

Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830
6700 Im, 70 W, 1 x 2 x TL-D36W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [“]
X Y Z X Y Z
1 1.100 1.680 3.000 0.0 0.0 90.0
2 3.290 1.680 3.000 0.0 0.0 90.0




DIALux

Rozbudowa Szkoly w Turce

23.02.2007
P.U.H. "ABAKUS" Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz Sharee .
21-030 Motycz Toteten
Stasin 1 efon N |
e-Mail J R TR

PO A

Pomieszczenie 6 / Podsumowanie

AN T300m
/210 210 e
210 280 280 \210 \\
L~ 280 \
/ 280
/ 3507 30 0— R 210
| : : 30 280 1
. 3RO i /1 I 150
280 ™ 350~ 350 350~ 350 /
\ \ T1.18

~— 210
20—
L ( . R } ] OOO
0.00 0.90 270 3.85 485m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartoéci Lux, Skala 1:39
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, Ix] E i IX] E ax X Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 234 22 361 0.09
Podioga 20 180 22 245 012
Sufit 70 44 18 70 0.42
Sciany (6) 50 100 18 385 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. lio§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Imn] P W]
1 2  Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830 (1.000) 8700 70
razem. 13400 140

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.00 W/m? = 4.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.73 m?)

VAL vie A M b, AL Mol



Rozbudowa Szkoty w Turce

P.U.H. "ABAKUS"
21-030 Motycz
Stasin 1

DIALux

Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz

Telefon
faks
e-Mail

23.02.2007

Pomieszczenie 6 / Protokét wprowadzenia

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.850 m
Margines: 0.000 m

Wspotczynnik konserwacii: 0.67

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m
Powierzchnia podstawowa: 12.73 m?

To

od ([m] | [m])

do ([m] | [m])

Diugosé [m]

Fowierzchnia Rho [%]
Podloga 20
Sufit 70
Sciana 1 50
Sciana 2 50
Sciana 3 50
Sciana 4 50
Sciana 5 50
Sciana 6 50

/

/
(0.000 | 0.000)
(4.850]0.000)
(4.85011.180)
(3.850]1.180)
(3.850]3.000)
(0.000 | 3.000)

/

/
(4.85010.000)
(4.850(1.180)
(3.8501.180)
(3.850]3.000)
(0.000 | 3.000)
(0.000] 0.000)

/

/
4.850
1.180
1.000
1.820
3.850
3.000

P



Rozbudowa Szkoty w Turce : D I M\ Lux

23.02.2007

P.U.H. "ABAKUS" Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz
21-030 Motycz Telefon
Stasin 1 faks

e-Mail

. Pyt Lh g
20 HE SN

Pomieszczenie 6 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830
6700 Im, 70 W, 1 x 2 x TL-D36W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z Y Z
1 l 0.900 1.500 3.000 ' 0.0 0.0 90.0
2 2.700 1.500 3.000 0.0 0.0 90.0



Rozbudowa Szkoty w Turce

P.U.H. "ABAKUS"
21-030 Motycz
Stasin 1

Edytor mgrin2. Andrzej Jarosz

Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

23.02.2007

Pomieszczenie 7 / Podsumowanie

/ ——s0— 20 { T2on
240
280 240
== 320 e 320
320 320 T 280
/ 320 \
i 320 o i SRS S 1.00
>80 . i e 326 | J
320 30— 320—~———_ 1320
280
\ 280
/—h\ / -L
[ 1 3 | O'O(J
0.00 1.03 310 414 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspotczynnik konserwacji: 0.67
Powierzchnia p %] E, Iix] E in IX] E nax X} Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 291 198 360 0.68
Podtoga 20 210 158 250 0.75
Sufit 70 62 51 77 0.83
Sciany (4) 50 151 55 295 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ¢ [hm] P W]
1 2 Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70
razem: 13400 140

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.91 W/m? = 5.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.28 m?)

—
Qtranoa 1




Rozbudowa Szkoty w Turce

P.U.H. "ABAKUS"
21-030 Motycz
Stasin 1

DIALuUxX

Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz i
Telefon
faks
e-Mail

23.02.2007

Pomieszczenie 7 / Protokét wprowadzenia

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.850 m lz 43
Margines: 0.000 m
Wspoétczynnik konserwacii: 0.67
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m
Powierzchnia podstawowa: 8.28 m?
» -

1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m] | [m]) do ([m] | [m]) Dtugosé [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (4.14010.000) 4.140
Sciana 2 50 (4.140]0.000) (4.140 | 2.000) 2.000
Sciana 3 50 (4.140]2.000) (0.000}2.000) 4140
Sciana 4 50 (0.000|2.000) (0.0000.000) 2.000

A

DIALux 4.2 bv DIAL GmbH

Strona 2



DIALux

Rozbudowa Szkoly w Turce

23.02.2007
P.U.H. "ABAKUS" Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz .. -
21-030 Motycz Telefon B
Stasin 1 faks \
e-Mail =l

Pomieszczenie 7 / Oprawy (lista wspéirzednych)

Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830
6700 Im, 70 W, 1 x 2 x TL-D36W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [“]
X Y Z X Y Z
1 1.030 1.000 3.000 0.0 0.0 90.0
2 3.100 1.000 3.060 0.0 0.0 90.0

Obmnm D



Rozbudowa Szkoly w Turce

P.UH. "ABAKUS" Edytor mgrin2. Andrzej Jarosz
21-030 Motycz Telefon
Stasin 1 faks

e-Mail

0.00 1.55 4.15

Wysokos¢ pom|eszczema 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwagiji: 0.67

[2.00 m

[ 1.00

0.00

620m

Wartosci Lux, Skala 1:45

Powierzchnia ‘ p [%] E,, X E, i [X] E nax [IX] E in!Em
Plaszczyzna pracy / 218 82 31 0 0.38
Podioga 20 164 87 208 0.53
Sufit 70 44 29 56 0.67
Sciany (4) 50 104 33 216 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
{.ista opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ {im] P Wi
1 2 Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70
razem: 13400 140

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.29 W/m? = 5.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.40 m?)

il

Qtrana 1



Rozbudowa Szkoly w Turce

P.U.H "ABAKUS"
21-030 Motycz
Stasin 1

Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

23.02.2007

st

Pomieszczenie 9 / Protokét wprowadzenia

Wysokos$é praszczyzny pracy: 0.850 m
Margines: 0.000 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m
Powierzchnia podstawowa: 12.40 m?

3

!
|
k
&

od ([m] | [m])

do ([m] | [m])

2

Diugo$¢ [m)

Powierzchnia Rho [%}
Podloga 20
Sufit 70
Sciana 1 50
Sciana 2 50
Sciana 3 50
Sciana 4 50

/

/
(0.000 | 0.000)
(6.200 | 0.000)
(6.200]2.000)
(0.000 { 2.000)

/
/
(6.200]0.000)
(6.200 | 2.000)
(0.000|2.000)
(0.000]0.000)

/
/
6.200
2.000
6.200
2.000

il

Qtrana 2



DIALuUX

Rozbudowa Szkoly w Turce

23.02.2007
P.U.H. "ABAKUS" Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz Skare
21-030 Motycz Telefon Stare.
Stasin 1 faks N
e-Mail RIS

Pomieszczenie 9 / Oprawy (lista wspotrzednych)

Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830
6700 Im, 70 W, 1 x 2 x TL-D36W (Czynnik korekcyjny 1.000).

{ €
Nr. Pozycja [m] Rotacja {"]
X Y Z X Y z
1 1.550 1.000 3.000 0.0 0.0 90.0
2 4150 1.000 3.000 0.0 0.0 90.0

Y



Rozbudowa Szkoly w Turce

P.U.H. "ABAKUS"

DIALUx

Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz

23.02.2007

21-030 Motycz Telefon Sl
Stasin 1 faks
e-Mail '
D0 sy
Pomieszczenie 9a / Podsuimowanie
S 240 | T400m
240
L~ o
300
300 \
/'/ A T3.00
300 3‘130
300
300 ) —_— — 1 1200
\ 300 180 -0,
240 240
300 ] ;
240
\ 200 ) 2{40 |
:SUU 3 240 240 1.00
300
\—/ /\ ~ 40— 240 80 /

. “ 000
O 00 1_00 2 00 4.50 6.20 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspotczynnik konserwacii: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [ix] Ein [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Piaszczyzna pracy / 245 104 360 0.42
Podtoga 20 187 101 263 0.54
Sufit 70 51 32 88 0.63
Sciany (6) 50 124 36 310 j
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) o {imj] P W]
1 3 Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830 (1.000) 6700 70
razem: 20100 210
Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 12.80 W/m? = 5.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.40 m?)
yY

Strana 1



P.UH. "ABAKUS"

21-030 Motycz
Stasin 1

Rozbudowa Szkoty w Turce

DIALuUx

Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz

Telefon
faks
e-Mail

BIr e

23.02.2007

i
e

Pomieszczenie 9a / Protokét wprowadzenia

Wysokos¢ plaszczyzny pracy: 0.850 m
Margines: 0.000 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m
Powierzchnia podstawowa: 16.40 m?

%)

Ny q

Powierzchnia Rho [%] od ({m]|[m]) do ([m]|[m]) Dtugosce [m]
Podloga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000]0.000) (6.20010.000) 6.200
Sciana 2 50 (6.200 ] 0.000) (6.200|2.000) 2.000
Sciana 3 50 (6.200]2.000) (2.000]2.000) 4200
Sciana 4 50 (2.000|2.000) (2.000]4.000) 2.000
Sciana 5 50 (2.000 | 4.000) (0.000 | 4.000) 2.000
Sciana 6 50 (0.0001}4.000) (0.000]0.000) 4.000




Rozbudowa Szkoly w Turce . D ‘/ \Lux

23.02.2007
P.UH. "ABAKUS" Edytor mgrinz. Andrzej Jarosz
21-030 Motycz Telefon Stae
Stasin 1 faks -
e-Mail

b

b G BRI

Pomieszczenie 9a / Oprawy (lista wspotrzednych)

Philips Centura TCS098 ML 2xTL-D36W/830
6700 Im, 70 W, 1 x 2 x TL-D36W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [’}
X Y Z X Y Z
1 1.000 1.000 3.000 0.0 0.0 90.0
2 1.000 3.000 3.000 0.0 0.0 90.0
3 4.500 1.000 3.000 0.0 0.0 90.0
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P.U.H." ABAKUS"

Inwestor: UI'ZQd Gminy w Woice Lubelskiej

Obiekt: Przedszkole 5-godzinne

Rozdzielnica T1

Funkcja Imig i nazwisko Data

Projektowat mgr in2. Andrzej Jarosz 022007
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