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PROJEKT BUDOWLANY

DOBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA DZ. NR 1274/3 W m. TURKA Gm. Wélka

PRZEBUDOWA PRZYLACZY SANITARNYCH: WOD.- KAN.

INWESTOR: URZAD GMINY WOLKA

BRANZA: SANITARNA

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN( CPV): 45231000-5
PROJEKTANT: Inz Mirostawa Dunia ___~ /

Upr. nr 2187/Lb/93 S
Mgr inz. Danuta Majewska L/‘ 4
Upr. nr LUB/0111/PWOS/06
SPRAWDZIL: Inz.Zbigniew Sech ]
Upr. nr LUB/ 0116/ PWOS/0s | <

Lublin marzec 2007



OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze Projekt przebudowy przylaczy wod.-kan.
dla budynku przedszkola w m.Turka gm.Woélka zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: inz. Mirostawa Dunia 7) /

upr. nr 2187/L.b/93 — T

mgr inz. Danuta Majewska ' -
upr. nr LUB/0111/PWOS/06 [jej

Sprawdzajacy: inz. Zbigniew Sech .
Upr.nr LUB/0116/PWOS/05 .
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" BECYZJA ¢ STHWIERDZINTY PRZYGUTDNA&IA ZAHUDOHEGO
do peinienia samodzielnych furkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ...4;.uat\2,§.7....;. ....... 1§ 13 ust. 3
pkt ... 4 ..... Clit. .. b, [ozZporzgdzenia Ministra Gospodar--

k1 Terenowe) 1 QOchrory 4rocowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r

W sprawie samodzielnych funkcii techhicznych w budownictwie

(Dz.U. nr 8 poz. 4g/ - Sinierdza sie, ze:
, Obywatel(ka) ......2 {'i-I‘.O.S.Z.B"f{B“.p.U. NI A cose *
.. /imie i nazwisko/

------------------------------------------

urodzony(a) dnia ;§, kyigtnia,,,, 1958. r. ...otrzegomin. ........

posiada przygotcwanie zassdowe upowazniajgce do wykonywania

samodzielnych funkcji M4=3Gdalna SUDOWY TLAVTYE,

LA N I BN Y B A o

/rodzaj funkcji/

W specjalnosci: ..... instalacyjno-indynieryjned..........

/rodzai specjalnodci techniczno-budawlanej/

W zakresie .......instalscji sepitarnych............... I
....................... /SJECJallzaCJa ST

’/’ ¢/



: LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

| W LUBLINIE

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12 i

Pieczgc 1zby Okregowej i 2006"1 2'04
Lubelskes Ohregoma Izba | Lublin, data ..«V06-12-04

Inzynieréw Budownictwa
20-029 Lublin, ul. M.C.Skiodowskiej 3

tel/fax 532-76-31 ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ...Dunia. Mirostawa nrewidencyjny .. LUB/1S/1408/01

adres zamieszkania ..20-809 Lublin  Kryniczna 21

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wyma-

gane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.
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Kopig dotaczono do akt osobowych. Przewodniczac |

Lubelskiej Okreg

PP Lublin, zam. 394/03
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~:f OKREGOWA
—1~~——~—| .Z 3
7 INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

B A

LOIIB.OKK.7131/6 - 7132 /6/06

Na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samo
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z poin. zm. /[, art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz.l126 z poin.
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych fu

DECYZJA

budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817

stwierdzamy, ze

Pani Danuta Jolanta MAJEWSKA
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzona dnia 05 sierpnia 1956 r. w Lublinie
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0111/PWOS/06

Lublin, dnia 14 czerwca 2006 T.

rzadach zawodowych architektow, inzynierow
pkt. 11 2,art 14 ust 1 pkt 4

zm./oraz § 12 pkt 1
okgji technicznych w

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

- Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

- Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za podrednictwemn Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Czionek

L biq,
inf Andrzej Adamc

Otrzymuja:

@ Pani Danuta Majewska

2.

3.

ul. Harnasie 21/66
20-857 Lublin
Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
a/a

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

z. Lugjan Cholewa




: LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
: W LUBLINIE
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin

tel./fax (081) 53-276-31,534-78-12

Pieczed Izby Okregowej
Lubelska Okregowa lzba Lublin. dnia 2006-12-29
InZynierow Budownictwa ’

20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskiej 3

tel/fax 532-76-31 ZASWIADCZENIE

Pani Majewska Danuta Jolanta nr ewidencyjny LUB/1S/0378/05

adres zamieszkania 20-857 Lublin ul. Harnasie 21/68

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-08-30

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okredowej
e Ry Y/
Izby Inzynieréw Budginictwa

Mitura
PP Lubiin, zam, 394/03
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny i obliczenia

2. Czg$¢ rysunkowa

plan sytuacyjny w skali 1:500
profil podtuzny przylacza wodociggowego
profil podtuzny przylaczy kan. sanit.

studzienka kanalizacyjna

1:100/500
1:100/500

[P,




OPIS TECHNICZNY

do projektu przylgczy sanitarnych dla budynku przedszkola
w m. Turka Gm. Wolka.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana
przez UG w Wolce

- Warunki techniczne podtaczenia budynku do miejskiej gminnej
wod.-kan. wydane przez UG Woélka

- Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500

- Opinia ZUD

- Normy i wytyczne projektowania

- Uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekt przebudowy przytacza
wodociagowego oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku istniejacej szkoty
podstawowej i dobudowanego budynku przedszkola.

3. Przylacze wodociagowe
Przebudowa jest konieczna z uwagi na zbyt mala $rednice przytacza
Istniejacego( Dn 32mm).

Projektuje si¢ przytacze z rur cisnieniowych PE-HD (1,0 MPa) PE 80
SDR 11, Dz 90x8,2mm.
Glebokos¢ posadowienia rurociggu — 1,7 m.
Dhugo$¢ przytacza L = 13,5 m.
Opomiarowanie zuzycia wody wodomierzem skrzydetkowym typu JS-6
POWOGAZ S.A. Poznan zlokalizowany w podpiwniczeniu budynku szkoty.
Zestaw wodomierzowy (zawory odcinajace kulowe, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA wg EN 1717; 2003 i wodomierz) montowany na
konsoli stalowej ok. 0.8m od posadzki.

Dobér wodomierza:

q=3,65dm’/s

Qw=2xq=2x 1,4=2,80 dm3/s = 10,08 m*/h

Dobrano wodomierz JS-6 Q,=6,0 m*/h; Qua=12,0m*/h DN 32,

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej z PE za pomoca trdjnika



z zasuwg odcinajaca HAWLE ¢ 80.
Wodociag nalezy uklada¢ w wykopie liniowym, umocnionym azurowym
deskowaniem na podsypce z piasku grub. ok. 20 cm i w obsypce piaskowej
grub. ok. 25 cm ponad wierzch rury. Piasek ubijaé warstwami. Dalsza
zasypka gruntem rodzimym.

Szerokos¢ wykopu ~ 0,9 m.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami.

Catos¢ robot ziemnych wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

oraz PN-B-0605:1999"Roboty ziemne. Wymagania og6lne”

1 PN-B-10736:1999"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potaczen PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczng (na ci$nienie 1,0 MPa)

wg PN-97/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania

1 badania przy odbiorze”.

Rurociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ doktadnemu
przeplukaniu czystq woda celem usuniecia zanieczyszczefh mechanicznych.
Nastgpnie wodociag nalezy poddaé procesowi dezynfekcji woda chlorowa —
podchloryn sodu lub wapnia zawierajacy co najmniej 50 mg Cl,/dm’. Czas
kontaktu — 24 h. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie nie powinna
przekraczaé 10 mg Cl,/dm’. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sieci nalezy
Ja ponownie przeptuka¢ woda. Na catej dtugosci przytacza, w odlegtosci
h=0,4m nad gorna krawedzia rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza-
lokalizacyjna z tworzywa sztucznego ~ w kolorze niebieskim , z wktadka
metalowa.

Wodociag w terenie oznakowac tabliczkami i stupkami lokalizacyjnymi.

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przebudowa sieci jest konieczna z uwagi na zbyt mate spadki i w zwigzku

z tym brak przeptywu $ciekdw i zapychanie si¢ kanatow.
Odprowadzenie $ciekéw z dobudowanego budynku przedszkola

projektuje si¢ przytaczem z rur PCV Dz 160x4,0mm typ $redni (SDR 41),

do pierwszej studni rewizyjnej S1/ z kregdw betonowych ¢ 1200mm, z

wlazem zeliwnym ¢ 600mm typu ciezkiego/ i dalej z rur DN 200 PCV do

istniejacej sieci gminne;.

Rury uktadaé (ze spadkiem i = 3% w kierunku studzienki S1 i 1,6%

w kierunku istniejacej studzienki) na podsypce piaskowej grubosci 15cm

1 w obsypce ok. 25cm ponad wierzch rury.

Wykopy liniowe, zabezpieczy¢ deskowaniem petnym.

W studzience S 1 na przykanaliku zainstalowaé zasuwe burzowg DN150.

Dhugos¢ kanatlu DN200 1= 23,5 m, DN 160 1=36,5m.
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5. Uwagi koncowe LA

Dla wykonania i odbioru rob6t obowigzuja w pelnym zakresie ,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych " -COBRTI Instal
2001 1 instrukcje producentéw rur.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych zagesci¢ grunt zgodnie

z BN-77/8931-12 ,,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié wszystkich
dysponentéw sieci o rozpoczeciu prac.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ uwag zawartych w opinii
ZUD

Opracowata:
p . %
/

W/Qﬁunia

inz. Mirosta



' : Lublin, 2007-02-28
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydziat Geodezji
ZESPOL UZGADNIANIA -
DOKUMENTACJ! PROJEKTOWE
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 335/2007
’uzgodnienja dokUmentacji projektowe;

Przedmiot uzgodnienia:przebudowa przytaczy : wodociagowe i kanalizacji sanitarnej do
budynku przedszkola na dz. nr 1274/3 w m. Turka gam. Wélka

dla: Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe "ABAKUS"

adres: 21-030 MOTYCZ
Stasin 1

Zespot Uzgadniania Dokumentagiji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potoZzonego:
Turka gmina: Woélka

Uwagi i zalecenia:
1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodni¢ z

Urzedem Gminy w Wolce - przytacze wodociggowe i kanalizacyjne.

a ponownie z ZUDP. Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejsza opinig. -

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odno$nym terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzenh podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze
§2czegolng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytugji
branzowe;j.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia jub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

6. W przypadku braku inwentaryzagiji sieci na mapach i braku informagciji branzowych o ich
przebiegu za ewentuaine uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi
zarzadzajacy dana siecia.

Zup. \uins,i]j )
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Wolka, dnia 29.01.2007.r.
Znak: GK.7033/W/08/2007.
R Urzad Gminy Wélka
Jakubowice Murowane 8
20 — 258 Lublin 62

Dotyczy: warunkéw technicznych i projektowych przylacza wodociagowego

Urzad Gminy w Wélce po rozpatrzeniu podania z dnia 29.01.2007.r. zapewnia dostawe wody do
projektowanego budynku szkolnego na dzialce nr 1274/3, w miejscowosci Turka po uzyskaniu
pozwolenia na budowe z Starostwa Powiatowego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy ,,Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994r /wraz z pézniejszymi zmianami/ oraz spetnieniu n/w warunkéw:

1. Przylacze zostanie wykonane na koszt wlasny inwestora.

2. Miejsce wlaczenia listniejgca sie¢ wodociggowa ¢ 110 na dz. nr 1274/3.

3. Polaczenie wykonaé przy pomocy zaworu odcinajacego
Uzbrojenie zakoficzy¢ skrzynka zeliwng typ ,,A” /nr kat. 025/ kt6ra nalezy zabrukowaé plytami
betonowymi /prefabrykat/ o ‘wymiarach 0,5 x 0,5 m i oznakowaé tabliczka informacyjna
umieszczona na shupku betonowym Iub stalym elemencie budowlanym.

4. Glebokosé przykrycia przewodéw wodociagowych min. 1,70 m zgodnie z normami PN -78/9192
—02 1 PN -81 /B—10725.

5. Przylacze nalezy zakonczyé wodomierzem typu ,METRON” lub ,,POWOGAZ”. Wodomierz
nalezy zainstalowaé¢ w pomieszczeniu budynku za pierwsza $ciana zgodnie z wymaganiami
normy PN 82 /M -54910, oraz zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-B-01706/AzL. Miejsce
wbudowania wodomierza powinno by¢ suche, o temp. min. + 4 C, tatwo dostepne dla obshugi,
zabezpieczone przed mozliwoscia dostepu 0s6b niepowotanych.

6. Przejécia przez przeszkody ( drogi, fundamenty, posadzki budynku ) nalezy wykonaé w rurach

ochronnych stalowych fabrycznie izolowanych.

Wszystkie zastosowane materiaty winny posiadaé atest do zastosowania do wody pitne;j.

Projekt budowy przed wystapieniem o pozwolenie na budowe nalezy uzgodni¢ z Urzedem
Gminy w Wélce. '

9. Calo$¢ robét winna byé wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art. 42.1i 43.1 ustawy
»Prawo budowlane” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II »instalacje
sanitarne i przemyslowe” opracowane przez Centralny Os$rodek Badawczo —Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL” 1988r.

O rozpoczgciu robot nalezy zawiadomié eksploatatora wodociagu.

Weinke na istniejacym wodociagu wykonaé¢ w obecnosci konserwatora wodociagu.

Roboty zanikowe (ulegajace zakryciu) oraz proby cisnieniowe winny byé odebrane przez konserwatora
sieci. Przed zasypaniem calego odcinka sieci wykonaé inwentaryzacje geodezyjng przez geodete
uprawnionego /jeden egz. inwentaryzacji dostarczyé¢ do Urzedu Gminy /.
Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

Dostawa wody z wodociagu nastapi po zalatwieniu wszystkich spraw formalno — prawnych z
wlascicielem  istniejacego  wodociagu, pelnego  wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w/w warunkami i przekazaniu do eksploatacji.
Przyjecie obiektu budowlanego nastapi po otrzymaniu n/w dokumentéw:

- Projekt budowy,

- Pozwolenie na budowe,

- Protokét przeprowadzenia préb cisnieniowych,

- Inwentaryzacja wykonanego obiektu,

- Protokét odbioru robét wystawiony przez konserwatora sieci. !

o N
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Wolka, dnia 29.01.2007..
Znak: GK.7034/K/04/2006

Urzad Gminy Wélka
Jakubowice Murowane 8
20 — 258 Lublin 62

Dotyczy: warunkéw technicznych i projektowych przytacza kanalizacyjnego

_ Urzad Gminy w Woélce po rozpatrzeniu podania z dnia 29.01 .2007.r.

zapewnia odbidr $ciekdow z projektowanego budynku szkolnego na dziatce nr 1274/3 w
miejscowosci Turka po uzyskaniu pozwolenia na budowe z Starostwa Powiatowego
w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r./wraz z
pozniejszymi zmianami/ oraz spetnieniu n/w warunkéw:

1. Przytacze zostanie wykonane na koszt wiasny inwestora.

2. Miejsce wlgczenia: istniejaca kanalizacja sanitarna ¢ 200 na dziakce 1274/3.

3. Glgbokos$¢ przykrycia przewodéw kanalizacyjnych zgodnie z normami
PN —-78/9192 —02 i PN —81 /B —10725.

4. Wszystkie zastosowane materialy winny posiadaé atest.

S. Projekt budowlany przed wystapieniem o pozwolenie na budowe nalezy
uzgodni¢ z Urzedem Gminy w Wolce.

6. Calos¢ rob6t winna byé wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art.42.1 i

43.1 Ustawy ,,Prawo budowlane »O0raz warunkami technicznymi wykaonania i
odbioru robét cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe ,,opracowane przez
Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” 1988 r.

7. O rozpoczeciu robét nalezy zawiadomi¢ eksploatatora kangju sanitarnego — Urzad
Gminy w Waélce.

8. Roboty zanikowe /ulegajace zakryciu/ oraz proby szczelnosci oraz draznosci
winny by¢ odebrane przez konserwatora sieci. |

9. Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzié do stanu
pierwotnego .

10. Odbi6r sciekéw nastapi po zatatwieniu wszystkich spraw formalno — prawnych z
wiladcicielem istniejacego kanatu sanitarnego, pelnego wykonania obiektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w/w warunkami i
przekazaniu do eksploatacji.

Po zinwentaryzowaniu przylacza przez uprawnionego geodetg, jeden egz.
inwentaryzacji dostarczy¢ do Urzedu Gminy.

Przyjecie przylacza kanalizacyjnego nastapi po otrzymaniu n/w dokumentéw:

- projekt budowlany

- pozwolenie na budowe

- protoko6t przeprowadzenia szezelnodci

- protokét adbioru rabét przez konserwatora sieci

- inwentaryzacje wykonanego przylacza kanalizacyjnego
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