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OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1. Stropodach
Zaprojektowano strop TERIVA-NOVA
Obciazenia

2x papa termozgrzewalna

0,01 x7,0x1,3=

szlichta cementowa: 0,04 x 19,0x 1,3 =
styropian ,,30”: 0,15x0,3x 1,3 =

warstwa do uksztaltowania spadku potaci dachu
(pianobeton lub kruszywo keramzytowe)
(0,05+0,22):2x6,0x13=

strop TERIVA-NOVA: 2,68 x 1,1 =

tynk: 0,01 x 19,0x 1,1 =

- $nieg strefal: 0,7x 0,8 x 1,4 =

Obc. dop. na 1 m” stropu = 6,22 kN > 6,14 kN

Poz. 1.1. Strop o rozp. 6,4m
Przyjeto belki o dt. 6,6m stropu TERIVA-NOVA
nalezy zastosowac 2 zebra rozdzielcze szer. 10cm zbrojone 2 & 12 ze

strzemionami @ 4,5 co 50cm,

0,09 kN/m?
0,99 -//-
0,06 -//-

1,05 -//-
2,95 -//-
0,21 -//-
5,35 -//-

nalezy zastosowa¢ trzy podpory montazowe i wykona¢ odwrotne wygigcie

belek (przed ich zabetonowaniem) o wartosci 15mm

w strefie przypodporowej nalezy zastosowac zbrojenie przypodporowe

belek.

Poz. 1.2. Strop o rozp. 5,8m
PI‘Z}’_]QtO belki dlugosci 6,0m
nalezy zastosowac jedno zebro rozdzielcze szer. 10cm zbrojone 2 O 12 ze

strzemionami @ 4,5 co 50cm,

nalezy zastosowaé dwie podpory montazowe i wykona¢ odwrotne wygigcie

belek (przed ich zabetonowaniem) o wartosci 15mm

Poz. 1.3. Strop o rozpigtosci 4,17m
Przyjeto belki o dlugosci 4,4m

nalezy zastosowa¢ jedno zebro rozdzielcze
nalezy zastosowac dwie podpory montazowe



-4 - FETOSIWE P Ovi oy

7

S A A RS
ub. Spokajna ¢
RO-G7 4 1 yhiir

Poz. 3. Nadproza

Poz. 3.1. Nadproza o rozp. 2,70m obciazone stropem 25x25cm (N1)
Obciazenia:

— ze stropu: 6,14 x6,4x0,5= 19,65 kN/m

— nadroze-wieniec: 2 x 0,25x0,24 x24,0x 1,1 = 3,30 -//-

— mur:0,4x0,25x150x 1,1 = 1,65 -//-
24,60 kN/mb

L=27m L,=2,7x1,05=2284m
M = 0,125 x 24,6 x 2,84> = 24 8kNm

4
= 2480000 s, 0.66%
25%227 £100

F, = 0,0066 x 25 x 25 = 4,13cm’
Przyjeto 3 # 14 0 Fz = 4,62cm2 dotem, 2 @ 10 gora i strzemiona & 6 co 20cm.

Poz. 3.2. Nadproze z daszkiem nad wejSciem o rozp. 2,0m (25x20)

N2
Obcigzenia:
- zpoz.3.1.= 24,60 kN/mb
- zdaszku: 3,06 x 0,72 = 2,20 -//-

26,80 -//-
L=20m L,=2,10m
h=20cm h;=17cm
M =0,125 x 26,8 x 2,1> = 14,8kNm
= 1480000 =2,05—>0,58%
25x17° x100
F,=0,0041 x 25 x 17 = 2,46cm’
Przyjeto 2 # 14 o Fz = 3,08cm2.
Z uwagi na skrecanie nadproza przestrzen pomiedzy nadprozem i wiencem
nalezy zabetonowac.

Poz. 3.3. Nadproze z daszkiem nad drzwiami ewakuacyjnymi o szer. 1,0m
N3

Konstrukcyjnie przyjeto nadproze wylewane 25x25cm, zbrojone 4 @ 10.
Zbrojenie daszku — wg Poz. 2 — @ 6 co 8cm.
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Poz. 3.4. Nadproze o rozp. 1,5m obciazone stropem (N4)
Obciazenie (wg poz. 3.1.):
3,30 kN/mb
1,65 -//-
ze stropu: 6,14 x 5,8 x 0,5 = 17.81 -//-
22,76 -//-
M =0,125 x 22,76 x 1,58° = 7,10 kNm
Przyjeto 2 belki nadprozowe prefabrykowane ,,1.-19”-N/180.

Poz. 3.5. Nadproze o rozp. 1,2m obcigzone stropem (N5)
Obciazenie (wg poz. 3.1.): 24,6 kN/mb

M = 0,125 x 24,6 x 1,26" = 4,88 kNm
Przyjeto 2 belki nadprozowe prefabrykowane ,,1.-197”-N/150.

Poz. 3.6. Nadproze o rozp. 0,9; 1,0m (N6)
Konstrukcyjnie przyjeto 2 belki nadprozowe prefabrykowane ,,L-197-N/120.

Poz. 4. Fundamenty

Poz. 4.1. Sciana zewnetrzna i Sciana $rodkowa obcigzona stropem
o rozpietosci 6,4m (K1)

Obciazenia:
- ze stropu: 6,14 x 6,4 x 0,5 = 19,65 kN/mb
- mur z pustakéw ceramicznych typu V 25x18,5x22cm
140x0,25x3,0x 1,1 = 11,55 -//-
- tynk: 0,015x19,0x3,0x1,3= 1,11 -//-
- ocieplenie metoda lekko-mokra 0,30 -//-
- mur fundamentowy z cegly: 0,25x1,3x19,0x 1,1 = 5,22 -//-
- rapowka: 0,01 x 1,3x21,0x1,3= 0,36 -//-
- lawa fundamentowa zelbetowa: 0,3 x 0,7x24,0x 1,1 = 5,44 -//-
Razem 43,58 -//-
Przyjeto fawe 40x30cm
. 4358 2
o= 100m20 - 1,09kg/m < ddop =15kg/m

Poz. 4.2. Sciana srodkowa konstrukeyjna obcigzona z 2-ch stron stropem
6,4m (K2)

Obciazenia:

- ze stropu: 6,14 x 6,4 = 39,3 kN/mb

- mur z cegly pelnej ceramicznej
(3,0+1,3)x0,25x190x 1,1 = 22,5 -//-

JOXKOaA o
20-074 L uhiin
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- tynk dwustronny:

3,0+3,0)x0,015x19,0x 13 = 2,2 -//-
- lawa fundamentowa Zelbetowa:

0,3x0,7x240x1,1= 5,44 -//-

Razem 69,44 -//-
Przyjeto fawe 60x30cm
6940

- ~L16kg/m <&dopd
60x100 gim <odop

Poz. 4.3. Lawa zewng¢trzna, Srodkowa obcigzona stropem o rozp. 5,8m (L1)

Obcigzenia:
- wgpoz. 4.1:

11,55+ 1,11 +0,30 + 5,22 + 0,36 + 5,44 = 23,98 kN/mb
- ze stropu: 6,14 x5,8x0,5= 17,81 -//-

Razem 41,79 -//-

Przyjeto fawe 40x30cm (L1)

= 7 =1,04kg/m
40x100

Poz. 4.4. Lawa $ciany zewnegtrznej obcigzona stropem o rozp. 4,17m
Obciazenia:

- wgpoz. 4.1.= 23,98 kN/mb
- zestropu: 6,14x4,17x0,5= 12,80 -//-

Razem 36,78 -//-

Przyjeto tawe 35x30cm (L3)
o= 3@0— =1,05kg/m
35100

Poz. 4.5. Lawa $ciany zewnetrznej nieobcigzonej stropem (L.4)

Obcigzenia:

przyjeto tawe 30x30 23,98 kN/mb
2398

o= =0,8kg/cm
30x100

Poz. 4.6. Lawa $ciany wewngtrznej gr. 25¢cm nieobcigzona stropem (LS5)
Przyjeto tawg 25x30

Poz. 4.7. Lawa $cian dzialowych gr. 12 — 6cm (L6)
Przyjeto tawe 20x20cm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE]J it ublin
TEMAT PRLEDSIKOLE —TURWA GIK WOLKA ' : : Dory; wx‘:*‘":s‘:;
OPRACOWANIA | 7. Np. 4994 /3 . Yo A
RYSUNKU . . Nr
TiE %8 - zlec.
[ELE ILO MR [ KSZTALT DL ILOSC (szt.) DLUGOSC RAZEM (mb)
POZY |ELEM. | PRET. # PRETOW W 1 EL| RAZE
cia , i “lousias | ¢ollnlu,
WIENCE (N4 .
D 10 20,91 3 3 Q9. %
NRI|¢ 45 0.82. 574|204
2|4 6 0.43 386
WIENCE |W2 B} 5
s | » .
0 %13 ) se |4t aaed
WIENEC |W-5 5
A 4, 3 ) 26
3 ?ib% @,gqar 36 %43
WVIENIEQ V.4
= & 10 Asg | 4 | 4 55,2
4 |g us 0,96 56 |539
7EBPA RODLDZI[ELCZE
d 19 L32| 2 2 96 1
5| 45 0.98
7BRATENIE| PRIVPODPOROWE &fTROPU [POL H.A
62 | 44.1® 10 Aps | 2 174 %3 4
‘ 9|¢ 6 120 2 424 4148.9
10 |4 ¢ g.46| 416 | 992 1563
AL [ PEYTA WYLEWANA A
# gg 24341 26| 26 608
8 6 | rozvzicLczel 230 2F | 27 624
2 | DASLEK mfébé’\vmsag//( 4~ 25| 41| 44 L6y
6|de 1.6 | 3 | 3u
$6 |RoLDZIELCZE 2.7 | 3 3 8.1
221 NADIPLOIIE N2 -
U 2.+ | 2 2 54
@ 10 2.7 | 2 2 5.1
NADIPROZIE Z BASTKIEM - N3
¢ 10 5.0 L L
& |9 6 1.6 1| 38 | 39 fo. ¢
3.0 | NADPRLOIE NU
@ 10 3% | 2 2
# 14 22 | 3 3 14.4
1439|8355 456 | 864 | 16.5
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