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KOSZTORYS OFERTOWY
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KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajcy: adres:
Wykonawca: adres:

Urzad Gminy Wolka 20-258 Lublin 62

Na wykonanie:
Lokalizacja obiektu:

Przebudowa drogi gminnej potaonej na terenie gminy Wolka:

1. Droga gminna nr 106110L na odcinku od km rob.
0+000,00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:
Stownie:

Poziom cen:

...................................... kwartat........coovceveeeenee 1
Kosztorys zostal (nazwaﬂrw) ...................................
opracowany przez:
AAIES: L
(kod-miejscowosc)

Podpis upetnomocnionego przedstawiciela wgkecy:

(data i podpis)




TABELE WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa przedmiotu zamowienia:

Przebudowa drogi gminnej potéonej na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna nr 106110L na odcinku od knmob. 0+000,00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca

Oznaczenie Wyszczegodlnienie elementow Wartos¢ netto
elementu PLN*)
1 2 3
Branza drogowa
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Odwodnienie korpusu drogowego
4 Podbudowy
5 Nawierzchnie
6 Roboty wykdczeniowe
7 Oznakowanie i UBR
RAZEM (1-7):
VAT ......... %
£ ACZNIE ( CENA OFERTOWA)
Piéczec firmowa Wykonawcy)
Stownie CENA OFERTOWA (Z VAT)  wooue et oo et e et e et

*) Warto$¢ netto nalezy podawac w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)



Kosztorys ofertowy

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania:Przebudowa nasgpujacej drogi gminnej potazonej na terenie gminy Wélka:
1. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0800,00 do km rob. 0+2721 w m. Bystrzyca

strona 1

Lp.

Nr SST, CPV,
koszt poz.

Jednostka

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Nazwa

llosé

Cena
jedn.
PLN*)

Warto §¢

pozycji
PLN*)

2

3

4

5

7

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

*

D.01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw
wysoko $ciowych

45233000-9

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fun ___damentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

Plan sytuacyjny

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogi —
trasa w terenie rowninnym

km

0,28

D.01.02.02.

Zdjecie warstwy humusu

45112210-0

CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Przekoje
normalne

Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu, namutéw z
drogi), grubosé warstwy do 10 cm

m2

1619

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01.

Wykonanie nasypéw w gruntach kat. ll-ll

45111000-8

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty z _iemne

Przekoje
normalne

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il z
pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu (formowanie
korpusu drogowego)

m3

140

Przekoje
normalne

Reczne plantowanie skarp i korony nasypow w gruncie kat. |-

m2

391

D.02.03.01c

Wzmochienie geosyntetykiem podio  Zza nasypu na

gruncie stabono_$nym

45111000-8

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty z _iemne

Plan sytuacyjny

Ulozenie warstwy separacyjno-wzmacniajgcej pod warstwy
konstr. nawierzchni z geowtdkniny o gramaturze 300 g/m2

m2

1619

D.03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urz___adzen

45232000-2

CPV:Roboty pomocnicze w zakresie ruroci agéw i kabli

Plan sytuacyjny

Zabezpieczenie doziemnej linii telekomunikacyjnej rurami

ostonowymi dwudzielnymi

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01.

Koryto wraz z profilowaniem i zag _eszeniem podio za.

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Plan sytuacyjny

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. lI-1V (koryto drogi)

m2

1619

D.04.02.01.

Warstwy odcinajace i ods _aczajace

45233000-9

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fun ___damentowania

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Plan sytuacyjny

Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku zageszczonego
mechanicznie, grubos$¢ warstwy 10 cm

m2

1619

Plan sytuacyjny

Wykonanie warstwy wyrownawczej z piasku lub pospétki wraz z
zageszczeniem mechanicznie, grubos¢ warstwy 5 cm

m3

81

D.04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstru __kcyjnych

45233000-9

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fun ___damentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

10

Plan sytuacyjny

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych (podbudowa)

m2

1535

11

Plan sytuacyjny

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
emulsjg asfaltowg (podbudowa)

m2

1535

Przebudowa drég gminnych Nr 106110L i Nr 106113L potozonych na terenie gminy Wélka

BRANZA DROGOWA




Kosztorys ofertowy

strona 2

Jednostka Cena Warto §¢é
Nr SST, CPV, P . . . . .
Lp. koszt poz. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa | 110 sé jedn. pozyciji
PLN*) PLN*)
1 2 3 4 5 6 7
D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizow __anego
mechanicznie % % %
45233000-9 [(CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fun damentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
12 | Plan sytuacyjny |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa
dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 1535
D.05.00.00. |INAWIERZCHNIE * * *
D.05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
45233000-9 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fun damentowania * * *
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
13 | Plan sytuacyjny |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm jak
dla KR1-2 m2 1400
D.06.00.00.|ROBOTY WYKONCZENIOWE * * *
D.06.01.01. |Umocnienie skarp, rowow i _sciekow * * "
45233141-9 |CPV: Roboty w zakresie konserwaciji drog
14 | Plan sytuacyjny |Humusowanie z obsianiem skarp mieszanka traw, przy grubosci
wraz z organizacialwarstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi
urodzajnej m2 391
D.06.03.01. |Scinanie i uzupetnianie poboczy. _ R R N
45112000-5 [Roboty w zakresie usuwania gleby.
15 | Plansytuacyjny |Uzupetnianie  zjazdow kruszywem tamanym 0+31,5mm
wraz z organizacia) stahjlizowanym mechanicznie gr. w-wy 20 cm m2 75
D.07.00.00. |OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA " . o
BEZPIECZENSTWA RUCHU.
D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe * * "
45233290-8 |CPV: Instalowanie znakéw drogowych
16 | Plan sytuacyjny |Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw
wraz z organizacial drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami szt. 2
17 | Plan sytuacyjny |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych i
wraz z organizacialtapliczek do znakéw, folia odblaskowa | generacji szt 2

RAZEM warto $€ netto (1-17)

(Piecz:¢ firmowa Wykonawcy)

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

DAtA: ..ot bbb et et

*) ceny jednostkowe i wartosci nalezy podawaé¢ w ztotych z doktadnosciag do jednego grosza ( netto, bez VAT-u )

Przebudowa drég gminnych Nr 106110L i Nr 106113L potozonych na terenie gminy Wélka

BRANZA DROGOWA




Przedmiar rob6t wg SST Strona 1
PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej pot@onej na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0800,00 do km rob.
0+279,21 w m. Bystrzyca
Elementy scalone - rodzaj robét. Jednostka
Lp.| Podstawa . g s o L Y
Szczego6towy opis robét i obliczenie ichilo  $ci. Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 ([Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysoko sciowych
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund __amentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
1 Plan sytuacyjny  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogi —
trasa w terenie réwninnym
0,28km km 0,28
D.01.02.02. |Zdiecie warstwy humusu
45112210-0  |CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
2 | Przekoje normalne |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu, namutéw z
drogi), grubos¢ warstwy do 10 cm
1618,79m2 m2 1619
D.02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE
D.02.03.01. [Wykonanie nasypéw w gruntach kat. II-11l
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziem ne
3 | Przekoje normalne |\Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Il z
pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu (formowanie
korpusu drogowego) m3 140
4 | Przekoje normalne |Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kat.
1111
390,89m2 m2 391
D.02.03.01c |Wzmocnienie geosyntetykiem podio za nasypu na
gruncie stabono $nym
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziem ne
5 Plan sytuacyiny  |Utozenie warstwy separacyjno-wzmacniajgcej pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni z geowtokniny o gramaturze 300
g/m2
1618,79m2 m2 1619
D.03.00.00. [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D 03.02.01a |Regulacja  pionowa studzienek dla urzadzen
45232000-2 |CPV:Roboty pomocnicze w zakresie ruroci _agoéw i kabli
6 Plan sytuacyjny  [Zabezpieczenie doziemnej linii telekomunikacyjnej rurami
ostonowymi dwudzielnymi
6,5m m 7
D.04.00.00 |PODBUDOWY
D.04.01.01. |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszeniem podio za.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
7 Plan sytuacyjny  |Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV (koryto drogi)
261,21%5,78+19,48+8,70+0,5%(5,78+3,20)*18=1618,79m2 m2 1619

Przebudowa dr6g gminnych Nr 106110L i Nr 106113L potozonych na terenie gminy Wélka

BRANZA DROGOWA



Przedmiar rob6t wg SST

Strona 2

Elementy scalone - rodzaj robét. Jednostka
Lp. Podstawa , g L L . v
Szczego6towy opis robot i obliczenie ichilo  $ci. Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D.04.02.01. |Warstwy odcinajace i ods aczajace
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund _amentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
8 Plan sytuacyjny  [Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku zageszczonego
mechanicznie, grubos$¢ warstwy 10 cm
261,21*5,78+19,48+8,70+0,5%(5,78+3,20)*18=1618,79m2 m2 1619
9 Plan sytuacyjny  [Wykonanie warstwy wyréwnawczej z piasku lub pospétki wraz z
zageszczeniem mechanicznie, grubo$¢ warstwy $r. 5 cm
261,21*5,78+19,48+8,70+0,5%(5,78+3,20)*18=1618,79m2
1618,79*0,05 = 80,94 m3 m3 81
D.04.03.01. |Oczvszczenie i skropienie warstw konstrukcvinvch
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund _amentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
10 Plan sytuacyjny  |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych (podbudowa)
262,21*5,48+17,91+7,38+0,5*(5,48+3,2)*18=1534,84m2 m2 1535
11 Plan sytuacyjny  [Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych emulsjg asfaltowa (podbudowa)
262,21*5,48+17,91+7,38+0,5*(5,48+3,2)*18=1534,84m2 m2 1535
D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane __go
mechanicznie
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund __amentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
12 Plan sytuacyjny  [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
262,21*5,48+17,91+7,38+0,5%(5,48+3,2)*18=1534,84m2 m2 1535
D.05.00.00. |NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asfaltoweao
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund _amentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
13 Plan sytuacyjny  |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
jak dla KR1-2
262,21*5+15,3+5,21+0,5%(5+3,2)*18=1400,36m2 m2 1 400
D.06.00.00. |ROBOTY_WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. |Umocnienie skarp, rowdw i _$ciekéw
45233141-9  [CPV: Roboty w zakresie konserwacii drég
14 [Plan sytuacyjny wraz z(Humusowanie z obsianiem skarp mieszanka traw, przy grubosci
organizacja warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi
urodzajnej
390,89 m2 391
D.06.03.01. |Scinanie i uzupetnianie poboczy.
45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby.
15 [Plan sytuacyjny wraz zUzupetnianie  zjazdéw  kruszywem tamanym 0+31,5mm
organizacia |stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 20 cm
31,30+22,80+20,78=74,88m2 m2 75

Przebudowa dr6g gminnych Nr 106110L i Nr 106113L potozonych na terenie gminy Wélka

BRANZA DROGOWA



Przedmiar rob6t wg SST

Strona 3

Elementy scalone - rodzaj robét. Jednostka
Lp. Podstawa , g L L . v
Szczego6towy opis robot i obliczenie ichilo  $ci. Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D.07.00.00. |OZNAKOWANIE | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU.
D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe
45233290-8 |CPV: Instalowanie znakdw drogowych
16 [Plan sytuacyjny wraz z( Ustawienie stupoéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw
organizacja drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami
2szt. szt. 2
17 [Plan sytuacyjny wraz z Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych i
organizacia  |tapliczek do znakoéw, folia odblaskowa | generacii
2szt. szt. 2

Przebudowa dr6g gminnych Nr 106110L i Nr 106113L potozonych na terenie gminy Wélka

BRANZA DROGOWA
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