MATERIALY DO ZGLOSZENIA
NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ
NR 107376 L OD KM 0+000 DO KM 0+ 390
I DROG DOJAZDOWYCH GMINNYCH
POLOZONYCH NA DZIALKACH
NR 407 OD KM 0+000 DO KM 0 +180
INR 175 OD KM 0+000 DO KM 0+300
OGOLEM ODCINEK DLUGOSCI 0,870 KM
W MIEJSCOWOSCI SWIDNICZEK
GM. WOLKA

INWESTOR: URZAD GMINY
W WOLCE

OPRACOWAL.:
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Opis techniczny

do materialow do zgloszenia
na przebudowe drogi gminnej
nr 107376 L od km 0+000 do km 0+ 390
i drog dojazdowych gminnych polozonych na dziatkach
nr ewid. 407 od km 0+000 do km 0+180
i nr ewid. 175 od km 0+000 do km 0+300
ogolem odcinek dlugosci 0,870 km
w miejscowosci Swidniczek
gm. Wolka

1. Stan istniejacy.

Droga gminna nr 107376 L w miejscowosci Swidniczek na terenie gminy
Wolka.

Niniejsza droga gminna petni funkcj¢ drogi dojazdowej do gospodarstw
rolniczych.

Obecnie droga gminna posiada nawierzchni¢ twarda nie ulepszong

w postaci thucznia kamiennego (nie sortu) z zuzlem paleniskowym.
Istniejacy pas drogowy posiada szerokosc - 7,0 m.

Droga dojazdowa gminna potozona na dziatce nr ewid. 407 w miejscowosci
Swidniczek na terenie gminy Wélka.

Niniejsza droga gminna pelni funkcj¢ drogi dojazdowej do gospodarstw
rolniczych.

Obecnie droga gminna posiada nawierzchnie twarda nie ulepszona

w postaci thucznia kamiennego (nie sortu) z zuzlem paleniskowym.
Istniejacy pas drogowy posiada szerokos¢ od 4,5 m do 5,0 m.

Droga dojazdowa gminna potozona na dziatce nr ewid. 175 w miejscowosci
Swidniczek na terenie gminy Wolka.
Niniejsza droga gminna peni funkcj¢ drogi dojazdowej do gospodarstw
rolniczych.
Obecnie droga gminna posiada nawierzchni¢ twardq nie ulepszong
w postaci thucznia kamiennego (nie sortu) z zuzlem paleniskowym.
Istniejacy pas drogowy posiada szerokos¢ od 5,0 m do 6,0 m.

W/w drogi stanowig polaczenie gospodarstw z droga powiatowg nr
2101 L Woélka Lubelska — Swidnik Duzy — Janowice.



2. Stan projektowany.

Przebudowa drogi gminnej nr 107376 L w miejscowosci Swidniczek

bedzie polegata na wykonaniu warstwy profilujacej nawierzchnie drogi
z kruszywa famanego 0/31 mm stabilizowanego mechanicznie na szerokosci
4,5 m.
- Pierwsza warstwa grysow (dolna) uziarnienie jedno frakcyjne 5/8 mm

i zuzycie 13 kg/m* - 10 cm
- Druga warstwa grysow (g0rna) uziarnienie jedno frakcyjne 2/5 mm

i zuzyciu 12 kg/m® -5 cm
Na tych warstwach projektuje sie ulozenie
- warstwy z mieszanki mineralno asfaltowej - grysowej gr. 5,0 cm

Przebudowa drogi dojazdowej gminnej na dziatce nr 407
w miejscowosci Swidniczek bedzie polegata na wykonaniu warstwy
profilujacej nawierzchni¢ drogi z kruszywa tamanego 0/31 mm
stabilizowanego mechanicznie na szerokosci 3,5 m.
- Pierwsza warstwa grysow (dolna) uziarnienie jedno frakcyjne 5/8 mm
i zuzycie 13 kg/m* - 10 cm
- Druga warstwa grysow (géra) uziarnienie jedno frakcyjne 2/5 mm
i zuzyciu 12 kg/m® -5 cm
Na tych warstwach projektuje sie utozenie
- warstwy z mieszanki mineralno asfaltowej- grysowej gr. 5,0 cm

Przebudowa drogi dojazdowej gminnej na dziatce nr 175
w miejscowosci Swidniczek bedzie polegata na wykonaniu warstwy
profilujacej nawierzchnie¢ drogi z kruszywa tamanego 0/31 mm
stabilizowanego mechanicznie na szerokosci 4,0 m.
- Pierwsza warstwa grysow (dolna) uziarnienie jedno frakcyjne 5/8 mm
i zuzycie 13 kg/m?* - 10 cm
- Druga warstwa grysow (gérna) uziarnienie jedno frakcyjne 2/5 mm
i zuzyciu 12 kg/m* -5 cm
Na tych warstwach projektuje si¢ ulozenie
- warstwy z mieszanki mineralno asfaltowej- grysowe;j gr. 5,0 cm

W ramach remontu nalezy uzupetni¢ miejscowo niedobér gruntu na
poboczach obustronnych na szerokosci 0,5 m.
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