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( Uwagi, decyzje i zatwierdzenia

Uwagi do projektu nalezy zgtosi¢ do biura autorskiego przed przystgpieniem do realizaciji.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami), oswiadczam:
Niniejszy projekt budowlano wykonawczy zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

inz. elektryk Karol Dzwonnik

Upr. bud. do proj. i kier. robotami budowlanyrir=—/ ?
bez ograniczen w specjalnoéci "o
instalacyjno-inzynieryjnej.
Instalacje elekiryczne i sieci energet.
£18/Lb/77; 2007/Lb/92; LUB/TE/1965/01

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Podst. prawna:
Ustawa ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994,
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Spis tomow

1 L

Tom 1 - Projekt budowlano-wykonawczy
Tom 1a - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia — Informacja
Tom 1b — Specyfikacja techniczna

Tom 2 - Kosztorys Inwestorski
Tom 3 - Przedmiar robdt i zbiorcze zestawienie naktadow rzeczowych
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1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
2 MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1. Piasek
222. Folia

2.3. Elementy gotowe
2.83.1. Przepusty kablowe
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2.3.4. Stupy oswietleniowe
2.53.6. Wysiegniki

2.3.6. Zfacza stupowe [zolowane

2.3.7. Szafki oswietleniowe

2.3.7. Zwir na podsypke

2.3.8. Kit uszczelniajacy
3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
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4.2. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

5. WYKONANIE ROBOT 10
5.1. Wykopy pod kable 10
5.2. Wykonanie ustrojow pod stupy oswietleniowe 10
5.3. Montaz stupow 10
5.4. Montaz wysiggnikow 10
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace budowy i odbioru
oswietlenia drogowego wzdtuz drogi powiatowej 22241 Lublin — Wélka — Pliszczyn — Sobianowice
w miejscowosci Pliszczyn, Gm. Wolka.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacija techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetyctr ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych budowg
oSwietlenia drogowego wraz z zasilaniem i sterowaniem oswietlenia.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Stup odwietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie, stuzaca do zamocowania
oprawy os$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

4.2, Wysiegnik — element rurowy faczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przekazania strumienia
Swietinego wysytanego przez Zrodto $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania | potgczenia z instalacijg elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

4.5. Ust¢j - rodzaj fundamentu dla stupdw odwietleniowych

1.4.6. Szafa oswietleniowa — urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposdrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgacych dostepnych w
wypadku pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta przez
taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
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2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli.
2.2.1.Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [10.26).

2.2.2 Folia

Folia stuzgca do ostrzegawczej ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi ulozonego
bezposrednio w ziemi, powinna by¢ folig kalandrowang_z uplastycznionego PCW o gruboéci 0,4 +
0,6 mm, gatunku |, koloru niebieskiego, odpowiadajacego wymaganiom BN-68/6353-03 [10.23].

2.3. Elementy gotowe.
2.3.1.Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na
nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnig dla utatwienia przesuwania kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci ,AROT” o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 80 mm Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-
89205 [10.10].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2.Kable

Kable uzywane do odwietlenia drég powinny spetniaC wymagania PN-93/E-90401 [10.17]. Zaleca
sig stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1kV czterozytowych w izolacji polwinitowe;.
Kable oswietleniowe stosowac YKYzo 5x16 mm? 1 kV. Do zasilania szafki o$wietleniowe] stosowaé
kabel YAKY 4x35 1 kV.

Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2 3 3 Z’ ”, I - . .
Dla o$wietlenia drogowego stosowac Zrodta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-
06305 [10.18].

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swieting, trwatosé i statosc strumienia swietlnego w czasie
oraz oddawania barw, stosowa¢ wysokoprezne lampy sodowe.

Zastosowac oprawy charakteryzujgce sig szerokim ograniczonym rozsytem swiatta. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed
wplywami zewnetrznymi komory fampowej IP 54 i klasg ochronnosci lf, typu OUSa i OUSb ,ELGO”.
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Elementy projektowanych opraw, takie jak uktad optyczny i korpus, sg wykonane z materiatow
nierdzewnych.
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Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C |
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80 % i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-
79100 [10.22].

Stupy oswietleniowe powinny by¢ zastosowane zgodnie z dokumentacjg projektows, zelbetowe
typu OZ-11.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia
wiatrow dla Il i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100-1 [10-12].

Kazdy stup os$wietleniowy powinien posiadac w swej gérnej czesci zamocowany typowy wysigegnik
jednoramienny W2,0m.

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneki zamykane drzwiczkami, usytuowane na wysokosci
umozliwiajacej swobodny dostep.

Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej ztacz stupowych izolowanych,
posiadajgcych wytaczniki nadmiarowo pradowe S301 C4 lub S301 C6A i pieé zaciskéw do
podigczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 35 mm?.

Sktadowanie stupdw oswietleniowych na placu budowy, powinno byé wyréwnanym podiozu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekiadek z drewna miekkiego.

> 3.5 Wysieqniki

Wysiegniki stupow powinny by¢ wykonane z rury stalowej, ocynkowane;j. Wysiegi stupdw wykonaé
zgodnie z technologig producenta stupdw z wysiegiem, posiadajgcy atest.

Ramig wysiegow powinno by¢ nachylone pod katem 15 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien
wynosic 2,0 m. Wysiegi powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow oswietleniowych uzywanych
do oswietlenia drog.

Wysiegi powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami ocynkowanymi i malarskimi z
zewnatrz i asfaltowymi wewnatrz rur.

2.3.6.71acza stupowe izolowane

Nalezy stosowac ztgcza stupowe izolowane wykonac zgodnie z dokumentacija projektowa.

Ztgcze powinno posiadac wytacznik S301 C4 lub S301 C6A oraz pigé zaciskéw przystosowanych
do podtgczenia zyt kabla o przekroju do 35 mm?2.

2.3.7.Szafki osdwietleniowe

Bedg zastosowane szafki o$wietleniowe zmontowane w obudowach prefabrykowanych z tworzywa
termoutwardzalnego.

Szafka oswietleniowa bedzie posiadata 3 odptywy, przy czym dwa odplywy sg przeznaczone do
zasilenia istniejagcych cbwoddw odwietleniowych na linii napowietrznej nn, natomiast obwod trzeci8
bedzie zasilat proj. linie kablowg odwietlenia drogowego. Szafki o$wietleniowe sg odporne na
korozje, udary, nie podtrzymuje ognia. Rodzaj ochrony — 1P —43.

Zabezpieczenie gtbwne przy pomocy wytacznika S303 B25A. Styczniki sterujgce obwodami
oswietleniowymi R-25/40 ETI-POLAM. Zabezpieczenie obwoddw odplywowych przy pomocy
wytgcznikow samoczynnych S301B.
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Podstawcwym elementem sterujgoym o$wistlenie drogowe jest zegar astronomiczny PSO-02
~ AN . P T |
£.2.0.Z Wil 118 POASYPRE
Zwir na podsypke pod p rykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej 1!,

LG prel
m

faly
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [10.25].

5 3.9 Kit uszozelniaiac

Do uszczel ..em° vc! czenia stupa z wysiggnikiem | kapturkiem oslonowym, craz innyc!
uszczelnien, mo. stosowac wszelkie rodzaje kitdw spetniajace wymagania BN-80/6112-28
[10.217.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczgce spizetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacie Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacii projektowej, ST | wskazariach InZzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania oéwietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oéwietienia drogowego winien wykazad sie moiliwodcig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos$¢ robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- Wiertni'cy na puu'v‘v'OZ;d baluOCh'udGVv':y‘m ze dwidrem & 70 ¢ cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m¥/h,

- rgcznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otwordw do 15 cm,

- urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce fransporiu

Wykonawca jest zobowigzany do stoscwania jedynie takich sredkdw transportu, kitdre nie wphynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét.
Liczba éredkow transportu powinna gwarantowad prowadzenie robét zgednie 7 zasadami

okredlonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym

cntrakiem

4.2. Transport materiaiéw i eiementdw oSwictieniowych

Wykonawca przystepujgey do demontazu | wykonania oswietlenia winien wykazad sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacyoh Srodkow transportu:

- samochodu skrzynicwego,

- przyczepy dluzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platforma | balkonem,
- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.
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Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwaorce dla
poszczegdinych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod kable

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznoéei od glebakosci wykaopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacig projektowa, SST iub wskazaniami
inzyriera. Wydobyty grunt powirien byé sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez Zanieczyszczeri (np. darniny, korzeni,
odpadkow).

Zasypywanie kabla nalezy wykonaé warstwami grubosci 15+ 20 cm i zagegszczac ubijakami
recznymi lub zaggszczarkg wibracyjna.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wg BN-77/8931-12 [10.28]. Zageszczenie
nalezy wykonywac w taki sposdb aby nie spowodowad uszkodzenia kabla.

Nadmiar grunty z wykopu. pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.2. Wykonanie ustojéw pod stupy odwietieniowe

Stupy cswietleniowe Zelbetonowe sg posadowione bezposrednio w gruncie i nie wymagajg
dodatkowych prefabrykatdw ustojowych.

5.3. Montaz stupdw

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowanych otworach.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony przeciwnej do jezdni,
skierowana pod katem skierowanym od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 90 cm od powierzchni chodnika i 20 cm od barierki ochronnej do
dolnej krawedzi wneki.

Po takim zamontowaniu stupa nalezy pustg przestrzen pomiedzy krawedziami stupa oraz odwiertu
wypetni¢ betonem B-20.

5.4. Montaz wysiggnikéw

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod kgtem 90 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni
lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku i kgtem nachylenia do powierzchni jezdni
15 stopni.

&) Oferuje kompleksowg obstuge Inwestycji Budownictwa Mieszkaniowego i Energetyki =

I
|

1

10



IL KARD Biuro Handlowo-Ustugowe - inz. Karol Dewonnix 20-053 Lublin, ul. Legionowa 3 55 (081) 554-10-08

Obiekt: Oswietlenie drogowe wzdtuz drogi powiatowe] 22241 | Miejscowasc: Pliszczyn
Lublin - Wélka - Pliszczyn - Sobianowice Gmina. Wolka

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie
(sprawdzanie zaswiecenia lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wyciggnigciu przewodow zasilajacych do stupow |
wysiegnikdw.

Nalezy stosowac przewody wielozytowe YKY 3x2,5 mm? o izolacji wzmocnionej 750V,

llos¢ przewoddw zalezna jest od iloéci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielne przewody. Oprawy
nalezy mocowac na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu
do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i [ll strefy wiatrowe;.

5.6. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadac¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [10.14].

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0° C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieri gigcia powinien byc
mozliwie ,duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,5 m, oswietleniowe 2z doktadnoscia
+ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o gruboéci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong ostrzegawczg przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej
nad kablem nalezy uktadad folie kalandrowang koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac w
przepustach kablowych.

Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed
zamuleniem. W miejscach skrzyzowar kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej zaleca
sie wykonanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym
przepuscie rezerwowym na kazde skrzyzowanie.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

Na moscie kable nalezy uktadad w rurach przepustowych ujgtych w projekcie konstrukciji mostu.
Zaleca sig przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2 —
metrowych zapasdw eksploatacyjnych kabia.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancjg izolacji poszczegoinych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz
20m/omow/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

=2 Oferuje kompleksowa obstuge Inwestycji Budownictwa Mieszkaniowego | Energetyki = T

11



-053 Lublin, ul. Legionowa 3 7% (081) 534-10-08

S
.
oy
o
=3
@]
T
N
3
o
3
<%
S
(o
&)
&
s
«Q
9
<
[0]
5
N .
~
o
W)
N
s
23
=]
2
Y]
(@]
o

| Mieiscowoss: Pliszozvn

Lublin — Wolka — Pliszczyn - Sobianowice f Gmina: Wolka

Tablica 2. Odlegtodci kabla o$wietleniowego od innych urzadzer podziemnych

Lo, Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuij;:zaina odlegtosé w
' |
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniy
1 | Kable elektroenergetyczne na napiecie o5 10
znamicnowe sieci da 1kV
2 | Kable elekiroenergetyczne na napiecie 50 10
znarionowe sieci wyzsze niz 1kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50 I
4 | Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, ciepine, 50 50 ]
gazowe z gazami niepalnymi I
5 | Rurcciggi z cieczami palnymi 50 100 x}
6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501[18] '
7 | Czesci podziemne linii napowietrznych {(ustd;, - 80
podpora, odcigzka)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele. - 50
kanaty |

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dia instalacii oswietleniowej dostosowaé nalezy
do systemu ,TN” zgodnie z wymaganiami normy P SEP-E-001:2002 (10.16).

Jest to uzaleZnione od istniejacego systemu zastosowania w sieci zasilajagcej szafe o$wietieniowa,
oraz od warunkow technicznych przytaczenia, wydanych przez Zaktad Energetyczny.

5.7.1. Ochrona przed dotykiem posrednim

Zastosowane oprawy o$wietleniowe oraz ztacza stupowe wykonane sa w || klasie ochronnosci w
zwigzku z czym nie przewiduje sie dodatkowego uziemiania metalowych czesci stupow
oswistleniowych, a wiec | wykonywania uziemiert ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonanych robdt przy przebudowie
i budowie oswietlenia drogowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania peinege zakresu badar na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych roboét z dokumentacig
projektowsg, ST 1 P.Z.J.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami pedanymi
w specyfikacii, mogg by¢ przez InZzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdrg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera | ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu, Zakiadu Energetycznego, zatoZzonej jakosci.

( ) Oferuje kompleksowg obstuge Inwestycji Budownictwa Mieszkaniowego i Energetyki =t |
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6.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacijg
projektows i ST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik Zaggszczenia gruntu wg p. 5.1-1 oraz sposdb
usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Stupy oswietleniowe

Elementy latarri powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01 [10.32].

Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- dokfadnosci ustawienie pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi odwietlanej jezdni,

- jako$ci potgczen kabli i przewoddw w ztgczu bezpiecznikowym izolowanym oraz na zaciskach
oprawy,

- Jakosci potgczen srubowych stupow, wysiegnikdw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powioki ochronnej wszystkich elementdow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujace
pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowe] nad i pod kablem,

- odlegtodei folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowlanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
Ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Zastosowane oprawy o$wietleniowe oraz ztgcza stupowe wykonane sg w |l klasie ochronnosdci w
zwigzku z czym nie przewiduje sie wykonywania uziemieri ochronnych.

6.6. Pomiar natezenia oéwietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 10 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych,
mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé¢ podczas nocy
ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.).
Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzaddw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze niz 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary nateZzenia o$wietlenia nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiadac urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-7/E-02032 [10.11].
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6.7. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang

przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane |
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Qgolne zasady obmiaru robét
Przy przekazie o$wietlenia drogowego do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
- projektowang dokumentacije wykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje wykonawczag,
- protokoty z dokonanych pomiarow,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych

7.2. Jednostka miarowa

Jednostkg miarowa dla linii kablowej jest metr, a dla stupéw oswietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6ét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami | nzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wedtug pkt. 6 rozdziat | daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podiegaja:

wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentéw i ustrojow,

utoZenia kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentow
wymienionych w punkcie 8.2.-I:

- geodezyjng dokumentacije wykonawcza,

- protokdty z wykonanych pomiardw skutecznodci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptatnosc¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow |
wykonanych rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatdw,

- odigczenie | demontaz kolidujacego odcinaka odwietienia drogi,

- podigczenie oswietlenia do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

9.2. Cena jednostki miarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmuje odpowiednio:
- wyznaczenie robét w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod kable,

- zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
- montaz stupow, opraw oswietleniowych i instalacii przeciwporazeniowej,

- uktadanie kabli z podsypke i zasypka piaskowa oraz folig ochronna,

- podtgczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzgdzer do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.
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10. PRZEPISY ZWiIAZANE

13.

14
15.
16.

17.

18.
18
20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

PN-80/8-03322

PN-CEN/TR 132G1-

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B067 12
PN-85/B-23010
PN-88/8-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-E-04700
PN-55/E-05021

PN-E-05100-1:1998

PN-76/E-05125
SEP-E-004

P SEP-E-001:2002

PN-93/E-90401

PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-91/M-34501

BN-80/6112-28
PN-86/0-79100

BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06

BN-89/8984-17/03

BN-79/9068-01

Eiektroenergetyczne linie napowietrzne. Fragmenty konsirukgcii
wsporczych.

GCswietlenie drég pubiicznych.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badari przy odbiorze.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Cement portlandzki.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane.
Materiaty budowlane. Woda do betondw | zapraw.

Rury z nieuplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badar odbiorczych.
Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewoddw i kabli. '

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
napowietrzne z przewadami roboczymi gotymi.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
poiwinitowej na napigcia znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
Elektryczne oprawy odwietleniowe. Typowe wymagania i badania.
Elektryczne oprawy odwietleniowe zewnetrzne.

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Kit miniowy.

Opakowania transportowe. Oporno$é na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

Folia kalandrowana technicznie z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospdika.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Rury bezcignieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdine wymagania
i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.
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