KAHRD Biuro Handlowo-Ustugowe - inz. Karof Dzwonnik 20-053 Lublin, ul. Legionowa3 7% (081) 534-10-08

Obiekt: Oswietlenie drogowe wzdtuz drogi powiatowej 22241 | Miejscowosé: Pliszczyn
Lublin — Wolka — Pliszczyn - Sobianowice Gmina: Wolka

E. Wykaz i zgody wtascicieli gruntow

Starostwe Powiatowe
w Lublinie
Uwaga: ul. Spokojna %

IR RY

) . . £ . . BOOFB T ant
Wypis z rejestru gruntoéw oraz o$wiadczenia o posiadanym Srawue o)
dysponowania nieruchomogciami na cele budowlane bedg dostarczone
przez Inwestora, to jest Urzad Gminy Wélka.
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Obiekt: O$wietlenie drogowe wzdtuz drogi powiatowej 22241 | Mejscowose: Pliszczyn

Lublin — Wolka - Pliszczyn - Sobianowice Gmina. Wolka

9. Opis techniczny

Starnstwo Powiatow

w LubHoae
ui. Speckojna v

9.1. Charakterystyka ogdlna, zagospodarowanie terenu. 20-074 Lubiin

Projektowana linia kablowa oswietlenia przebiegac bedzie w wiekszosci trasy przy
projekt. ciagu pieszym, wzdtuz drogi powiatowej nr 2224L Lublin — Woélka - Pliszczyn -
Sobianowice w miejscowosci Pliszczyn.

Trasa linii przebiega po gruntach prywatnych. Linia kablowa krzyzuje sie z drogami
powiatowa, podjazdami do posesji oraz uzbrojeniem podziemnym.

9.2. Strefy ochronne.

Dla linii kablowych strefa ochronna dla zabudowy powinna wynosi¢ 1m, ( 0,5m po
obu stronach od obwiedni utozonego kabla ).
Linie kablowe nn nie sg inwestycjami moggcymi znaczgaco oddziatywac na ludzi i
srodowisko ( Dz.U. 2004, nr 257, poz. 2573.)

9.3. Zastosowane rozwigzania techniczne.
Projektowang linie kablowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz instrukcjami montazu kabli, stupow oraz opraw oswietleniowych. — patrz pkt.5

0.4 Szafka oswietleniowa.

Na istn. stacji transformatorowej nalezy zdemontowac istn. szafke oswietleniowg wraz z
przewodami zasilajgcymi oraz przewodami odptywowymi istn. obwodow osdwietlenio-
wych zainstalowanych na istn. linii napowietrznej nn.

W miejscu zdemontowanej szafki zamontowac proj. szafke odwietleniowg, wykonang w
zgodnie z rys. nr 3.

Z zaciskow istn. roztacznika bezpiecznikowego obwodu nr 1 (od strony odptywu)
wykonac zasilanie proj. szafki przewodami 4xALYd 25. Wykonac ponowne zasilenie
istn. obwodow oswietleniowych linii napowietrznej nn. Zasilenie to wykonac
przewodem 1xALYd 25. Przewody zasilajgce | odptywowe uktadac na konstrukgji stacji
w ostonach rurowych BE 50.

Granice stron ustala sie na zaciskach listwy zaciskowe]j w kierunku instalacji odbiorcy.

9.5, Linia kablowa oswietlenia

Z proj. szafki o$wietlenia wyprowadzone bedg dwa obwody zasilajgce istniejace
os$wietlenie na stupach linii napowietrznej i projektowany obwod oswietlenia
kablowego. Projektowany obwod bedzie wykonany kablem YAKY 4x35 do proj. stupa
nr 3/1 a nastepnie do proj. stupa oswietleniowego nr 3/16.

F aczna dhlugosc obwodu 463/550m. llos¢ proj. stupdw i opraw o$wietleniowych —
16 szt.

Linie kablowe wykonac zgodnie z planem linii, WTP, obowiazujgcymi normami i
uzgodnieniami zawartymi w projekcie. Kabel uktadac na gtebokosci 0,7 m.
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L

Obickt: Oswietlenie drogowe wzdiuz drogi powiatowe] 22241 | Miejscowesc: Pliszczyn

Lublin —Wdlka — Pliszczyn - Sobianowice Gmina. Wolka (
_ |

Starostwo Powiatowe

9. Opis techniczny w Lublinie J

S anm}nagmf.
20-2R4 Lasblir

Przy skrzyzowaniach projektowanych linii kablowej z istniejacymi lub projektowanymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz z dojazdami do posesji na proj. kablu stosowac ostony
rurowe A 110 AROT .

Przy skrzyzowaniu proj. linii kablowej z droga powiatowg na kablu stosowac ostony
rurowe SRS 110 AROT .

W przypadku skrzyzowania z kablem tt lub kablem energetycznym, nalezy na
krzyzowanych kablach zastosowac ostong rurowg dzielong typu A110PS AROT.

Lokalizacje oston rurowych oraz ich diugosci przedstawiono na planie trasy przytgcza.
Konce rur uszczelni¢ za pomocg uszczelek EK186. Ostony rurowe pod utwardzonymi
drogami oraz podjazdami do posesji pogrgzac¢ w gruncie metoda bez naruszenia
nawierzchni utwardzonych,

Na proj. odcinku chodnika, kabel nn oswietlenia ukiada¢ po wykonaniu niwelaciji
terenu dla potrzeb budowy chodnika.

9.5.1. TABELA DANYCH TECHNICZNYCH
Lp. DANE OGOLNE JEDN. DANE TECHNICZNE
1. | RELACJA LINH - SO - stup nr 16
2. | NAPIECIE LINII Vv 380
3. |LICZBA TOROW szt. 1
4 |DEUGOSC TRASY /Dt. KABLA m -463/550-
5. | KABEL mm? YAKY 4x35
6. | OBCIAZALNOSC DLUGOTRWALA /Idd/ A 80 A
7. | PRAD ZWARCIA DOZIEMNEGO /lzc/ A -
8.| CZAS TRWANIA ZWARCIA s -
9. | REZYSTYWNOSC GRUNTU Qm 200
10. | UZIEMIENIA - tasmowe
11. | SLUPY OSWIETLENIOWE . 0Z-11
12. | FUNDAMENTY - -
13. | OPRAWY OSWIETLENIOWE - {I klasa ochronnosci
14. | ZEACZA SEUPOWE - Il klasa ochronnosci
15. | INFORMACJE DODATKOWE -

9.7. Stupy oswietleniowe.

Stosowac stupy oswietleniowe, zelbetowe typu OZ-11. Stupy beda wyposazone w
wysiggniki rurowe — 1-ramienne o dtg. 1,5 m.
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9. Opis techniczny Starostwo Powiatowe
w Lobtimie
L. i ul. Spokojna 9
9.7. Oprawy oswietleniowe. 70074 Lublii

9.8.

9.9.

Stosowac oprawy o$wietleniowe sodowe typu SL-100.100 wykonane w |l klasie
ochronno$ci produkcji £S-SYSTEM s-ka z 0.0., Wilkasy , ul Olsztyriska 2, 11-500 GiZycko
W oprawach bedg instalowane lampy sodowe typu NAV-T 100 SUPER.

W celu uzyskania rownomiernego obcigzenia poszczegoinych faz kabli zasilajgcych, na
planie trasy oraz na schemacie ideowym obok numerdw stupéw podano oznaczenie fazy
zasilajgcej oprawe na danym stupie.

Wyposazenie stupow.

Do podtgczenia kabli w stupie o$wietleniowym, do wyprowadzenia przewodow
zasilajgcych lampeg oraz do zabezpieczenia lampy nalezy stosowaé ztacza stupowe
izolacyjne 6652-001 produkcji Zaktaddw Sprzetu Instalacyjnego POLAM NAKEO S.A.,
89-100 Naktfo nad Notecig , ul. Koscielna 8. Ztgcza umozliwiajg podigczenie do trzech
kabli YAKY 4x35.

Do zabezpieczenia opraw nalezy w ztgczach stosowac wytgczniki nadmiarowo-pradowe
typu S 301 B4A.

Do potaczenia oprawy oswietleniowej ze ztgczem stupowym nalezy stosowac przewdd
izolowany YKY 3x2,5, 750 V.

Sterowanie o$wietlenia ulicznego.

Zasilanie i sterowanie obwoddw osdwietleniowych odbywac sie bedzie z projektowane;j
szafki odwietleniowej. Zestawienie aparatury i urzgdzen sterowniczych, taczeniowych i
zabezpieczajgcych przedstawiono na rysunku zestawieniowym szafki - rys. nr 3.
Uktad potaczen w szafce, tacznie z wyjsciami liniowymi obwoddw linii kablowych
oswietlenia przedstawiono na rys. nr 3.

Jako gtéwny element sterowania czasem sterowanie oswietlenia przyjgto sterowanie
zegarem astronomicznym z mozliwoscig sterowania recznego.

9.10. Ochrona od porazen.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia dla obwodow oswietleniowych
zasilanych z istn. ST PLISZCZYN 1 przyjgto system ochrony od porazen TN .

Projektowane oprawy oswietleniowe typu SL-100.100 wykonane sg w Il klasie ochronnosci
w zwigzku z tym nie wymagajg dodatkowej ochrony od porazen. Projektowane ztgcza
stupowe sg wykonane rowniez w |l klasie ochronnosci w zwigzku z czym rowniez nie
wymagajg stosowania ochrony dodatkowe;.

W stupach oswietleniowych nr 4, 9§ 16 nalezy wykonac¢ uziemienie dodatkowe zera (N).
Wymagana rezystancja uziomu nie powinna przekraczac¢ wartosci 30 Q. z
uwzglednieniem sezonowej rezystywnosci gruntu. Uziemienie zaprojektowano jako
tasmowe z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 20x4 mm, uktadane we wspdinym
wykopie z kablem. T
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9. Opis techniczny w Lublinie

i <.
H—Spokajina o9

20 0F 4 Lablin

Jedynym kryterium skutecznosci uziemienia jest zachowanie dopuszczalnej proj.
wartosci , ktérej warto$¢ nalezy sprawdzié metoda pomiarowg po wybudowaniu
uziemienia. W razie potrzeby uziemienie nalezy rozbudowaé az do osiggniecia

wymaganej rezystanciji. Rezystancije uziemien roboczych podano na planie linii.

9.11. Dodatkowe uwagi dla Wykonawoy.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z planem trasy, uzgodnieniami, warunkami
technicznymi rozbudowy sieci, opinig ZUDP oraz innymi uzgodnieniami,
obowigzujgcymi normami i przepisami, zachowujac odpowiednie odlegtosci od stupow
i przewodoéw do innych urzadzen.

Kable przed zasypaniem podiegajg inwentaryzacii geodezyjne;.

Chroni¢ istniejaca zieleri fkrzewy i drzewa/ przy trasie linii.

W trakcie wykonawstwa zapewni¢ bezpieczeristwo oséb postronnych.

Po wykonaniu prac montazowych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po wybudowaniu uziemien nalezy sprawdzi¢ metods pomiarowg ich rezystancje i
ewentualnie uziemienia rozbudowac tak, aby byta zachowana rezystancja wymagana.

Potaczenia uzioméw w ziemi spawac i zabezpieczyé przed korozja.
Ostony rurowe pod utwardzonymi drogami oraz podjazdami do posesiji pograzac w
gruncie metodg przecisku.

W projekcie zastosowano numeracijg proj. stupéw oswietleniowych dla celéw
wykonawstwa wg zasady :

- nr obwodu oswietleniowego / numer stupa / faza zasilajaca stup.

Dia celéw eksploatacyjnych wykonawca prac oznaczy stupy wytgcznie w dwa cztony
oznaczenia, chyba, ze Inwestor zadecyduje inaczej.

30
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10. Obliczenia techniczne

Starostwe Powraiowe

3.

w Lublinie
. . . . . Spokojna =
Obliczenia natgzenia i rbwnomiernosci oswietlenia “%Q,@%.ﬂ .x._ujmw.,
Wyniki obliczenia skutecznosci wybiorczosci zwaré jednofazowych oraz obliczenia
spadkéw napigcia - zamieszczono na schemacie ideowym oraz na planie trasy linii. Przy
obliczeniu spadku napigcia w warunkach rozruchu lamp przyjeto wzrost pragdu do 135%
wartosci nominalnej — zgodnie z katalogiem producenta lamp.

Obliczenia zabezpieczen.
Zabezpieczenie obwodu projektowanego
Obwdd o/3
Pp = 1,84 kW; cos @ = 0,85; In= 3,35 A; Ir=56A b=16A

Zabezpieczenie obwoddw istn.

Obwod o/1

Pp = 5x0,275= 1,38 kW;Cos‘(p =085 In=635A; r=89A Ib=16A
Obwaod o/2

Pp = 5x0,275= 1,38 kW;cos ¢ =0,85; In=6,35A; r=89A Ib=16A

Zabezpieczenie gtowne.

obliczenie dla faz “S” i “T" (najwieksze obcigzenie)
Pp = 10x0,275+5x0,115 = 3,23 kW;cos @ =085 In=149A;, Ir=202A Ib=25A

Obliczenia wykonano w oparciu o :
- Rozporzgdzenie z dn. 8.10.1990, DU nr 81 poz.473. w zakresie ochrony do 1 kV
- Tablice do projektowania - Instalacje elektryczne, wyd. COBPBP ,BISTYP” W-wa.
- PN -IEC 60364-5-523; PN — IEC 60364-4-41;
- Wytyczne ochrony przewoddw elektrycznych przed pradem przecigzeniowym i
zwarciowym w instalacjach elektrycznych do 1000V.

01
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DIALux 4.5 Output Strona 1 z 11

- DIALux

Projekt 1
24.01.2008
Edytor
Telefon R
ok Starostwo Powlatowe

w Lublinie
ui. Spokojna 9
0y W) iz

Ak oy,
ESSystem 3035 SL-100.100 / Karta danych Sprawy

Wylot Swiatta 1:

BUCES T . ' 105

90°

750

45°

500

“30° RETIE 0° 15 30°

cd/kim n=83%
~=—~—C0-C180 =——C90-C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie
Kod Flux CIE: 44 75 96 100 82 mozna przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
3035
SYSTEM SL
HST 100

IP65/44, ki2, VVG, F, B, CE

Oprawa os$wietlenia ulicznego. Rama z cignieniowego odlewu aluminium.
Korpus z poliestru wzmocnionego widknem szklanym. Odbtyénik z
elektropolerowanej blachy aluminiowej. Klosz z poliweglanu (PC).
Montaz na wysiegniku iub maszcie pionowym.

602x340x238 mm, 8,90 kg

£
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DIALux

Projekt 1
24.01.2008
TEd‘/t‘” e srlwe Puwlalowe
elefon . Yo b 4 3 o
faks w Lublinie
. <l - b
o-Mail L Spokojna w
VaEA ogbili
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

T4
M
6.50m
—
: —
b 4
—+ — —
0.00 2500 m {2)
Oprawa: ESSystem 3035 SL-100.100
Strumien swietiny opraw: 10000 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
rz
Moc opraw: 115 W e 574 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 107 cd/kim
80°:
Odstep stupa: 25.000 m 0
brey 31 cd/kim
Wysokosé montazu (1): 9.000 m S0
WySOKOéC punktu éwietlnego: 9.026 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z,dcl)lna‘lima‘ pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku os$wietleniu.
Nawis (2): -0.403 m Rozmieszczenie spetnia wymagania kiasy
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° mocy _oswetler_nowej G.1' .
. . . Rozmieszczenie speinia wymagania klasy
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m indeksu o$lepiania D.6.
o
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DIALUX

Projekt 1
24.01.2008
Loytor Starostwo Powiatows
faks w Lublinie
e-Mait ul. Spokojna W

20-074 Laatslie,

Ulica 1/ Lista opraw

ESSystem 3035 SL-100.100

Numer artykutu: 3035

Strumien $wietlny opraw: 10000 Im
Moc opraw: 115 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Ked Flux CIE: 44 75 96 100 82
Wyposazenie: 1 x NAV-T 100 SUPER
(Czynnik korekcyjny 1.000).

34
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DIALuUx

Projekt 1
24.01.2008
Edytor
Telefon - . ,
ks Starostwo Pewiatowe
w Lublinie
ul. Spokojna
) Q_“~~_Q?4 | EY i
Ulica 1 / Wyniki szczegotowe
@ “8.00 m
Teoo
—>
o
Ay
—>
| . ) . 000
0.00 2500 m
Wspotezynnik konserwacji: 0.80 Skala 1.222
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 25.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [ed/m?] uo Ut TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.2 0.67 0.8 9 06
Wartosci zadane wedtug klasy: >20.5 20.35 20.4 <15 205
Spetnione/nie spetnione: e o e o v
9
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-~ DIALux

Projekt 1
24.01.2008
Edytor N
Telefon Starostwo Powratowe
faks oo .
o-Mail w Lublinie
ul. Spokojna o
e ICRT oY N SPS Y PO
Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
Lista pdl oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [X] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.0 5.1
Wartosci zadane wedtug kilasy: 275 215
Spetnione/nie spetnione: e e
FS
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DIALux
24.01.2008
Edytor Ctarnetwi B i )
Telefon Starostwe Fowlalowe
faks w Lublinie
e-Mail ul. Spokojna @
26 4 oablin
Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow
Teo00m
—>
—>
- , ) . 000
0.00 2500m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:222
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa os$wietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul TI%] SR
Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.2 0.67 0.8 9 0.6
Wartosci zadane wedtug klasy: 205 20.35 204 <15 205
Spetnione/nie spetnione: v v o v e
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$é):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.3 0.67 0.8 9
2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.2 0.69 0.8 7
37
F s
DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 6

DIALux 4.3 Output Strena 6z 11



Strona7z 11

DIALux

DlAlLux 4> Output

Projekt 1
) 24,01,%098 ‘
REEI I8 LAY k’UWla Uwe
Edytor w Lublinie
Telefon Ui, Spokojna @
faks 20074 Lublia
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

T
1.36\ 119 119—_1.36 T600m

— 16—

i = 1l

— _ 136

— 13—
- e 119

— 1t qpp— 02— ]
— . , . 000

T 1

0.00 25.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 222

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartoséci rzeczywiste wedtug obliczenia; 1.3 0.67 0.8 9
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =205 20.35 204 <15
Spetnione/nie spetnione: e e o o
P
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Strona 8z 11

DIALux

24.01.2008

STarasiweg Pu wlatowe
w Lublinie

i‘ ASp’okojna 9
YA Lablig

A

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Stopnie szarosci (L)

T600m
—>
¢ . , . 000
0.00 2500 m
= B , 1
1.02 1.19 1.36 1.53 cd/m?2
Skala 1:222

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo ul TI %]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.3 0.67 0.8 9
Warto$ci zadane wedtug klasy MES5: 205 20.35 204 <15
Spetnione/nie spetnione: o e o e

DiALux 4.3 by DIAL GmbH

DIALux 4.3 Output
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DIALux 4.5 Output Strona 9z |1

DIALux

Projekt 1
24.01.2008
Edytor Starosiwe Powiaiowe
Telefon w Lublinie
faks ul. Spokojna W@
e-Mail 20-0F4 Laatalis
Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)
T
J 1.12v1.12/ / T600m
—> 1.40
1.40 126 —
1265~ il
1.26 112 1.124
o1 ||
" : ) . 000
0.00 2500 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ut TI[%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.2 0.69 0.8 7
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: 205 20.35 204 <15
Speinione/nie spetnione; N < o of

49
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DiALux 2.5 Output Strona 10z 11

- DIALux

Projekt 1
24.01.2008
Edytor \
Telefon Starosiwe Powlatowe
faks w Lublinie
e-Mail ul. Spokojna w

FOQRA Lablir

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Stopnie szaro$ci (L)

0.84 0.98 1.12 126 1.40 1.54 cd/m2

Skala 1: 222

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%)]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.2 0.69 0.8 7
Warto$ci zadane wedtug klasy ME5: 205 20.35 204 <15
Spetnione/nie spetnione: e o e o

i1

S
DiALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 10
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DlAalLux 4.5 Output Strona 11z 11

DIALux
24.01.2008
Toytor Starostwo Powlatowe
faks w Lublinie
e-Mail ul. Spokojna 9
260 DFA Lablim
Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow
T800m
Te.00
—>
—>
0.00 I25.00 m '
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1.222
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,., [Ix] E min [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.0 5.1
Wartosci zadane wedtug kiasy: 275 215
Spetnione/nie spetnione: o o
42
a
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KARD Biuro Handlowo-Ustugowe - inz. Karol Dzwonnik 20-053 Lublin, ul. Legionowa 3 7 (081) 534-10-08

L

Obiekt: Oswietlenie drogowe wzdtuz drogi powiatowe] 22241

Lublin — Wélka — Pliszczyn - Sobianowice

Miejscowosc: Pliszczyn
Gmina: Wdlka

12

. Zestawienie materialow.

Starostwo Powlalowe

—_

XN s N 2N

9.

w Lubtde
ul. Spokojna 9

...Zasilajaca linia kablowa nn oraz szafka ogwietleniowa 26 474 Lublin

Przewod ALYd 25

Ostona rurowa BE 50

Kolanko KNS 50/2

Kolanko KFS 50/2

Tasma COT 37.1

Klamerka COT 36

Koncowki kablowe AL 25

Szafka o$wietleniowa (wg rys. nr 3)
Obudowa OSZ 40x2x60
Tablica licznikowa TL-3f
Listwa montazowa TS35; L=380
Zacisk gwintowy ZDG-35
Szyna PEN
Wytacznik nadpradowy S303 B25A
Wytgcznik nadpradowy S303 B16A
Wytacznik nadpradowy S301 B16A
Wytacznik nadprgdowy S301 BEA
Przetgcznik SS-125 ETI-POLAM
Stycznik R 25-40 ETI POLAM
Zegar astronomiczny PSO-2

Ochronnik przeciw-przepigciowy ETITEC-WENT

Zacisk gwintowy ZDG-16
Tabliczki opisowe oraz informacyjne
Sruba M10x20 +N+PO+PS

Uziom tasmowy TP 1x20 (30 Q)
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 20x4
Sruba ocynkowana +N+PO+PS M10x25

12.2. Linia kablowa nn_oswietlenia

1.

o~ o

Kabel YAKY 4x35 mm?

Stup odwietleniowy oémiokatny OZ-11

Wysiegnik rurowy 1-ramienny dtg. 1,5 m
Oprawa os$wietleniowa sodowa 3035 SL-100.100
Lampa sodowa NAV-T 100 SUPER

32 m
20 m
12 szt
3 szt
6 m
10 szt
12 szt
1 kpl
1 szt
1 szt
4 szt
10 szt
2 szt
1 szt
1 szt
2 szt
2 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
8 szt
8 szt.
6 szt
1 kpl
24 m
2 szt
550 m
16 szt
16 szt
16 szt
16 szt

5 Oferuje kompleksowa obstuge Inwestycji Budownictwa Mieszkaniowego i Energetyki 2




KARD Biuro Handiowo- Ustugowe - inz. Karol Dzwonnik 20-053 Lublin, ul. Legionowa 3 7% (081) 534-10-08

f nnnnnnnnnnnn A =t A D03 A
LU SN, UOVVIULIGI uc UIUSUVVU VVLU’IUL urugl 'JUV\”QLUV(VCJ [ Ay J

Lublin — Wélka — Pliszczyn - Sobianowice

Migiscowndd:  Pliszezyn

Gmina: Wolka

starosiwo Powialowe

12. Zestawienie materiatdw.

w Lublinie
ul. Spokoina @

6.  Zlacze stupowe izolowane 6665-001 POILAM
7. Przewdd YKY 3x2.5
8 Wyiacznik S301 B4
9.  Korcowki kablowe KA 35
10. Ostona rurowa A110 AROT
1. Ostona rurowa SRS110 AROT
12.  Ostfona rurowa A110PS AROT
13.  Pokrywy uszczelniaigce rur
14.  Bednarka ocynkowana Fe/Zn 20x4
15.  Sruba ocynkowana M10x25+N+PO+PS
16.  Folia koloru niebieskiego szer. 0,4 m
17. Piasek
18.  Oznaczniki identyfikacyjne kabla

12.3. Prace demontazowe

1.  Szafka odwietleniowa 2 cbwodowa

oA Lablin

16 szt
240 m
16 szt
128 szt
56 m
45 m
14 m
42 szt
72 m
6 szt
463 m
37 m’
50 szt

1 szt

]

5 Oferuje kompleksowg obstuge Inwestycji Budownictwa Mieszkaniowego i Energetyki =2 ’
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Kolonia .
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Starosiwo Powlatowe
w Lublinie
wi. Spokojna @
20-074 Lublim
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KARD - LUBLIN

Projektowat : inz. K. Dzwonnik upr. 418/L.b/77; 2007/.b/32 <
Opracowat J&: ul. Legionowa 3/1
p tel (081) 534 10 08
Obiekt: Odwietlenie drogowe wzdfuz drogi powiatowe] nr 2224!_/ inwesfor :
| -w m-§ci Pliszczyn, gm. Walka (WP 605/ZE2/2008) Urzad Gminy Wélka
Tyt Jakubowice Mur'owane 8
20-258 Lublin 62

Linia kablowa oéwietlenia drogowego
Orientacja

Data: { Skala: i Nrorys.
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200812 - 11




