Rob. budowlane Kompleks sportowy ORLIK 2012 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012 - Wélka
1 |Roboty ziemne
1 | KNR 2- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m2
d.1 01
0126-01
64.30*51.90 m?2 3337.17
RAZEM 3337.17
2 | KNR 2- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde m2
d.1 01 dalsze 5 cm grubosci
0126-02
poz.1 m2 3337.17
RAZEM 3337.17
3 | KNR 2- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z m3
d.1 01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0206-01
poz.1*0.20 m3 667.43
RAZEM 667.43
4 | KNR 2- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il m3
d.1 01
0235-01
1140 m3 1140.00
RAZEM 1140.00
5 | analiza |Dostarczenie gruntu piaszczystego do wykonania nasypow pod warstwy konstrukcyjne m3
d.1 | wtasna |obiektow
1140 m3 1140.00
RAZEM 1140.00
2 |Boisko do gry w pitke nozna o wymiarach 30x62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej
6 | KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 31
0402-04
(62.00+30.00)*2*0.20*0.15 m3 5.52
RAZEM 5.52
7 | KNR 2- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.2 31
0407-03
(62.00+30.00)*2 m 184.00
RAZEM 184.00
8 | KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie - grub.warstwy po| m2
d.2 31 zag. 10 cm
0104-07
62.00*30.00 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
9 | KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia (fr.31,5-63mm) - grub.po m2
d.2 31 |zageszcz.10 cm
0204-03
62.00*30.00 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
10 | KNR 2- [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia (fr.4-31,5mm)- grub.po za- m?2
d.2 31 geszcz.10 cm
0204-03
62.00*30.00 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
11 | KNR 2- [Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - kazdy dalszy 1 cm m2
d.2 31 grub.po zageszcz. Potracenie za 5 cm gr. warstwy.
0204-04 |Krotnos¢ = -5
62.00*30.00 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
12 | KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grub.po zageszcz.7 cm m2
d.2 31
0204-05
62.00*30.00 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
13 | KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy 1 cm m2
d.2 31 grub.po zageszcz. Potracenie za 3 cm grubosci warstwy
0204-06 |Krotnos¢ = -3
62.00*30.00 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
14 |kalkula-|Dostarczenie i utozenie trawy syntetycznej na gotowym podtozu w tym wypetnienie pias- m2
d.2 | cja za- |kiem kwarcowym i granulatem gumowy oraz oznaczenie linii.
ktado-
wa
62.00*30.00 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz | Razem
15 | KNR 2- |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll (fundamen- | dot.
d.2 01 |ty pod tuleje do bramek)
0312-10
4 dot. 4
RAZEM 4
16 | KNR 2- |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego C16/20 o 0bj.0.15 m3 m3
d.2 23
0308-01
0.40*0.40*0.60*4 m3 0.38
RAZEM 0.38
17 | KNR 2- |Osadzenie tulej do stupkoéw i stojakow obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.2 23
0309-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18 | KNR 2- |Dostarczenie i ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej szt.
d.2 23  |(bramka o wymiarach 5,0 x 2,0 m plus siatka z polipropylenu z atestem)
0310-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 |Boisko do gry w koszykdéwke i siatkowke o wymiarach 32,10x19,10 m o nawierzchni poliuretanowej
19 | KNR 2- [tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3 31
0402-04
(19.10+32.10)*2*0.20*0.15 m3 3.07
RAZEM 3.07
20 | KNR 2- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.3 31
0407-03
(19.10+32.10)*2 m 102.40
RAZEM 102.40
21 | KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie - grub.warstwy m2
d.3 31 po zag. 10 cm
0104-07
19.10*32.10 m?2 613.11
RAZEM 613.11
22 | KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia (fr.31,5-63mm) - grub.po m2
d.3 31 zageszcz.10 cm
0204-03
19.10*32.10 m?2 613.11
RAZEM 613.11
23 | KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia (fr.4-31,5mm)- grub.po za- m2
d.3 31 geszcz.10 cm
0204-03
19.10*32.10 m?2 613.11
RAZEM 613.11
24 | KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3 31 grub.po zageszcz. Potracenie za 5 cm gr. warstwy.
0204-04 |Krotnos¢ = -5
19.10*32.10 m?2 613.11
RAZEM 613.11
25 | KNR 2- |Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego fr. 0-4 mm z zageszczeniem mechanicznym - m2
d.3 31 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
0105-03
19.10*32.10 m?2 613.11
RAZEM 613.11
26 | KNR 2- \Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- m2
d.3 31 geszcz.
0105-04
19.10*32.10 m?2 613.11
RAZEM 613.11
27 |kalkula-|Utozenie wodoprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej: m2
d.3 | cja za- |- warstwa podktadowa gr. 2,5cm z granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego zespojo-
ktado- |nego klejem poliuretanowym
wa |- warstwa gorna bezspoinowa z granulatu EPDM spojonego klejem poliuretanowym gr. 13
mm
- oznaczenie linii
19.10*32.10 m?2 613.11
RAZEM 613.11
28 | KNR 2- \Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll (fundamen- | dot.
d.3 01 ty pod tuleje do bramek)
0312-10
2 dot. 2
RAZEM 2
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz | Razem
29 |KNNR 2 |Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych z betonu zwirowego C16/20 w wykopie m3
d.3 |0106-02
0.50*0.50*0.60*2+1.00*1.00*1.50*2 m3 3.30
RAZEM 3.30
30 | KNR 2- |Dostarczenie i osadzenie tulej do stupkéw do koszykowki szt.
d.3 23
0309-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31 | KNR 2- |Osadzenie tulej do stupkdw i stojakow siatkowki szt.
d.3 23
0309-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32 | KNR 2- |Dostarczenie wyposazenia do koszykowki (naktady na 1 komplet): tablica do koszykowki kpl
d.3 23 |90 x 120 z pleksi - 2 szt, obrecz zwykta wzmocniona - 2 szt, siatka do obreczy - 2 szt, sto-
0310-04 |jak do kosza na boisko - 2 szt, urzgdzenie do regulacji wysokosci tablicy - 2 szt, konstruk-
cja stata L 220 - 2 szt.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
33 | KNR 2- |Dostarczenie i ustawienie w gotowych otworach stupkéw stalowych do siatkéwki plus siat- kpl
d.3 23 |ka
0310-02 |- stupki aluminiowe lakierowane proszkowo z regulacjg wysokosci - 2 szt
- mechanizm naciggowy - 1 szt
- siatka turniejowa z antenkg wykonana z polipropylenu, grubos$é splotu 3mm - 1 szt
1 kpl 1
RAZEM 1
4 |Ogrodzenie boisk
34 | KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun- m3
d.4 01 cie kat.lll pod cokot ogrodzenia
0217-02
(62.50*2+50.10*2+33.55)*0.20*0.90+(62.50+50.10)*0.20%1.00 m3 69.10
RAZEM 69.10
35 | KNR 2- |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkfadzie (kat.gr.I-1l) - obsypenie cokotu m3
d.4 01 ogrodzenia wystajacego ponad teren przylegty (od strony zewnetrznej tj. ul. Brzozowej)
0314-01
69.10 m3 69.10
RAZEM 69.10
36 |KNNR 2|Betonowanie cokotéw betonowych niezbrojonych pod ogrodzenie o wymiarach 20x90 i m3
d.4 |10106-01|20x190 cm z betonu zwirowego C12/15
- analo-
gia
(62.5+50.10+33.55)*0.20*0.56+(62.50+50.10)*0.20*1.56 m3 51.50
RAZEM 51.50
37 | KNR 2- |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2.6 m i wys. 3.0 m m
d.4 23 |(przyjeto stupki z rur stalowych 63,5/56 mm, o ciezarze 7,21 kg/m)
0401-01 |- stupki z rur stalowych - 14,18 kg/m
258.75 m 258.75
RAZEM 258.75
38 | KNR 2- |Ogrodzenie - dodatek za nast. 1 m wys. m
d.4 23  |(nie uwzglednia¢ dodatku na stupki z rur stalowych, norma w poprzedniej pozycji zostata
0401-02 |juz skalkulowana dla ogrodzenia o wys. 4m)
258.75 m 258.75
RAZEM 258.75
39 | KNR 2- |Ogrodzenie - dodatek za nast. 2 m wys. stupkéw pitkochwytéw m
d.4 23 |- stupki z rur stalowych 6,77 kg/m
0401-02
34 m 34.00
RAZEM 34.00
40 | KNR 2- |Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - furtka stalowa szer. 1,50 m z ksztattownikow wypet- szt.
d.4 23 niona siatkg ocynkowang
0404-04
1 szt. 1
RAZEM 1
41 | KNR 2- |Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - brama stalowa dwuskrzydtowa szer.3,50 m z ksztat- | szt.
d.4 23  |townikéw wypetniona siatkg ocynkowang
0404-03
1 szt. 1
RAZEM 1
42 | KNR 4- \Dwukrotne malowanie farbg olejng stupkéw ogrodzeniowych m
d.4 01
1212-28
(2*14+2*25)*4.00+(2*8)*6.00 m 408.00
RAZEM 408.00
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz | Razem
43 | analiza |Dostarczenie siatki wychwytujgcej ochronnej, bezwezetkowej, wykonanej z polipropylenu, m2
d.4 | wiasna |$rednica oczka 60 mm, wykonczenie krawedzi laméwkg o Srednicy 5-7 mm.
17.20*2*2.00 m?2 68.80
RAZEM 68.80
44 | analiza |Dostarczenie kompletu linek i haczykéw do montazu siatki o powierzchni 68,80m2 kpl
d.4 | wiasna
1 kpl 1
RAZEM 1
45 | cena |Zmontowanie siatki pitkochwytéw m2
d.4 | zakta-
dowa
poz.43 m2 68.80
RAZEM 68.80
5 |Zaplecze sanitarno-socjalne boisk sportowych
5.1 |[Fundamenty pod kontenery zaplecza sanitarno - socjalnego
46 | KNR 2- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze m3
d.5. 01 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
1 10310-02
0.60*0.60%1.50*21 m3 11.34
RAZEM 11.34
47 | KNR 2- |Rozplantowanie ziemi z wykopu spycharkg m3
d.5. 01
1 10229-02
11.34 m3 11.34
RAZEM 11.34
48 |KNNR 2|Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych z betonu zwirowego C16/20 w wykopie m3
d.5.0106-02
1
0.60*0.60%1.50*21 m3 11.34
RAZEM 11.34
49 | KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane #12mm t
d.5. 02
1 10290-02
(4.50%4*7+4%1.00*21)*0.888/1000 t 0.19
RAZEM 0.19
50 | KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi.6mm t
d.5. 02
1 10290-01
154*0.222/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
51 | KNR 2- |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 - wykorzystaniem pompy do betonu m3
d.5. 02
1 10210-06
0.20*0.25*4.54*7 m3 1.59
RAZEM 1.59
5.2 |Budynek modutowego systemowego zaplecza boisk sportowych - TYP STANDARD +
52 |kalkula-|Pawilon sanitano - socjalny STANDARD + z pergola i pochylnig dla niepetnosprawnych. kpl
d.5. | cja za- |System oparty na prefabrykowanych modutowych elementach drewnianych (modut 2,55x5,
2 | ktado- |20 w rzucie, wysokos¢ 2,70).
wa |Parametry technicze obiektu:
- Pz =82,90 m2
- Pu=58,20 m2
- Pk =10,04 m2
- K=237,91 m2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 |Ciagi komunikacyjne i zjazd
53 | KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie m2
d.6 01 placéw postojowych i zjazdu
0121-02
514.3+63.3 m?2 577.60
RAZEM 577.60
54 | KNR 2- |Wykopy liniowe wykonywane recznie pod cokét balustrady dla niepetnosprawnych m3
d.6 01
0317-01
(8.10+5.75)*0.25%0.50 m3 1.73
RAZEM 1.73
55 | KNR 2- |[Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.6 31
0807-01
10.1*1.50+17.00*0.30 m?2 20.25
RAZEM 20.25
56 | KNR 2- |Rozebranie kraweznikow betonowych m
d.6 31
0813-01
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2*5.10+17.00 m 27.20
RAZEM 27.20
57 | KNR 2- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe;j m
d.6 31
0814-01
2*5.10+17.00 m 27.20
RAZEM 27.20
58 | KNR 2- |[Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V m2
d.6 31 |gtebok. 20 cm
0101-01
514.3 m?2 514.30
RAZEM 514.30
59 | KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - m2
d.6 31 |za kazde dalsze 5 cm gtebok. (za dodatkowe 16 cm)
0101-02 |Krotno$¢ = 3.2
514.3 m?2 514.30
RAZEM 514.30
60 | KNR 2- [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.6 31
0401-04
110+11 m 121.00
RAZEM 121.00
61 | KNR 2- |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zma- m3
d.6 01 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
0211-05|1 km
514.3*0.36+0.30*0.30*121 m3 196.04
RAZEM 196.04
62 | KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.6 31 |\wgrkatl-IV
0103-04
514.3 m?2 514.30
RAZEM 514.30
63 | KNR 2- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.6 31 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
0104-07
514.3 m?2 514.30
RAZEM 514.30
64 | KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia (fr.4-31,5mm)- grub.po za- m2
d.6 31 geszcz.10 cm
0204-03
514.3 m?2 514.30
RAZEM 514.30
65 | KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grub.po zageszcz.7 cm m2
d.6 31
0204-05
514.3 m?2 514.30
RAZEM 514.30
66 | KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy 1 cm m?2
d.6 31 grub.po zageszcz. Potracenie za 2 cm grubosci warstwy
0204-06 |Krotnos¢ = -2
514.3 m?2 514.30
RAZEM 514.30
67 | KNR 2- |Podbudowa cem-piaskowa 1:2 gr. cm pod tawami betonowymi pod krawezniki m2
d.6 31
0113-01
33.8+0.30*110 m?2 66.80
RAZEM 66.80
68 | KNR 2- \Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu B-10 pod krawezniki m3
d.6 31 (tawa o przekroju F=0,075 m2)
0402-04
kraweznik poz. nr 18
169.00*0.075 m3 12.68
RAZEM 12.68
69 |KNNR 2 |Betonowanie cokotéw betonowych niezbrojonych pod porgcz dla niepetnosprawnych o wy- m3
d.6 |0106-01 |miarach 20x90 i 20x190 cm z betonu zwirowego C12/15
- analo-
gia
(8.10+5.75)*0.25*0.50 m3 1.73
RAZEM 1.73
70 | KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m2
d.6 31
0511-03
514.3+200 m?2 714.30
RAZEM 714.30
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71 | KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.6 31
0114-03
63.3 m?2 63.30
RAZEM 63.30
72 | KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- m2
d.6 31 geszcz.
0114-04 |(krotnos¢ = 4)
63.3 m?2 63.30
RAZEM 63.30
73 |KNNR 6|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za- m
d.6 |0404-01 prawg cementowq
chodnik na wysepce zielonej
110 m 110.00
RAZEM 110.00
74 |KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- m2
d.6 |0502-02 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska wzdtuz zjazdu oraz przetozenie kos-
tki na chodniku (kostka brukowa z materiatu uzyskanego z rozbiérki)
2*5.50*0.35+10.1*1.50 m?2 19.00
RAZEM 19.00
75 |KNNR 6|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za- m
d.6 |0404-01 |prawg cementowq - opaska +regulacja wysokos$ci obrzeza (obrzeza betonowe uzyskane z
rozbiorki)
chodnik na wysepce zielonej
2*5.50+2*5.10 m 21.20
RAZEM 21.20
76 |KNNR 2|Balustrady dla niepetnosprawnych ze stali kwasoodpornej nierdzewnej gatunek O0H18N9, w m
d.6 |1301-04 |catosci polerowane. Wysokos$¢ balustrady 1,10 m. Porecz na wysokosci 75 i 90 cm. Stupki
- analo-|co 90 cm.
gia
6.10+2.00+5.75 m 13.85
RAZEM 13.85
77 | KNR 5- |Wykonanie przepustéw rura dwudzielna AROT DVK pod drogami i innymi przeszkodami m
d.6 02 |wykopem otwartym w gr. kat.lll
0201-03
6.00+6.00+13.00 m 25.00
RAZEM 25.00
7 |Tereny zielone
78 | KNR 2- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanie- m3
d.7 21 czyszczeh w pryzmy
0101-01
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
79 | KNR 2- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen m3
d.7 21 samochodami na odl.do 1.0 km
0101-04
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
80 | KNR 2- |Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z pocieciem i rozdrobnieniem darniny glebo- ha
d.7 01 gryzarka (kat.gr.I-I)
0401-01
80/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
81 | KNP 1 |Plantowanie terenu wedtug ustalonych znakéw ze $cieciem wypukfosci do 10 cm. Grunt m2
d.7 | 1208- |odspojony kat.I-Il
04.01
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
82 | KNR 2- |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim ha
d.7 23
0208-02
80/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
83 | KNR 2- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie m2
d.7 23 |walcem kolczatkg
0209-02
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
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