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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia rob6t zaganych z przebudaw
nastepujacych drég gminnych pot@onych na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0000 do km rob. 0+633,13 w m. Luszczow |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0000 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnu
D 00.00.00 Wymagania ogoélne
oraz roboty
D 01.01.01/01.02.02 Prace pomiarowektdd warstwy humusu
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
D 02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem padtoasypu na gruncie stabdngm
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dladren podziemnych
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i za@gczaniem podia
D 04.02.01 Warstwa odcingga
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw komkstypnych nawierzchni
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéciekow
D 06.03.01Scinanie i uzupetnianie poboczy
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poie] okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie daglacy budynkiem, stanowcy cailad¢ techniczno-iaytkowa

(droga) albo jego @#¢ stanowaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzef).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizymierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stanaaa
calags¢ techniczno-aytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,alzokvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzg@e organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdargzei okoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania patedeinnej korespondencji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzosez przez Zamawiggego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitha za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzafoa w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w ksizce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakuephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwihzanych z ocenjakaosci materialdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezigne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeynrra.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania a@n od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bBeepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s migdzy warstw scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztazenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdga do wyréwnania nierowloi podbudowy lub profilu istnierej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze skiada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnasc¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢gz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodggzm i przenikaniem eatek podiea. Maze
zawierg warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymazreeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivaienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtaj sk do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamiesi
przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaezrony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z i urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zeaéwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi i srodowisko przed uggliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zska jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podta, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriera projektu, w formie
pisemnej, dotycge sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
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Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gpm#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podihym)
istniepcego paiczenia.
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamgyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa- czs$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposrkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #c (przedmiarem) w kolejrii technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze czs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czs$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebm calc¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolra do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mee polega na
wykonywaniu robét zwazanych z budow modernizagy przebudow, utrzymaniem oraz ochr@rbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpieamwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okr&onym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspokrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone luiszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowacgbzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uadigiapcym podziat na dokumentagprojektovs:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczg) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidkVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagjprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkal@e&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi czgs¢ umowy, a wymagania ok§lene w chaéby jednym z nich $ obownzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeritac

W przypadku rozbimaosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentow ohowe kolejng¢ ich
waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinyahOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mige wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory podejmie decygjp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fimie s wazniejsze od wymiaréw okgeonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektova i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSE&da uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne asodchylenia w ramach olflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eéneéntow
budowli musz wykazywa& zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostazasapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pozhem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych
obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wzrasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien b§ na bigaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagad&razowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i lkdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewyday
ten sposob bezpiearswo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge lpda akceptowane przeziwniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych #te bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niavaealizacji
kontraktu & do zakd@czenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegqdzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, @wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wdedhnesrodki niezlzdne do
ochrony rob6t, wygody spotecziw i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolldh wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdizdow i maszyn pracigych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scideh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne ¢da
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktows.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek znd i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepisow i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub débr publicznych i innych, a wynifeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazieb
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoliny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgalojazdowych,

2) srodki ostra@ndéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprzit
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@mbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne &da skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okfenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bda mialy aprobat technicza wydara przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu robét ich
szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z# wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod; na wycie tych materiatébw od wéaiwych organéw administracji patwowe;.

Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgeecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagyaj

1.5.8.0chrona witasriei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zampcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadord Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgta rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczyoeviadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczongah przez
Zamawiajcedo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposob powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowegsvesiztwie budowy, spowodowane jego dziatébmp

Inzynier kgdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy Wykonawe a
wiascicielami nieruchomgri i dotycacych korzystania z wiasoi i drog wewntrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lxdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nieddp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgzen 0si pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sig do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wypasmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszethezhkzdne
zezwolenia i uzgodnienia od w&wych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dglzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powagtg nadmierne
obchzenie osiowe nie d@la dopuszczone ngwiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@z nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedmy, odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oréz zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powye] nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékpenia robot przez syniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanpiimno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa dytelementy byly w zadowalggym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tygniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczéore § w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i &dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urgzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciagly bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obcizenia i wydatki wynikie z lub zwrzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryégkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spg@dji dostarczonej przez dgniera.

1.5.13.Réwnowanas¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktore spetnia
maj materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotggabobowazywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyaa norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy $ paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mp@y¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny
lub wysszy poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasggmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozostsdnpo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lgda uwazane za wiasrié Zamawiajcego.
Wykonawca zobowdzany jest powiadoniilnzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, lynier po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawae ustali wydtzenie czasu wykonania robot iflub wysékdwoty,
o0 ktora nalery zwigkszy cerg kontraktov.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokwimateriatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawkyrierowi szczegoOtowe informacje dotyce
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proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyofateriatbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddita w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw zezrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavaieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtiniapc
aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw admirgitpanstwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobhymateriatdw, dzieawy i inne, jakie oka
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych kda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekiutywacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@a terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgd wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chipazyska na to piserprzgod; Inzyniera.

Eksploatacj&rédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemialdw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezigniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie imym, jg8li bgdzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bad& wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaie maze by
pézniej zmieniany bez zgody zgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imétedo czasu, gdyduala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaaiyoswop jakas¢ i wiasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Ityniera.

Miejsca czasowego skfadowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabkteriatdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli zda stanowé podstaw do akceptacji oki&donej partii
materiatébw pod wzghem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kxdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:
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a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadtjit,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spg, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien gyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym eprzireyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w
dobrym stanie i gotowigi do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacija projektowa lub SST przewidujazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&niej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostam przez lryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéltodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdéw transportu powinna zapewfilgrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaylabspetnig wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznycBrodki
transportu nie speilnigge tych warunkéw meg by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznygh dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, zh izgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdtaoowanym przez Wykonawaraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wysoi@
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu roboOt zossarusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany lid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgstlkprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialn&i za ich dokladng:.
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Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdot kxda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgtdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywagie na rozwaamn kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod gréba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowéi przedstawd do akceptacji liyniera program zapewnienia
jakasci. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gawaupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) czs$¢ 0golm opisupca:

— organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaembdt,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zgmowadzenie bad,

- sposob oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenonzekazywania tych informacji zginierowi;

b) czs$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedauitita wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uetzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac
zatazom jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wadzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolgyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaltgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialbw oraz robdét zestatliwoscia
zapewniaica stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tammedkne, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spra badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada
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Inzynier kexdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kegdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu taoétod
badawczych. Jeli niedocagniecia te leda tak powane,ze mog wptyma¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bzdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez igniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez liyniera leda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przemiera.

Na zlecenie liyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomeazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/imera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilutu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badlgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakon

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenateriatdbw powinien udziélimu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegazgz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagizie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lrynier oprze si
wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgéadnmateriatow i robot z dokumentacprojektovy i
SST. Mae rownie zleck, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtornych lub dodatkowych batla
i pobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia:
1. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranicze
2. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a. wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski
- W zgodzie z istnigca Polsky Normg a producent zatzyt deklaragt zgodndci z ta norm,
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- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegnicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aproba4 techniczi, a producent za¢zyt deklaragi zgodngci z ta aprobad,

- posiada znak budowlaryviadczcy o zgodnéci z Polslg Norma wyrobu albo aprobattechniczg, a
producent zalczyt deklaragj zgodndaci z ta aprobad,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pols&le udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zalczyt do wyrobu deklara¢jzgodndci z ta aprobad,

c. jest to wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazieralapw magcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklarazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent ahspecjalne @viadczenie o zgodioi wyrobu z §
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lulakz budowlany, albo posiada deklagacj
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczgych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji naleizyska& aprobat techniczi dla tego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumersty wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badagda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymagéa beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngivowhzujacym Zamawiajcego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdaca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy &a czytelne,
dokonane trwattechnila, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalhczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datk przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw robaot,

— przebieg robot, truddei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lryniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, c&ciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggeh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przem trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgydab przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwafaj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprizeasg w sposob cigty w jednostkach przgjych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnai materiatébw, orzeczenia o
jakaosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoly z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru feda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkneaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugdéci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtz linii osiowej.

Jali SST wiaiciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekroj.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robéiabzaakceptowane
przez lrzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spe
wymagag bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie dokfaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlere
w przypadku wysfpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfhi& lzda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdg< dokczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytlierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakaosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegrn, zakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdinego posgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deoemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwyd powiadomienia o tym fakcie tginiera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #iynier na podstawie dokumentow zawiergch
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgici rob6t. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dliob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakadsci i wartasci.
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Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegogdrzie stwierdzona przez
Wykonawe, wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaéczenia robdt i przygia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w obecriwi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergmia roboty dokona ich oceny jakwowe] na podstawie
przediezonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoionvykonania robot z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rotzéipetniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét uzupemnigych w
warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysaioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijspe jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mehiacy projektova i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipkEzdstwo ruchu, komisja
dokona potgcer, oceniagCc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetrige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towaraggeh (np. na przek@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanich robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego nigla
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarmdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigp kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunpehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobor zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczhgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaza jednosti& obmiarow
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavy ptatngci jest wartéc¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lgdzie uwzgkdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétdpobejmowa:

— robocizrg bezpgredna wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartaé¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkOw i
transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy sprgtu wraz z towarzyscymi kosztami,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaw@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢c podatku VAT.

Koszty pdrednie obejmuj: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdu jednostki
gospodarczej, koszty dziatakod laboratorium, koszty ugzizenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodyadznaci itp.), koszty bieacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia rob6t (w tym objazdow, przejazdéwganizacii ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy, palgci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robot itp.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D 00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki aiome w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigbta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@é wynikajacych z posipu robdét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkow, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasjihu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowsgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizagjchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami).

D 00.00.00 Wymagania og6lne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01 (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE TRASY | PNKTOW WYSOKO $CIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczné TP 2 wymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readif robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doslyprowadzenia rob6t zagzanych z przebudawnasipujacych

dr6ég gminnych potazonych na terenie gminy Wolka:

1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. Luszczow |

2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca
i obejmuj:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyecbgi— trasa w terenie rowninnym,

- roboty jak wyrej, wykonywane w ramach rob6t uzupeligich na wydhaonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrelenia podane w niniejszej S& ggodne z odpowiednimi polskimi normami i definmjgpodanymi w ST D
00.00.00 , Wymagania ogoine".

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazagpocatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate oks&denia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani&log” p. 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggne’.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania padan SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diégaokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
miet $rednig; od 0,15 do 0,20 m i diugdod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nafestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugn
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istiiej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugeci od 0,04
do 0,05 m. Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

D 01.00.00 Roboty przygotowawcze
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3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysclawych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokadciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiénet p. 4.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000QVymagania ogolne” p. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obayaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizack i wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawgjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne nieztlne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformanazyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedy te powinny by usungte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowep szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #6ia sie od
rzednych okreélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padome o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno lByzmieniane przed pagjiem odpowiedniej decyzji przezzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,
akceptowane przez ayniera, zostam wykonane na koszt Zamawijapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ctigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez kryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkigérednie osi trasy musgzbyé zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotazenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznacz& powinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawegjo zostan zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz@sekonieczne do dalszego prowadzenia robdtpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepddavidtowej realizacji robét nate do obowizkow
Wykonawcy.

D 01.00.00 Roboty przygotowawcze
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osesy i punktow wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gitéwne jovwy by zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowazane do punktéw pomocniczych, paaych poza
grania robét ziemnych. Maksymalna odleggopomidzy punktami gtownymi na odcinkach prostych niezeno
przekraczéa 500 m.

Zamawiajcy powinien zatgy¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegigd migdzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynost 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zafee od jego
konfiguraciji.

Repery robocze natg zalary¢ poza granicami robot zgganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze ma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeppacze naley zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gieinwv sposob wykluczagy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rz dne reperow roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjra w nawizaniu do reperéw ggtwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nafg wykona& w oparciu o dokumentagcjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjiigawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasly w stosunku do dokumentacji projektowej nieeno
by¢ wigksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 arpdizostatych drog. Rdne niwelety punktow osi
trasy naley wyznaczy z dokiadnécia do 1 cm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie ngleizy¢ materiatdbw wymienionych w p. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovgczgly Wykonawca robot zagi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaaraobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzesie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z dokumengagjojektows oraz w miejscach wymaggych uzupetienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejsaaetkceptowanych przezzimiera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw natg stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalery stosowa w przypadku nasypow o wysalad przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gdszych ni 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy alneg
Odlegta¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufivea¢ wykonanie nasypow i wykopoéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektows.

Potazenie obiektu w planie natg okreili¢ z doktadnécia okrelona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.

Kontrok jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysakowych naley
prowadz¢ wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w p. 5.4.

D 01.00.00 Roboty przygotowawcze
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogolne” p. 7.

Jednostk obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. mdér robot zwazanych z
wyznaczeniem obiektow jest@zia obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00M@nagania ogolne” p. 8.

Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli gepginej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gidwnych osi tigenktow wysokéciowych,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyazeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie granic pasa drogowego w sposolatirwochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiapce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paidaiGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysckiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBU1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

No ok~
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.02 (CPV 45112210-0) AD3IE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwgzanych ze zdgiem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readif robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doslyprowadzenia rob6t zagzanych z przebudawnasipujacych
dr6ég gminnych potazonych na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. Luszczow |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca
i obejmuj:

- mechaniczne usugtie ziemi urodzajnej (humusu, namutéw z drogi)bgéd warstwy do 10 cm,
- roboty jak wyrej, wykonywane w ramach rob6t uzupebigich na wydhaonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaslog” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggne’.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwranych ze zdriem warstwy humusu naie stosowa:
— réwniarki,
— spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscachzigygprawidiowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest Hiwe,
— koparki.

D 01.00.00 Roboty przygotowawcze
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidnel p. 4. Zasady
transportu humusu — wedilug SST D 02.00.01 ,Robigiynze”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00000Vymagania ogolne” p. 5.
Teren pod budogvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdita z przeznaczeniem do 4miejszego wycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oma innych czynn@i okreslonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu pawiné wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji lub
wskazaniami layniera.

Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spp&h&¥ wyhtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystagceajdla prawidiowego wykonania robot, wgipie mae stanowd
zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grubd warstwy humusu, ssiedztwo budowli), nals dodatkowo
stosowa reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykeganyych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraznyah miejscach okéeonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przeziera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zale od gtbokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnacbggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej Wwikazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagvdo rozliczenia
czynndgci zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjgty humus naley sktadowd& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przete@aiszczeniem, a tal najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmowg& humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po nich, aby unikid
zanieczyszczenia ghfub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie kompléti@isungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D 00.0M@@nagania ogodine” p. 7.
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni z¢go humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QNymagania ogoélne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrsei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 9.
Cena 1 mwykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ,ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANA OGOLNE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagthhicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosojastnadokument przetargowy i kontraktowy przy zieaa
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dosycarowadzenia robdt zawzanych z przebudaw
nastepujacych drog gminnych pota@onych na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. Luszczéw |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca
i obejmuj:

a) budowe nasypow drogowych wedtug SST D 02.03.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albadrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniagca warunki statecz§oi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta eg¢ wykopu, ktora jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

Wysokosé¢ nasypu lub gebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i r@nej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyglgzone w obebie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygiizone poza pasem robét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziemjg)ntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve anaych prac zwizanych z tragdrogows.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu, ok§lena wg wzoru:

gdzie:

01 - Oestasé objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn

Pas - Mmaksymalna gptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, Hllraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z rpBN-77/8931-12 [7], (Mg/n).

Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okilena wg
Wzoru:

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
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Pozostate oks&denia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani&log” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggne’.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatow na kateggrael wzgédem trudnéci ich odspajania
jak réwniez pod wzgédem wysadzinowdzi podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Robagynae.
Wymagania i badania”

Podziat gruntéw pod wzglem przydatnéi do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢bprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paayel do budowy nasypow mphy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stangwadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwolenienmzymiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kzdac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgadnzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac ejpgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerrddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasygwinny by wywiezione przez Wykonawma
odkilad. Zapewnienie terendw na odktad maléo obowazkOw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej
w kontrakcie. laynier mae nakaz& pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryctasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargaia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2 Sprzt do robo6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyk&azak mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe itp.),
— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiénetj p. 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego okjosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajrig
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srodkow transportowych powinna dyonadto dostosowana do wyddjcicsprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wadd zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileckazone odlegkri nie zostalty wczaie
zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00000Vymagania ogolne” p. 5.
5.2. Doktadna¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowane] nie powinny dy
wigksze nt £10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+
lcmi-3cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalna gbokas¢ nierowndci na powierzchni skarp nie powinna przekraci@ cm
przy pomiarze tat 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajce ze
sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzeyr, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, ovilgmagag tego warunki terenowe, wykoharzdzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absobot ziemnych tak, aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwoa ma obowizek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawecatym okresie trwania robét spadki, zapevquiaj
prawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty utegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteny Zamawiajcego za te czyndoi, jak rownie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istrieych zbiornikdw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uifiiaé¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinmmsggpowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robot ziemnych naje zachowa odpowiedni spadek podioy i nad#& przekrojom
poprzecznym spadki, umaviajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentgmjpjektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nignmwby mniejszy nt 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy hi2% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleiwzgkdnic ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz termin6bw wyka@mia innych robot na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythyykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Szerokdé¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sk od wymiaréw projektowanych o wgdej niz £5 cm.
Doktadnd¢ wykonania skarp rowow powinnadyggodna z okrgona dla skarp wykopow w SST D 02.01.01.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledeon@oli zgodnéci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektovy.
SzczegOla uwag; nalery zwrdock na:
- wiasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wydow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robot

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jakowykonania rob6t ok&gono w punkcie 6 SST
D 02.01.01 oraz D 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajei¢atl.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Pomiar szerokai korpusu
ziemnego Pomiar tama, szablonem, fato dlugaci 3 mii

2 | Pomiar szerokwi dna rowéw | poziomiclub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 | Pomiar rzdnych powierzchni | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naakh
korpusu ziemnego 0 R=100 m co 50 m na tukach o<R100 m

4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktéidzbwatpliwosci

5 | Pomiar rowngci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rowngci skarp
7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem rzinych w odsgpach co 200 m oré
powierzchni korpusu lub dna [ w punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagpzczenia gruntu | Wskaznik zagszczenia okrda¢c dla kade] utaronej
warstwy lecz nie rzadziej:nraz na kade 500 mnasypu

6.3.2.Szerokac¢ korpusu ziemnego

Szerokéc¢ korpusu ziemnego nie m® r&ni¢ sk od szerokeci projektowanej o wcej niz £10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mee r&ni¢ sic od szerokeci projektowanej o wcej niz £5 cm.
6.3.4.Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rz dne korony korpusu ziemnego nie raagzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wgej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego ocgej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenata.

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine



27

6.3.6.ROwWNaG¢ korony korpusu

Nierowndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone, #tmetrow, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7.ROwnaG¢ skarp

Nierowndaci skarp, mierzone fat3-metrows, nie mog przekracza+10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spizny przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3
cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnap wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostam odrzucone. 3# materialy nie speilniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Iayniera Wykonawca wymieni je na vtawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okl@enych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, lzynier mae uzng wad za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres lkeig potracen za obntom jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogolne” p. 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QNymagania ogélne” p. 8.
Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Zakres czynnii obgtych cen jednostkow podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O#lemia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Hé@mia i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie svska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie fooddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obeizenie plyh
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7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.03.01 (CPV 45111000-8) ,WYKONANIE NASYPOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagthhicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru nasypéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviah@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dosycarowadzenia robdt zwzanych z przebudaw
nastepujacych droég gminnych pota@onych na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. tuszczéw |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca
i obejmuj:

- wykonanie nasypdéw mechanicznie z gruntu kat. lll pazyskaniem i transportem gruntu z dokopu
(formowanie korpusu drogowego),

- reczne plantowanie skarp i korony nasypow w grunaie Kill,

- roboty jak wyzej, wykonywane w ramach rob6t uzupebpigich na wydtiaonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okggenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-02.00.01
p. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-
02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrio gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S202 :1998 [4].

Przeznaczenig

b

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty|
kamieniste, zwietrzelinowe |
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospokki, rownie
gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powgej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartgci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste]
miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniastg
pyly piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i glin
pylaste oraz inneow < 35%

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci wi od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste
zawartdci frakcji itowej ponad
2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

- gdy kxda wbudowane w miejsc
suche lub zabezpieczone od w(
b gruntowych i powierzchniowych
- do nasypéw nie waszych n 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

- do nasypéw nie wagzych ni 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeni|
spoiwami

5 9dy zwierciadio wody
gruntowej znajduje sina
glebokasci wigkszej od
kapilarndci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatéd na
rozpad -4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materialem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

(o4

Na goérne
warstwy na-
Sypow w stre-
fie przemar-
zania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

3. lotupki przyweglowe
przepalone zawierage
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj
cym pospoétkom lulzwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynrgzi
mniejszej nt 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste
zawartdci frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tyd
gruntéw spoiwami, takimi jak:

itp.
o

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpado-
we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis

- 0 wskaniku n@nosci W10

cement, wapno, aktywne popioty

h

W wykopach i
miejscach
zerowych do
glebokasci

przemarzani

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy @ ulepszane spoiwami

popiotami itp.)

(cementem, wapnem, aktywnymni

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 p. 3.

3.2. Dobor spratu zaggszczapcego

Przy doborze speiu zagszczagcego nalgy uwzgkdniac zakres robét oraz rodzaj gruntu. Sgpprdo

zag:szczania powinien Idyzatwierdzony przez #yniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 p. 4.

D 02.03.01 Wykonanie nasypow



31
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0@100. 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dwskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokatach
kontraktowych lub przez #yniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawmusi by ono
zaakceptowane przezzimiera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrdi przew6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegéiach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbyéaic w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moget ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuskopy
powinny by wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej &ltlu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmaozpoczé sic dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnéci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zguaypsmie przez layniera.
Gtlebokas¢ na jak nalery ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powioyyodspajane, chyhae wymaga tego dogi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadagoze wskazaniami tgniera. Roboty te
beda wtaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawggjo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych bylo konieczne i zostalo potwierdzpreez layniera.

Dno ukopu natey wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku #theego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) naleodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jereli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieamo@n naruszastateczngci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztaltowane, aby
harmonizowaty z otaczsgym terenem. Na dnie i skarpach ukopu halerzeprowadd rekultywacg wedtug
odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu nae w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donesiypu jest wksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem Basypu, wykona w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszacym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagszczenie gruntu i Bacs¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntow rodzimych, zalegajch w strefie
podiaza nasypu, do gbokaci 0,5 m od powierzchni terenu.z@é wartg¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni okrelona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie
zostato spetnione.

Jeeli wartagsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie meg by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podi@, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pogg umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wagto wskaznika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy 0 Minimalna warta¢ Is dla:

wysokaci, m konstrukcji nawierzchni
do 2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo ména sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtornego
modutu odksztatcenia,Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jeeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& bgzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢, co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej pow#ania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybor gruntdw i materiatdw do wykonania nasypéwvimien byt dokonany z uwzgtinieniem zasad
podanych w p. 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.09g06lne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwggdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazerz
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZod nasypu i jego réwnomiernego osiadania hal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa& metod warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekoko

b) Gruba¢ warstwy w stanie tnym powinna by odpowiednio dobrana w zatesci od rodzaju gruntu i
sprztu wzywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzennasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétima
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego aglelbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspdiczynniku Ko<10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 491%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinie bgustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuespad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukszteditie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegswody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powanic jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powifnyg uksztaltowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanieieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni goun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poeheizpalizgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) Gorm warstw nasypu, o grubgi co najmniej 0,5 m natg wykona z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalbo Ky = 6 x10 ~ m/s i wskaniku r&noziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich set&osciach, Irzynier mae wyrazé zgod; na ulepszenie
gbrnej warstwy nasypu poprzez stabilizazgmentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimymadku
jest konieczne sprawdzenie warunkusmaci i mrozoodpornéci konstrukciji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
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g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubcgci co najmniej 0,5 m powg] najwyzszego poziomu wody, nale wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotow lotnych, warstmod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatow o dej przepuszczalgdoi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinie bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier mae
dopucic czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jegoezabczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gaiérnistych odpadoéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub bgiziarnistych odpaddéw przemystowych
powinno odbywa sk wedtug jednej z ve] podanych metod, §& nie zostato okrédone inaczej w dokumentaciji
projektowej, SST lub przez iyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub g@aiérnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazora warstwe materialdw gruboziarnistych o grudmd nie wigkszej nz 0,3 m, nalgy
przykry¢ warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drokiarnistego. Materiatem tym wskutek
zag:szczania (najlepiej spgem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie razy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasypéwzme stosowé skaly oraz odpady przemystowe, ktosensickkie (zgodnie
z charakterystykpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub @aziaérnistych odpaddéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powioytyzbudowane z materialtdw mrozoodpornych.
Warstwy te naley oddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaskoto 10-
centymetrow warstwa zwiru, pospoétki lub nieodsianego kruszywa famanegowierajcego od 25 do 50%
ziarn mniejszych od 2 mm i spetraych warunek:

4 5= Dis= 4 ds
gdzie:
Ogs | 05 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%% Hsuntu podigéa lub gruntu gornej warstwy
nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% miadegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywanestmetod, nie mog sicga¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.

c) Warstwa oddzielapa z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z gémnkamienistych

Rok warstw oddzielajcych mog réwniez petnc warstwy geotekstylibw. Geotekstylia przewidziaoe d
uzycia w tym celu powinny posiadaaprobat technicza, wydary przez uprawniop jednostk. W
szczegolnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymgomechaniczna geotekstyliow, unietfiviajaca ich
przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistegaz @dpowiednie wiaiwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw natg wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zaggzczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavgkonanie przepustow z innych poprzecznych
elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wgkgeh w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu webler przekopu naly uwzgkdnic wymagania okrdone w p.
5.3.3.5.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocigitood 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed
zsuwaniem siprzez:
a) wycigcie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powgj nasypu.
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Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statéckmasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.5.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerégpdo 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyt@sio+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylelghezsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o #Aych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.6.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow naie przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadd dopuszczalyg to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej warteci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithnwoktada nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlig@egniem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakezeniu robét ziemnych powinny byowne i mié spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia).

W okresie deszczowym nie nafepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngshego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca sieviestanie osuszyjej i zagsci¢
w czasie zaakceptowanym przezyimera, to mee on nakazaWykonawcy usurcie wadliwej warstwy.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.09g0lne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragoiu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygcych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczbrzeg¢ maszyny zagszczagcej zaleca giokreli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w p. 5.3.4.5.

Orientacyjne wartii, dotycace grubéci warstw régnych gruntow oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zagzczania podano w p. 3.

5.3.4.3.Wilgotnoé¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %2 %
€) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okrelona w p.
6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotyce zagszczania

W zalencici od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gagzenie warstwy nate okrela¢ za
pomoa oznaczenia wskaika zagszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego rioddksztatcenia.

Kontrok zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ineggy modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4], nafg stosowa tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na cafej szerokiwi korpusu spetiawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartwi wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna wartéé I. dla:
nasypu konstrukcji nawierzchni
Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dodpokdsci
0,2 do 1,2 m od powierzchni rob6t ziemnych 1,00 (0,97%)
Warstwy nasypu na ghokasci od
powierzchni robét ziemnych pomj 1,2 m: 0,97

* - dotyczy wyhcznie zjazdéw

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gagzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje swartas¢ wskaznika odksztatcenia lokreslonego zgodnie z norgrPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byigkszy ni:

a) dlazwiréw, pospétek i piaskow

- 2,2 przy wymaganej wardoi 1s=1,0,

- 2,5 przy wymaganej wardoi 1s<1,0,

b) dla gruntow drobnoziarnistych o rownomiernym uziemiu (pytow, glin pylastych, glin zwetych,

itow - 2,0,

c) dla gruntéw ranoziarnistych fwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow pragystych, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) - 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
e) dla gruntdw antropogenicznych - na podstawie hadigonowych.

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to Wykonawca
powinien spulchidi warstw, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego aniia zagszczenia, Wykonawca powinien
usury¢ warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego
zag:szczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 p. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natr&mwaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej i SST. W czasie kontroli rigle
zwrOcié szczego6la uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z oksteonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewsiago ich stateczie,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakeoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédn@ wymaganiami
okreslonymi w p. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacjidakumentacji projektowej i SST.
SzczegOla uwag; nalery zwrdock na:
a) badania przydatsoi gruntow do budowy nasypoéw,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegoéinych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
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6.3.2.Badania przydatrsai gruntow do budowy nasypow

Badania przydatei gruntow do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na préobkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnaige pochodzcej z nowegozrodia,
jednak nie rzadziej sijleden raz na 3000%MW kazdym badaniu naky okreli¢ nastpujace wiasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnoé¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnoé¢ optymalry i maksymala gestas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granig; ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowo wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntéw oamych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
C) grubdci kazde] warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadzi nie rzadziej i
jeden raz na 500 Tvarstwy,
d) nadania spadkoéw warstwom z gruntéw spoistych,
e) przestrzegania ogranigzdotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczéw i mrozow

6.3.4.Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pozionasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pozionasypu polega na skontrolowaniu zgddnevartcci
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okr&lonymi w niniejszej SST.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].

Zag:szczenie kadej warstwy natey kontrolowa nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci s,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywado dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowd¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub paatpod nasypem powinna dpotwierdzona
przez Irkyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejrugontrok:

- prawidtowaci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, oksnymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w p.
5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeréia wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, ckoaych w
dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02106.0Q'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest ni (metr szécienny).
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Objtos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach seennych jako rénica ogolnej olgtosci
nasypow i ogolnej obkjosci wykopow, pomniejszonej o afdps¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypoéw,
z uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wgtka obgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objgtos¢ nasypéw bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliczez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego poziom gruntu po usugiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 p. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsei podano w SST D-02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6éw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- o0znakowanie robdt,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- Zzag:szczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpai ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D02.03.01c (CPV 45111000-8) ,WZMOCNIENIE GEOSYNTETXKIEM PODLO ZA NASYPU NA
GRUNCIE StABONOSNYM”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchhicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru wzmocnienia geosyntetykiem sfadnego podiaa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyastnadokument przetargowy i kontraktowy przy zieaa
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dosycarowadzenia robdt zwzanych z przebudaw
nastepujacych droég gminnych pota@onych na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. Luszczéw |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca
i obejmuj:

- ulozenie warstwy separacyjno-wzmaca@gj pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z geowidi o
gramaturze 300 g/m2,
- roboty jak wyrej, wykonywane w ramach rob6t uzupeligich na wydhaonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk - material o postaciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, pol@stcharakteryzggy sk m.in. duza wytrzymaiccia oraz
wodoprzepuszczaldoia.

Geosyntetyki obejmaj geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2.Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z wiokgyntetycznych, ktérych spoéjsb jest zapewniona
przez iglowanie lub inne procesyckenia (np. dodatki chemiczne, gr#enie termiczne) i ktory zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3.Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wiokiemtsyycznych przez przeplatanie dwoéch lulzosj
uktadéw prazdz, widkien, filamentow, tam lub innych elementéw.

1.4.4.Geokompozyt - material ztony z co najmniej dwoch rodzajow pckonych geosyntetykéw, np.
geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci ynat

1.4.5.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki,veocami znacznie wkszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami paiczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cignionymi

1.4.6.Georuszt - siatka wewtrznie pohczonych elementéw wytrzymatych na reggnie, wykonanych jako
ciagnione na gaico, ukladane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7.Wzmocnienie geosyntetykiem po#o nasypu - wykorzystanie wil@wosci geosyntetyku przy
rozchganiu (wytrzymatéci, sztywndci) do poprawienia wiciwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.8.Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana pajpowierzchni terenu w oldsie pasa drogowego.

1.4.9.Stabe podige (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spedi@jwymaga, wynikapcych z warunkéw
nosnasci lub statecznai albo warunkéw przydatiéoi do wytkowania nasypu.
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1.4.10.Pozostate ok&tenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawaigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdibepkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-00.00.00
~Wymagania ogdine” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodnd¢ materiatdw z dokumentacprojektows i aprobag techniczi

Materiaty do wykonania wzmocnienia pozdonasypu za poma@geosyntetyku powinny léyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraprobad techniczg IBDIM.

2.2.2.Geosyntetyk

Do oddzielenia korpusu nasypu od stabego pedialey zastosowé& geowtdkniny separacyjno-
wzmacniagce] 0 wytrzymaitéci na rozciganie w dwoéch kierunkach, co najmniej 15 KN/m oraasie
powierzchniowej co najmniej 300g7materiaty te powinny zapewnswobodny przeptyw wody.

Geosyntetyki powinny kiydostarczane w rolkach nawgtyich na tuleje lub rury. Warunki sktadowania
nie powinny wplywé na wiaciwosci geosyntetykéw. Podczas przechowywania zyakehront materiaty,
zwlaszcza geowtokniny przed zawilgoceniem, zabmidpe jak rownie przed diugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznychatdfialy naley przechowywa wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, wonych poziomo na wyréwnanym poéio Nie naley uktada& na nichzadnych
obchzen. Opakowania nie natg zdejmowa az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowani@matabezpieczy rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziatanigrsokich temperatur.

2.2.3.Grunty na nasypy
Grunty na nasypy powinny odpowigdaymaganiom SST D-02.00.00 [3].
3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”dkf] 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiepodtoza nasypu

W zalezncsci od potrzeb Wykonawca powinien wyk@&zse mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:
a) do uktadania geosyntetykéw
uktadarki o prostej konstrukcji, urdaviajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przeapesizenie
rolki do wyskgnika koparki, cignika, fadowarki itp.
b) do wykonania rob6t ziemnych
réwniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechezne itp. odpowiadafe wymaganiom SST
D-02.00.00 [3].

4. TRANSPORT

4.1. Ogd6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganine(j [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Geosyntetyki madoy¢ transportowane dowolnyréiodkami transportu, pod warunkiem:
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— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanirtechniczg,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemiesarmeasei w czasie przewozu,
— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamiszgaami oraz przedmiotami m@ymi przebé lub
rozcia¢ geowtokniny.
Materiat ziemny na nasypy powiniendyyrzewaony zgodnie z wymaganiami SST D-02.00.00 [3].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00000Vymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i spos6b wykonania wzmocnienia geatyktem podiga nasypu powinny ldyzgodne z
dokumentag techniczg i SST. W przypadku braku wystarczaych danych mma korzystd z ustalé
podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiemgskania akceptacji hyniera.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotygzustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasw. eisungcia
przeszkod, przygotowania podoi ew. usunicia gornej warstwy podia stabonénego.
Odtworzenie trasy i punktow wysalaiowych, usurjcie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty
rozbiorkowe powinny odpowiadavymaganiom SST D-01.00.00 [2].
Przygotowanie podia wymaga:
— usungcia drzew, krzewow, korzeni, giiszych kamieni, ktore moglyby uszkoélznateriat geotekstylny, a
takze ziemi rdlinnej, o ile jest to maiwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie koiucha),
- wyrownania powierzchni, najlepiej przéaigcie tyzka w ruchu do tytu, aby uktadany materiat geotekstyin
przylegat na catej powierzchni do poizio

5.4. Ukfadanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uklada na podstawie planu, oktejacego wymiary pasm, kierunek pgsti robot,
kolejnas¢ uktadania pasm, szerakozakiadow, sposoladzenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest
kierunek uktadania ,pod gér.

Geosyntetyki nalg tak uktada, by pasma ety poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady
sasiednich pasm powinny wyn@sB0-50 cm, na podim bardzo stabym (CBR 2%) i nierbwnym lub w
biezacej wodzie - nawet 100 cm.zé# pokrywana powierzchnia jest@sza ni dwie szerokéci pasma, to
maozna je uktadé wzdhuz osi. Naley wowczas szczegolnie przestrzégachowania zakliadu pasm. Aby
zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasn&yngizymocowad (np. wbitymi w grunt pgtami w
ksztalcie U) lub chwilowo obgiy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). \@Asadnionych
przypadkach wymagane jegttenie pasm, najegciej na budowie za pomaaszycia, paiczer specjalnych
itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszygh nguiej jest zakladow i patzer. W przypadku
dysponowania wskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad kayy z przeplecionych prostopadtych
pasm, rozwijanych poprzecznie i pathie. Uktad taki zapewnia skuteezdwukierunkow wspéitprae
materiatu.

Jezeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiarow konstiukajrolki materiatu ména ciaé
na potrzebny wymiar za pompodpowiednich uradzei, np. pity mechanicznej. Nie naleprzy tym
dopuszczado miejscowego topienia materiatu, aby nie spowadcsklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nagiowat od czota pasma na utmy materiat, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednimadeeniem, najcgciej spychark, a tylko wyptkowo recznie.
Duze kamienie nie powinny ldyzrzucane z wkszej wysokéci, by nie niszcz§ geosyntetykow. W takim
przypadku celowe jest uktadanie najpierw béegdnio na materiale warstwy bez kamieni. Pasmazyale
uktada ,,dachéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodovpadrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazddéusignicowych, walcow okotkowanych i innycledtich maszyn
bezpdrednio po utaonym materiale geotekstylnym. Za zgddzyniera mana dopugcic ruch cezkich

D 02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem padhi@asypu na gruncie stabofioym



42
pojazddw kotowych po materiale siegpowstanie kolein powoduje wybranie luzéw i ngge materiatu, dzki
czemu lepiej przeciwdziata on odksztatlceniom gruKileiny nastpnie wypetnia si zasypls.

Sposéb wykonania nasypu powinierg lzgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej podiada
wymaganiom SST D-02.00.00 [3].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdjt] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgaamodeklaracje zgodrsai, ew.
badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materialéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore nalg wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

o . L Czestotliwasé Wartasci
Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow badd: dopuszezalne
1 | Oczyszczenie i wyrGwnanie terenu Cale pzeitg Wg pktu 5.3
2 | Zgodna¢ z dokumentagj projektove Kontrola Wg d(.)kll:tmenj[aql
biezaca projektowej
3 | Prawidlowd¢ utozenia geosyntetyku, Wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, Jw. projektowej,
wielkos¢ zaktadu itp. aprobaty techniczngj
i pktu 5.4
4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed
przemieszczeniem, prawidtowdopoty- Jw. Jw.
czen, zakotwié, balastu itp.
5 | Wykonanie nasypu Jw. Wg SST D-02.00.00
6 Przestrzegan!e og,ranm&zmchu I Wg pktu 5.4
roboczego pojazdow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- n? (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00MPNymagania ogdine” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagiojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia,
— ulozenie geosyntetyku.

Odbidr tych robét powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2. SST D-00.00.00 ,Vdgamia
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kalej jednostki obmiarowej obejmuije:
— prace pomiarowe,
— o0znakowanie robdt,
— przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.
Dodatkowo cena wykonania T’ mkladania geosyntetyku obejmuje:
— wykonanie robot przygotowawczych,
— ulozenie geosyntetyku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Inne dokumenty

4. Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym.
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01a (CPV 45232000-2) ,REGULACJA PIONOWA STDZIENEK DLA URZ ADZEN
PODZIEMNYCH"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru regulacji pionowej studzienek dlaggdzes podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia rob6t zwganych z przebudew
nastepujacych drog gminnych pota@onych na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. Luszczow |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca
i obejmuj:
- zabezpieczenie doziemnej linii telekomunikacyjiepmi ostonowymi dwudzielnymi,

- roboty jak wyrej, wykonywane w ramach rob6t uzupeligich na wydhaonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich demvacji i
przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzdzenie do przefia wdéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalilkkaoalizacji deszczowej lub ogolnosptawne).

Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych serek rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzer podziemnych.

Kratka sciekowa- urzdzenie, przez ktore wody opadowe przedastijod gory do wpustu ulicznego.

Nasada ¢eliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastaj
si¢ w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanegdzy chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

Studzienka - komora wodocagowa -obiekt na przewodzie wodagowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury lub na kcach rury ochronnej.

Pozostale okienia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog’ p. 1.4.
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1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D 00.00.00. , Wymagania ofjdine

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania regulacji pionowej urzdzen podziemnych
Do zabezpieczenia wdzer podziemnych nalg uzycé:
a) rury ostonowe z polichlorku winylu dwudzielne o goiciach scianek nie mniejszych od 2 mm powinny
odpowiad& normie PN-80/C-89203.
Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjszabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Sprat stosowany do zabezpieczenia wgdzen podziemnych rurami ostonowymi
Wykonawca przygbujacy do wykonania naprawy, powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczedo (szczotka, topata, szablon itp.).

Sprzt i srodki transportu mugz by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i unkdw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikeych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki isczeansportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowd:
- segregaciji sktadnikow,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi

Przy przebudowie i budowie drog wgstjace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére mogie
spetnig& wymaga norm BN-73/8984-05, BN-76/8984-17, BN-88/8984-B7I0BN-89/8984-18 i podlega;
zabezpieczeniu rurami ostonowymi.

Technologia zabezpieczenia uzaiena jest od warunkéw technicznych wydawanych rze
uzytkownika linii, ktory w sposob ogoéiny okila sposéb przebudowy.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpigsizea i higieny pracy.

5.5.1. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej pma by zgodna z podanw dokumentaciji
projektowej.
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Szerokéci wykopow powinny by zgodne z tablic4 normy BN-73/8984-05.
Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetiaty wymagania podam®smie BN-73/8984-05.
Sciany wykopéw powinny bi/pochyte.
Dno wykopu powinno bywyréwnane i uksztattowane ze spadkiem.

5.5.2. Ukladanie rur PCW

Rury ostonowe PCW nalg zamontowa wg wymaga ustalonych w instrukcji producenta.
Odlegigci pomkdzy sisiednimi rurami w warstwie nie powinny dymniejsze od 2 cm, a waizy
warstwami od 3 cm. W przypadku uktadania gasych warstw, utkon warstw rur naley zasypa piaskiem
lub przesianym gruntem, wyréwhaubija¢ ubijakiem mechanicznym.
Rury ochronne powinny Byuktadane na gbokasci:
- co najmniej 1,0 m od gornej powierzchni drogi,
— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadiiago.

5.5.3. Zasypywanie kanalizaciji
Ostatni, gorm warstw; kanalizacji z rur PCW natg przysypa piaskiem lub przesianym gruntem do
grubgci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngostie warstw piasku lub przesianego gruntu gréticokoto
20 cm. Nasfpnie naley zasypdé wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulijabijakami mechanicznymi.
Wykopy powstale po wykonaniu rob6t zabezpiegagih elementéw linii powinny ly zasypane
zag;szczonym gruntem i wyrownane do poziomu terenu. aAfsk zagsszczenia powinien ldyzgodny z
wymaganiami SST D 02.03.01.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgaamodeklaracje zgodsoi, ew.
badania materialtdw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykaweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowy jest 1 m zabezpieczenia kablowej linii energetggrarami ostonowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgOlIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QNymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST | wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbidrkowe,
— zabezpieczenie kablowej linii rurami ostonowymi.

Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagaélne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m zabezpieczenia kablowej liaiami ostonowymi:
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— okreslenie lokalizacji kabla,

— roboty przygotowawcze (wykopy),

— dostarczenie i zmontowanie adze,

— zasypanie wykopow z zeggczeniem,

— wykonanie badasprawdzajcych,

— koszty nadzoru i odbioru robét przez vewieli urzadze,
— wykonanie inwentaryzacji uggzer telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wyskpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 (CPV 45111000-8) ,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyexe wykonania i odbioru
roboét zwazanych z wykonaniem koryta wraz z profilowanieragszczeniem podia.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna jest stosovedadokument przetargowy i kontraktowy przy ziegai
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zagzanych z przebudawnasigpujacych
dr6g gminnych potazonych na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. Luszczow |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca
i obejmuj:

- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniemag;szczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kalt I{(koryto drogi),
- roboty jak wyrej, wykonywane w ramach rob6t uzupebigrh na wydhaonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreflenia & zgodne z obowrzujacymi polskimi normami i z definiciami podanymi w 3 00.00.00.
~Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za fakavykonanych robo6t oraz za ich zgoéiiaw dokumentag;
projektovs, SST oraz z poleceniamizymiera.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D 00.00.00. , Wymagania ojoine

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazé sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
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— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érke ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢c wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmastopadle do kierunku pracy
maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),
- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Roboty wedtug niniejszej SST mpby¢ rowniez wykonywane ¢cznie.
Stosowany sprt nie mae spowodowé niekorzystnego wplywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiénetj p. 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyece transportu materiatbw podano w SST D 04.02.004D2.02, D 04.03.01 p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D 0000QVymagania ogolne” p. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpoagiem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wicegjsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podia, jest maliwe wylacznie za zgag Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbyw& sig ruch
budowlany, niezwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowankoryta w planie i profilu powinny ky wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przezAyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powimaazliwiaé¢ nacignigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprtu, a w szczegoliai jego moc natey dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o malym za&réxposob wykonania musidgaakceptowany przezAyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poenniby¥ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, tj. wbudowany w nasyp adwieziony na odkltad w miejsce wskazane przeyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni patonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu unidiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych ganych podiea. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rane podiga.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetiony i wystija zanzenia poziomu w podi przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnpodicze na gtbokas¢ zaakceptowan przez lrtyniera, dowiec
dodatkowy grunt speiagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w d koniecznej do uzyskania
wymaganych ranych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartsi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.
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Do profilowania podiza naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriera.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivigk zag:szczenia
nalery okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (1)

Strefa Minimalna wartg |. dla:
korpusu drogi gtéwnej i zjazdow
Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podia 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zag;szcezenia, kontr@l zag:szczenia nalg oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia pod wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego irypanego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczg2.

Wilgotnas¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpiecéyodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rigahee folii lub w inny sposdb zaakceptowany przeziera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfaddéejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamezlgdnych napraw. Zeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego Koryta i wyprofilowanego fuoa

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw
i pomiarow
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km oraz w 3 miejscach nal&pn

zatoce i skrzzowaniu

Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczrié |10 razy na 1 km

a ([~ JWI[DN

co 50 m w osi jezdni i na jej krgaziach oraz w 3
miejscach na kalej zatoce i skrzzpwaniu

6 Uksztaltowanie osiw |co 50 m w osi jezdni i na jej kragziach oraz w 3

Rzdne wysokéciowe

planie” miejscach na kalej zatoce i skrzzpwaniu

7 Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz hie
wilgotnas¢ gruntu rzadziej nk raz na 600 f
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatednia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokac koryta (profilowanego podia)

Szerokéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sk od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndgci podiuzne koryta i profilowanego podita naley mierzy¢ 4-metrow tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nierowngci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrows faty.

Nierowndaci nie mog przekraczé 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego peédigowinny by zgodne z dokumentagcjprojektova z
tolerancy £+ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi  wysokdéciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej cegj niz + 5 cm.
6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego pogt)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podsookrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporownanie wartei modutdw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztaceokrelonych zgodnie z nora BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotncé¢ w czasie zagszczania naly bada& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (flmwanego podiaa)
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&ngch w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dcgbgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchrieyki@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QNymagania ogélne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelto8ST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatsei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaplamiem,
— zafadunek nadmiaru odspojonego gruntgrodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podta,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanij.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie fuaotlksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie plyh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGennawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.02.01 (CPV 45233000-9) ,WARSTW ODCINAJ ACE | ODSACZAJACE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacihhicznej (SST)aswymagania dotyeze wykonania i odbioru
warstwy odcinajce.

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zteaa
realizacji i odbiorze robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daotlyprowadzenia robét zazanych z przebudannasipujacych
dr6ég gminnych potazonych na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. Luszczow |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca
i obejmuj:

- wykonanie warstwy odcinggej z piasku zagzczonego mechanicznie, grébwarstwy 10 cm,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z piasku lub pospitiaz z zagszczeniem mechanicznie, grebavarstwysr. 5
cm

- roboty jak wyrej, wykonywane w ramach rob6t uzupebigich na wydhaonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje i okrglenia przygto zgodnie z normami materiatlowymi i czysoiowymi oraz wg PN-87/S-02201.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce jakosci robot

Za jaka¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét ochzzigodné¢ z wymaganiami niniejszych SST
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Ogolne wymégdotyczace robot podano w D 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatdw

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwyiodgacej jest:
— piasek

2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odciaeych powinny spetnianasgpujace warunki:

a) szczelngci, okrelony zalenoscia:

gdzie:
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D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaremstwy odcinajcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaremtu podiaa.

b) zagszczalnéci, okr&lony zalendscia:
d
U=—2>5
le

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywearzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywearzacego warstw odcinajca.

¢) wodoprzepuszczalba — wspotczynnik filtracji k= 8 m/dolg (=0,0093 cm/s).

Piasek stosowany do wykonywania warstw odetyagh powinien spetniawymagania normy PN-B-11113
[5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwineggcych powinny spetia wymagania normy
PN-B-11111 [3], dla klasy 1'i Il

2.3. Skladowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy raggiej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowarsaWykonawca robét powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemngmi materiatami kamiennymi. Pod® w
miejscu sktadowania powinno bydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Sprzt do formowania warstwy

Formowanie warstwy mie odbywaé Sk recznie przy uyciu topat oraz mechanicznie z wykorzystaniem
spycharek, rowniarek itp. Stosowany gprausi by sprawny technicznie i bezpieczny wdiu.

3.2. Sprat do zag:szczania

Do zagszczania warstwy naig Stosowd nastpujace rodzaje speu:
- walce gladkie stalowe statyczne
- walce gladkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
- ubijarki plytowe
- wibratory plytowe
- ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju spetu do zagszczania dokona Wykonawca robot zaie od: rozmiaru robot, gruko
warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopniagszagenia. Przewidziany do zastosowania ¢spixdzie
przedstawiony lzynierowi do akceptacii.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévak w warunkach zabezpieczeych go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami.
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4.2. Transport wody

Do transportu wody nate stosowa cysterny samochodowe lutagnikowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podisa

Podiaze gruntowe powinno spetidiawymagania okrdone w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D 04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczaniem podi@”.

Warstwa odcinaga powinna b§ wytyczona w sposOb umiwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektowy, z tolerancjami okeégonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno dfingac¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robo6t w odsgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu sprztu mechanicznego,
z zachowaniem wymaganych spadkéwedrgch wysokéciowych. Grubéc¢ roziazonej warstwy lanego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu oggnigto grubdc¢ projektowan.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregaajsiywa nalgy przed zagszczeniem wymiefikruszywo
na materiat o odpowiednich vitsiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczynéd od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku natey rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi czsciowo naktadacymi sk, w
kierunku jej gérnej krawndzi.

Nierowndgci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny lywyréwnywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ustieimateriatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcigaa powinna b§ zagszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie nafg kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugB208481 [1]. Wskanik zagsszczenia nale okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstw odsiczapca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zapczenia wedtug normalnej proby Proctora, koatmalg;szczenia nafg oprz€ na
metodzie obaizen ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy vuaed BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego unhoddksztatcenia nie powinien przekrac2a2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zegpczania powinna lByrowna wilgotndéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo nalgy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, @iltyotnas¢ kruszywa jest misza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.3. Utrzymanie warstwy odcinajcej

Warstwa odcinaga po wykonaniu, a przed akniem nasjnej warstwy powinny hy utrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykondadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstatviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvanszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zggczenia warstwy
odsiczapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odcinagej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiarow
1 | Szerokéc warstwy co 100 m i nie rzadziepnl raz na 500 fn
powierzchni warstwy
2 | Rowng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwna¢ poprzeczna co 100 m i nie rzadzigj hiraz na 500 M

powierzchni warstwy

4 | Spadki poprzeczné co 100 m i nie rzadziejhil raz na 500 fn
powierzchni warstwy

co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach i nie
rzadziej nk w 3 przekrojach na kaej zatoce

5 | Rzdne wysokéciowe

6 |Uksztaltowanie osiw [ co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach i nie
planie” rzadziej nk w 3 przekrojach na kaej zatoce

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nt raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 fn

8 | Zagsszczenie, wilgotrig | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nt raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szerok& warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mée sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwWné&¢ warstwy

Nierowndgci podiwzne warstwy odcinagej naley mierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z norsnBN-68/8931-04
[71

Nieréwndaci poprzeczne warstwy odcinagj naley mierzy¢ 4 metrowy fata.
Nieréwndgci nie mog przekracz& 20 mm.
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6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcu@gj na prostych i tukach powinny dyzgodne z dokumentag)
projektova z toleranci + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe

R&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej cegj niz + 5 cm.

6.3.7. Grubé&¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraact1 cm, -2 cm.

Jereli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostala wykonana w dwoch twarsh, naley mierzy
taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vegigim grubéci Wykonawca wykona napraywvarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialerodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Poomgkiu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcinajacej, oioey wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien &ymniejszy
od 1.

Jeceli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje ¢siporownanie warkei modutow
odksztalcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatéceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bywigksza od 2,2.

Wilgotncé¢ kruszywa w czasie zasgczenia nafy bada& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
kruszywa powinna hiyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @éngch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie debgikaici, co najmniej 10 cm, wyrownane i powtornie agzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonaaegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirggj.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QNymagania ogoélne” p. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgijp. 6 daty wyniki pozytywne.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1Thwarstwy odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozé@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruba i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniegn
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
— utrzymanie warstwy.

©
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4. PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probektgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci

Kruszywo mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowyctywir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaendwierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie toaatlksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie plyh

Drogi samochodowe. Pomiar r@npawierzchni planografem i tat

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPV 45233000-9) ,OCZYSZCZENIE | SKROPIRIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchhicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokeyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) standwkiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych wigs.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogycarowadzenia robdt zawzanych z przebudaw
nastepujacych drog gminnych pota@onych na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. tuszczéw |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca
i obejmuj:

- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnyahepszonych (podbudowa),
- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ejgsg¢onych emulsjasfaltovs (podbudowa),
- roboty jak wyzej, wykonywane w ramach rob6t uzupebpigich na wydtiaonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggne’.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw #toukcyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - katioa@mulsjgredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia

Orientacyjne zycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngakvierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2zycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngakvierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/m)

1 Podbudowa z kruszywa tamanego od 0,5 do 0,7
stabilizowanego mechanicznie
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Dokfadne zuycie lepiszczy powinno &y ustalone w zafaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

2.4, Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i olienia jego jakéci.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnycliornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego facego, ze wzghu na tworzenie gina duej powierzchni
cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej rigi@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien amg sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinganykonana z twardych
elementow czyszazych i shizy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysrpreylegagcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszeee i stizy¢ do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,
— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek ¢cznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni ngleuzywa¢ skrapiarl lepiszcza. Skrapiarka powinna ¢by
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsjacych
parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

— predkaosci poruszania giskrapiarki,

— wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienchgolowany termicznie tak, aby bylo alwve zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiaélaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewmiozktadanie lepiszcza z toleragej 10% od ildci zatazone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiénet p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skiaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienie nie fegda korodowaly pod wplywem emulsji i niectls powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpagjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemnéti nie wickszej ni 1 n?, a kada przegroda powinna ndisvykroje w dnie umgliwiajace
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przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub skladowania emudsjinny
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D 0000QVymagania ogolne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsitniluznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywood cgnieniem. W miejscach trudno degshych
naley uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudostanigezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna ®gczyszczona z kurzu przyyciu spkzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna lmgzyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmoasipi¢ dopiero po
wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktoérych nawierz@hmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy ni@ rozpoca¢ Sic po akceptacii przez iyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych kcznie (za pomacweza z dysz rozpryskovy).

Temperatura lepiszcza powinna fgié sic w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatufe)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od @040"

*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrza do temperatury zapewni@e] wymagaa lepkac.

Jereli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powioyapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niediy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstw odparowania
wody z emulsji. W zalencéci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 gudzi

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wykwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagibbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieSlenia wymaganej ikri lepiszcza w zafaosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna dyparta na atestach producenta z tyma, Wykonawca powinien
kontrolow& dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wiaciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont’ro'low’ane Badanie
wiasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa legko EmA-99 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodeoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalery przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepraawaniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- mf (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- (metr kwadratowy) powierzchni skropione.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QNymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniezHaj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem wogl lub wyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysécze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasifltow

2. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty dnog

3.  PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynni@igN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdorozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconepi@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -D29@3.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfad EmA-99. IBDIM - 1999 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.04.02 (CPV 45233000-9) ,FODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikagchhiczne] (SST)aswymagania dotyexe wykonania i
odbioru zasadniczej warstwy podbudowy z kruszywaatsego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stammkiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zazanych z przebudawnasigpujacych drog
gminnych potazonych na terenie gminy Wolka:

1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. Luszczow |

2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca

i obejmuj:

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31, manstwa dolna, grulsé warstwy po zagszczeniu 20
cm,

- roboty jak wyrej, wykonywane w ramach rob6t uzupebpigich na wydtiaonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegey na odpowiednim zaggzczeniu kruszywa o vdeiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

Pozostate okéenia g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w
SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine"

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudéw stabilizowanyatimanicznie powinno Bykruszywo tamane. Kruszywo
tamane powinno lyuzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnelgdkamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziarenzwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b¥jednorodne bez zanieczysatobcych i bez domieszki gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé migedzy krzywymi
granicznymi pola dobrego uziarnienia podanymi rsunmgku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoraych na podbudowy
wykonywane metagstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowy przewidziane do zastas@wvedtug niniejsze] SST

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie mae przebieg& od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarréena gsiednich sitach. Wymiar naj@kszego ziarna kruszywa
nie mae przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Podbudowa powinytautozona na podtzu

zapewniagcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikanlezpasprawdzt
wzorem:

D15
d85

<5

w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&gblziaren warstwy podbudowy, w milimetrach,
dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&2o&iaren gruntu podta, w milimetrach.

Jereli wyzej zapisany warunek nie jest spetniony saleod podbudow zastosowéawarstwe odcinajca.

2.2. Wiasciwosci kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna spetnigymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2.
Lp | Wyszczegolnienie wiiwosci Wymagania dla  Badania wedtug
podbudowy
(nawierzchni)
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych »i0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawarté¢ nadziarna, % (m/m), nie edej niz
5 PN-B-06714-15 [3]

3 | Zawarta¢ ziaren nieforemnych
9%(m/m), nie wicej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wdej niz

1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metadl lub Il wg
PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieawej niz 35
b) scieralndg¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nieasej niz 30 PN-B-06714-42 [12]
7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornét, ubytek masy po 25 cyklach zarmaia, %(m/m), nie
wiecej niz 5 PN-B-06714-19 [7]
9 | Zawartdc¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO%(m/m), nie wgcej niz
© 2 P SO6(m/m), nie wece] 1 PN-B-06714-28 [9]
10 | Wskanik nasnosci wine mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ra) przy
zag:szczeniud= 1,00
b) przy zagszczeniud> 1,03 80 PN-S-06102[21]
120
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3. SPRZET

Do wykonania podbuddw z kruszywa naturalnegdduoianego stabilizowanego mechanicznieayedéosowa:
a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki s wyposaone w uradzenia dozuajce wod. Mieszarki
powinny zapewniawytworzenie jednorodnego materiatu o wilgdtmptymalnej.
b) Rowniarki albo ukiadarki kruszywa do rozkiadaniateriatu. Za zgod Inzyniera do rozktadania materiatu e
dopuci¢ spycharki.
c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania. W miejscach trudnodgstych powinny by
stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male ealidracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyévsie w sposéb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiodrogi powinien b tak zorganizowany, aby nie ddpi¢ do jego uszkodze
i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powirspetnig& wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaghtina osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podisa

Podige gruntowe pod podbud@vpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami ékneymi w SST D
04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ikkie miejsca podiea z materiatdw niezwianych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehnieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia
wysokaciowe od zatgonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody aksaenie
poprzez mieszanie do gghiccia wilgotnaci optymalnej, powtorne wyréwnanie i zsgczenie.

Jeeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatdwazanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekekvi
wady to powinny b§ one usunrte wedlug zasad zaakceptowanych przemiera.

Podbudowa powinna byvytyczona w sposob urzaviajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentapjojektova
lub wedlug zalede Inzyniera z tolerancjami okilenymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilkdo kontroli
uksztattowania podbudowy powinny dwczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzyame w czasie
robot przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dnych réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezAyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno aliméac nacagniccie sznurkow lub linek do wytyczenia robot i
nie powinno by wicksze nk 10 m.

5.2. Wytworzenie mieszanki

Mieszank kruszywa ccisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotn&ci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach
stacjonarnych gwaranggych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze waiglna konieczrié zapewnienia jednorodém
materiatu nie dopuszczaesivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlfinakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldyod razu transportowana na miejsce wbudowania sobporzeciwdziatagy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grédiatakiej, aby jej stateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grufao projektowej. Grub&t pojedynczo ukladanej warstwy nie fagrzekracza
20 cm po zagpzczeniu. Warstwa podbudowy powinn& lbgziazona w sposob zapewriay osagniecie wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiadacsiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kde

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie



68

warstwa powinna lywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkogdnyzh wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przezyimera.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jesggregacja powinno byprzed zagszczeniem zagpione
materiatlem o odpowiednich vstawosciach.

5.4. Zag:szczenie

Natychmiast po kaowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzyshpic do jej zagszczania przez
watowanie. Watowanie powinno pgsowa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni, albo od dolnej do gornej kredzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostson. Jakiekolwiek
nierébwngci lub zagtbienia powstate w czasie zggczenia powinny ldywyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usgnie materiatu, 2 do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach oggghnych dla
walcow podbudowa powinna byag:szczona zagzczarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnyrabl ubijakami
mechanicznymi.

Zagszczanie naly kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-834B881 (metoda I1).

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zegyczania powinna lbyrowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej wediug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-0448&t¢da I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, poeimizasta
osuszony przez mieszanie i napowietrzenieelideilgotnas¢ materiatu jest tsza od optymalnej, materiat powiniencby
zwilzony wody i rownomiernie wymieszany. Wilgotéo przy zagszczaniu powinna léyw przedziale od 1% pous
wilgotnaéci optymalnej do 2% poiej wilgotngci optymalnej.

5.5. Odcinek prébny

W uzasadnionych przypadkach (#lanie Irtyniera), Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny, co
najmniej na 3 dni przed rozpeciem robot w celu:
— stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozktadania i g@gzania kruszywa jest wiawy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy
po zagszczeniu,
— okrelenia liczby przei¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego fvska
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniegyd takich materiatow oraz spiti do mieszania, rozktadania
i zagzszczania, jakiedala stosowane do wykonywania podbudowy.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyimiera.
Wykonawca mge przysapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipk@nego przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykonaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialdw. Badania ¢svimny
obejmowa wszystkie wiciwosci okrelone w p. 2.3 niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyachanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bada :
na dziennej dziatce | PCdPUdowy przypacaga
roboczej na jedno badanie @n

1 Uziarnienie mieszanki

600

2 | Wilgotnags¢ mieszanki 2

3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébkaa 1 000 rh

4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab.dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

1

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Probki zyaf@bierd w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zasgczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco
przekazywane kynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotncci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranefLl0% -20%.
Wilgotnai¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sii az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietivee ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia naley
oprze& na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepniaz na 5000 fn lub wedtug
zalecé Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezpalena za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcerita jest nie wekszy od 2,2 dla kale] warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E. < 22
E.

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okrelonych w p. 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawov sposob losowy w obecim
Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tallic

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszsgtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 1raz na 100 m

2 |Rowna¢ podiuzna co 20 m i

3 |Réwna¢ poprzeczna co 20 m i

4 | Spadki poprzeczn&* co 20 m fa4

5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w plani&* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowyw 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz 1
rzadziej nt raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejar na 2000 fn

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach giownych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sk od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawnikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywigksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazaa w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rowné& podbudowy

Nierowndaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].

e Nierowndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nierowngaci podbudowy nie magprzekracz& 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkimy by¢ zgodne z dokumentacprojektova, z
tolerancy £ 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczéd+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie e by przesunjta w stosunku do osi projektowanej G:edj niz £ 5 cm.
6.4.7. Grub& podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz £10%.

6.4.8. Né8nos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy natley oznacza jedra z dwdch niej podanych metod
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— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®ik zgodny z podanym w tablicy 5,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno &ygodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik Minimalny modut odksztal-
wskazniku Whe | zagiszczeniad | Maksymalne ugicie spezyste | cenia mierzony piyt o srednicy
nie mniejszym | nie mniejszy ri pod kolem, mm 30 cm, MPa
niz. % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
! obchzenia & obchzenia &
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gdodiasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchmieyltanane] warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szer@koprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na peingrubd¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materialu i powtdrne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtaciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weggim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni
oicbokaé¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmwdasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtaciwa nanos¢ podbudowy

Jeeli nasnoé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlxdne do zapewnienia wymaganegmaci, zalecone przez gniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawealqudowy tylko wtedy, gdy zatgnie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robét przez Wykonawmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliameégo mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QNymagania ogoélne” p. 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gafy wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za metr kwadratowy nale przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocenakasci robét na podstawie

wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podicza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie epgc
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlazenie mieszanki,
- zagszczenie rozimne] mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrgonych w specyfikacji techniczne;j,
- utrzymanie podbudowy w trakcie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania probekatr

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawarfgoi zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie ksztaftu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotn€ci

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporéc metod, bezpdredni
Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawarfgi zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartai siarki metod bromows
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdmeaawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nanealo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgositio

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betiarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmastabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa igraahnia z tlucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamie famane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczaniewdka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutnaatlksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie plyh

Drogi samochodowe. Pomiar réGenoawierzchni planografem i fat

Drogi samochodowe. Pomiaraigodatnych ugciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.05 (CPV 45233000-9) ,NAWIERZCHNIA Z BETONUASFALTOWEGO - warstwa $cieralna i
warstwa wigzaca”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyexe wykonania i odbioru
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna jest stosovedadokument przetargowy i kontraktowy przy ziegai
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doflygrowadzenia rob6t zazanych z przebudawnasipujacych drog
gminnych potazonych na terenie gminy Wolka:

1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. Luszczow |

2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca

i obejmuj:
- Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, mrubd¢ warstwy po zagszczeniu 6
cm jak dla KR1-2,

- roboty jak wyzej, wykonywane w ramach rob6t uzupebpigich na wydtiaonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnegmetmacza kamiennego o oki@ym skiadzie i
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowiediibscia asfaltu, wytworzona w okileny sposob,
speiajca okrélone wymagania.
Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwemie stopniowanym, utona i zagszczona.
Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana ddtiasfacelu zwekszenia jego przyczepiw do
kruszywa.
Podtaze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do gmia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalmika
Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszorasgjaltu w wodzie.
Préba technologiczna— wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej wucsprawdzenia, czy jej wdaiwosci sa
zgodne z receptlaboratoryja.
Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o diégoco najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbtiych
do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy gprizuzyskiwanych parametrow technicznych robot.
Kategoria ruchu (KR) — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dgb

Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z deffaini podanymi w
SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 1.4.
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2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Asfalt

Nalery stosowa asfalt drogowy spetiagy wymagania okigone w PN-EN-12591:2004 [6].

W zalenosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1.

Dla poprawy przyczepdoi asfaltu drogowego do kruszywa riglgpodczas produkcji mieszanki dodawdo
lepiszczasrodki adhezyjne wedtug p. 2.6. niniejszej SSidek adhezyjny powinien Bygtosowany w warstwigieralnej w
kazdym przypadku, natomiast w innych warstwach w paeg stwierdzenia niedostatecznej przyczépndVymagana
przyczepnét asfaltu do kruszywa powinnadgie mniejsza ti85%.

2.3. Wypehniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania oki&done w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego. Przechowywanie wypetiacza powinné zyodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstergralnej z betonu asfaltowego

: : Wymagania wobec materiatow
Lp. Rodzaj materiatu - nr normy dia kategorii ruchu KR 1
(droga gminna)
1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych kl. I, II; gat.1, 2
b) ze skal osadowych JW.
C) z surowca sztucznegeugle pomiedziowe i
stalownicze) JW.
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, II; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL. 1, 11
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. 1, 1l; gat.1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2
6 | Wypehiacz mineralny: podstawowy, zagpczy
a) wg PN-S-96504:1961[9] pyly z odpylania,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorgineg popioty lotne
7 | Polimeroasfalt drogowy
TWT-PAD-2003 [13] DE 80B
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2.4. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jegkcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehai@jwymagania okéone w WT.EmA-99
[14].

2.6.Srodek adhezyjny

Dopuszcza gido stosowania jedynie §eodki adhezyjne, ktére posiadajiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym lub aprokatechnicza wydane przez upouvmiors jednostk. Srodki adhezyjne natg
przechowywa i stosow& zgodnie z warunkami podanymi w tych dokumentach.

3. SPRZET

3.1. OglIne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedgp powinien dysponowa
dostpem do nagpujacego spratu:

- Wytwornia (otaczark) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszaneknenalno-asfaltowych, z
automatycznym sterowaniem produkcg mealiwoscia dozowania dodatkow adhezyjnych. Wytwaornia powinna
by¢ zlokalizowana w pohtu prowadzonych robét, nie dalezrd5 km od miejsca wbudowania, co pozwala na
przetransportowanie i wbudowanie mieszanki aggimaksimum 2 godzin.

— Uktadarla do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typg:szczanego, z elektronicznym sterowaniem
rowncicia uktadanej warstwy i z niiwoscia utozenia nawierzchni max dwoma prg@ami na calej przewidzianej
szerokdci.

— Skrapiarlg.

- Walcami ogumionymi, walcami stalowymi gtadkimi: ke, srednim i cezkim.

— Szczotle mechanicza i/lub innym uradzeniem czyszazym.

— Samochodami samowytadowczymi z przykryciem brezeyto lub termosami do przewozu mieszanek betonu
asfaltowego.

Wykonawca powinien wykazaze wskazany spez zapewni kompleksowe wykonanie w terminie umownym
rob6t nawierzchniowych w if@i 100% projektowanego zakresu. Na dkoliczng¢ Oferent przedisy wstkpny
harmonogram robo6t, uwzglniajcy wszystkie warunki, w jakichedzie wykonywana nawierzchnia.

Do wykonania robét nawierzchniowych elyich niniejsa SST nie dopuszczaegpodwykonawcodw

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagani#netjp. 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych a@odbywa si¢ w:
- cysternach kolejowych,
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- cysternach samochodowych,

- bgbnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2. Wypehiacz

Wypelniacz luzem nalg przewozé¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviadgpkich,
umazliwiajacych roziadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany nima przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workdéw.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymerkiauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawigaiem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi o tadowobnie mniejszej
niz 10 ton z przykryciem w czasie transportu i podezaekiwania na roziadunek.

Czas transportu betonu asfaltowego od zatadunkwodtadunku nie powinien przekra€z& godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terpgrasboudowania oraz cech jadaowych mieszanki.

Zaleca sj stosowanie samochodow termosow z podwojnyaianami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Q0Vymagania ogolne” p. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi do
akceptacji projekt skiadu mieszanki mineralno-asfedj oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegodlnych
sktadnikéw i probki materiatow pobrane w obe@idnzyniera do wykonania badaontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej palag:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okrelleniu jej wigciwosci i porownaniu wynikdw z zale@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaesgic Sk w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwdcieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek raingch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawasa asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu (droga gminna KR 1)

Wymiar oczek sitf, mm

Rzedne krzywych granicznych MM
Mieszanka mineralna, mm

od 0 do 16
Przechodzi przez:
16,0 100
12,8 80 - 100
9,6 69 - 100
8,0 62 - 93
6,3 56 - 87
4,0 45 -76
2,0 35-64
zawartd¢ ziaren > 2,0 (36 - 65)
0,85 26 - 50
0,42 19 -39
0,30 17 - 33
0,18 13-25
0,15 12 - 22
0,075 7-11
Orientacyjna zawartg asfaltu
w MMA, % m/m 5,0¢6,5

Krzywe graniczne uziarnienia
przedstawiono na rysunku.

mieszanek mineralnydiln warstwy scieralnej

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100
) A
¥
80 yd
2 ¥
g 70 /[
®
D 60 A
N
Q.
N 50
Rl
(o]
5 40
& s
T 30 a
20 . /
-~ _—
10 et
-
0
0,075 0,15 0,18 03 042 0,85 2 4 63 8 956 16 25 38,

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

N

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1

betonu asfaltowego

Pozostaje na sicie, %

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiarainej BA od 0 do 16 mm do warstégieralnej nawierzchni
drogi 0 obcizeniu ruchem KR 1 (droga gminna)

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ystalony na podstawie badarobek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spelfiymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétargmagania podane w tablicy 4 Ip. 6 7.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobetIMA
Lp Wiasciwosci (warstwascieralnej z BA) dla kategorii
ruchu KR 1

1 | Modut sztywnéci petzania, MPa nie wymaga;si
Stabilné¢ probek wg metody Marshalla (w > 5 )
temperaturze 60C, kN ==

3 | Odksztaicenie probek jw., mm od 2,0do 5,0

4 | Wolna przestrzew probkach jw., % viv od1,5do4,5

5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkg od 75.0 do 90.0
jw., % ’ '

6 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0

7 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od1,5do5,0

Y prébki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapevataj prawidtowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszamaz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowejsaanki
mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowa i zautomatyzowane oraz zgodne z
receps. Dopuszcza sidozowanie oljosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptasci w zalenosci od
temperatury. Dozowanie sktadnikéw powinng Isyerowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikbw mogwynost: jedna dziatka elementarna wagi, vezlylie
przeptywomierza, lecz nie wdej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Srodek adhezyjny powinien bydozowany do asfaltu w sposéb i wé@ach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob fgredni, z ukladem termostatowania, zapevaciain
utrzymanie statej temperatury z tolerantj5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna¢lygodna z zaleceniami producenta dla dkreego wedtug
niniejszej SST rodzaju asfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenatnaodaniu wypetniacza
uzyskata wiaciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byvyzsza o wecej niz
30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerabfatmwe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powibypaizgodna z zaleceniami producenta dla dkreego
wedtug niniejszej SST rodzaju asfaltu.

5.4. Przygotowanie podisa

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ layprofilowane i rowne. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta. Nierowso podicza pod warstwy asfaltowe nie powinnycbwigksze od
podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nieréwfm podiara pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw
scieralm wiazaca
1 | Droga gminna klasy D, L 12 15

W przypadku, gdy nieréwidoi podioza @ wigksze od podanych w tablicy 7, pozionaley wyrowna poprzez
frezowanie lub ulzenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegoiqiednaley skropt emulsy asfaltovy lub
asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej] w SST. Zalecane $o asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe krawnikow, wlazdéw, wpustdéw itp. usrdlzer powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okrglonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane #oi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej
Podtoe do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji, kg/rh
Podlaze pod warstw asfaltove
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od 0,7do 1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5do 0,7
mechanicznie
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej od 0,2 do 0,5
powierzchni

5.5. Pohczenie medzywarstwowe
Kazda utozomy warstwe naley skropt emulsy asfaltow lub asfaltem uptynnionym przed wuaémiem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoapaenia midzywarstwowego, w ikei ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podantlblicy 9.
Tablica 9. Zalecane #ai asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody 2
Lp. Pokczenie nowych warstw emulsji kg/n
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza 0od 0,3do 0,5
lub wzmacnigjca
3 | Asfaltowa warstwa wiaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co hajmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsji,
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsii,
- 0,5hprzy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsii.

5.6. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest rigzai od

+5° C dla wykonywanej warstwy grubd > 8 cm i + 16 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8 cm. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgudiazu, podczas opadéw atmosferycznych oraz

silnego wiatru (V> 16 m/s).
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5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest zobowizany do
przeprowadzenia w obediod Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawéet@sfaltu w mieszance okie sk
wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawartgi sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej weigm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawastn sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wtgim sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metodkstrakcji, % m/m
Tolerancje sktadu
Lp. | Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej mieszanki mineralnog
asfaltowej KR 1

1 |Ziarna pozostafe na sitach o oczka¢hmm:

20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +3,0
0,85; 0,42; 0,30, 0,18; 0,15; 0,075
3 | Ziarna przechodze przez sito o oczkach +2,0
# 0,075mm
4 | Asfalt +0,5

5.8. Odcinek prébny

W uzasadnionym przypadku (nha wniosekymera) Wykonawca jest zobaygiany do wykonania odcinka
probnego, co najmniej na 3 dni przed rozgom robot. Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czyzyty sprzit jest wigciwy,
- okrelenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed ¢gazgzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grdbiovarstwy,

- okrellenia potrzebnej ikxi przegé walcéw dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca zyje takich materiatdbw oraz sptm, jakie kda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyiniera.

Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowantcinka prébnego
przez Irkyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana ukladask wyposaoms w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolentacjy projektova.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarissza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w zaleceniach producenta dla ckoaego wedtug niniejszej SST rodzaju asfaltu.

Zag:szczanie mieszanki powinno odbyivsic bezzwtocznie zgodnie ze schematem pézefalca ustalonym
na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gazgzania powinna lbyzgodna z zaleceniami producenta dla
okreslonego wedtug niniejszej SST rodzaju asfaltu.

Zag:szczanie nalg rozpoca¢ od kravgdzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utzonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zkacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o0 15 cmaZta
powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny hiyyw jednym poziomie.

Zkacze robocze powinno Byrowno obaite i powierzchnia obeiej krawedzi powinna by posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzyleptasma asfaltowo-kauczukoav Sposob wykonywania &tz roboczych powinien
by¢ zaakceptowany przezAyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésiej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesedsfaltowej podano w
tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-tsvee]

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej gmlaa wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z tolerancg okrelona w tablicy 10. Dopuszczaceswykonanie
bada innymi rwnowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wigiwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetrag i temperatug migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wigiwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okreli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej
Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranejw | 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
wytworni
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetiacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura skladnikow mieszanki dozér cagly

mineralno-asfaltowej

6 | Temperatura mieszanki mineralnot kazdy pojazd przy zatadunku i w czagie
asfaltowej wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno- jW.
asfaltowej

8 | Wiasciwosci probek mieszanki jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

Ip.1 i Ip.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wigiwosci kruszywa
Przy kadej zmianie rodzaju lub dostawcy kruszywa malekresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
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6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki nailme-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury nai skal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczafemperatura powinna B&yzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-ssiag|

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnag¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygbu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na ocevimuialnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreslac na probkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST oraz receiigriatoryjne;.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego podaje
tablica 12.
Tablica 12. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah i pomiarow
1 | Szeroké warstwy 2 razy na odcinku drogi
2 | Rowna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m
3 | Rowna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief oo 5 m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrog
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kznych niwelacji podinej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8 | Zlacza podiane i poprzeczne cala diugoziacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diigo
10 | Wyghd warstwy ocena gifa
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #dego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrZzew warstwie JW.

6.4.2. Szerok& warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna¢ ggodna z dokumentagcjprojektovs, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tie] potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinnadgzersza z Kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej potamnej,
nie mniej jednak 5 cm.

6.4.3. ROWné& warstwy

Nierowngaci podiwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévgnowarstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place Warstwacieralna | Warstwa waca
1 | Drogi gminna klasy D, L 9 12
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6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodainkach prostych i na tukach powinny¢sgodne z
dokumentag projektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe
Rzzdne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentagcprojektows, z tolerang + 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna kbyusytuowana zgodnie z dokumengggjojektows, z toleranci 5 cm.

6.4.7. Grub& warstwy
Gruba¢ warstwy powinna byzgodna z grubieia projektowva, z tolerang + 10%.

6.4.8. Zhcza podtune i poprzeczne

Zkagcza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi. Zdcza w
konstrukcji wielowarstwowe] powinny kyprzesunjte wzgkdem siebie, co najmniej o 15 cm.aZta powinny by
catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny hiyyw jednym poziomie.

6.4.9. Krawgdz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do 5 mm
ponad ich powierzchgi Warstwy bez opornikéw powinny byvyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieé&no
obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygid warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszexych s¢ i spekanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfiag warstwie

Zagzszczenie i wolna przestizen warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonuatiefvego oraz 1 T (tona)
wyréwnania nawierzchni betonem asfaltowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00M@nagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg p. 6 i PN-S-96025:2@0Dpaty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wadzjmier ustali zakres wykonania robét poprawkowych kaleci wymiag
wadliwie wykonanej nawierzchni. zynier mae uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
wykonanej nawierzchni i ustalzakres i wielk&¢ potracen za obnior jakasc.

Roboty poprawkowe lub wymiarnwadliwie wykonane] nawierzchni na nawWykonawca wykona na wiasny
koszt, w terminie ustalonym przezyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej tjansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzei obcych i krawznikdw,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
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- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teckanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiamzdnogowych Zwir i
mieszanka

2. PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzdhogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznauzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftddakowanie, znakowanie i transport

6. PN-EN-12591:2004 Przetwory naftowe. Asfalty dwwg

7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upfpne AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody bawias mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas hdzmych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfadt. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réGenoawierzchni planografem i fat

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygtsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygane. TWT-PAD-2003. Informacje, instrukcje - zeszyt
65, IBDIM, Warszawa, 2003

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &afad EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DIB!,
Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny ja&bgrysow izwirow kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnoagady, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o cksdonej odporriwi na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztysanomieszanek mineralno-bitumicznych metoghelzania pod
obchzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;t IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43999 r., poz. 430).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45233141-9) ,UMOCNIENIE SKARP, ROW® | SCIEKOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtgcznej (SST) $ wymagania dotycze
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowdaiékow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegolnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogycarowadzenia robdt zwzanych z przebudaw
nastepujacych drog gminnych pota@onych na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. tuszczéw |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca
i obejmuj:

- humusowanie z obsianiem skarp mieszan&w, przy grubgci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm
z dowozem ziemi urodzajnej,
- roboty jak wyzej, wykonywane w ramach robét uzupeta@jch na wydhdonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rélinna zawierajca co najmniej 2% e&ci organicznych.

Humusowanie - zespot czynn@i przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy &tinnej, obejmuicy
dogiszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi rmpwj] z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogzszczeniem.

Moletowanie - proces umdiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, preevadzany np.
za pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Hydroobsiew - proces obejmagy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewsnartkdéw wyzniajacych
i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia bgitznego powierzchni gruntu.

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktPry zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lulicieku.

Mulczowanie - naniesienie na powierzckhngruntusciotki (np. sieczki, strgyn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i etpzj

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna- warstwa na powierzchni skarp, wykonana z plyhngsadow
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychpwiokniny i geosyntetykow, dofaie zabezpieczaga
przed eroz powierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywraoslinna.

Ramka Webera- ramka o boku 50 cm, podzielona drutemylka na 100 kwadratow, kdy o powierzchni
25 cnf, do okrélania procentowego udziatu gatunkowilim po obsianiu.

Pozostate ok&enia podstawowe as zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggne’.5.
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2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,devi/sciekOw obgtymi niniejsz SST &
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §tin motylkowatych.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkiszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#cagcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptijacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartdé fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw natg dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesk
stosow& mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, spetnigge wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-
B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykaza si
mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobigych,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z woal pod cgnieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiénet p. 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport nasion traw
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Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00000Vymagania ogolne” p. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno liywykonywane od gornej kraydzi skarpy do jej dolnej kraylzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna@ac poza gora krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemy urodzajm powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pawieni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci okoto 3 cm, w odgpach co 0,50 1,0 m.
Utozoma warstwe ziemi urodzajnej naky zagrahbi (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie tragvi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowoéw papotesianie nasionami traw igfim motylkowatych
polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarhumusowanie (patrz p. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami oadraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18
g/nt do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyobdgaju podiga, wystawy oraz
pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz p.)5metoc
mulczowania.

Wykonane umocnienie skarp przez humusowanie i plesigpowinno by objgte zabiegami
pielegnacyjnymi. Pielgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym malmowanych i obsianych skarp
przez 30 dni, a przy braku opadéw do sske tygodni. Zraszanie nale wykonywa zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczaks polewanie z ga bez urzdzer rozpryskugcych
wodg. W przypadkuzotknigcia traw po ich wzégiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez nane
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tiak sezonu wegetacyjnego (do chwili odbioru
ostatecznego robot) najewykonywa koszenie piejgnacyjne, po wyrinigciu traw do wysokéci 20 cm, a
skoszon traw usuwa z powierzchni umocnionych.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed erpzjowierzchniow do czasu
przegcia tej funkcji przez okrywroslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnazedy wykonana z emulsji bitumicznych lub lateksowych
metody mulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchgruntu scidtki (np. sieczki, strgyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulasfaltova) w celu ochrony przed wysychaniem i esozy ilosci od
0,03 do 0,05 kg/f

Zaleca si wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej vimgprofilowanych skarpach, ktére
jeszcze w stanie surowym powinnychyiezwiocznie zabezpieczone przed epo¥ytasciwe umocnienie skarp,
przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno y¢ bwykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
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6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jé&iowykonanych robét i ich zgodsa z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waacsci $wiadectwa warteci siewnej wysiane] mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panugtych miejsc nie powinna lBywieksza ni 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajegynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczé 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystepowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogolne” p. 7.
Jednostk obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umaenich przez humusowanie, obsianie oraz
umochnienie betonowymi elementami prefabrykowanymi,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QNymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Cena wykonania 1fumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i aisiabejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

— uporzadkowanie terenu,

— pielkgnacja umocnieprzez humusowanie i obsianie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec
2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka

3. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-2074:1998 Ustzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigowwierzchni
biowtoknina. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomeliorecyiVymagania i metody bada

6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechnagkw Skfad, wymagania i ocena zgosirio

8. PN-P-5012:1992 Wyroby powrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiongimaolniczych

10. PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty m&eiymagania i badania

11. PN-S-6035:1997 Drogi samochodowe. Popiotyelot

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

13. BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z letdlementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza chodnikowe

14. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betélementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

10.2. Inne materiat

15. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDBNnsprojekt-Warszawa, 1979.
16. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfad EmA-99. Informacije, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.03.01 (CPV 45112000-58CINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikadhhicznej (SST)aswymagania dotyexe wykonania i odbioru
umocnionych poboczy.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zieaai
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyprowadzenia rob6t zagzanych z przebudawnasipujacych
dr6ég gminnych potazonych na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. Luszczow |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca
i obejmuj:

- uzupelianie zjazdéw kruszywem famanym 0+31,5natilitowanym mechanicznie gr. w-wy 20 cm,
- roboty jak wyrej, wykonywane w ramach rob6t uzupeligch na wydhaonym odcinku drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Definicje i okrglenia przygto zgodnie z normami materiatlowymi i czysaowymi oraz wg PN-87/S-02201 [2].
1.5. OgdIne wymagania dotycgce jakasci robot

Za jakad¢ zastosowanych materiatow i wykonanych rob6t ocazzgodné¢ z wymaganiami niniejszych SST
odpowiedzialny jest wykonawca robét. Ogdlne wymégdotycace robét podano w D 00.00.00 "Wymagania ogolne™.

2. MATERIALY
2.1. Kruszywo

Do wykonania uzupetnienia poboczy rglestosowa mieszank kruszywa kamiennego famanego o uziarnieniu
0/31,5 mm. Kruszywa powinny speftiswymagania wedtug PN-S-06102:1997 ,,Podbudowy zzZmusstabilizowanych
mechanicznie” [6] jak dla warstwy podbudowy zasea)i

2.2. Woda

Woda stosowana przy zggczaniu warstwy powinna dgzysta i bez dodatkéw szkodliwych dfadowiska.
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3. SPRZET

3.1. Sprzt do formowania pobocza

Formowanie pobocza powinno odbywse mechanicznie z wykorzystaniem spycharek, rownigpelStosowany
sprazt musi by sprawny technicznie i bezpieczny wydu. W miejscach, gdzie nie jest #wve uzycie sprztu
mechanicznego #ynier mae dopuci¢ wykonanie robétgcznie.

3.2. Sprat do zag:szczania

Do zagszczania pobocza (w zatesci od szerokéri) mazna stosowénastpujace rodzaje speiu:
- walce gladkie stalowe statyczne
- walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
- ubijarki ptytowe
- wibratory plytowe
- ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju spetu do zagszczania dokona Wykonawca rob6t w zadéci od: rozmiaru robot, gruko
warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopnigszagenia. Spez do wykonania robot otdiych niniejsa SST podlega
akceptacji layniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyvak w warunkach zabezpieczeych go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami.

4.2. Transport wody

Do transportu wody nate stosowa cysterny samochodowe lutagnikowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og0lne

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji Rrojrganizacji i harmonogram rob6t uwgditiapce
wszystkie warunki, w jakichdoa wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Za wykonanie bada kruszywa odpowiada wykonawca robdt, ktory przedstaich wyniki nadzorowi do
zaakceptowania. Badania powinny lyykonane i opracowane przy wykorzystaniu repreggwnych probek materiatow.
Badania naley wykonat i opracowa wykorzystujc w petni:
- PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw stabilizayed mechanicznie” [6]
- PN-B-11112:1996 ,Kruszywo mineralne. Kruszywan¢ae do nawierzchni drogowych.” [3]
zaloenia i wymagania gie w PZJ,
- niniejsa SST.

5.2.1. Warunki przyapienia i prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowiany do opracowania sposobu organizaciji ruchu dregm, oznakowania odcinka robot i
ponosi odpowiedzialdé za bezpieczstwo ruchu na drodze. Wykonawca musi posiadakceptowane materiaty do
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wykonania rob6t orazrédio ich pozyskiwania. Roboty modpy¢ rozpoczte po przekazaniu Wykonawcy placu budowy
przez nadzor.

5.2.2. Wykonanie uzupetnienia poboczy

Warstwe kruszywa naley utozy¢ ze spadkiem gornej powierzchni 6%. Kruszywo ayal@ziazy¢ warstwg o
grubgci uwzgkdniapcej zapas na zaggczenie i zagci¢ walcem.

5.2.3. Formowanie skarp

Skarpom nasypu nalenadg pochylenie zgodne z projektem, z dokigdrppodar w punkcie 6.

5.2.4. Zagszczenie wykonanej warstwy

Efektywnd¢ zagszczania zaky w duzym stopniu od wilgotrii kruszywa, ktéra powinna Byzblizona do
optymalnej. Rozizona warstwa kruszywa na poboczu powinng bggszczona réwnomiernie na calej szekoko
Nosnas¢ | zagiszczenie pobocza powinno spatniymagania zawarte w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane zeggczenie (nie mniej 7

Wiasciwosc: Wymaganie:

1. Modut odksztatcenia mierzony mei0dSS
ptyta o srednicy 30 cm, MPa, nie mniejszyzni
- pierwotny
- wtorny 90

150

Zag:szczenie pobocza umocnionego kruszywemzyalezng za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztaicenia M do pierwotnego modutu odksztatcenia' Mnierzonych przy zyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest
nie wickszy od 2,2:

Me"/Mg< 2,2
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Laboratoria kontrolne

Wykonawca zobowrany jest do wykonania pelnego zakresu ha@abudowie. Laboratorium wykonawcy musi
by¢ wyposaone w niezkdm aparatug, umazliwiajaca przeprowadzenie bail&ontrolnych przewidzianych w SST i w
opracowanym PZJ.

Wykonawca po przeprowadzonych badaniach przedstaavodpowiednim formularzu wyniki do akceptagigar
nadzér. Dokument ten jest ngstie podstawdo oceny robét.

W przypadkach spornych lubatpliwych inwestor mee zlecté badanie niezateemu laboratorium, a koszty
pokrywa wykonawca (tylko w przypadku stwierdzerstetek).

Badania kontrolne obejmugaly proces budowy od okresu przygotowawczegol{agania materiatéw) poprzez
etap budowy (wbudowanie materiatow),dm bada koncowych (jaké¢ wykonanego umocnienia poboczy).

6.2. Badania przed rozpoogciem wykonywania nasypu
6.2.1. Kontrola jaké&ci materiatow

6.2.1.1. Zasady og6lne

D 06.03.01 Uzupeienie poboczy kruszywem



92

Wykonawca odpowiedzialny za jakomateriatlow prowadzi na swoj koszt kongrdbsciows i jakasciows ich
dostaw. Program tych badaowinien opracow@w PZJ wykonawca robét i uzgodrd nadzorem. Badania laboratoryjne
musz obejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatow, @tattiwos¢ ich wykonywania musi pozwélina
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdla catdci materiatow. Wyniki bada wykonawca przekazuje
nadzorowi w trybie oki&gonym w PZJ. W PZJ proponujegsiowniez nadzorowi do akceptacji wykonagvdada
laboratoryjnych, @i wykonawca robét nie dysponuje atiosciami do ich przeprowadzenia.sllenadzor uzna to za
konieczne, mee niezalenie od bada wykonywanych przez wykonaw@rowadzt na swoj koszt dodatkowe badania
materiatdw. Badania podstawowych cech materiat@wadzi wykonawca w zakresie i zstotliwascia okreslong w PZJ.
W niniejszych SST podano jedynie wielkb maksymalne, ktérych nie wolno przekraczBadania peine obejmage
wymagania wite w punkcie 2 wykonujeeprzy wyborze dostawcyzrodta materiatu, a naginie podczas kontroli dostaw
Z czstotliwascia ustalom w PZJ.

6.2.1.2. Badania materialow

Rodzaj i cestotliwos¢ bada materiatdw podano w tablicy 2.

Tablica 2. Liczba ton przypadajych na jedno badanie (nieseg] niz)

Badanie kruszywo Inne
tamane materiaty
Uziarnienie 500 100
Czastki mniejsze i 0,075 mm 500 100
Wskaznik piaskowy 500 -

W kazdym przypadku wygpienia watpliwosci co do jakéci dostarczonego materiatu, nalaie dopuci¢ do jego
wbudowania w nasyp i wykotaadania laboratoryjne w zakresie przewidywanym Zd. FDalsze pogpowanie w
zaleznasci od wynikow bada powinno by przewidziane w PZJ i odpowiednich umowach.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania poboczy ngléontrolowat:
- zgodnd¢ rodzaju wbudowywanego materiatu z przewidzianym,
- szerokéc i spadek pobocza,
- wilgotnas¢ kruszywa,
- na&nas¢ (w uzasadnionych przypadkach, na wnioseliiera),
- rownomierné¢ zag;szczenia.
Wyniki pomiarow powinny zostazapisane w specjalnym zeszycie z podaniem lok@lizgapu robot.

6.4. Badania i pomiary wykonanego pobocza

6.4.1. Badanie

W uzasadnionych przypadkach, na wniosekyriiera Wykonawca zobow#any jest do kontroli rmcsci
wykonanego pobocza. Badania pglerykona co najmniej 1 raz na 500 m dhsgopobocza.

6.4.2. Pomiar szeroko pobocza

Sprawdzenie szerok@ pobocza wykonuje @iprzez pomiar bezgmedni tdma miernicz, co 100 m prostopadle
do osi drogi. Szeroké nie powinna sirézni¢ wigcej niz 10 cm od projektowane;.
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6.4.3. Sprawdzenie pochyl@oboczy i skarp nasypu

Pochylenia skarp nasypu nie ma; rézni¢ wigcej niz 10% od projektowanych. Pochylenia poboczy powinydy
zgodne z projektowanym, z dopuszczablerancy + 1%.

6.4.4. Dokumentowanie wynikow pomiaréw i bada

Wszystkie pomiary i wyniki badamusz zost& opracowane na odpowiednich formularzach i podpiganez
przedstawicieli wykonawcy i hadzoru. Dokumenty tenewa integralm cze¢ operatu kolaudacyjnego roboét. Spolza
si¢ je w dwoch egzemplarzach - oryginat dla inwestdapia dla wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest 1 m (metr kwadratowy) regulacii i uzupehienia pobocza

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robo6t dokonywany jest wedlug procedury zgsyav D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” dla odbioru
ostatecznego i pogwarancyjnego.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniagrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleraejtug p. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wadzjmier ustali zakres wykonania robét poprawkowych kaleci wymiag
wadliwie wykonanego zakresu robot.zynier mae uzné wad; za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne wykonanego obiektu i ustatikres i wielk&¢ potracen za obnior jakase.

Roboty poprawkowe lub wymiamwadliwie wykonanego zakresu rob6t, Wykonawca wgkoa wiasny koszt, w
terminie ustalonym przez4yniera. inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za wykonane roboty odbywaesivediug zasad podanych w SST D.00.0008na wykonania 1 fn
robot obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
— §cigcie poboczy i zagszczenie podia,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupelaizggo,
- roziozenie materialu warstwami o przewidzianej gridio
— zagszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robpiemne.

[2] PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchrogalve. Podziat, nazwy, okfenia.

[3] PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych..

[4] BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo matoe do nawierzchni drogowych. Piasek.
[5] PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie zanieczyszazerganicznych

[6] PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizoyeh mechanicznie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.02.01 (CPV 45233290-8) ,O0ZNAKOWANIE PIONOWE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagjinhicznej $ wymagania dotyexe wykonania i odbioru
pionowego oznakowania drdg.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readig robot
wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dolyprowadzenia robét zazanych z przebudannasipujacych
dr6ég gminnych potazonych na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+633,13 w m. Luszczow |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+0Q00 do km rob. 0+279,21 w m. Bystrzyca
i obejmuj:

- ustawienie stupéw z rur stalowychsiednicy 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykosieni zasypaniem
dotéw z ubiciem warstwami,

- przymocowanie do gotowych stupkow znakdw ostrzeggatti tabliczek do znakdw, folia odblaskowa
| generacji ,

- roboty jak wyrej, wykonywane w ramach rob6t uzupebigrh na wydhaonym odcinku drogi.

1.4. Podstawowe okréenia

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isapi albo symbolami, zwykle umieszczany na
konstrukcji wsporczej,

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaesaczana jest € znaku. Tarcza nie by wykonana

z r&znych materiatoéw (stal, aluminium) - jako jednolite sktadana.

Lico znaku - przednia az¢ znaku, stigaca do podania téei znaku. Lico znaku nmie by wykonane jako malowane lub
oklejane (fola odblaskow Ilub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystyslorzyw
syntetycznych) lico znaku me byt zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy- znak, ktorego lico wykonane jest z materiatowykdych (lico nie wykazuje wisciwosci
odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy- znak, ktorego lico wykazuje wileiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspotdranym).

Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysnik, wspornik, itp., na ktérym zamocowana jestzarznaku, wraz z
elementami stiacymi do przymocowania tarczy znakuoupy, zaciski, itp.).

Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktorym wewgirzne zrodio swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.

Znak drogowy aswietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodiemswiatta umieszczonym na zegire znaku.

Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowankrese do 3 miesty od daty produkciji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany e didszy nz 3 miesice od daty produkcii.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce jakaosci robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakaastosowanych materiatow i wykonanych robét oche i
zgodnd¢ z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specyfikiepoleceniami nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowewm, ktory nie ma normy, musi posigda
aprobag techniczi wydary przez uprawniaop jednostk. Znaki drogowe powinny miéecertyfikat bezpieczestwa
(znak ,B”) nadany przez uprawnigfednostk.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentow znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyetkow mog by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwazania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacprojektove. Beton powinien odpowiadavymaganiom
PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgwymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiagigmaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca stosowanie
kruszywa o marce niezszej n klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3276].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny Isgosowane ji przewiduje je dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania lzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadgymaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zaleca stosowa domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastycznigge lub uptynnigce.

2.3.5.Prety zbrojenia
Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoimoywodpowiada wymaganiom PN-B-06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0go0lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych aglevykona zgodnie z dokumentacprojektows i SST, a w
przypadku braku wystarczgjych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Irryniera.

Konstrukcje wsporcze mpa wykong z ocynkowanych rur lub akownikow wzgkdnie innych
ksztattownikdéw, zaakceptowanych przezyimiera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgej z rur i lgtownikéw podano w
tablicy 1 i 2.
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Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubg& Masa 1 m Dopuszczalne odchyHJ|i

zewrgtrzna scianki kg/m srednicy grubgci

mm mm zewretrznej|  scianki
445 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 | od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3

76,1 od 2,9 do 20,0 0od 5,24 do 27,7 | +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0 do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4

Tablica 2. Ktowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubdg¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyHJ|i
ramion ramienia katownika diugasci grubgci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od 4 do5 od 2,42 do 2,97 1 +0,4
45 x 45 od4dob5 od 2,74 do 3,38 1 +04
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 +15 +0,5
60 x 60 od 5do 8 od 4,57 do 7,09 +1,5 +0,5
65 x 65 od 6 do 9 od 5,91 do 8,62 +1,5 +0,5
75x75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 +0,5
90 x 90 od 6 do 11 od 8,30 do 14,70 +15 +0,5
100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 £2 +0,6
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2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9],
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢gnigc,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne as nieznaczne nieréwsoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury bylty dostarczane o déegreh:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszazadichyta + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtsgjadoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie cecie
i z dopuszczaklpodchytlq dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie poaviprzekraczal,5 mm na 1 m

diugasci rury.

PN-H-74220 [10] lub epnnormy
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Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeeny (np. R 55, R 65, 18G2A):
PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [ 1BN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeegiatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania waxkiach lub luzem wzgbnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i vekszych
i grubaci scianek 3,2 mm i wekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyazagnic i grubéci mniejszych od
wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiesgowinno co najmniej obejmowaznak wytworcy, znak
stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztaltowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztafite powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne tuski, giniecia, zwalcowania i
naderwania. Dopuszczalne ssungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyie, obrobiona powierzchnia
powinna mié tagodne wyegicia i zaokaglone brzegi, a grué ksztattownika nie mce zmniejszy Sk poza
dopuszczalp dolm odchytle wymiarows dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdioej ksztattownika. Powierzchnia dadw
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig peknigc i sladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz niigasnadci mechaniczne wedtug PN-H-84020
[14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i ngrEomidzy Zamawiaicym i wytwora.

Ksztaitowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach z tym,ze ksztaltowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza sitylko w wiazkach.

Tablica 3. Podstawowe wiasioo ksztattownikow wedtug PN-H-84020 [14]

Wytrzymaitc¢ na
rozchganie, MPa
dla wyrobdéw o
grub. lubsredn. w
mm
0od40 | od65 | 0od80 | od 100| od 150 do 100 od 100
do65 | do80 | do100| do 150| do 200 do 200
St3W | 225 215 205 205 195 185 | od 360| od 340
do 490 | do 490
St4W | 265 255 245 235 225 215 | od 420| od 400
do 550 | do 550

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobéw d

Stal grubgci lub srednicy, w mm

do 40

2.4.4 Elektrody lub drut spawalniczy

Je&li dokumentacja projektowa, SST lubzymier przewidui wykonanie spawanych peizer elementow, to
elektroda powinna spetriavymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [2®fzglednie innej uzgodnionej
normy, a drut spawalniczy powinien spetisymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spa&agazowego
acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanegerdrryniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynbgiotowe grubgci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm, gdy
elementydczone § grubsze i 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnatlzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu loiasw.

Do kazdej partii elektrod lub drutow wytworca powinienstiarczy zawiadczenie, w ktérym podane s
nastpujace wyniki badé: oglkdziny zewntrzne, sprawdzenie wymiardw, sprawdzenie skladumgimmego,
sprawdzenie wytrzymadoi na rozciganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzeniermgodwiasndci elektrod
lub drutéw z norny.

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnychzgdnikéw

wywotujacych korozg.
2.4.5.Powloki metalizacyjne cynkowe
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W przypadku zastosowania powioki metalizacyjnejkoyvej na konstrukcjach stalowych, powinna oné by
z cynku o czystai nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grébo
powtoki cynkowej powinna byzgodna z wymaganiami tablicy 4.
Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,eniccia, pcherze lub odstawanie powitoki od padio

Tablica 4. Minimalna grulé powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnd¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, pum,
atmosfery przy wymaganej trwakzi w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksporcz

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esnczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droktadki dla pieszych, stupy lataitp.), takze elementéw skacych
do zamocowania znakow na tym obiekcie lub konsjruBbowiazany jest do wydania gwarancji na okres tréeito
znaku uzgodniony z odbiagc Przedmiotem gwarancjiaswiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementow mocufych oraz trwalé zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawbzyzakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemenshuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektow
lub konstrukcji - gwarancja me by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej dla znakow
drogowych bramowych i wysgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnia ckazdej konstrukcji
wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatcs¢ materiatow na wplywy zewgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa petrs odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wygpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiceng/n korozg; elektrochemiczsg) -
przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytworg lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie okig, uzgodnion z odbiora, trwatas¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, aealdosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniacbhsewaniu znaku,
C) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndiegowego &
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
- inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez prodacent
aprobaty technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grétioco najmniej 1,0 mm powinna &y abezpieczona przed korpzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygam Dopuszcza ei stosowanie innych sposobdéw
zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed kgrazp. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobatyrteznej dla danej technologii.
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Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczompyebd korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hyzabezpieczone przed kor@Zarbami ochronnymi o odpowiedniej trwéatn,
nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymaia¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné ilowiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinng¢ bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grulsei:
-z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocniongckettoczeniami lub osadzonych w ramach co najnintej
mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najm@i€ mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fplilub farbami powinny by zabezpieczone przed korgzprzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzztucznych.
Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powinmgnost:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonycamach, co najmniej 155 MPa,
- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztatcetaszczyzny znaku, w tym pofatdofiyawgicc,
lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwistnie, pofatdowanie itp.) nie
maze wynost wigcej niz 1,5 % najwkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszy¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krglzi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznyclryh tarcza ta (w znakach drogowych skiadanychgmsaety
tarczy) byta poddana, musby¢ usungte.

Tarcze znakoéw drogowych sktadanych mdxy¢ wykonane z modutowych ksztattownikow aluminiowych
lub odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowy@bpuszcza gistosowanie modutowych ksztattownikow z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, padrunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty tecmapz
Szczeliny mgdzy sisiednimi segmentami znaku sktadanego nieaniyg wigksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materiafgiohaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) generacii | powinny speliiaymagania okrdone w
aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazywwaelne zwizanie z tarcz znaku przez
caly okres wymaganej trwaia znaku. Niedopuszczalney dokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposoéb palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdawiac jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powibyt uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w
zaleencsci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadygowna i gtadka, nie magna niej wystpowa’ lokalne nierOwngci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest wpsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bBytaka, aby wady konturow znaku, ktore mpogowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.
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Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkzes¢ znaku nie powinny kywigksze w kadym
kierunku ng:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 44 xm nie mee
wystgpowat wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wygiwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie megznieksztatca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gp@ivanie jakichkolwiek rys, gjapcych przez warstgfolii
do powierzchni tarczy znaku. W znakactytiowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod warunkiemze
wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przeksowielkosci okrelonych ponze;.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wymbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwodch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niezgkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na
powierzchni kadego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. VWkaoh nowych oraz w znakach znajgjch
si¢ w okresie wymaganej gwarang@adna korozja tarczy znaku nie iBonyStpowat.

Wymagana jest taka wytrzymétopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90
przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi bgbezpieczona matawiarba nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynnikaihanciji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca stan@ego zatcznik
do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28rubac¢ powtoki farby nie mee by mniejsza od 2@um. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze statkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywgre
uksztattowaniu tarczy - jej krayizie mog pozosté niezabezpieczone fagtochronn.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowan@dzniki metalowe przewidywane do mocowanigany sol elementdéw konstrukcji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezgknig¢, naderwa,
rozwarstwié i wypuktych karbéw.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikatadszanych lub paletach, w
zaleencsci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentow dla opgoh znakoéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalg przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny dbgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodmomodicu.
Prefabrykaty naley uktad& na podkfadach z zachowaniem geéu minimum 10 cm midzy podigem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamateriatlow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpiecaeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. OglIne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vzgkasic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 in
zurawi samochodowych o agigu do 4 t,
ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pod shuplgruncie spoistym,
betoniarek przewimych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na ragkr
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- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,
- przewdanych zbiornikow na wag

- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiénet p. 4.

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbytsk zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukgporczych znakéw, powinny &yprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaaih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabiw
nasrodkach transportu powinno ®gymetryczne.

Transport znakdéw, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposéb unieriwiajacy ich przesuwanie v czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w SST D@00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naty wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakoéw ngleabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata mitiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektovy.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentow dla konstrukdjwsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piegowpowinien b§ dostosowany do gbokdci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz Wymiary wykopu powinny hyzgodne z dokumentacprojektova
lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny &ywykonane w takim okresie, aby po ich zakzeniu maéna byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu nate wyréwna i zagscic. Wolne przestrzenie gdzy
scianami gruntu i prefabrykatem nayevypemnic materialem kamiennym, np. ktiem i doktadnie zagci¢ ubijakami
recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tongopowierzchnia prefabrykatu powinnachygwna z
powierzchm, pobocza lub b§wyniesiona nacktpowierzchng nie wiccej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dembcowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowsci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugbnego nalgy wykona zgodnie z PN-
S-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartycldzbrozpartych naley wykonywa zgodnie z
dokumentag projektowa, SST lub wskazaniami igniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem waod
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opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemaiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegaj
do wykopu. Dno wykopu powinno byvyréwnane z doktadioia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatgzy usura¢ i miejsce wypetd do spodu fundamentu
betonem klasy B 15. Pfaszczyzny boczne fundamestghapce s¢ z gruntem naley zabezpieczy izolach, np.
emulsp kationowy. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypa warstwami grubgci 20 cm z dokladnym
zag:szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentapjonows i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieqeej niz £ 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraezi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjpegtoju,
nie wigcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegioumieszczenia znaku zgodnie z Instragkejznakach
drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych acz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymatd¢ zmgczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiarow spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla spoiny grukoi do 6 mm & 1,0 mm dla spoiny o grubo powyzej 6 mm.

Odstp w zhczach zakladkowych i nakladkowych, peday przylegaicymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wickszy nz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny r@ievad wikszych ni podane w tablicy 5. kynier maze dopyci¢ wady
wicksze nk podane w tablicy g uzna, ze nie maji one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyja&uzn
pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad wcdach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 1,5
Porowatéc¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 1,5
Wklgsnigcie lica spoiny 1,5
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Raznica wysokéci sasiednich wgtbien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najaehan

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydh Wwyskgnikowych jedno lub dwustronnych, jak
rowniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznycpowierzchni wikszej od 4,5 M gdy wystpuje
mazliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbsg zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju adzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgied z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami zgniera. Podobne zabezpieczenie nalstosowd w przypadku
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie rewiwikszym stopniu zagéa bezpieczestwu wytkownikdw
pojazddw, ni najechanie pojazdu na batigjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lokyhier.

5.6.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osttych barierami ochronnymi - zaleca stosowanie fatwo
zrywalnych lub tatwo roziczalnych przekrojow, ztzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej kohsjru
umieszczonych na wysad@ od 0,15 do 0,20 m nad powierzchierenu.
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W szczegOlnéri - zaleca si stosowanie takich przekrojow, agky lub przegubow w konstrukcjach
wsporczych nie ostogtiych barierami ochronnymi, ktore znajalugic na obszarach zekszonego zagienia
kolizyjnego (ostrza rozgedien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo rozt¢zalne zicza, przekroje lub przeguby powinnycbtak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrgkejsporca po zerwaniu nie przewracaksna jezdng. Wysokaé czesci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po sciteniu gornej jej egci od fundamentu, nie me by wigksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagreniu wytkownikdw drogi i terenu przylegtego - przez kongtje wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku music¢byykonana w sposob ograniczey zagraenie uytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innychytkownikw drogi i terenu do niej przylegtego prejechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musswap mazliwosé fatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy
lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lub poaigior

Przy  stosowaniu tablicowych  znakéw  drogowych  (dwegkazOow  tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,id¢abbjazdéw itp.) umieszczanych na dwoch stupadh Ilu
podporach - odlegé¢ migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadib przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie z@oby¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniwksize] liczby stupoéw @i dwa -
odlegta¢ miedzy nimi mae by mniejsza.

5.6.5.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gérna ¢ fundamentu pokrywata sz powierzchni pobocza, pasa dzglego itp. lub byta nad
te powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wapmyich, znajdujcych si
poza koroa drogi, gérna og¢ fundamentu powinna bywyniesiona nad powierzcknierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsmumiel barwg szaw neutrala z tym, ze
dopuszcza sibarwe naturala pokry cynkowanych. Zabrania esstosowania pokiy konstrukcji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wygikiem przypadkow, gdy jest to wymagane dmiymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob umilamiajacy jej przesuricie
lub obrét.

Materiat i sposob wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakgzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédyes uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsfa czste przypadki dewastacji znakow, zalecastosowanie
elementow zicznych o konstrukcji uniemtwiajacej lub znacznie utrudniggej ich rozhczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wpety integralné¢ podczas najechania przez pojazd vidkah
warunkach kolizji. W szczegélda - zaden z segmentow lub elementow tarczy nieevgr od niej odhczat w
sposob powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedatwo lub szkog

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spbosgmagaicy bezpéredniego
przeprowadzenigrub mocugcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi By wykonany w sposob trwaly, zapewniey pelry czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahknesie jego #ytkowania, przy czym wplywy zewtrzne
dziatapce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi hiabliczk; znamionow z:
a) nazwa, marlk fabryczm, lub innym oznaczeniem urdaviajacym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
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b) dat produkcji,
c) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca i, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyatviezrata réwnig miesic i rok wymaganego
przeghdu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mag® wykonane w sposob trwaly | wynay, czytelny w normalnych
warunkach przez caly okresytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.

6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentow lienowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentow betgob ,na
mokro”. Uwzgkdniajpc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyed, wniosek Wykonawcy, #ynier
maze zwolnt go z potrzeby wykonania badenateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatdow w czasie wykonywania roboét
Wszystkie materialy dostarczone na buglawaprobat techniczi lub z deklarag zgodndéci wydary przez

producenta powinny ld¢ysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegomayow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentoéw

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocir]a
badania wyni (?W
bada

1 | Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchng zbadé
powierzchni | bada z wybra-| nieuzbrojonym okiem. Do
nych losowo |ew. sprawdzenia gbokasci | Wyniki bada

elementow w | wad wy¢ dostpnych powinny by

kazdej dostar- | narzdzi (np. liniatéw z zgodne z

czonej partii | czujnikiem, suwmiarek, wymaganiami
mikrometrow itp.

wyrobéw licz- | PrzeprowadZi punktu 2

2 |Sprawdzenie |cej do 1000Quniwersalnymi przyrgdami
wymiarow elementow pomiarowymi lub

sprawdzianami (np. liniatami
przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $§eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wyatgagpdanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robo6t

W czasie wykonywania robot najesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakoéw pionowych z dokumengagprojektowy (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodmpunktem 2 i 5,
- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punk®esn
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poprawng¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanycha elementdéw konstrukcji wsporczych:
przed ogidzinami, spoiq i przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20 mm z Adej strony) nabey
doktadnie ocz§ci¢ z zanieczyszcteutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny léystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspuierze,
w przypadkach wtpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndeitameczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515 [18],
zlacza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okilene w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione powtérnym
spawaniem.

. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas
szt. (sztuka), dla znakdéw konwencjonalnych oraztorkcji wsporczych,

. ODBIOR ROBOT

8.1. OgOllne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QNymagania ogoélne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjp. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany fj@stasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie wynikdéw

pomiarow i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaraagivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgositio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i gkeria
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawywietlenia zewntrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywniei korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgoogdlnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggrione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podisyonej wytrzymatici. Gatunki
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13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powiermetego i ulepszania cieplnego. Gatunki

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnegesmaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023-07 Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal @acglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na qpar

18. PN-H-93401 Stal walcowana.akowniki réwnoramienne

19. PN-M-06515 Dwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychapéiv nagnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zéza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatiaggania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otuldieespawania i napawania. Ogoélne wymagania
i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlise ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadfigvana
podstawie ogldzin zewrtrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &onkcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. &y i elektrody ze stopow stellitowych igty z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

28.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom ls@@dy stosowania znakéw i gdzer bezpieczastwa
ruchu. Zat. nr 1 do zasdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 3 marca 1994 r. (Monitor
Polski Nr 16, poz. 120).

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



108

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



	(czo_263owka-SST).pdf
	Spistr.pdf
	00.00.00.pdf
	01.01.01.pdf
	02.00.01.pdf
	02.03.01.pdf
	02.03.01cSSt.pdf
	03.02.01a.pdf
	04.01.01.pdf
	04.02.01.pdf
	04.03.01.pdf
	04.04.02.pdf
	05.03.05.pdf
	06.01.01.pdf
	06.03.01.pdf
	07.02.01.pdf

