OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 2 1994)r.) z
pozniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.)

- mapa zasadnicza do celéw projektowych sporzadzona w skali 1:1000

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

- Zalagcznik Nr 1 -4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczego6towych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz UBR...

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. nr 98 z 1997 r,
poz. 602, z p6zn. zmianami),Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym /Dz.U. nr 98 z 1997r. poz. 602 z p6zn. Zmianami/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem /Dz.U. nr 177 z 2003r. poz. 1729/.

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatdw drogowych /Dz.U. nr 170, poz. 1393/.

- Polskie Normy branzowe , uzgodnienia

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa nastepujacych drég gminnych potozonych
na terenie gminy Wolka:
1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+633,13
w m. Luszczow |
2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+279,21

w m. Bystrzyca
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1.2. Adres inwestycji.

Przedmiotowe odcinki drog gminnych znajdujg sie na terenie gminy Wodlka
w wojewddztwie lubelskim. Droga gminna Nr 106113L potozona na dzialce o Nr 992
w m. Luszczow | stanowigcej pas drogowy, natomiast droga gminna Nr 106110L potozona
jest na dzialce o Nr 962 w m. Bystrzyca bedacej réwniez pasem drogi. Zarzadcg

przedmiotowych drog jest Gmina Wolka.

1.3. Uzasadnienie inwestycji.

Obecnie uzytkownicy korzystajg z drogi o nawierzchni twardej ulepszonej zuzlem
paleniskowym i kruszywem naturalnym kamiennym. Nierdwnosci wystepujace na drodze
utrudniajg  réwnoczesne poruszanie sie pieszych, rowerzystow i pojazdow
samochodowych w dni suche, zas w okresie opaddéw atmosferycznych zanieczyszczana
jest nawierzchnia drogi krajowej poprzez nanoszenie namutdw powodujgcych sliskosé, co
stwarza duze zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Projektowana inwestycja ma za zadanie

polepszy¢ komfort poruszania sie mieszkancow przylegtych posesiji.

1.4. Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Urzad Gminy Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa.

Niniejszy projekt wykonawczy zostata opracowany przez:
,Drogowiec — biuro ustug projektowych”
Dys 302D 21-003 Ciecierzyn k/Lublina

1.6. Dane personalne projektanta bran zy drogowe,.
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drogowej w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania.
Projekt wykonawczy na przebudowe nastepujgcych drég gminnych potozonych na

terenie gminy Wolka:
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1. Droga gminna Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+633,13
w m. tuszczéw | (zakres rob6t drogowych rozpoczyna sie od km rob. 0+005)

2. Droga gminna Nr 106110L na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+279,21
w m. Bystrzyca

Projektowana przebudowa powyzszego odcinka drogi swoim zakresem obejmuije:

- przebudowe nawierzchni drog gminnych na twardg ulepszong o gornej warstwie z
betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

- utwardzenie istniejgcych indywidualnych zjazdéw o nawierzchni gruntowe;j

- umocnienie skarp

- ustawienie oznakowania pionowego

3. Stan istniej acy.

Teren, na ktorym obecnie zlokalizowane sg przedmiotowe drogi gminne posiada
nastepujgce oznaczenie dziatek:

1) Nr 992 wm. Luszczow | - droga gminna Nr 106113L

2) Nr 962 w m. Bystrzyca - droga gminna Nr 106110L

potozonych na terenie gminy Wolka. Przedmiotowe drogi gminne posiadajg obecnie
nawierzchnie o szerokosci zmiennej od 4,0 m do 5,0 m umocniong zuzlem paleniskowym i
kruszywem naturalnym kamiennym. W podtozu gruntowym wystepuje pyt piaszczysty,
ktéry przy dobrych warunkach wodnych pozwala zaliczy¢ podtoze do grupy nosnosci G3.
Przedmiotowe drogi stanowig wazne potgczenie komunikacyjne dla okolicznej ludnosci
zamieszkujgcej wzdtuz drogi, gdyz stanowig bezposredni dojazd do drogi krajowej Nr 82
Lublin — Leczna. Po opadach deszczu i przy wiosennych roztopach nawierzchnia drogi
ulega uszkodzeniom poprzez tworzace sie liczne deformacje w nawierzchni drogi, co
powoduje utrudnienia w korzystaniu z drogi przez jej uczestnikdw. Na ten stan rzeczy duzy

wptyw ma podtoze gruntowe oraz fakt przebiegu drogi przez teren falisty.

4. Elementy projektowane.
a. Dane wyj sciowe.
- zalozona lokalizacja
- kategoria drogi - gminna
- klasa techniczno — uzytkowa drogi — D (droga dojazdowa)
- kategoria ruchu KR1
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- dopuszczalne obcigzenie — 100 KN na os pojazdu
- predkos¢ projektowa 40 km/h

- szerokosc¢ zasadnicza drogi 5,00 m

- pobocza gruntowe o szer. 2 X 0,75 m

- szerokosc¢ korony drogi 6,5 m

- podtoze gruntowe G3

b. Plan sytuacyjny.

Os trasy drogi gminnej Nr 106113L zaprojektowano w odniesieniu do granic
istniejgcego pasa drogowego. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega
prostoliniowo, w miejscu niewielkiego zalamania przewidziano punkt wierzchotkowy.
Poczatek projektowanej drogi gminnej przewidziano na granicy pasa drogi krajowej Nr 82
Lublin - Leczna. Na caltym odcinku drogi od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+633,19 (K.T)
zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m wraz z poboczami gruntowymi 2 x 0,75 m.
Koniec projektowanej drogi gminnej Nr 106113L przewidziano w km rob. 0+633,19.

Os drogi gminnej Nr 106110L zaprojektowano w odniesieniu do przebiegu
istniejgcej drogi gruntowej z niewielkimi korektami w miejscach usytuowania tukoéw
poziomych dostosowujgc ich geometrie do przyjetej klasy drogi i predkosci projektowej. O$
drogi zasadniczo przebiega prostoliniowo, w miejscu zataman trasy o kacie zwrotu
wiekszym od 1 stopnia zaprojektowano krzywizny w postaci tukéw kotowych o
nastepujgcych parametrach:

= W-1; km rob. 0+019,86 (tuk kotowy z bez krzywych przejsciowych)
R=60 Z=0,73 £k=18,67 T=9,41 0=19,8123g i-jak na prostej

= W-2: km rob. 0+091,82 (tuk kotowy z bez krzywych przejsciowych)
R=100 Z=2,10 £k=40,65 T=20,61 a=25,8813 i-jak na prostej

= W-3; km rob. 0+132,24 (tuk kotowy z bez krzywych przejsciowych)
R=250 Z=0,06 £k=11,16 T=5,58 0=-2,8418 i-jak na prostej

= W-4; km rob. 0+204.,45 (tuk kotowy z bez krzywych przejsciowych)
R=125 Z=0,13 £k=11,58 T=5,79 0=5,8960 i-jak na prostej

= W-5; km rob. 0+263,39 (tuk kotowy z bez krzywych przejsciowych)
R=60 Z=0,99 £k=21,74 T=10,99 0=23,0682 i-jak na prostej
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Na koncowym odcinku drogi gminnej Nr 106110L zaprojektowano zwezenie jezdni z
5,0 m do szerokosci 3,2 m na odcinku o dlugosci 18,0 m, co jest zwigzane z obecng
szerokoscig mostu przez rzeke Bystrzyce. Zwezenie jak wyzej projektuje sie wykonacé
symetrycznie dla obu krawedzi jezdni skosem 1:20. Koniec projektowanej drogi gminnej Nr
106110L przewidziano w km rob. 0+279,21 na krawedzi istniejgcego mostu. Plan

sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 2).

c. Przekroje normalne.

Na calym odcinku drogi gminnej Nr 106113L objetym opracowaniem
zaprojektowano jeden przekrdj normalny o numerze 1, ktéry obowigzuje dla odcinka drogi
gminnej jak wyzej od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+633,19. Przekrdj normalny Nr 2
sporzadzono dla odcinka drogi gminnej Nr 106110L od km rob. 0+000,00 do km
rob. 0+297,21. Dla obu odcinkéw drég gminnych przyjeto jezdnie o szerokosci 5,00 m tj.
jednoprzestrzenng o dwoéch pasach ruchu 2x2,50 m w przekroju drogi i pochyleniu
daszkowym 2% wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75 m i
pochyleniu poprzecznym 8% na zewnatrz. Na projektowanych tukach poziomych przyjeto
pochylenie poprzeczne jak na odcinku prostym. Projektuje sie pochylenie skarp jako 1:1,5.
Przekroje normalne przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 3).

Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne na projektowanych odcinkach
drog gminnych zaprojektowano wzmocnienie istniejgcego poditoza gruntowego poprzez
zastosowanie geowtokniny separacyjno — wzmachniajgcej o wytrzymatosci na rozcigganie
w obu kierunkach min. 15 kN/m i masie powierzchniowej min. 300 g/m? utozonej na

warstwie z piasku lub pospoiki.

Konstrukcja nawierzchni dla drég gminnych:

- 6. cm; warstwa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm i strukturze
zamknietej jak dla KR1-2
- 20 cm ; podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
- 10 cm ; warstwa z piasku lub pospofki

- 5-10 cm ; warstwa wyrownujgca profil istn. drogi z piasku lub pospoéiki
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Konstrukcja zjazdu :

- 20 cm ; nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

d. Zjazdy.

Na dtugosci trasy drogi gminnej Nr 106113L przewidziano zjazdy indywidualne na
posesje — obecnie o nawierzchni gruntowe). Zjazdy indywidualne projektuje sie o
szerokosci zasadniczej 4,0 m. Krawedzie zjazdow zaprojektowano wyokragli¢ tukami
kotowymi o promieniu R=3 m. Na zjazdach indywidualnych zaprojektowano nawierzchnie

twardg z kruszywa tamanego o gr. 20 cm.

e. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni przewiduje sie poprzez system odwodnienia
powierzchniowego polegajgcy na nadaniu korpusowi drogowemu odpowiednich pochylen
poprzecznych oraz podtuznych i odprowadzeniu wody poza korone drogi na przylegty
teren za posrednictwem umocnionych skarp. Tam, gdzie wystepujg istniejgce rowy
przydrozne projektuje sie ich renowacje poprzez odmulenie wraz z plantowaniem

powierzchni skarp.

f. Umocnienie skarp, rowow.

Po wykonaniu robot ziemnych i obrobieniu skarp nasypu na czysto projektuje sie
wykona¢ humusowanie skarp poprzez rozscielenie gruntu urodzajnego (humusu)
0 gr. 5 cm i posianie mieszanki traw. Zabieg ten pozwoli zabezpieczy¢ skarpy przed
szkodliwym dziataniem wéd opadowych (erozja).

g. Uwagi — roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

Grunt uzyskany z wykopéw mozna wykorzystac jedynie do uformowania korpusu drogi
z wylaczeniem nasypow pod konstrukcja nawierzchni drogi. Nie dopuszcza sie
wykorzystania gruntéw uzyskanych z wykopdéw do wykonywania nasypéw pod warstwy

konstrukcyjne projektowanej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni.

5. Urzadzenia obce.
W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzgadzenia infrastruktury
technicznej:

- wodociag
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- linia telekomunikacyjna (podziemna)

- linia energetyczna NN, SN (napowietrzna)

W miejscach poprzecznego przejscia pod projektowang jezdnig istniejgcego kabla
telekomunikacyjnego projektuje sie wykonac¢ jego zabezpieczenie poprzez zalozenie
na kablu rury ostonowej dwudzielnej Np. typu Arot o sr. 100 -110 mm wg lokalizacji jak
na planie sytuacyjnym. Prace te nalezy wykonywaé pod nadzorem zarzadcy sieci
telekomunikacyjnej oraz po ich zakonczeniu dokonac¢ protokolarnego odbioru tych
prac. Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie

sytuacyjnym (rys. nr 2).

6. Plan statej organizacji ruchu.
6.1. Oznakowanie pionowe.

W ramach projektu statej organizacji ruchu na w/w drogach gminnych
zaprojektowano kompleksowo oznakowanie pionowe. Wigczenie drogi gminnej
Nr 106113L do drogi krajowej Nr 82 oznakowano znakiem A-7. Na odcinku koncowym
drogi gminnej jak wyzej zaprojektowano znak A-30 z tabliczkg T-0 ,koniec drogi
asfaltowej”.

Na drodze gminnej Nr 106110L projektuje sie ustawienie znaku A-7 na wigczeniu

do drogi powiatowej i znaku A-12a w odlegtosci 50 m od projektowanego zwezenia jezdni.

6.2. Oznakowanie poziome.

Nie przewiduje sie wykonania oznakowania poziomego.
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