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KOSZTORYS OFERTOWY

— strona tytulowa do kosztorysu ofertowego (1)
— tabele wartos$ci elementow scalonych (2)
— kosztorys ofertowy (3)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy: adres:
Wykonawca: adres:

Urzad Gminy Wélka 20-258 Lublin 62

Na wykonanie:
Lokalizacja obiektu:

Przebudowa drogi gminnej polozonej na terenie gminy Wolka:

1. Droga gminna nr 106113L na odcinku od km rob.
0+000,00 do km rob. 0+530,00 w m. Luszczéow I

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:
Stownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat
opracowany przez:
Adres:

Podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(data i podpis)




TABELE WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa przedmiotu zamowienia:

Przebudowa drogi gminnej polozonej na terenie gminy Wolka:

1. Droga gminna nr 106113L na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+530,00 w m. Luszczow I

Oznaczenie Wyszczegolnienie elementow Wartosc netto
elementu PLN*)
1 2 3
Branza drogowa
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Odwodnienie korpusu drogowego
4 Podbudowy
5 Nawierzchnie
6 Roboty wykonczeniowe
7 Oznakowanie 1 UBR
RAZEM (1-7):
VAT ......... %
LACZNIE ( CENA OFERTOWA)
(Pieczeé firmowa Wykonawcy)
Stownie CENA OFERTOWA (Z VAT) ¢ cuviiii i e e e

*) Warto$¢ netto nalezy podawac w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)



Kosztorys ofertowy

Nazwa zadania:

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANZA DROGOWA

strona 1

Przebudowa drogi gminnej Nr 106113L na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+530.00 w m.

Luszczéow 1

Nr SST. CPV Jednostka Cena Wartos¢
Lp. K ’ ’ Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych ., jedn. pozycji
oszt poz. Nazwa | llos¢ N
PLN*) PLN¥)
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i i .
D.01.01.01 (Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég. * * *
1 | Plansytuacyjny [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogi —|
trasa w terenie rowninnym km 0.53
D.01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu
45112210-0 |CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby * * *
2 Przekoje Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu, namutéw Zz|
normaine | §rogi), grubosé warstwy do 10 cm m2 3053
D.02.00.00.|ROBOTY ZIEMNE ¥ ¥ *
D.02.03.01. |Wykonanie nasypow w gruntach kat. II-lll
45111000-8 (CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne * * *
3 Przekoje Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill z
normalne [ h57yskaniem i transportem gruntu z dokopu (formowanie
korpusu drogowego) m3 249
4 Przekoje Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kat.
normalne -1l m2 738
D.03.00.00.[ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * *
D 03.02.01a [Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
45232000-2 [CPV:Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli * * *
5 | Plan sytuacyjny |Zabezpieczenie doziemnej linii telekomunikacyjnej rurami
ostonowymi dwudzielnymi m 15
D.04.00.00 [PODBUDOWY i i i
D.04.01.01. [Koryto wraz z profilowaniem i zageszeniem podtoza.
45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne * * *
6 | Plan sytuacyjny [Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-1V (koryto drogi)
m2 3053
D.04.03.01. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég * * *
7 | Plan sytuacyjny |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych (podbudowa) m2 2 894
8 | Plan sytuacyjny |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych emulsjg asfaltowg (podbudowa) m2 2 894

Przebudowa drogi gminnej Nr 106113L potozonej w m. tuszczéw |

BRANZA DROGOWA




Kosztorys ofertowy

strona 2

Nr SST. CPV Jednostka Cena Wartosé
Lp. koszt, ’ Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych L, jedn. pozycji
poz. Nazwa | llos¢
PLN*) PLN*)
1 2 3 4 5 6 7
D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamaneqo stabilizowanego
mechanicznie
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég * * *
9 | Plansytuacyjny [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm,
warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 2894
D.05.00.00.[NAWIERZCHNIE * * *
D.05.03.05. [Nawierzchnia z betonu asfaltowego
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég * * *
10 | Plan sytuacyjny [\Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
jak dla KR1-2 m2 2640
D.06.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE * * *
D.06.01.01. |[Umocnienie skarp, rowoéw i Sciekéw
45233141-9 |CPV: Roboty w zakresie konserwaciji drég * * *
11 [ Plan sytuacyjny |Humusowanie z obsianiem skarp mieszanka traw, przy grubosci
wrazz — |warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi
OrgaNZa%a. | rodzajne;j m2 738
D.07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU. * * *
D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe
45233290-8 [CPV: Instalowanie znakéw drogowych * * *
12 | Plan sytuacyjny |Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla
wrazz —|znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow z
organzaciA 1 biciem warstwami szt. 2
13 | Plan sytuacyjny |Przymocowanie do gotowych stupkdw znakdéw ostrzegawczych i
wrazz ltabliczek do znakéw, folia odblaskowa | generacji szt 3
Qraanizacia

RAZEM wartos¢ netto (1-13)

(Pieczgé firmowa Wykonawcy)

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

DAta: ..o et bbb

*) ceny jednostkowe i wartosci nalezy podawac¢ w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza ( netto, bez VAT-u )

Przebudowa drogi gminnej Nr 106113L potozonej w m. tuszczéw |

BRANZA DROGOWA




