10. W miejscach skrzyzowan i zblizef do istniejgcej sieci gazowej prace ziemne prowadzié
recznie, ze szczegolng ostroznoscia. Podlegajg one zgloszeniu do Rejonu Eksploatacji Sieci w
w Swidniku, ktéry dokona protokélarnego odbioru robét przy czynnej sieci gazowe;j.

UBELSKIEGO

lda Wéjcik
Naczelnik Wydzjaly Geodezji
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GMINY WOLKA Wélka dnia 28 stycznia 2008

Znak: B.7324/21/2008

Wyrys i Wypis
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dzialajac w oparciu o:

2. ala

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003r. poz. 717) oraz o ustalenia
miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego dla gminy Wdlka,
zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Wélka NR IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007r
( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 150 z dnia 26 wrze¢nia 2007r) .

Urzad Gminy informuje, ze przedmiotowa inwestycja w miejscowosci Rudnik
prowadzona bedzie przez tereny o réZznym przeznaczeniu: teren zabudowy zagrodowe;j

— RM, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — MN, droga dojazdowa gminna
- KDD-G

W zalaczeniu wyrys i opis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
okreslonej funkcji terenu a takze ustaleniami og6lnymi .

Otrzymujga:

. Urzad Gminy Wélka

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
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Ustalenia ogdlne

Uchwala si¢ zmiany i aktualizacj¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wélka,
zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy Wélka Nr XXXIII/269/2001 w z dn. 28 grudnia 2001 r., ogloszonego w
Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa Lubelskiego Nr 14 poz. 430 z dn. 5 marca 2002 r.

§2
Integralng czgécig planu jest niniejsza uchwata , oraz nastepujace zalaczniki do uchwaty:
1. Zalacznik Nr 1
1) rysunek planu zatytulowany ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wélka,
rozmieszczenie obszar6w objetych zmianami planu”.

2) rysunki planu, w skali 1:2000:

1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kolonia Biskupie;

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczéw I — obszar Nr 1,
3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczéw I — obszar Nr 2,
4. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczéw I — obszar Nr 3,
5. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczéw II — obszar Nr 1,
6. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszcz6w IT — obszar Nr 2,
7. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczéw II — obszar Nr 3,
8. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczéw II — obszar Nr 4,
9. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczéw II — obszar Nr 5,
10. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn — obszar Nr 1,

—
—

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn — obszar Nr 2,

—
N

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn — obszar Nr 3,

—
w

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik — obszar Nr 1,

—
n

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik — obszar Nr 2,

—
W

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sobianowice — obszar Nr 1,

[=))

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sobianowice — obszar Nr 2,

—
~3

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sobianowice — obszar Nr 3,

—
(=]

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Swidniczek,

O

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Swidnik Duzy — obszar Nr 1,

N
(=]

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Swidnik Duzy, Swidnik Maty, Kol. Swidnik
Maly — obszar Nr 2,

21. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka-Dlugie — obszar Nr 1,

22. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka-Dhugie — obszar Nr 2,

23. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka i Swidnik Duzy,

24. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka, Luszczéw | — obszar Nr 4,

25. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bystrzyca, Sobianowice — obszar Nr 1,
okreslajace:

—  granice terendw objgtych zmianami planu,

- linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach i réznych zasadach zagospodarowania,

~  przeznaczenie terenéw,

T TR TN AT Y Y SStweenisasizandieis o Sinzlem
1R 7. Lasadypodziati terenéw na dzialki budowlane, e e
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— zasady obstugi w zakresie komunikacji,
—  zasady realizacji infrastruktury technicznej — ideogram,

3) Zatacznik Nr 2 — okreslenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu,

4) Zalacznik Nr 3 — rozstrzygnigcie dotyczace sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej zapisanych w planie i stanowiacych zadania wlasne gminy:

5) Zalgeznik Nr 4 - stwierdzenie Rady Gminy Wélka w sprawie zgodnosci projektu planu z ustaleniami

Studium uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Wélka.

§3

Oznaczenia graficzne uzyte w rysunku zmian planu sg obowiazujacymi ustaleniami planu:

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN/U - teren mieszkalno-uslugowy
U/MN
MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MW /U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z uslugami
U - teren zabudowy komercyjne;j
U/RM - teren uslug i zabudowy zagrodowej
U/KS - teren uslug lub parkingéw
UP - teren uslug publicznych
UP /ZP - teren uslug publicznych z zielenia urzadzong (parkow3)
UK - teren uslug kultu religijnego
UK/ZP - teren uslug kultu religijnego na terenach z zielenig urzgdzong
US - teren sportu i rekreacji
UT /RM - teren uslug turystycznych i zabudowy zagrodowej
RM - teren zabudowy zagrodowe;j
RM/MN - teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej
RM/U - teren zabudowy zagrodowej z uslugami
ML - teren zabudowy letniskowej
R - teren produkcji rolnej
R/RO - teren produkcji rolnej i ogrodniczej
R/ZL - teren zalesien
R/ZL(WS/ZP) - :ee:::c;;r.odukcji rolnej i Iak, przeznaczone pod realizacje zbiornika
jnego
RO - teren produkgji rolnej o przewadze funkcji ogrodniczej
P - teren obiektéw produkeyjnych, skladéw i magazynéw
P/U - teren obi.ektéw produkeyjnych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej,
skladéw i magazynéw
URZ A%/PCY M1 -f teren cmentasr;\;"ie“{?%r “dnoser orvginalem 2 u};of\;cif‘(“mn
VWEGEL K ini. &I0O1 08
20-258 Lublinr(:')'% B ’ DU ey e Ewa 175
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ZL - teren las6éw
ZIJ - terenlgk
ZP - teren zieleni urzgdzonej (parkowej)
ZP/MN - teren zieleni urzgdzonej (parkowej) z funkcjg mieszkalng
ZP /-U - teren zieleni urzadzonej (parkowej) z uslugami
ZP /US - teren zieleni urzadzonej (parkowej) z urzgdzeniami sportu i rekreacji
ZP /US /UT - teren zieleni urzadzonej (parkowej) z urzgdzeniami sportu i rekreacji
lub uslug turystycznych
ZI - teren zieleni izolacyjnej
WS - teren wéd powierzchniowych
KS - teren urzadzen transportu samochodowego
KS/U - teren parking6w i uslug
KX - teren komunikacji pieszej
KXL - teren infrastruktury technicznej
I{D... - teren drég
) E - teren urzgdzen elektroenergetycznych
G - teren urzadzei gazownictwa
W - teren urzgdzei zaopatrzenia w wode

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

E teren urzadzen elektroenergetyki (stacja transformatorowa wngtrzowa)
STS stacja transformatorowa stupowa
: ]
- T e — linia napowietrzna wysokiego napigcia ze strefa ucigzliwoéci
LK)
_____ linia napowietrzna $redniego napigcia ze strefa uciazliwosci

linia kablowa $redniego napiecia

eSN——
linia kablowa niskiego napiecia
enn
—_— sieci i urzadzenia elektroenergetyczne docelowo do likwidacji
==X
kabel telefoniczny doziemny, kanalizacja telefoniczna
—_——
sie¢ grupowych wodociagéw
-—-—w-—
g sie¢ gazowa $rednioprezna
KS teren urzadzen zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej
URZ A D GMINY §4 ZUDOWaznien:: WOT
WO LKA Stwicrc.um zpadnesé 7 ~rvginalem ‘Sekr _;nk o L

20-258 Lublin 62
tal. 755-49-44 fax T4ER00
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1. Uchyla si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wélka, zatwierdzony Uchwalg Nr
XXXI111/269/2001 Rady Gminy Wélka z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wélka, opublikowang w Dz. Urz. Wojewédztwa Lubelskiego Nr
14 poz. 430 z dn. 25 marca 2002r. — w zakresie ustaleri dla objetych niniejszg uchwalg terenéw,
oznaczonych na zalgczniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwaly: , Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Wélka, rozmieszczenie obszar6w objetych zmianami planu™.

2. Dla terenéw wymienionych w pkt 1 zachowuja moc ustalenia zawarte w § 5 (Strefy przyrodniczo-

krajobrazowe) i w § 6 (Ochrona §rodowiska przyrodniczego) Uchwaty Nr XXXI11/269/2001 Rady Gminy
Wélka z dn. 28 grudnia 2001 r.

§S

Z chwila wejécia w zycie niniejszej uchwaly wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 rysunki planu stang si¢ integralng
czgicig opracowania planistycznego przyjgtego uchwalg Rady Gminy Wélka Nr XXXII1/269/2001 w z dn. 28
grudnia 2001 r.

§6
1. Ilekro¢ w dalszych czgéciach niniejszej uchwaly jest mowa o:

= planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenie planu, o ktérym mowa w § 1 niniejszej uchwaty,

- uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate Rady Gminy Wélka,

- przepisach szczeg6lnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

- rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunki planu na mapie w skali 1:2000, stanowiace
zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly,

- terenie — naleZy przez to rozumieé¢ obszar o przeznaczeniu podstawowym okre$lonego rodzaju,
Wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,

= Przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktére musi by¢
zrealizowane na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,

= Pprzeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktére uzupehniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe,

- obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé obowiazujaca lini¢ posadowienia fasady
obiektu od wskazanej strony,

- nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig okre$lajaca granice terenéw
zabudowy, tj. najmniejsza dopuszczalng odleglo$é budynku od linii rozgraniczajacej tereny o réznym
przeznaczeniu,

- dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ nieruchomosé gruntowg lub dziatke gruntu, ktérej
wielko$¢, cechy geometryczne, dostgp do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej spetniaja wymogi realizacyjne obiektéw budowlanych,

- zabudowie jednorodzinnej — nalezy przez to rozumieé budynek mieszkalny zawierajacy 2 i mniej
samodzielnych lokali mieszkalnych, lub zesp6t takich budynkéw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
zwiazanymi z ich obstuga,

- zabudowie wielorodzinnej — nalezy przez to rozumieé budynek mieszkalny zawierajacy wiecej niz 2
mieszkania, lub zespét takich budynkéw wraz z urza-dzeniami towarzyszacymi zwigzanymi z ich
obstuga,

- wtérnej parcelacji - nalezy przez to rozumie¢ podziat istniejacych dzialek na mniejsze pod warunkiem

wyznaczenia dojazdu do nowo wydzielonych dziatek,

uRr Z A D GM 1 II Y Z UpOwWaznicy, . WU
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uslugach — nalezy przez to rozumieé, urzadzenia (obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach
0 innym przeznaczeniu niz mieszkaniowe) stuzace do dziatalnodci, ktérej celem jest zaspokajanie
statych potrzeb ludnosci zaréwno bytowych jak i socjalnych,
uslugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi spetniajace wymogi ochrony $rodowiska
dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie zaliczane do inweStycji mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu jest obowiazkowe pod
warunkiem iz emitowane ucigzliwosci ponadnormatywne nie wykraczaja poza granice dzialki,
ustugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ takie urzadzenia i obiekty, do ktérych dostep jest
nieograniczony lub tez obiekty i tereny, do ktérych dostgp bezposredni moze byé ograniczony, lecz
ktérych celem dzialania jest biezace zaspokajanie potrzeb ludno$ci w rozumieniu przepiséw z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomogciami (Dz. U.Nr 115 poz.741),
strefie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu, w ktérym obowiazuja
okreslone zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenia.

§7

Ustalenia dotyczgce sposobu i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzgdzenia i uzytkowania

terenu - tereny objgte zmiang planu moga by¢ uzytkowane w sposéb dotychczasowy do czasu

zagospodarowania ich zgodnego z planem.

Plan nie przewiduje innej formy tymczasowego zagospodarowania terenéw niz istniejaca.

§8

Ustalenia dotyczgce parcelacji grunt6w:

I.
2.

Na obszarze objetym planem dopuszcza si¢ scalania i podzialy nieruchomosci.

Ustala si¢ zakaz wydzielania dzialek nie majacych dostgpu do drogi, z wyjatkiem sytuacji, kiedy
wydzielenie dziatki stuzy powigkszeniu innej dziatki z dostepem do drogi. .

Dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek o powierzchni od 0,005 do 0,05 ha, z przeznaczeniem pod stacje trafo,

przepompownie wodociagowe, kanalizacyjne, przystanki, zatoki autobusowe i in.

§9

W' uzasadnionych przypadkach, kiedy nie utrudnia to warunkéw zabudowy i zagospodarowania dziatki

sgsiedniej, mozliwe jest sytuowanie budynkéw w odlegloci 1,5 m od granicy dziatki — przy zachowaniu

warunkéw p. poz.

I.

ROZDZIAL II
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

WEDLUG RODZAJOW PRZEZNACZENIA.

§ 47

Wyznacza si¢ ,,tereny drég — KD..” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod tereny drég (ulic) i

urzadzen z nimi zwiazanych, wynikajacych z docelowych transportowych i innych funkcji drogi.

2. Naterenach o ktérych mowa w ust, 1 ustala si¢ przebieg drég (ulic) publicznych oznaczonych wg klas:
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3) .Z - zbiorcze
4) ..L - lokalne
5) ..D - dojazdowe
oraz drég wewnetrznych oznaczonych symbolem KDW.
Szeroko§¢ pasa drogowego przyjmuje sie zgodnie z rysunkami planu w skali 1:2000, gdzie pokazano
miejsca poszerzen i przewezer, wynikajace z uwzglednienia warunkéw terenowych (wlaczenie w pas
drogowy skarp, adaptacja istniejacego drzewostanu i malej architektury, itp.)
Ustalone przebiegi i klasy drég, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 oznacza sie¢ stosownie do
zaliczonej kategorii:
1)...~S - drogi krajowe ekspresowe
2) ...~ K -drogi krajowe
3)...—P -drogi powiatowe
4)...— G - drogi gminne
4. Dla poszczegblnych drég okreSlonych w ust. 2 ustala sie¢ szerokosci w liniach
rozgraniczajacych:
1) ekspresowych (KDS) - 70 m
2) gléwnych ruchu przyspieszonego ( KDGP ) - 25 — 110 m ( géma pgranica odnosi do
rejonu wezta z drogg ekspresowa S12/S17 )
3) zbiorczych (KDZ) - 15-20m
4) lokalnych (KDL) -12-20m
5) dojazdowych (KDD) - 10—15m
6) wewngtrznych (KDW ) - 5—10m
Dla drég ekspresowych oznaczonych symbolem KDE-S12 zaklada si¢ peina kontrole
dostepnosci. Skrzyzowania z uktadem drég poprzecznych w drugim poziomie
Dla drogiv gléwnej ruchu przyépieszonego oznaczonej symbolem KDGP-K82 zaklada sie
kontrole¢  dostgpnosci  poprzez skrzyzowania. W  pasie  drogowym tej drogi zaklada
si¢  realizacj¢  jezdni  obshigujacych przylegly teren. W wyjatkowych  przypadkach
wynikajacych z obecnego zainwestowania terenu dopuszcza si¢ zjazdy z drogi gléwnej na posesje .
Dla drég gminnych dojazdowych klasy D w uzasadnionych przypadkach wynikajacych z istniejacego
zagospodarowania i uwarunkowai terenowych dopuszcza si¢ zmniejszenie ich szerokosci do 8,0 m w
liniach rozgraniczajacych.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie:
a) realizacje urzadzen komunikacyjnych zwigzana z eksploatacjq drég
b) urzadzen infrastruktury technicznej, z wyjatkiem pasa drogowego drogi ekspresowej S12.
Lokalizacja urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej nr 82 bedzie mozliwa po
uzyskaniu zgody Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie
¢) korekte wyznaczonych linii rozgraniczajacych drég, jezeli to wynika z rozwiazan szczegdlowych na
etapie opracowywania projektu budowlanego
d) $ciezek rowerowych z wyjatkiem drég ekspresowych
9. Urzadzenia o ktérych mowa w ust. 7 mozna lokalizowaé pod warunkiem dostosowania

do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego.
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"PROMIS*
ZAKEAD PROJEKTOWANIA
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA — INF ORMACJA

Nazwa obiektu budowlanego
Budowa linii kablowej niskiego napigcia

-oSwietlenie drogowe

Adres obiektu budowlanego

Kol. Rudnik 2 gmina Wélka Lubelska

Inwestor

Urzad Gminy w Wélce Lubelskiej

Adres inwestora

20-258 Urzad Gminy Wélka Lubelska

Projektant

Henryk Szewczyk‘ I nr 1025/90




-26-~

Czesé opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych

obiektéw.
) STARGSYWU FOWIATOWE
akes b0t w Lublinic
20:074 Lubiin, ul. Spokoyna b
1210246292

- demontaz istniejacej linii napowietrznej nn
- budowa linii kablowej niskiego napiecia - o$wietlenie drogowe
- budowa linii kablowych

Koleijnos¢ realizacii:

wytyczenie lokalizacji projektowanych elementéw sieci przez stuzby geodezyjne.
wykonanie wykopéw pod linig kablows n.n.

ulozenie kabli w rowie kablowym i ich zasypanie

wprowadzenie kabli do rozdzielni n.n. stacji transformatorowej, ztacz stupéw i szafki
o$wietleniowej

- Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na trasie linii kablowej wystepuja :
- drogi

- budynki odbiorcéw

- rurociag gazowy

- rurocigg wodociggowy

- kanalizacja telefoniczna

- Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

- Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy zachowaniu ostroznosci i przestrzeganiu warunkéw wykonywania robét nie wystepuja

zagrozenia, zar6wno dla 0s6b wykonujacych te prace, jak i dla os6b postronnych pozostajacych poza
strefg terenu robot.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych. '

Wszelkie podlaczenia ( w zlaczu kablowym, w stacji transformatorowej ) wykona¢ po uprzednim
wylaczeniu napigcia oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia si¢ napiecia na
tych urzadzeniach.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy, zawarte sa w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, ktére pracownicy maja obowiazek znaé i stosowag.

Ich wiedzg potwierdzajg zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP.

Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadag i stosowaé instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.
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6. Wskazanie $§rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla terenu, na ktérym bgda wykonywane prace zwiazane z budowa , szczegblne zagrozenia
nie wystepuja. Nie stanowig takze ograniczenia w zapewnieniu sprawnej komunikacji

czy tez ewentualnej ewakuacji.

Zapewni¢ szczeg6lnie sprawna organizacje prac w obrebie i bliskosci pasa drogowego
Wykonywac¢ roboty budowlane zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy oraz z
instrukcjami stanowiskowymi i instrukcjami obstugi zastosowanego sprzgtu.

Prace wykonywa¢ po zgloszeniu terminu i sposobu ich prowadzenia stuzbom wlasciwych
zarzadcOw uzbrojenia terenu.

Prace w poblizu i przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywacé zgodnie z instrukcjami
bezpiecznej pracy w energetyce po uprzednim zgloszeniu i uzgodnieniu terminéw wylaczen w
zakladowej Dyspozycji Ruchu Zakladu Energetycznego Lublin - Teren oraz po dopuszczeniu

wykonawey do prac zgodnie z obowiazujacymi procedurami w Lubzel SA Zaktad Energetyczny

Lublin - Teren

Projektant:
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Opis techniczny @ Lublinis

20R04 7 Lubhia, ui. Spokogna ¢
A211002G9

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowia;

- zlecenie Inwestora,

- warunki przylaczenia wydane przez ZE Lublin Teren z dnia 26.07.2005r. Nr 679/ZE2/2005
+ povozuwmienie i Haex do HMmowWy

- mapy do celow projektowych,

-  Wypis i wyrys mlejsc%vgego pzlanu zagospodar,?wama przestrzennego wydana przez Wojta
Gminy Wélka z dnia moaaoasr B.7324/ 1'92/2008 ,

/Bf . -gf_lr-ZOO&r PCFV" g [

- Protokoly ZUDP w Lublinie nr 1%92 z dnia G OSA004T.

- obowiazujace normy i przepisy. ‘

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

3.

Przylacze kablowe od stacji Rudnik Kol-2 do szafy pomiarowo-sterowniczej

Linia kablowa o$wietIdnia ulicznego YAK'Y 4x35 zgodnie z obliczeniami technicznymi.
Oprawy o$wietlenia drogi podwieszone na typowych wysiggnikach na stupach
profilowanych typu OZ 9

Budowa szafki pomiarowo sterowniczej o$wietlenia ulicznego , ktora projektuje sig zsili¢ ze
stacji transformatorowej Rudnik Kol-2.

Montaz rozlaczniko-bezpiecznika na stacji transformatorowej i budowa
przylacza

Na stacji transformatorowej Rudnik Kolonia-2 nalezy zainstalowaé rozlaczniko-bezpiecznik
typu RSA-1/3 poprzez zamocowanie go do istniejacego roztaczniko-bezpiecznika typu RSA-
1/3 zabezpieczajacego obwod St Nr 1 w kier St. Nr 8 z zastosowaniem zespotu RSAZ-1 lub
alternatywnie z zastosowaniem konstrukcji przejéciowej i przymocowanie do stupa stagji
taSmami zaciskowymi typu SOT.

Rozlaczniko-bezpiecznik RSA-1/3 polaczyé mostkami z linki LGy-70 od istniejacego
rozlacznika zabezpieczajacego obwod St. Nr 1 w kier St. Nr 8. Do istniejacego rozlacznika
mostki podlaczy¢ od strony zasilania.

Od nowozabudowanego rozlacznika sprowadzi¢ przylacze kablem YAKY 4x35 o dlugosci
6/14mb, ktére drugostronnie wprowadzié na zaciski roztacznika SPL/00 w szafie o$wietlenia
drogowego usytuowanej w poblizu stupa Nr 2/2/1/0.
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4. Opis tras linii kablowych “Uh10 Lublin, w Spokoa -

Projekt niniejszy obejmuje budowe linii kablowej oswietlenia drogowego wydzielonego we wsi
Rudnik gmina Wélka.

Zasilanie o$wietlenia nalezy wykonaé¢ od istniejacej stacji transformatorowej Rudnik Kolonia-
2. Zgodnie z obliczeniami technicznymi i warunkami przylaczenia projektuje si¢ kable YAKY
4x35mm’ na przylaczu i na wydzielonej linii o$wietlenia. Trasa linii kablowej przebiega w
pasie drogowym przy granicach poszczegélnych dziatek.

Dtugos$¢ poszczegdlnych odcinkéw kablowych podano na planie linii, schemacie ideowym oraz
w tabelach montazowych.

S. Sposéb ukladania kabli

Na kablach przy wejsciach do stupéw OZ, szafie o$wietleniowej i przy stacji pozostawié zapasy
o diugosci 0,5-1m.

Kabel w zlaczu, we wnekach stupéw OZ i w szafie o$wietleniowej 1 na stacji tarfo
zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe.

Kabel przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz drogami i wjazdami do
posesji uklada¢ w rurach ostonowych typu AROT. Rodzaj rur, $rednicg oraz dlugo$¢ podano

na planie linii.
6. Szafka o§wietleniowa pomiarowo - sterownicza.

Do pomiaru energii i sterowania owietlenia shuzyé bedzie szafka o$wietleniowa, ktora nalezy
usytuowaC w miejscu pokazanym na planie linii. Projektuje si¢ pomiar energii jednofazowy
bezposredni a sterowanie o$wietlenia za pomoca zegara programowalnego PSO-02. Szafke i
kable wchodzace w zakres niniejszego opracowania, wraz z ich usytuowaniem, przedstawiono
na rys. nr 1 oraz schemacie rys. nr 3.

Szafka o$wietleniowa winna by¢ przystosowana do zamontowania zamka typu MASTER-KEY.

7. Slupy o$wietleniowe i oprawy.

Stupy i oprawy zaprojektowano zgodnie z obliczeniami komputerowymi parametréw
oSwietlenia ulicznego. Na linii kablowej zaprojektowano stupy typu OZ 9 z typowym
wysiggnikiem jednoramiennym typu WRN - 1. Shupy usytuowaé zgodnie z planem linii i trasa
uzgodniong w ZUDP Lublin. We wnekach slupowych zaprojektowano tabliczki
bezpiecznikowe w II klasie ochronnosci typu POLAM NAKLO. W tabliczkach nalezy
zamontowaC zabezpieczenie opraw w postaci wylacznikéw instalacyjnych S191 B 6A. Od
tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy zastosowaé przewod YKSY 2x2,5/750v.
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Na wysiggnikach nalezy zamontowaé oprawy w II klasie ochronnosci typaﬁwﬁﬁg"ﬁ’ PE P4
150 W produkcji Philips ze Zrédlem $wiatla typu SON -TPP 150W. Oprawy powinny by¢
wyposazone w uklady stabilizacyjno zaptonowe. Przy wejsciu przewodu do rury wysiggnika na
stupach OZ nalezy w miejscu polaczen wysiggnika ze slupem zastosowaé kapturki
uszczelniajace.

8. Zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ zakl6cen elektrycznych
do sieci LUBZEL S.A.

Nie przewiduje si¢ powstawania zaklécen elektrycznych w sieci przedmiotowego oswietlenia
drogowego, ktére mogly by przedostaé si¢ do sieci LUBZEL S.A. W zwiazku z tym na etapie
projektowania nie przewiduje si¢ zadnych zabezpieczen w tym zakresie.

9. Dodatkowa ochrona od porazei i ochrona odgromowa.

Przy zastosowaniu opraw i przewodéw w II klasie ochronno$ci nie ma potrzeby stosowaé
zadnej dodatkowej ochrony od porazef.. Przew6d zerowy —neutralny uziemié w szafce
oswietleniowej 1 w shupach nr 2/1/7/0 i 2/2/6/0. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢
R<30Q2  z uwzglednieniem wspdlczynnika sezonowej rezystywnosci gruntu. Uziemienia
wykona¢ z bednarki FeZn 25x4 ulozonej 25cm pod kablem o dhugoéci 15m przy stupie nr
2/1/7/0 i 2/2/6/0. Uziemienie w szafce pomiarowo-rozdzielczej Sz.0. wykona¢ poprzez
ulozenie 25cm pod kablem przylacza bednarki FeZn 25x4, wbicie trzech pretéw ¢ 17,2mm/3m
i polaczenie bednarki w ziemi z otokiem stacji transformatorowej przy szafce pomiarowo
sterowniczej oswietlenia .

Istniejacy uktad sieci TN.

10. Uwagi koncowe.

Na wydzielonej linii kablowej numeracje stupéw wykona¢ zgodnie z planem trasy linii
oSwictleniowej.

Jakiekolwiek prace na urzadzeniach czynnych mozna wykonywa¢ tylko po ich wylaczeniu spod
napigcia przez uprawnionego pracownika ZE Lublin Teren i dopuszczeniu do pracy.

Calo$¢ wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz planami tras kabli i
zalgczonymi schematami.

Teren po prowadzonych robotach kablowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wykopy wykonywaé recznie.
Nie nalezy naruszac istniejacego drzewostanu.
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Obliczenia techniczne

. ., . Vi Ak USTWE POWIATOWY
1. Dane do obliczei technicznych: w Lubiinic

.o Luofing ut Spokoma ¢

A1 020207

a) Charakterystyka istniejacej drogi

Lo Status oo, droga gminna

2. Nawierzchnia : ... zuzlowa

3. Pobocza ..o trawiaste

4. Chodniki : ..o brak

5. SzerokosCjezdni : ...l Sm ( srednio )

6. Przeznaczeniedrogi: ... droga o ruchu mieszanym , srednim nateZeniu i umiarkowanej
predkosci

b) ZaloZenia projektowe

¢ Rodzaj linii oswietleniowej = ............o.o.ooooeomimeieeieeeeeen, kablowe wydzielone

O QDY L st an 0z-9

O PrzeWOdY .t een s kabel YAKY 4x35

¢ OPrawy ! .o SGS 306 TP PE P4 150W Firmy Philips w II klasie
ochronno$ci

e  Szafka pomiarowo-sterownicza : .......... wolnostojaca w ukladzie jednofazowym

¢ Posadowienie stupow : .................... w odleglosci ,,-1”m do ,,-3"m od krawedzi jezdni

e Wysiegnikilamp @ ..........ocooooiiiiiinnn, typu WR 1 1600/0,8/ o réznej dlugosci wysiggu

e Rozpigtosc przesel : .........ocooocoeneee. od 32m do 47m ( wynika z uwarunkowaii terenu )

®  Grunt ..ot Sredni

o Wysokos¢ jezdni : ..................... rowna z wysokoscia poboczy

*  Moc przytaczeniowa catkowita ............. maksymalnie do — 2,158 kW — moc S5kW ( wg WTP )

¢) Charakterystyka istniejgcej stacji transformatorowej i linii n.n.

Stacja transformatorowa

L TP ettt et et STSRu-20/250
2. Transformator: ...t 63 kVA

3. Zabezpieczenie przylacza o$wietlenia drogowego: .............. WT-1gF/35A
4. Zabezpieczenie przedlicznikowe o$wietlenia drogowego: ...... S-191B/25A
5. Zabezpieczenie obwodu Nr 1 o$wietlenia drogowego: ............ S-191B/10A
6. Zabezpieczenie obwodu Nr 2 os$wietlenia drogowego: ............ S-191B/10A

d) Wstepny dobdr klasy o§wietleniowej drogi i urzgdzen

Okreslenie parametrow dla drogi wg PN-76/E-02032 , Katalog o$wietlenia ulic PTPiREE — poznan 1999r. i
Zalecenia dotyczace o$wietlenia drog ,, Polski Komitet O§wietleniowy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich ™ —
Warszawa , listopad 1997r.

Poniewaz droga jest droga gminna, dlatego zgodnie z przepisami i zaleceniami do projektowania
podstawowym kryterium doboru oswietlenia takiej drogi jest jej luminancja.

Kategoria drogi wg Katalogu o$wietlenia ulic PTPiREE — poznan 1999r. tabela Nr. 1

— dobieram kategorie M4
Wartosci minimalne dla tak dobranej drogi wg tabeli Nr. 3
Zakres stosowania
Klasa . ) drogi z chodnikami
Oéwictlenia wszystkie drogi Wazystkie drogi | wszystkie drogi | o8t 2micwielkailodcia | Lol onymi ( K.

lub bez skrzyzowan P1-P4)

M4 0,75 0,4 15 nie wymaga nie wymaga
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Dobdr parametrow oswietlenia wykonany bedzie programem komputerowym Calcutux w oparciu 0
ponizsze parametry. Obliczenia wykonu je si¢ tylko dla nowoprojektowanego odcinka linii ofwietlenia
drogowego.

STARUSTWO FOWIATOWE

., # Lublinic
Dane do obliczet programem komputerowym 7415 Lubkin, ui. Spokogna ¢
21 909Q2
liczba jezdni 2
szerokosé jezdni 2,5m
szeroko$¢ pasa rozdzielajacego Om
szeroko$é chodnikow Om
soko$é zawieszenia opraw 8,8m
odleglo$¢ lampy od krawedzi jezdni -0,5m do —-1m
lampy SON-TTP 150W
moc lampy 150w
oprawy SGS 306 TP PE P4 150W
moc oprawy 166W

Wiyniki obliczeit przedstawione na wydrukach z programu Calculux.

2. Dobér i sprawdzenie kabli:

DANE:

Prad dopuszczalny dlugotrwale Iy’ (Iaa'=Las*k,) przewod6w i kabli wyznaczono wg katalogu producentéw kabli.
Prad dopuszczalny 14 zalezny od pradu bezpiecznika I, wyznaczono wg PBUE zeszyt 4.

Dane transformatoréw wg katalogu producenta ABB Elta.

Parametry bezpiecznikow wg katalogu producenta dla WTN-1 o char. gL APENA Bielsko Biala.

Do obliczen przyjeto moc szczytowa domku Jjednorodzinnego:

P =10kW
Wspdlczynniki jednoczesnosci k; ..Bydgoskie”.
Prad obliczeniowy
P
I _ szcz
obl \/; *U *cosg (A]
n
Rezystancja przewodu (kabla)
1
R =R *]=
Q
Reaktancja przewodu (kabla)
X . =X 0 *1 Q]
Impedancja petli zwarciowej
— 2 2
ZZ—JZRZ *ZXZ Q]
Prad poczatkowy jednofazowego zwarcia metalicznego na koficu zabezpieczonego obwodu
o —Jnf A
k  125+z , (Al

z

Prad wylaczalny zabezpieczenia



I =1 *

wyl b [A]

Spadek napiecia na danym odcinku obwodu (metoda odcinkéw)
Dla zasilania jednofazowego

200 * Iy SYAROSYwWt; POWIATOW:!
AUO = —— + Xsi w Lul dini: '
% U (Rcos ? " ¢) [%] AU Luuih;H fini:
nf 12
Dla zasilania tréjfazowego

< Ui SPoROng
“-‘~'\"('.""\’7

\/g *100*1 obl
AU =" *(Rcosp + Xsin
% U ?) [%]
n
Calkowity spadek napigcia
AU % = AU [%]
Warunki doboru przewodéw ze wzgledu na obcigialnosé dlugotrwalg

I' =1
dd d

I' >1
dd obl

Warunek doboru przewodow ze wzgledu na skutecznosé zerowania

I =1
z  wy

Warunek doboru przewodow ze wzgledu na spadki napiecia

<AU .
%  %doj %

Wyniki obliczen elektrycznych przedstawiono w zalaczonych tabelach.

3. Obliczenia pradu istniejgcego zabezpieczenia przedlicznikowego typu S-191B/25A:

Dane urzad.en:

Typ opraw projektowanych: SGS 306 TP PE P4 150W

Moc calkowita opraw: 166W

Wspélczynnik rozruchu k,= 1,3

Hos¢ opraw na obwodzie Nr 1 - 7szt

Ilos¢ opraw na obwodzie Nr 2 - 6szt

Lacznie ilos¢ opraw na obwodzie Nr 1i Nr 2: 13szt

Typ, przekroj i dtugosci linii pokazano na schemacie ideowym zasilania

v B
PR

X

3 g J
%t 2 %

o

Ps = 13szt x 166W x 1,3=2,81kW

Ps 2810
Is= = =1221 A
Un 230

Is<Ib=1221A <25A

zabezpieczenie przedlicznikowe S-191B/25A jest dobrane prawidiowo.

Dla zabezpieczenia przylacza na stacji transformatorowej dobieram wkiadke bezpiecznikows typu WT-1gF/35A
Is<Ib=12,21A<35A

zabezpieczenie przylacza WT-1gF/35A jest dobrane prawidlowo. ~ zaleCono Ib-63#
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4. Obliczenia prydu zabezpieczenia obwodu Nr 1 typu S-191B/10A:

Ps = szt x W x k. = 7szt x 166W x 1,3=1510W

Ps 1510 N
Is= = g5 AWO POWIATOW)
Un 230 . # Lublinic
207 (:J;)flfi,oa(;i_ Spokogna -
Is<Ib=6,56A < 10A 1292
zabezpieczenie obwodu Nr 1 S-191B/10A jest dobrane prawidiowo.
S.  Obliczenia pradu zabezpieczenia obwodu Nr 2 typu S-191B/10A:
Ps=szt x W x k. = 6szt x 166W x 1,3=1295W
Ps 1295
Is= = =563 A
Un 230
Is<Ib=5,63A<10A
zabezpieczenie obwodu Nr 1 S-191B/10A jest dobrane prawidiowo.
6. Obliczenia spadku nhpigcia na koncu obwodu na sl nr 15/0:
diugosé |di. cal. [P (W] il.oprw |k} Ps{(
obw |przewody| nrslupa nr stupa (m) m ) punk |j| wy Wxm| U%
T °'°1 "Il YAKY 4x35 | 2117110 21/6/0 38 38 166 1 1| 166 | 6308 | 0,003
YAKY 4x35 2/1/6/0 2/1/5/0 52 90 332 2 1] 332 | 17264] 0,009
YAKY 4x35 2111510 2/1/410 48 138 | 498 3 1| 498 [23904| 0,012
YAKY 4x35 2111410 2117310 49 187 | 664 4 1] 664 |32536) 0,017
YAKY 4x35 211310 21120 49 236 | 830 5 1| 830 [40670] 0,021
YAKY 4x35 2111210 2111110 45 281 996 3 1] 996 |44820] 0,023
YAKY 4x35 2111/0 Sz.0. 47 328 1162 7 1{ 1162 | 54614 | 0,028
YAKY 4x35 $z.0. RSA-173 stacja 14 342 | 2158 13 1] 2158 | 30212} 0,015
RAZEM| 0,128
THODW 0| ASXSn 4x95 | RSA-13 stacja|  trafo 4 346 | 2158 13 1| 2188 |49 | 0.002
RAZEM| 0,002
U%obliczone catkowite | 0,129

Calkowity spadek napigcia na koficu obwodu Nr 1 na stupie Nr 2/1/7/0 wynosi:
AU«=0,13% < AUs,40p=3%

7. Obliczenia wybidrczosci zabezpieczenia obwodu Nr 1 przy zwarciach jednofazowych:

Schemat do obliczen
Sz.0.

-1gFiEPA

$4y YAKY 4 x 35 L= 14m

YAKY 4 x 35 L= 328m

si. Nr 2/1/7/10

(o]

# S-191B/25A
ﬁ 5-191B/10A

N
=
8<
>

T

stacja trafo
RUDNIK KOL-2

Z=0,6674

Izw =263,71A

Ibmax=65,92A k=4
AUy=0,13%

™
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Tabeia wynikow obliczen
Miejsce .
. d Impedancj
. Dilugosé Prad zainstalow Pra Prad .
pkt. Rodzaj 3 . N wylaczalny . a petli .
Lp obliczed przewodéw odc:h bezplerbanih ama bezpiecznika xw;rcu Zwarcia Uwagi
bezpkx:anl fw=lxIb/ z 7z
1/ ASXSn 4x95 4
1 A |2/ YAKY 4x35 14 25A $z0. 100A 263,71A | 0,6674 | k=4
. 3/ YAKY 4135 382
Wspolezynnik k=4 pobrano z charakterystyk czasowo-pradowych urzadzenia dla I=108A.
Iz > Iw
Iz=10833A>I,u=100A
Warunek spelniony STAROSTWU PUWIATUW!
Dia bezpiecznika w stacji trafo typu WT-1gF/35A k=2,5 to Iw= 87,5A iy }}*”aF"g;)_.m,,,
Iz > Iw i N L,"J:‘>-'(41A"\‘:;‘;/‘\(‘\ﬁt -
Iz =263,71A > Iwyi = 87,5A
Warunek spelniony

8. Sprawdzenia kabla na dopuszczalng obcigzalnogé dlugotrwaly:

Dla kabla YAKY 4x35 Iy =135A z uwzglednieniem wspolczynnika kge= 0,74 — Iyy= 135%0,74=99,9A

Warunek Iy > I
99,9A > 12,21A (Is dla 13 lamp 150W )

warunek spelniony

9. Wnioski z przeprowadzonych obliczei:

Z wynikow obliczer wynika, ze urzadzenia spetniaja wymogi przepisdw co zapewnia ich prawidiows prace.




RUDNIK KOL-2

OSWIETLENIE DROGOWE
Data: 29-02-2008 o ARORTH Bl A
Klient: UG WOLKA SYAROSTHO FCWIATOW)

21 e Lavhia, Ul SPOKOINA ©
1AIAIGROTD

Wartoéci przedstawione w raporcie sa wynikiem precyzyjnych obliczef, bazujacych na okre$lonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie
oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oéwietieniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refieksyjnymi otoczenia.

|
|
1

PROMIS He ‘ k4§ ewczyk
AN Foy

CalculLuX Droga 6.0.2



-37~

RUDNIK KOL-2 PROMIS Henryk Sz
OSWIETLENIE DROGOWE Data: 29-08-2008
Spis tresci
1. Opis projektu 3
11 Widok 3-D STAROSTHO POWIATUMY
12 Widok z géry jf;}jhﬁf a4
1.3  Widok z przodu A ies 5
2. Przeglad rozwiazan 6
3. Podsumowanie 8
3.1 Droga gtéwna 8
3.2 Dodane rzedy opraw 9
3.3 Dodane obliczenia 9
4. Wyniki obliczen 10
41 Jezdnie nierozdzielo: Tablica tekstowa 10
42  Jezdnie nierozdzielo: Wykr. przestrzenny 13
43 Giéwne L: Wykr. przestrzenny 14
5. Informacje o oprawie 15
51 Oprawy 16
Philips Lighting B.V. Strona: 2/15
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RUDNIK KOL-2

1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

38-

 OSWIETLENIE DROGOWE

PROMIS Henryk Szewczyk
7 _ Data: 29-03-2008

T,
"

“\/\n‘,

———> S(GS306 TP PE P4

CalCULUXbroga 640_27 T

e i

et e

Philips Lighting B.V.

3T ARGETWO FOWIATOWY
W Lublinic

ep /s Lublin, ut. Spokona &
212112Q2Q2

 Strona. 3115
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RUDNIK KOL-2 PROMIS Henryk Szewczyk
OSWIETLENIE DROGOWE Data: 29-03-2008
1.2 Widok z gory
. )
R RO SLAKUNT W FOWEATUW)
% T R A S S LULhﬂi(

0.0 couling, Ul SPoKLING
4m 4\")‘»)?0?
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— + 4 + +
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o
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— + + +]+ o+
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I
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4
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-1
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18 -13 8 3 2 7 12 17 2

®

X{m)
A ~——> SGS306 TP PE P4

Skala
1:250

CalculLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 415



RUDNIK KOL-2

4o

_OSWIETLENIE DROGOWE

PROMIS Henryk Szewczyk
Data: 25-03.2008

1.3 Widok z przodu
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CalculuX Droga 6.0.2
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STAKOSTWO POWIATOWY
w Lublinic

20-U7 4 Lablin, ui. Spokogna ©
1210202G)

. . S ——— S ——— T TT T
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AR NN I° | ! ‘
) ! !

i i : 1 i
0.5 PR 1.5 25 35 45 55 6.5
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—> 3GE306 TP PE P4

Skala
150

Philips Lighting B.V. - Strona: 5/15




RUDNIK KOL-2

4.

OSWIETLENIE DROGOWE

PROMIS Henryk Szewczyk
Data: 29-03-2008

2. Przeglad rozwigzarn

Ogéiny wspéiczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.90.

Kod Oprawa
A SGS306 TP PE P4
jednostke

Jezdnia
Szeroko$¢ drogi m
llos¢ paséw
Tablica wspt. odbicia
Tablica Q0
Kod oprawy
Instalacja
Wysoko§ét m
Odstepy m
Montaz m
Rot90 stopni
L §r cd/m2
~ min/ér

~ T %

51 Ak&OS'EW‘ FOWIATOW!

o LW Lubiin
U074 Lublia, g .
Zr6dto $wiatla MOO!(W)BQ'mg (Im)v
1* SON-TPP150W 166.0 1*17500
Uklad 1 Ukiad 2 Uktad 3
Droga nierozdzielona Droga nierozdzielona Droga nierozdzielona
5.00 5.00 5.00
2 2 2
Asphalt CIE C2 Asphalt CIE C2 Asphalt CIE C2
0.070 0.070 0.070
A A A
Strona lewa Strona lewa Strona lewa
8.80 8.80 8.80
32.00 38.00 40.00
0.00 0.00 -1.00
10.0 10.0 10.0
1.63 1.37 1.39
0.65 0.55 0.67
10.1 113 10.8

CalculuX Droga 6.0.2

Philips Lighting B.V.

Strona: 6/15
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RUDNIK KOL-2 PROMIS Henryk Szewczyk
OSWIETLENIE DROGOWE Data: 29-03-2008

3HARUSTWG FUWIATUWYE

w Lublini:
2= Lubiin, ui Spokona &
121120907
jednostke Uklad 4 Ukiad 5 Uktad 6
Jezdnia Droga nierozdzielona Droga nierozdzielona Droga nierozdzielona
Szeroko$¢ drogi m 5.00 5.00 5.00
llos¢ paséw 2 2 2
Tablica wspl. odbicia Asphalt CIE C2 Asphalt CIE C2 Asphalt CIE C2
Tablica Q0 0.070 0.070 0.070
Kod oprawy A A A
Instalacja Strona lewa Strona lewa Strona lewa
Wysoko$ét m 8.80 8.80 8.80
Odstepy m 41.00 42.00 47.00
Montaz m 0.00 0.00 -0.50
Rotg0 stopni 10.0 10.0 10.0
L ér cd/m2 1.27 1.24 1.16
- min/&r 0.50 0.49 0.49
- Tl % 11.7 ) 11.9 125

Wyniki obliczer zawierajq dodatkowo zdefiniowane oprawy

CalculLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 7115
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RUDNIK KOL-2 PROMIS Henryk Szewczyk
OSWIETLENIE DROGOWE Data: 29-03-2008

3. Podsumowanie

3.1 Droga gtéwna ettt e wikls

Oprawa SGS306 TP PE P4 . w Lubine |

Zrédio $wiatta 1* SON-TPP150W ity e A0

Strumien 17500  lumen o

Rot90 m 10.0 stopni

Og6iny wspt. utrzymania 0.90

W
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szeroko$¢ drogi w 5.00m
llo§é pasow T2
Tablica wspt. odbié : Asphalt CIEC2
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysoko$¢ (H) 8.80m
Odstepy (S) 41.00m
Montaz ©O) 0.00m
Luminancja Ol$nienie
Srednia = 1.27 cd/m2 Tl ( 3.75,61.06, 1.50) = 117 %
Minimum/$rednia = 050
CalcuLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 8/15
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RUDNIK KOL-2

. PROMIS Henryk Sz
OSWIETLENIE DROGOWE Data: 29-03.2008
3.2 Dodane rzedy opraw
Oprawy: STAKOSTWG PuwiA TOW)
Kod llos¢ O ~ 20075 L Lo
0 prawa Zrédio $wiatta 20074 Lublin, Ui, ogfm?gna ¢
A210209Q

A 20 SGS306 TP PE P4 1 * SON-TPP150W 1*17500
Rozmieszczenie
Kod Rozmieszczenie
1 Linia uliczna

. Pozycja Punkty nacelowan Katy nacelowania .
llosé < :

osCikod ™ ¥ (M Z(m) XM Y@m Zm Rot Ro90 Rom Ker

1*A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1*A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1*A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1*A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1*A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1*A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1*A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

3.3 Dodane obliczenia

Obliczenia natezenia/luminancii: )
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/§r Min/Max

Jezdnie nierozdzielo Natezenie o$wietlenia lux 103 0.0 346 0.00 0.00

CalculLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 9/15
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RUDNIK KOL-2 PROMIS Henryk Szewczyk
OSWIETLENIE DROGOWE Data: 29-03-2008

4. Wyniki obliczen

4.1 Jezdnie nierozdzielo: Tablica tekstowa

Siatka : Jezdnie nierozdzielo na wysokos$ciZ= 0.00 m
Obliczenia : Natezenie o$wietlenia (lux)
X (m) -200 -1.00 0.00 1.00 2.00
Y (m)
245.00 22 25 26 28 33 CLARDSTWES FOWLATUW)
240.00 12 13 14 16 19 7 Lubiini:
23500 6 6 7 9 12 et agha,  Spokaa
230.00 3 4 4 8
225.00 3 3 4 5 7
220.00 3 4 5 6 8
215.00 7 7 8 10 13
210.00 16 16 17 19 22
205.00 24 26 28 30 35
— 200.00 15 16 17 19 22
195.00 7 7 8 10 13
190.00 3 4 5 6 8
185.00 3 3 4 5 7
180.00 3 4 4 6 8
175.00 6 6 7 9 12
170.00 12 13 14 16 19
165.00 22 25 26 28 33
160.00 18 19 19 20 25
155.00 8 9 9 11 14
150.00 4 4 5 6 9
145.00 3 3 4 5 7
140.00 3 4 4 5 7
35.00 5 6 7 8 11
—130.00 11 12 13 14 17
125.00 21 23 25 26 31
120.00 20 21 22 24 29
115.00 9 10 1" 13 16
110.00 4 5 6 7 10
105.00 3 4 4 5
100.00 3 4 4 5 7
95.00 4 5 6 7 10
90.00 9 10 11 13 16
85.00 20 21 22 24 29
Kontynuacja >
Srednia Minimum Maksimum Min/$r Min/Max Wspodtczynnik pogorszenia
10.3 0.0 346 0.00 0.00 0.90

Calcul.uX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 10/15
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RUDNIK KOL-2 PROMIS Henryk Szewczyk
OSWIETLENIE DROGOWE Data: 29-03-2008
< Kontynuacja ' Kontynuacja >
Siatga _ - Jezdnie nierozdzielo na wysoko&ci Z = 0.00 m
Obliczenia . Natezenie o$wietienia (lux)
X(m) -200 -1.00 0.00 1.00 2.00
Y (m)
80.00 21 23 25 26 31
75.00 1 12 13 14 17 Sy AKUSTWO POWIATUWE
70.00 5 6 7 8 11 w Lublinic
20074 Lublin, ul. Spokojna &
65.00 3 4 4 5 7 131026707
60.00 3 3 4 5 7
55.00 4 4 5 6 9
50.00 8 9 9 11 14

45.00 18 19 19 20 25
40.00 22 25 26 28 33

35.00 12 13 14 16 19
30.00 6 6 7 9 12
~— 25.00 3 4 4 6 8
20.00 3 3 4 5 7
15.00 3 4 5 6 8
10.00 7 7 8 10 13

5.00 15 16 17 19 22
0.00 24 26 28 30 35>
-5.00 15 16 17 19 22

-10.00 7 7 8 10 13
-15.00 3 4 5 6 8
-20.00 3 3 4 5 7
-25.00 3 4 4 6 8
-30.00 6 6 7 9 12
-36.00 12 13 14 16 19
10.00 22 25 26 28 33
—-45.00 18 19 19 20 25
-50.00 8 9 9 11 14
-55.00 4 4 5 6 9
-60.00 3 3 4 5 7
-65.00 3 4 4 5 7
-70.00 5 6 7 8 11
-75.00 11 12 13 14 17
-80.00 21 23 25 26 31
-85.00 20 21 22 24 29
-90.00 9 10 11 13 16
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspoétczynnik pogorszenia
10.3 0.0 346 0.00 0.00 0.90

CalcuLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 11/15
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RUDNIK KOL-2
OSWIETLENIE DROGOWE PROMSS g:g:yggs{z)m
< Kontynuacja
Siatka . Jezdnie nierozdzielo na wysokosciZ= 0.00 m
Obliczenia . Natgzenie o$wietlenia (lux)
:{( g‘n& 200 -100 000 100 200 ARG G TOW
9500 4 5 6 7 10 wlikdiel
-10000 3 4 4 5 7 2040 gggi“ft;é‘ai‘é e
-105.00 3 4 4 5 7
-11000 4 5 6 7 10
11500 9 10 11 13 16
-12000 20 21 2. 24 29
-125.00 21 23 25 26 31
-130.00 11 12 13 14 17
-13500 5 6 7 11
-14000 3 4 4 5 7
14500 3 3 4 5 7
- -15000 4 4 5 6 8
-155.00 8 9 9 11 14
-160.00 18 19 19 20 25
-165.00 22 24 26 28 32
-170.00 12 13 14 16 19
-17500 6 6 7 8 1
-180.00 3 3 3 4 6
-185.00 1 1 2 2 3
-190.00 0 0 1 1 1
-19500 0O 0 0 0 1
20000 0 0 0 0 0
20500 O 0 0 0 0
21000 0O 0 0 0 0
21500 0 0 0 0 0
22000 O 0 0 0 0
22500 0 0 0 0 0
23000 O 0 0 0 0
23500 O 0 0 0 0
24000 O 0 0 0 0
24500 O< 0 0 0 0
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max  Wspolczynnik pogorszenia
10.3 0.0 346 0.00 0.00 0.90

CalcuLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 1215
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RUDNIK KOL-2 PROMIS Henryk Szewczyk
OSWIETLENIE DROGOWE Data: 29-03-2008

4.2 Jezdnie nierozdzielo: WyKkr. przestrzenny

Siatka - Jezdnie nierozdzielo na wysokoéci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux)

STAKOSTWU FOWIATUWY
w Lublinic

20-C7 4 Lubling i, Spokojna ¢
121029267

/’/
%
Z J S0
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia
10.3 0.0 346 0.00 0.00 0.90

CalculLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 13/15



-49~
RUDNIK KOL-2 PROMIS Henryk Szewczyk
OSWIETLENIE DROGOWE Data: 29-03-2008

4.3 Giéwne L: Wykr. przestrzenny

Siatka : Gléwny na wysoko$ci Z = 0.00 m Ul ( 3.75-60.00, 1.50)= 0.56
Obliczenia * Luminancja w kierunku Giéwny T ( 3.75-61.06, 1.50)= 11.7%

obserwator (3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2) G = Niezdefiniowane
Powierzchnia drogi . Asphalt CIE C2zQ0=0.070

CLRFUSTWO PUW iATOWY

w Lubiiny ‘

wee Lubling, we SpokLINA
4210100207

Srednia Minimum Maksimum Min/$r Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia
1.27 0.64 1.85 0.50 0.35 0.90

CalcuLuX Droga 6.0.2 Philips Lighting B.V. Strona: 14/15
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RUDNIK KOL-2 ' PROMIS Henryk Szewczyk
_ OSWIETLENIE DROGOWE . _Data 29-032008

5. Informacje o oprawie

5.1 Oprawy

SGS306 TP PE P4 1XSON-TPP150W Wykres cewiat®oceci {kandela/1000 im)
129‘? 150%  180° 1500 120¢

N AU I A S o
- b \\ 1 i I £ K - //" 1
el S e |
7 STt ’
{ 3 //J‘v g \“_ - L Ll

f

Sprawnose
DLOR o 0.81
ULOR : 0.00
TLOR - 0.81
Dhawik . Standardowy
Strumien zrodta 17500 im
Moc oprawy D 166.0 W
od pomiarowy MIR3535000
Lonos WU PUWIATOWE
© 4 Lublinic c
NN AT oo, ul. SVUKU‘na .
T 421029207

CaicuLuX Droga6.02 Phifips Lighting B.V. o Strona: 15115
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Zestawienie materiatlow

na budowe linii kablowej oéwietlenia drogowego

Rudnik Kol-2
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Nazwa materiatu

j-m.|ilo$¢| uwagi

1 |kabel YAKY 4x35 mb | 573
2 |Przew6d YKSY 2x2,5mm2 0,66/1kV mb | 143
3 |Piasek -m* m®| 38
4 |Folia PCV 0,1mm szer. 0,3m mb | 493
5 |Stup OZ -9 szt | 13
6 |piyta ustojowa U-85 szt | 13
7 _|plyta stopowa 0,3/0,3 szt | 13
8 |Oprawa SGS 306 TP PE P4 150W szt | 13
9 |Lampa SON-TTP 150W szt | 13
10 |Skrzynka bezp. POLAM NAKtLO szt | 13
11 |Wylacz. nadprad. S191B/6A szt | 13
12 {Rura AROTA — SRS 110 mbi{ 8

13 |Rura AROTA - SRS-G 110/6,3 do ostony zwodoc | mb | 43
14 |Rura AROTA — A 58 PS do osfony kabla tel mb| 5

15 |Rura AROTA — DVK 110 pod wjazdy na posesje mb| 30
16 |opaski informacyjne kablowe w ziemi OKIi szt | 49
17 [Wysiegnik WRN-| 1600/0,8/1000 szt | 3

18 |Wysiegnik WRN-| 1600/0,8/1500 szt | 5

19 [Wysiegnik WRN-I 1600/0,8/2000 szt| 5

20 |Szafka pom-ster Sz.0. kpl wg schematu szt | 1

21 |Tabliczka adresowa TABAL szt | 24
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Zestawienie materialéw
na budowe przylacza linii kablowej o$wietienia drogowego
Rudnik Kol-2
W

Lp. Nazwa materiatu jm.|ilogé dﬂ'f

1 jkabel YAKY 4x35 mb| 14
2 Jrozlgcznik RSA-1/3 szt| 1
3_|wkiadka topikowa WT-1gF/35A szt| 1

4 |zwora WTZ 00/160A szt| 1

5 |Zestaw mocujacy rozigczniki RSAZ-1 kpt | 1
6 |Rura AROTA — BE-50 / 3mb-oslona kabla na stup szt| 2
7 {Rura AROTA - SRS-G 1 10/6,3 do ostony zwodoc | mb| 2
8 |Tabliczka adresowa TABAL szt| 2
9 |glowiczka termok 4ro palczasta oprzekroju do 35mm? szt| 2
10 |Koricéwka kablowa Cu 70 szt| 2
11 Jopaski informacyjne kablowe w ziemi OKI szt| 2
12 |Pret ® 17,2 —3m szt| 3
13 |Zestaw tasm.SOT 46.1 kpl| 4
14 {Linka LGY 70 do potaczenia RSA mbi 4
15 |Koricéwka kablowa KA 35 szt] 5
16 |Folia PCV 0,1mm szer. 0,3m mb| 6
17 |Ptaskownik Fe/Zn 25 x 4 mb| 8
18 |Sruba M10x25+kp! podki+nakr ocynk szt| 9




