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1. Strona tytulowa.

2. Spis zawartosci.

3. Zaswiadczenie z Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
4. Sprawdzenie projektu w ZE Lublin Teren.

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Warunki Przylaczenia.

7. Umowa o przylaczenie do sieci.

8. Protokét ZUDP w Lublinie wraz z planem trasy.

9. Opis techniczny.

10.Obliczenia techniczne.

11.0bliczenia techniczne z programu CalcuLuX.

12. Tabela montazowa linii kablowej o$wietlenia drogowego.

13.Tabela montazowa przylacza kablowego oswietlenia drogowego.

14. Zestawienie podstawowych materiatéw linii o$wietlenia drogowego.

15.Zestawienie podstawowych materialéw przylacza oswietlenia drogowego.

16.Rysunki

— plan trasy linii oswietlenia drogowego 0,4kV skala 1 : 1000 rys. nr 1
— 1deowy schemat zasilania linia o$w drogowego Rudnik Kol-2 rys. nr2
— schemat stacji trafo Rudnik Kol-2 rys.nr3
— schemat szafki pomiarowo-sterowniczej Sz.0. rys. nr 4

— rysunek wysiggnika WRN I — 1600/0,8 rys.nr5
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LUBZEL DYSTRYBUCJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedzibg w Lublinie
20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A
ZAKLAD ENERGETYCZNY LUBLIN-TEREN
20-349 LUBLIN, UL. ELEKTRYCZNA 2

L.dz. 3087/ 552 [TU/AK/2008 Lublin, dn. 17.04.2008

Urzad Gminy
Woélka
20-258 Lublin 62

Dot.: projektu technicznego

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2008. - informujemy, ze przestany do nas
projekt budowlano-wykonawczy o$wietlenia drogi gminnej przez wies Rudnik
zasilanego ze stacji transformatorowej Rudnik Kol. 2 sprawdzono do granicy stron i
uklad pomiarowy w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przyfaczenia
Ldz.679/ZE2/2005 z dnia 26.07.2005 z nastepujacymi uwagami:

1. Ze wzgledu na selektywno$¢ zabezpieczen w projektowanym RSA 1/3 na stacji
trafo zastosowac wkiadki o wartosci 63A.

2. Na stacji trafo rurg ochronng kabla przewidzieé typu AROT.

3. W szafce o$wietleniowej w czesci pomiarowej przewidzie¢ listwe zaciskowa za
pomiarem oraz instalacj¢ dla oddzielnego zegara sterujacego przetacznikiem taryf
w liczniku.

4. Projektowang szafke oswietleniowa przewidzie¢ w typowych obudowach tak by
pomiar, sterowanie i rozlacznik bezpiecznikowy byly zamykane oddzielnymi
drzwiczkami. Dotaczy¢ rysunek szafki.

5. Do niniejszego opracowania dolaczy¢ podpisana przez strony umowg
przyfaczeniowa.

W nawigzaniu do w/wym. Warunkow Przylaczenia i granica eksploatacji (majatkowa) -

w projekcie nie podlega sprawdzeniu przez ZE Lublin-Teren linia o$wietlenia

drogowego oraz tablica sterownicza.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nieobjetych obowiazujacymi przepisami

technicznymi i rozwiazaniami typowymi.

Termin waznosci sprawdzenia ustala si¢ do dnia 17.04.2010.

Kserokopi¢ niniejszego pisma zalaczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.

Uwagi zawarte w niniejszym pismie sprawdzajacym winny by¢ uwzglednione przed

przystapieniem do wykonawstwa robot o rozpoczeciu ktorego nalezy powiadomié¢ ZE

Lublin-Teren.

i Kierownik d/s Technicznych
Zal : 1 egz.Projektu.
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OPINIA SPRAWDZAJACEGO

Projektu budowlano-wykonawczego oswietlenia drogowego

Wies Kol. Rudnik gm. Woélka
Powiat Lublin

Wojewodztwo lubelskie

Sporzadzony przez Henryk Szewczyk

Nr upr. 1025/Lb/90

Projekt budowlano-wykonawczy:
- Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego

Zostat sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidtowo zgodnie z:
- umowag i warunkami technicznymi przytaczenia

- aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami

Lublin, dnia 10.04.2008 PROJEKT

-
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Informacje dodatkowe dla wykonawcy robdt:

Obowiazek geodezyjnego wytyczania tras kablowych i urzadzen elektroenergetycznych.



OSWIADCZENIE

Projekt budowlano — wykonawczy: Budowa linii kablowej niskiego napiecia — oSwietlenie
drogowe

Miejscowo$é: Rudnik gm. Wélka

Sporzadzony przez: Henryka Szewczyka, upr. bud. 1025/Lb/90

Zostal sporzadzony zgodnie z wiedza techniczna i obowigzujacymi przypisami.
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N LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
NS W LUBLINIE
;\%?{‘ ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
== tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12
Lubelska Okregows Izba
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2008-01-22

20-029 Lublin, ul. M.C.Skiodowskiej 3
tel/fax 532-76-31

ZASWIADCZENIE

Pan Lipski Leszek nr ewidencyjny LUB/IE/0746/01

adres zamieszkania 21-030 Motycz m. Konopnica 290

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne ocd 2008-02-01 do 2009-01-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowe;j
Izby InZzynieréw, ownictwa
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W LUBLINIE

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

\'\v/

Piecze¢ 1zby Okregowej

Lubelska Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2008-01-07
20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskiej 3

tel/fax 532-76-31 .
ZASWIADCZENIE

Pan Szewczyk Henryk nrewidencyjny LUB/IE/3666/02

adres zamieszkania 20-628 Lublin Skrzetuskiego 4/11

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kopie dotagczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowe;j
Izby Inzynierow Bu? vnictwa
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LUBELSKIE ZAKLADY ENERGETYCZNE SA

LUBZEL SA
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21
Zaklad Energetyczny Lublin-Teren

Lublin, dnia 26.07.2005

ul. Elektryczna 2 20-349 Lublin Zalgeznik nr 1 do umowy
Tel. centrala (081) 445-12-02
Fax 444-04-22

Tel. BOK (081) 445-12-82

gr wnioskul . {, 7314 URZAD GMINY W.WOLCE
rupa przylaczeniowa R
§19/ZE212005 20-258 LUBLIN 62
S2LIGI/NAPW )

WARUNKI PRZYELACZENIA
Urzadzen elektroenergetycznych do sieci 0,40 kV

Lubelskich Zakladéw Energetycznych SA
Odpovwiadajac na wniosek z dnia 08.07.2005 nr 679/ZE2/2005 okregla si¢ nastepujace warunki przytaczenia

nieruchomosci: o$wietlenia drogowego (Wydzielonego) w miejscowosci Rudnik zasil. ze stacji Rudnik Kol 2 gm.
Woélka Lubelska.

1

wa 19

o

=~ o

=

Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: istn. rozlacznik bezpiecznikowy zainstalowany na stacji
transformatorowej RUDNIK KOL 2, :

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe laczace przylacze z instalacja odbiorcy w szafce ofwietleniowej .

W celu przyiaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowej 5,00 kW nalezy:

wybudowac przylacze — YAKY4x35mm?

zastosowac zabezpieczenia przedlicznikowe o wartosci znamionowej 25 A,

zastosowac bezpo$redni 1-fazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej czynnej.
ukfad pomiarowo-rozliczeniowy'i zabezpieczenia usytuowaé w szafce o$wietleniowej

graniczne parametry techniczne przytaczanych urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalny poziom zmiennodci
parametréw technicznych energii elektrycznej w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego dotyczacych kompatybilnosci
elektromagnetycznej nalezy przyjaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla danego urzadzenia elektroenergetycznego.
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Wymagany stopien skompensowania mocy biernej w miejscu dostarczania energii elektrycznej tg ¢ = 0,40

Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ zakiocen elekirycznych z urzadzen wnioskodawcy do sieci
LUBZEL SA i uzgodni¢ je na etapie projektowania.

Uklad sieci TN

Czas trwania Jednorazowej awaryjnej przerwy w dostarczaniu energii elektryeznej wynosi do 24 godz.

Laczny czas rwania wylaczen awaryjnych w ciggu roku do 48 godz.

Waznosé warunkow okreséla si¢ na 2 lata liczac od daty ich okreslenia.

Od niniejszych warunkéw przylaczenia sluzy prawo whiesienia odwolania do Zarzadu Lubelskich Zakladéw Energetycznych
SA zsiedziba w Lublinie ul. Garbarska 21 w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nic stanowia podstawy do rozpoczecia

realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony

.
Coe et




Ll

/. .
-12- G Uan1/679/05
)

ANEKS nr i DO UM OWY nr314776 z duia 24 sierpnia 2005 r.
o przylyczenie do sicci clektroeneigetycznej LUBZEL DYSTRYBUCJA SP. Z 0.0.
sbicktu w m-ci RUDNIK
27 LUT. 7008

..................................... r. w Lublinic pomi¢dzy Lubzel Dystrybucja Sp. z o.0, 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21, NIP 712-01-50-125, zarejestrowanymi w  Krajowym Rejestrze  Sadowym pod Nr: 0000017760,
reprezentowanymi w ninicjsecj umowic przez:

Saj Dariusz Kierownik Wydziatu Priylgczania Nowych Odbiorcow

zwanymi dalej Lubzel Dystrybucja Sp. z o.0.,

a: GMINA WOLKA zam. 20-258 LUBLIN 62, JAKUBOWICE MUROWANE , NIP 713-10-24-2 17,

reprezentowanu przez:

Hofa Wlodzimierz — Wojt Gminy,

zwanym dalej Podmiotem Przylgczanym,

zawarty dnia

Strony ustalaja co, co nastepuje:

I WAL pkt 2. prryimuje nowe nastepujace brznienie: v
~Termin realizacji przylaczenia strony ustalaja do dnia 15 lutego 2010 r.,, A{:jq y/Uy

2. WS Il pkt. 1 przyjmuje nowe nastepujace brzmienie:

Strony zawieraja umowe na czas okreslony od dnia zawarcia do dnia 13 lutego 2011 r ,,

3. W zafaczniku nr | do umowy (Warunki Przylaczenia nr 679/05 z dnia 26 lipca 2005r.) pkt. 9 przyjmuje nowe nastepujace
brzmienie:.

»Waznos¢ Warunkéw Przytaczaenia okresla si¢ do dnia do dnia 15 lutego 2010 r.,,
4. W§ 1 pkt. 5. preyjmuje nowe nastepujace brzmienie:

~Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia wtasnoéci sieci LUBZEL DYSTRYBUCJA SP. Z 0.0.
i instalacji Podmiotu Przytaczanego stanowig zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy.”

5. W zalaczniku or 1 do umowy (Warunki Przytaczenia nr 679/05 z dnia 26 lipca 2005r.) pkt. 2 przyjmuje nowe nastepujace
brzmienie:

~Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia wiasnosci sieci LUBZEL DYSTRYBUCJA SP. 7 0.0.
i instalacji Podimiotu Przytaczanego stanowia zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy.”
Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych: jeden egzemplarz otrzymuje Podmiot

Przylyczany, dwa cgzemplarze Lubzel Dystrybucja Sp. z o.0.. -~
/

/
Lubzel Dystrybucja Sp. z o.o. Podmiot Przylgczany /
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POROZUMILENIE

z dnia 200° 02-15 zawarte pomigdzy:

Lubelskimi Zakladami Energetycznymi Spélkg Akeyjng z siedzibg w Lublinie, przy ul.
Garbarskiej 21, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, za numerem KRS 000017660, NIP: 712-01-50-125, wysokosé kapitatu
zakladowego: 84.000.000,00 zt., zwany dalej ,,LUBZEL S.A.”, ktorg reprezentujq:

Zbigniewa Kubika - Kicrownika ds. Qbrotu Encrgig Elektryczny

a

URZAD GMINY WOLKA , z siedziba 20-258 LUBLIN , NIP:7131024217

oraz

LUBZEL Dystrybucja Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Lublinie,
przy ul. Garbarskiej 21A, wpisang do rejestru  przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M.ST. Warszawy XII Wydziat
Gospodarczy pod numerem KRS 0000269891, NIP: 701-00-49-218, wysokos¢ kapitatu
zakiadowego: 50 000,00 z, zwana dalej ,,Lubzel Dystrybucja” , reprezentowana przez:

Michala Wawszczaka — Kierownika ds. Technicznych

lacznie zwanymi dalej Stronami

Preambula
- Zwazywszy | ze :

- W dniu 2005-08-24 pomiedzy Lubelskimi Zakladami Energetycznymi S.A.
wLUBZEL” S.A. oraz Podmiotem Przylaczanym zostala zawarta umowa nr 314776
ktorej przedmiotem jest podtaczenie do sieci (dalej umowa)

- LUBZEL S.A. dzialajac jako Zgromadzenie Wspdlnikéw  Spotki LUBZEL
Dystrybucja dokonata podwyzszenia kapitatu zakladowego Spotki LUBZEL
Dystrybucja o kwote 1 571 189 500,00 zt. (jeden miliard pieéset siedemdziesiat jeden
miliondw sto osiemdziesiat dziewieé tysigcy pigéset zlotych) Podwyzszony kapitat
zakladowy zostal pokryty wktadem niepieni¢znym poprzez wniesienie aportem
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 55' kodeksu cywilnego, to jest zorganizowanego
zespolu sktadnikéw niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia
dzialalnosci gospodarcze;j zwigzanej ze $wiadczeniem ustug dystrybucji energii
clektrycznej i wykonywaniem zadan operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze
okreslonym w Koncesji LUBZEL S.A. na przesylanie i dystrybucje energii

elektrycznej z dnia 16.11.1998 r., zgodnie z umowg o przeniesieniu przedsiebiorstwa z
dnia 30.06.2007 r.

Strony zgodnie postanawiaja, co nastepuje:

§1



Strony zgodnie postanawiajg, co nastgpuje:
§ 1
LUBZEL Dystrybucja niniejszym informuje Podmiot Przylyczany o przeniesieniu

przedsigbiorstwa LUBZEL S.A. oraz przej¢ciu dlugéw LUBZEL S.A. zwigzanych z

przenoszonym  przedsigbiorstwem, w tym wynikajacych z Umowy, przez LUBZEL
Dystrybucja. .

§2
Podmiot Przylaczany wyraza niniejszym zgodg na zwolnienic LUBZEL S.A., jako dtusnika
solidarnego, z odpowiedzialnogei przewidzianej w art. 55 kodcksu cywilnego.

§3

Podmiot Przylyczany wyraza niniejszym zgode na przeniesienie na LUBZEL Dystrybucja
wszelkich praw LUBZEL S.A. wynikajacych z Umowy oraz przejecie przez LUBZEL
Dystrybucja wszystkich diugéw LUBZEL S.A. wynikajacych z Umowy.

§4
Strony niniejszego Porozumienia zgodnie oswiadczaja, ze Wyrazajg zgodg na wstypienie
przez LUBZEL Dystrybucja we wszystkie prawa i obowiazki LUBZEL S.A. wynikajace z
Umowy. W zwigzku z powyzszym, z dniem 02.07.2007 r. LUBZEL Dystrybucja wstepuje

we wszystkie prawa i obowiazki LUBZEL S.A. wynikajace z Umowy, w wyniku czego
zmianie ulegajg strony Umowy.

§5

Porozumienie sporzadzono w 3 Jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dia kazdej ze
Stron.

LUBZEL S.A. LUBZEL Dystrybucja Podmiot Przylgczayy
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: Lublin, 2008-03-26
Starostwo Powiatowe w Lublinie

Wydziat Geodezji
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 601/2008

uzgodnienia dokumentaciji projektowej

Przedmiot uzgodnienia:o$wietlenie drogowe w m. Rudnik Kol. gm. Wélka.
dla: Urzad Gminy Wélka

adres: 20-258 LUBLIN 62

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Rudnik gmina: Wélka

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodni¢ z

Zakladem Energetycznym Lublin-Teren.

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejszg opinia.

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegoblng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzgdzonej szkody wlasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucii
branZzowe;j.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzié recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

6. W przypadku braku inwentaryzaciji sieci na mapach i braku informaciji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi
zarzadzajacy dang siecia.

7. Istniejace kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN/96 TPSA/004.

Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika TP S.A. Pion Sieci OT Lublin
tel.7181440 przed zasypaniem.

8. Przejscie pod droga kablem energetycznym wykonaé w rurze ostonowej na calej
szeroko$ci pasa drogowego utozonej na gtebokosci min. 1,2 m. od najnizszego punktu terenu
na trasie przejscia.

9.. Nalezy uzyska¢ od zarzadcy drogi zgode na przejscie przez droge kablem energetycznym.
Ciag dalszy uwag i zalecen na str. nr 2



