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PRZEDMIAR IE

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| Poszcz.

| Razem

REMONT DACHU DOMU ZAKONNEGO ZGROMADZENIA KSIEZY NAJSWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W ZESPOLE
DWORSKO-PARKOWYM W PLISZCZYNIE

1 Instalacja odgromowa
11 Zwody poziome
1|KNR-W 5-08 | Demontaz istniejacych zwodoéw poziomych m 20.00
d.1.1/0604-03
analiza indy-
widualna
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m 452.000
d.1.1/0604-07 Srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
452 m 452.000
RAZEM 452.000
3|KNR-W 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych, |[szt 66.00
d.1.1/0618-01 zlgcze uniwersalne krzyzowe
66 szt 66.00
RAZEM 66.00
1.2 Rurki ochronne PVC
4/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m 11.000
d.1.2/0101-02
11 m 11.000
RAZEM 11.000
1.3 Przewody odprowadzajace
5/KNNR 5 Pret odgromowy fi=8 mm wciggany do rury winidurowe;j m 77.00
d.1.3/0201-0402
77 m 77.00
RAZEM 77.00
6/KNNR 5 Ztacza naprezajace w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt. 22.000
d.1.3/0612-03 montowane na elewacji
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
1.4 Iglice
7/KNNR 5 Demontaz istniejgcych iglic odgromowych kpl. 3
d.1.4/0615-01
analogia
3 kpl. 3
RAZEM 3
8/KNNR 5 Zestaw odgromowy - maszt odgromowy H=1.5m z FeZn 8mm, z potgczeniem |kpl. 1
d.1.4|0615-01 spawanym
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.5 Ztacza kontrolne
9/KNNR 5 Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej na $cianie bednarka do 120 mm2 |szt 11
d.1.5/0611-05
11 szt 11
RAZEM 11
10/KNNR 5 Ztacza kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 11
d.1.5/0612-06
11 szt 11
RAZEM 11
1.6 Badania
11/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt 1
d.1.6/1304-03 wania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
12/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt 10
d.1.6/1304-04 wania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny
10 szt 10
RAZEM 10
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PRZEDMIAR IE

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

Przedmiar

REMONT DACHU DO
DWORSKO-PARKOWYM W PLISZCZYNIE

MU ZAKONNEGO ZGROMADZENIA KSIEZY NAJSWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W ZESPOLE

1 Instalacja odgromowa
11 Zwody poziome
1|KNR-W 5-08 Demontaz istniejgcych zwoddéw poziomych m 20
d.1./0604-03
1|analiza indywi-
dualna
2/KNR-W 5-08 Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienapreza- |m 452
d.1./0604-07 nych z preta o $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym
1 blachg
3/KNR-W 5-08 taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztg- |szt 66
d.1./0618-01 czy skrecanych, ztagcze uniwersalne krzyzowe
1
1.2 Rurki ochronne PVC
4/KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruz-|m 11
d.1.|02 dach w betonie
2
1.3 Przewody odprowadzajace
5/KNNR 5 0201- |Pret odgromowy fi=8 mm wciggany do rury winidurowej m 77
d.1./0402
3
6/KNNR 5 0612- |Zigcza naprezajace w instalacji odgromowej lub przewodach szt. 22
d.1.|03 wyréwnawczych montowane na elewacji
3
1.4 Iglice
7/KNNR 5 0615- |Demontaz istniejgcych iglic odgromowych kpl. 3
d.1.|01
4|analogia
8|KNNR 5 0615- |Zestaw odgromowy - maszt odgromowy H=1.5m z FeZn 8mm, |kpl. 1
d.1.]01 z potgczeniem spawanym
4
1.5 Ztacza kontrolne
9|KNNR 5 0611- |kaczenie przewoddw instalacji odgromowej na $cianie bednar- szt 11
d.1.|05 ka do 120 mm2
5
10/KNNR 5 0612- |Ztgcza kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 11
d.1./06
5
1.6 Badania
11/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i szt 1
d.1.|03 skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierw-
6 szy
12/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i szt 10
d.1./04 skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy
6 nastepny
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