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— 7K1 1. Wykonawca zobowigzany jest szczegdfowo zapozna¢ sig z projektami

branzowymi, w celu prawidfowego okreslenia zakresdw rzeczowych

poszczegdinych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢

» prawidfowe wykonywanie cafosci instalacji. Przed przystgpieniem do prac

nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami

] pozostafych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

2. Jako zwody poziome zaprojektowano siatke o maksymalnych
wymiarach 20 x 20m wykonanq z drutu odgromowego FeZn #8mm
mocowanq do dachu na uchwytach systemowych.

3. Wszytskie zwody muszq byé usytuowane w odpowiedniej odlegtosci od

chronionych urzqdzefi przy zapewnieniu odstepu izolacyjnego 's”.

4. Sztuczne przewody odprowadzajgce w postaci drutu FeZn 88mm

) nalezy prowadzié w warstwie ocieplenia Scian, w specjalistycznych

Zlqcze uniwersalne rurkach odgromowych.

5. W miejscach wskazanych na rzucie nalezy umiejscowi¢ zfqcza

kontrolne instalacji odgromowej. Do z{gcza nalezy doprowadzi¢ przewdd

odporowadzajqcy oraz bednarke z uziomu fundamentowego.

6. Z instalacjg odgromowq na dachu nalezy potqczy€, za pomocq drutu

FeZn 88mm wystajqce czesci dachu, jak metalowe kominy, daszki

kominkdw wentylacyjnych, etc. Wszytskie pofqczenia instalacii

odgromowej muszq by¢ trwate i metaliczne.
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UWAGA!!!
Przy wiazie dachowym oraz na dachu nalezy obowigzkowo umiescic

tabliczki ostrzegawcze zakazujgce przebywania osdb na dachu w czasie
burzy!
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