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1. Zakres robót.

1.1. Prace objęte opracowaniem.

Prace objęte niniejszym projektem nie zakładają zmian w zagospodarowaniu

terenu.

Projekt obejmuje remont dachu Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży

Najświętszego Serca Jezusowego w zespole dworsko-parkowym w Pliszczynie.

Remont dachu obejmuje:

-Demontaż, zabezpieczenie oraz ponowny montaż elementów kolidujących z

projektowanymi pracami np. instalacja solarna,

-Wykonanie obróbki blacharskiej komina murowanego,

-Wymiana okien połaciowych,

-Naprawy tynkarskie i malowanie ścian lukarn,

-Wymiana instalacji odgromowej,

-Malowanie połaci dachowej, obróbek, rynien i rur spustowych.

1.2. Prace prowadzone według odrębnego opracowania.

Na terenie zespołu dworsko-parkowego trwają prace polegające na przebudowie

zjazdu drogowego, drogi wewnętrznej, ogrodzenia, schodów oraz rermoncie

tarasów i opaski odwadniającej na prowadzenie których inwestor uzyskał decyzję

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z

dnia 05-10-2018r. oraz decyzję o pozwoleniu na budowę  nr 317/19, znak:

AB.6740.2141.2018.IG z dnia 04-03-2019r.

Na terenie zespołu dworsko-parkowego trwają prace polegające na

dostosowaniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej Domu Zakonnego

Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego na prowadzenie których

inwestor uzyskał decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

znak: IN.5142.487.2.2020 z dnia 04-11-2020r. oraz decyzję o pozwoleniu na budowę

nr 143/21, znak: AB.6740.2763.2020.IG z dnia 27-01-2021r.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

2.1. Parametry działki. Informacje ogólne.

Budynek poddany remontowi zlokalizowany jest na działka nr 726. Działka o

nieregularnym kształcie i powierzchni 26 900m2. Teren działki ogrodzony.

2.2. Ukształtowanie terenu

Najwyższy punkt terenu w części centralnej - teren wokół budynku dworu - opada

stopniow w kierunku południowym oraz północnym. Wzdłuż północno-wschodniej

granicy działki przebiega skarpa u której podnuża zlokalizowana jest sadzawka.

2.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna w postaci zieleni urządzonej - parku z

drzewostanem liściastym oraz iglastym w przedziale wiekowym 10-150 lat. Park

objęty ochroną na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego oraz wpisu do rejestru zabytków. 10 drzew z pośród drzewostanu

parkowego uznanych za pomnik przyrody.

2.4. Zabudowania

Na działce znajdują się następujące zabudowania:

-Budynek dwór z drugiej połowy XIX wieku, pełniący obecnie funkcję domu

zakonnego, zlokalizowany w centralnej części działki, o powierzchni zabudowy

630,20m2, posiadający 2 kondygnacje nadziemne z czego druga w formie

poddasza użytkowego,  częściowo podpiwniczony, objęty ochroną na podstawie

wpisu do rejestru zabytków - objęty remontem na podstawie niniejszego

opracowania

-Zespół budynków gospodarczych oraz wiata zlokalizowane w południowej części

działki o łącznej powierzchni zabudowy 1015m2.

-obiekty małej architektury - ławki, oświetlenie zewnętrzne, figury sakralne itp.

2.5. Sieci, Przyłącza, instalacje zewnętrzne

2.5.1. Sieci

Przez działkę przebiegają następujące sieci:

-Sieć wodociągowa wo100 z hydrantem przeciwpożarowym.

-Sieć elektryczna eN napowietrzna niskiego napięcia

-Sieć gazowa gs50 średniego ciśnienia

-Sieć telekomunikacyjna

2.5.2. Przyłącza

Budynek dworu objęty remontem posiada następujące przyłącza:

-Przyłącze wodociągowe

-Przyłącze elektryczne

-Przyłącze gazowe

-Przyłącze telekomunikacyjne

2.5.6. Instalacje zewnętrzne

Na działce znajdują się następujące instalacje zewnętrzne:

-Zewnętrzna instalacja wodociągowa wraz ze studnią

-Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości

ciekłe

-Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej odporowadzająca wodę z dachu

budynku dworu na teren teren zielony w obrębie działki inwestora

-Zewnętrzna instalacja elektryczna zasilająca oświetlenie zewnętrzne

2.5. Utwardzenia

Działka posiada utwardzenia w postaci dojazdu do budynków, chodników oraz

opasek wokół budynków, tarasów oraz schodów zewnętrznych wykonanych z

betony, asfaltu oraz elementów brukowych. Wymienione utwardzenia są w trakcie

przebudowy (według odrębnego opracowania) na podstawie decyzji Lubelskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z dnia 05-10-

2018r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę  nr 317/19, znak: AB.6740.2141.2018.IG

z dnia 04-03-2019r.

2.6. Połączenie z drogą publiczną

Działka posiada połączenie z drogą publiczną - zjazd istniejący od strony

południowej. Wymieniony zjazd jest w trakcie przebudowy (według odrębnego

opracowania) na podstawie decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z dnia 05-10-2018r. oraz decyzji o pozwoleniu na

budowę  nr 317/19, znak: AB.6740.2141.2018.IG z dnia 04-03-2019r.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3.1. Potencjalne elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie:

- Instalacje i urzadzenia doziemne,

- Instalacje i urządzenia napowietrzne,

- Wykopy, skarpy, urwiska, osuwiska ,

- Zbiorniki wodne,

- Drogi, tory kolejowe, dzwigi,

- Obiekty budowlane w awaryjnym stanie technicznym,

- Elementy zagospodarowania wytwarzające promieniowanie jonizujące ,

- Elementy zagospodarowania do przetrzymywania szkodliwych / łatwopalnych /

wybuchowych substancji chemicznych.

3.2. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie występujące w zasięgu

prowadzonych prac:

- Instalacje i urządzenia napowietrzne - napowietrzna sieć elektroenergetyczna

niskiego napięcia.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń.

- Porażenie prądem elektrycznym - podczas prac w pobliżu napowietrznej sieci

elektroenergtycznej niskiego napięcia,

- Ryzyko upadku z wysokości - w przypadku prac prowadzonych na połaci dachu.

- Ryzyko upadku przedmiotu na osoby znajdujące się poniżej - w przypadku prac

prowadzonych na połaci dachu.

- Ryzyko związane z zatruciem oparami substancji stosowanymi przy wykonaniu

powłok malarskich dachu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

-Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do prac

szczególnie niebezpiecznych pownien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. u. 180, poz. 1860 z późniejszymi

zmianami),

-Pracodawca powinien zapewnić pracownikom odbycie, odpowiedniego do

rodzaju wykonywanej pracy szkolenia,

-Program szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego określające

szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla

poszczególnych grup stanowisk pracy opracowuje pracodawca lub w

porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność

szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych

programów szkolenia stanowiących załącznik do wyżej wymienionego

Rozporządzenia,

-Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe,

Szkolenie wstępne:

-Szkolenia wstępne dzieli się na szkolenie wstępne ogólne zwane instruktarzem

ogólnym oraz szkolenie wstępne na stanowiku pracy zwane dalej instruktażem

stanowiskowym,

-Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo

zatrudnieni pracownicy,

-Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do

wykonywania  pracy pracownika zatrudnianego na stanowisku na którym

występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych

lub niebezpiecznych,

-Pracownik wykonujący prace na kilku stanowsikach powienien odbyć instruktaż

stanowiskowy na każdym z tych stanowisk,

-W przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku na którym występuje narażenie

na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych

zmian warunków techniczno-organizacyjnych proacownik pracujący na tym

stanowisku odbywa instruktaż przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania

pracy w zmienionych warunkach,

-Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od

przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz

rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy,

-Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba

kierująca pracownikami lub pracodawca jeżeli osoby te posiadają odpowiednie

kwalifikacje i doświadcznie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod

prowadzenia instruktażu stanowiskowego,

-Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu

wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na

określonym stanowisku,

-Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik

potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstepnego, która jest przechowywana w

aktach osobowych pracownika,

Szkolenie okresowe:

-Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników

szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

-Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, przeprowadza się

nie żadziej niż raz w roku

-Szkolenie okresowe, pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami w

szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów powinno być przeprowadzone

w formie kursu, seminariu lub samokształcenia nie rzadziej niż raz na 5 lat,

-Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców oraz innych osób kierujących

pracownikami w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów przeprowadza

się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczećia pracy na tych stanowiskach

-Pierwsze szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

na tych stanowiskach,

-Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez

uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkoelnia oraz umiejętności

wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy,

-Egzamin jest przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora

szkolenia,

-Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest

zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest

przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia,

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia w tym zapewniających bezpieczną i sprawną

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i

innych zagrożeń.

-Odpowiednie przeszkolenie pracowników

-Zapewnienie łączności telefoniczej oraz  umieszczenie w widocznym miejscu

numerów alarmowych

-Kontrola pracowników alkomatem

-Odzież robocza wyposażona w odblaski

-Stosowanie odzieży ochronnej - kaski, okulary, maski, nakolanniki, buty ochronne,

aparaty tlenowe itp.

-Stosowanie pasów i linek zabezpieczających przy pracach na wysokości

-Ogrodzenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych

-Stosowanie tablic i taśm ostrzegawczych w strefach niebezpiecznych - krawędzie

wykopów, strafa pracy dzwigu itp.

-Stosowanie barierek zabezpieczających krawędzie stropu / otworów w stropie

-Zapewnienie odpowiedniego dla danej pracy oświetlenia

-Ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi i bieżaca konserwacja używanych urządzeń

-Maszyny obsługiwane wyłącznie przez operatorów posiadających odpowiednie

uprawnienia

-Zachowanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów

-Wykonanie skarp zabezpieczających wykop przed zalaniem wodami opadowymi

-Wyznaczenie drogi ewakuacyjnej i miejsca zbiórki na wypadek pożaru, awarii czy

innych zagrożeń
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parkowego uznanych za pomnik przyrody.

2.4. Zabudowania

Na działce znajdują się następujące zabudowania:

-Budynek dwór z drugiej połowy XIX wieku, pełniący obecnie funkcję domu

zakonnego, zlokalizowany w centralnej części działki, o powierzchni zabudowy

630,20m2, posiadający 2 kondygnacje nadziemne z czego druga w formie

poddasza użytkowego,  częściowo podpiwniczony, objęty ochroną na podstawie

wpisu do rejestru zabytków - objęty remontem na podstawie niniejszego

opracowania

-Zespół budynków gospodarczych oraz wiata zlokalizowane w południowej części

działki o łącznej powierzchni zabudowy 1015m2.

-obiekty małej architektury - ławki, oświetlenie zewnętrzne, figury sakralne itp.

2.5. Sieci, Przyłącza, instalacje zewnętrzne

2.5.1. Sieci

Przez działkę przebiegają następujące sieci:

-Sieć wodociągowa wo100 z hydrantem przeciwpożarowym.

-Sieć elektryczna eN napowietrzna niskiego napięcia

-Sieć gazowa gs50 średniego ciśnienia

-Sieć telekomunikacyjna

2.5.2. Przyłącza

Budynek dworu objęty remontem posiada następujące przyłącza:

-Przyłącze wodociągowe

-Przyłącze elektryczne

-Przyłącze gazowe

-Przyłącze telekomunikacyjne

2.5.6. Instalacje zewnętrzne

Na działce znajdują się następujące instalacje zewnętrzne:

-Zewnętrzna instalacja wodociągowa wraz ze studnią

-Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości

ciekłe

-Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej odporowadzająca wodę z dachu

budynku dworu na teren teren zielony w obrębie działki inwestora

-Zewnętrzna instalacja elektryczna zasilająca oświetlenie zewnętrzne

2.5. Utwardzenia

Działka posiada utwardzenia w postaci dojazdu do budynków, chodników oraz

opasek wokół budynków, tarasów oraz schodów zewnętrznych wykonanych z

betony, asfaltu oraz elementów brukowych. Wymienione utwardzenia są w trakcie

przebudowy (według odrębnego opracowania) na podstawie decyzji Lubelskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z dnia 05-10-

2018r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę  nr 317/19, znak: AB.6740.2141.2018.IG

z dnia 04-03-2019r.

2.6. Połączenie z drogą publiczną

Działka posiada połączenie z drogą publiczną - zjazd istniejący od strony

południowej. Wymieniony zjazd jest w trakcie przebudowy (według odrębnego

opracowania) na podstawie decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z dnia 05-10-2018r. oraz decyzji o pozwoleniu na

budowę  nr 317/19, znak: AB.6740.2141.2018.IG z dnia 04-03-2019r.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3.1. Potencjalne elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie:

- Instalacje i urzadzenia doziemne,

- Instalacje i urządzenia napowietrzne,

- Wykopy, skarpy, urwiska, osuwiska ,

- Zbiorniki wodne,

- Drogi, tory kolejowe, dzwigi,

- Obiekty budowlane w awaryjnym stanie technicznym,

- Elementy zagospodarowania wytwarzające promieniowanie jonizujące ,

- Elementy zagospodarowania do przetrzymywania szkodliwych / łatwopalnych /

wybuchowych substancji chemicznych.

3.2. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie występujące w zasięgu

prowadzonych prac:

- Instalacje i urządzenia napowietrzne - napowietrzna sieć elektroenergetyczna

niskiego napięcia.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń.

- Porażenie prądem elektrycznym - podczas prac w pobliżu napowietrznej sieci

elektroenergtycznej niskiego napięcia,

- Ryzyko upadku z wysokości - w przypadku prac prowadzonych na połaci dachu.

- Ryzyko upadku przedmiotu na osoby znajdujące się poniżej - w przypadku prac

prowadzonych na połaci dachu.

- Ryzyko związane z zatruciem oparami substancji stosowanymi przy wykonaniu

powłok malarskich dachu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

-Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do prac

szczególnie niebezpiecznych pownien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. u. 180, poz. 1860 z późniejszymi

zmianami),

-Pracodawca powinien zapewnić pracownikom odbycie, odpowiedniego do

rodzaju wykonywanej pracy szkolenia,

-Program szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego określające

szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla

poszczególnych grup stanowisk pracy opracowuje pracodawca lub w

porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność

szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych

programów szkolenia stanowiących załącznik do wyżej wymienionego

Rozporządzenia,

-Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe,

Szkolenie wstępne:

-Szkolenia wstępne dzieli się na szkolenie wstępne ogólne zwane instruktarzem

ogólnym oraz szkolenie wstępne na stanowiku pracy zwane dalej instruktażem

stanowiskowym,

-Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo

zatrudnieni pracownicy,

-Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do

wykonywania  pracy pracownika zatrudnianego na stanowisku na którym

występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych

lub niebezpiecznych,

-Pracownik wykonujący prace na kilku stanowsikach powienien odbyć instruktaż

stanowiskowy na każdym z tych stanowisk,

-W przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku na którym występuje narażenie

na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych

zmian warunków techniczno-organizacyjnych proacownik pracujący na tym

stanowisku odbywa instruktaż przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania

pracy w zmienionych warunkach,

-Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od

przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz

rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy,

-Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba

kierująca pracownikami lub pracodawca jeżeli osoby te posiadają odpowiednie

kwalifikacje i doświadcznie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod

prowadzenia instruktażu stanowiskowego,

-Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu

wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na

określonym stanowisku,

-Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik

potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstepnego, która jest przechowywana w

aktach osobowych pracownika,

Szkolenie okresowe:

-Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników

szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

-Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, przeprowadza się

nie żadziej niż raz w roku

-Szkolenie okresowe, pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami w

szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów powinno być przeprowadzone

w formie kursu, seminariu lub samokształcenia nie rzadziej niż raz na 5 lat,

-Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców oraz innych osób kierujących

pracownikami w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów przeprowadza

się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczećia pracy na tych stanowiskach

-Pierwsze szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

na tych stanowiskach,

-Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez

uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkoelnia oraz umiejętności

wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy,

-Egzamin jest przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora

szkolenia,

-Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest

zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest

przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia,

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia w tym zapewniających bezpieczną i sprawną

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i

innych zagrożeń.

-Odpowiednie przeszkolenie pracowników

-Zapewnienie łączności telefoniczej oraz  umieszczenie w widocznym miejscu

numerów alarmowych

-Kontrola pracowników alkomatem

-Odzież robocza wyposażona w odblaski

-Stosowanie odzieży ochronnej - kaski, okulary, maski, nakolanniki, buty ochronne,

aparaty tlenowe itp.

-Stosowanie pasów i linek zabezpieczających przy pracach na wysokości

-Ogrodzenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych

-Stosowanie tablic i taśm ostrzegawczych w strefach niebezpiecznych - krawędzie

wykopów, strafa pracy dzwigu itp.

-Stosowanie barierek zabezpieczających krawędzie stropu / otworów w stropie

-Zapewnienie odpowiedniego dla danej pracy oświetlenia

-Ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi i bieżaca konserwacja używanych urządzeń

-Maszyny obsługiwane wyłącznie przez operatorów posiadających odpowiednie

uprawnienia

-Zachowanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów

-Wykonanie skarp zabezpieczających wykop przed zalaniem wodami opadowymi

-Wyznaczenie drogi ewakuacyjnej i miejsca zbiórki na wypadek pożaru, awarii czy

innych zagrożeń
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1. Zakres robót.

1.1. Prace objęte opracowaniem.

Prace objęte niniejszym projektem nie zakładają zmian w zagospodarowaniu

terenu.

Projekt obejmuje remont dachu Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży

Najświętszego Serca Jezusowego w zespole dworsko-parkowym w Pliszczynie.

Remont dachu obejmuje:

-Demontaż, zabezpieczenie oraz ponowny montaż elementów kolidujących z

projektowanymi pracami np. instalacja solarna,

-Wykonanie obróbki blacharskiej komina murowanego,

-Wymiana okien połaciowych,

-Naprawy tynkarskie i malowanie ścian lukarn,

-Wymiana instalacji odgromowej,

-Malowanie połaci dachowej, obróbek, rynien i rur spustowych.

1.2. Prace prowadzone według odrębnego opracowania.

Na terenie zespołu dworsko-parkowego trwają prace polegające na przebudowie

zjazdu drogowego, drogi wewnętrznej, ogrodzenia, schodów oraz rermoncie

tarasów i opaski odwadniającej na prowadzenie których inwestor uzyskał decyzję

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z

dnia 05-10-2018r. oraz decyzję o pozwoleniu na budowę  nr 317/19, znak:

AB.6740.2141.2018.IG z dnia 04-03-2019r.

Na terenie zespołu dworsko-parkowego trwają prace polegające na

dostosowaniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej Domu Zakonnego

Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego na prowadzenie których

inwestor uzyskał decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

znak: IN.5142.487.2.2020 z dnia 04-11-2020r. oraz decyzję o pozwoleniu na budowę

nr 143/21, znak: AB.6740.2763.2020.IG z dnia 27-01-2021r.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

2.1. Parametry działki. Informacje ogólne.

Budynek poddany remontowi zlokalizowany jest na działka nr 726. Działka o

nieregularnym kształcie i powierzchni 26 900m2. Teren działki ogrodzony.

2.2. Ukształtowanie terenu

Najwyższy punkt terenu w części centralnej - teren wokół budynku dworu - opada

stopniow w kierunku południowym oraz północnym. Wzdłuż północno-wschodniej

granicy działki przebiega skarpa u której podnuża zlokalizowana jest sadzawka.

2.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna w postaci zieleni urządzonej - parku z

drzewostanem liściastym oraz iglastym w przedziale wiekowym 10-150 lat. Park

objęty ochroną na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego oraz wpisu do rejestru zabytków. 10 drzew z pośród drzewostanu

parkowego uznanych za pomnik przyrody.

2.4. Zabudowania

Na działce znajdują się następujące zabudowania:

-Budynek dwór z drugiej połowy XIX wieku, pełniący obecnie funkcję domu

zakonnego, zlokalizowany w centralnej części działki, o powierzchni zabudowy

630,20m2, posiadający 2 kondygnacje nadziemne z czego druga w formie

poddasza użytkowego,  częściowo podpiwniczony, objęty ochroną na podstawie

wpisu do rejestru zabytków - objęty remontem na podstawie niniejszego

opracowania

-Zespół budynków gospodarczych oraz wiata zlokalizowane w południowej części

działki o łącznej powierzchni zabudowy 1015m2.

-obiekty małej architektury - ławki, oświetlenie zewnętrzne, figury sakralne itp.

2.5. Sieci, Przyłącza, instalacje zewnętrzne

2.5.1. Sieci

Przez działkę przebiegają następujące sieci:

-Sieć wodociągowa wo100 z hydrantem przeciwpożarowym.

-Sieć elektryczna eN napowietrzna niskiego napięcia

-Sieć gazowa gs50 średniego ciśnienia

-Sieć telekomunikacyjna

2.5.2. Przyłącza

Budynek dworu objęty remontem posiada następujące przyłącza:

-Przyłącze wodociągowe

-Przyłącze elektryczne

-Przyłącze gazowe

-Przyłącze telekomunikacyjne

2.5.6. Instalacje zewnętrzne

Na działce znajdują się następujące instalacje zewnętrzne:

-Zewnętrzna instalacja wodociągowa wraz ze studnią

-Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości

ciekłe

-Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej odporowadzająca wodę z dachu

budynku dworu na teren teren zielony w obrębie działki inwestora

-Zewnętrzna instalacja elektryczna zasilająca oświetlenie zewnętrzne

2.5. Utwardzenia

Działka posiada utwardzenia w postaci dojazdu do budynków, chodników oraz

opasek wokół budynków, tarasów oraz schodów zewnętrznych wykonanych z

betony, asfaltu oraz elementów brukowych. Wymienione utwardzenia są w trakcie

przebudowy (według odrębnego opracowania) na podstawie decyzji Lubelskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z dnia 05-10-

2018r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę  nr 317/19, znak: AB.6740.2141.2018.IG

z dnia 04-03-2019r.

2.6. Połączenie z drogą publiczną

Działka posiada połączenie z drogą publiczną - zjazd istniejący od strony

południowej. Wymieniony zjazd jest w trakcie przebudowy (według odrębnego

opracowania) na podstawie decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z dnia 05-10-2018r. oraz decyzji o pozwoleniu na

budowę  nr 317/19, znak: AB.6740.2141.2018.IG z dnia 04-03-2019r.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3.1. Potencjalne elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie:

- Instalacje i urzadzenia doziemne,

- Instalacje i urządzenia napowietrzne,

- Wykopy, skarpy, urwiska, osuwiska ,

- Zbiorniki wodne,

- Drogi, tory kolejowe, dzwigi,

- Obiekty budowlane w awaryjnym stanie technicznym,

- Elementy zagospodarowania wytwarzające promieniowanie jonizujące ,

- Elementy zagospodarowania do przetrzymywania szkodliwych / łatwopalnych /

wybuchowych substancji chemicznych.

3.2. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie występujące w zasięgu

prowadzonych prac:

- Instalacje i urządzenia napowietrzne - napowietrzna sieć elektroenergetyczna

niskiego napięcia.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń.

- Porażenie prądem elektrycznym - podczas prac w pobliżu napowietrznej sieci

elektroenergtycznej niskiego napięcia,

- Ryzyko upadku z wysokości - w przypadku prac prowadzonych na połaci dachu.

- Ryzyko upadku przedmiotu na osoby znajdujące się poniżej - w przypadku prac

prowadzonych na połaci dachu.

- Ryzyko związane z zatruciem oparami substancji stosowanymi przy wykonaniu

powłok malarskich dachu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

-Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do prac

szczególnie niebezpiecznych pownien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. u. 180, poz. 1860 z późniejszymi

zmianami),

-Pracodawca powinien zapewnić pracownikom odbycie, odpowiedniego do

rodzaju wykonywanej pracy szkolenia,

-Program szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego określające

szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla

poszczególnych grup stanowisk pracy opracowuje pracodawca lub w

porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność

szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych

programów szkolenia stanowiących załącznik do wyżej wymienionego

Rozporządzenia,

-Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe,

Szkolenie wstępne:

-Szkolenia wstępne dzieli się na szkolenie wstępne ogólne zwane instruktarzem

ogólnym oraz szkolenie wstępne na stanowiku pracy zwane dalej instruktażem

stanowiskowym,

-Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo

zatrudnieni pracownicy,

-Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do

wykonywania  pracy pracownika zatrudnianego na stanowisku na którym

występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych

lub niebezpiecznych,

-Pracownik wykonujący prace na kilku stanowsikach powienien odbyć instruktaż

stanowiskowy na każdym z tych stanowisk,

-W przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku na którym występuje narażenie

na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych

zmian warunków techniczno-organizacyjnych proacownik pracujący na tym

stanowisku odbywa instruktaż przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania

pracy w zmienionych warunkach,

-Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od

przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz

rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy,

-Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba

kierująca pracownikami lub pracodawca jeżeli osoby te posiadają odpowiednie

kwalifikacje i doświadcznie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod

prowadzenia instruktażu stanowiskowego,

-Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu

wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na

określonym stanowisku,

-Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik

potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstepnego, która jest przechowywana w

aktach osobowych pracownika,

Szkolenie okresowe:

-Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników

szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

-Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, przeprowadza się

nie żadziej niż raz w roku

-Szkolenie okresowe, pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami w

szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów powinno być przeprowadzone

w formie kursu, seminariu lub samokształcenia nie rzadziej niż raz na 5 lat,

-Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców oraz innych osób kierujących

pracownikami w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów przeprowadza

się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczećia pracy na tych stanowiskach

-Pierwsze szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

na tych stanowiskach,

-Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez

uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkoelnia oraz umiejętności

wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy,

-Egzamin jest przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora

szkolenia,

-Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest

zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest

przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia,

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia w tym zapewniających bezpieczną i sprawną

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i

innych zagrożeń.

-Odpowiednie przeszkolenie pracowników

-Zapewnienie łączności telefoniczej oraz  umieszczenie w widocznym miejscu

numerów alarmowych

-Kontrola pracowników alkomatem

-Odzież robocza wyposażona w odblaski

-Stosowanie odzieży ochronnej - kaski, okulary, maski, nakolanniki, buty ochronne,

aparaty tlenowe itp.

-Stosowanie pasów i linek zabezpieczających przy pracach na wysokości

-Ogrodzenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych

-Stosowanie tablic i taśm ostrzegawczych w strefach niebezpiecznych - krawędzie

wykopów, strafa pracy dzwigu itp.

-Stosowanie barierek zabezpieczających krawędzie stropu / otworów w stropie

-Zapewnienie odpowiedniego dla danej pracy oświetlenia

-Ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi i bieżaca konserwacja używanych urządzeń

-Maszyny obsługiwane wyłącznie przez operatorów posiadających odpowiednie

uprawnienia

-Zachowanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów

-Wykonanie skarp zabezpieczających wykop przed zalaniem wodami opadowymi

-Wyznaczenie drogi ewakuacyjnej i miejsca zbiórki na wypadek pożaru, awarii czy

innych zagrożeń
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1. Zakres robót.

1.1. Prace objęte opracowaniem.

Prace objęte niniejszym projektem nie zakładają zmian w zagospodarowaniu

terenu.

Projekt obejmuje remont dachu Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży

Najświętszego Serca Jezusowego w zespole dworsko-parkowym w Pliszczynie.

Remont dachu obejmuje:

-Demontaż, zabezpieczenie oraz ponowny montaż elementów kolidujących z

projektowanymi pracami np. instalacja solarna,

-Wykonanie obróbki blacharskiej komina murowanego,

-Wymiana okien połaciowych,

-Naprawy tynkarskie i malowanie ścian lukarn,

-Wymiana instalacji odgromowej,

-Malowanie połaci dachowej, obróbek, rynien i rur spustowych.

1.2. Prace prowadzone według odrębnego opracowania.

Na terenie zespołu dworsko-parkowego trwają prace polegające na przebudowie

zjazdu drogowego, drogi wewnętrznej, ogrodzenia, schodów oraz rermoncie

tarasów i opaski odwadniającej na prowadzenie których inwestor uzyskał decyzję

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z

dnia 05-10-2018r. oraz decyzję o pozwoleniu na budowę  nr 317/19, znak:

AB.6740.2141.2018.IG z dnia 04-03-2019r.

Na terenie zespołu dworsko-parkowego trwają prace polegające na

dostosowaniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej Domu Zakonnego

Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego na prowadzenie których

inwestor uzyskał decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

znak: IN.5142.487.2.2020 z dnia 04-11-2020r. oraz decyzję o pozwoleniu na budowę

nr 143/21, znak: AB.6740.2763.2020.IG z dnia 27-01-2021r.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

2.1. Parametry działki. Informacje ogólne.

Budynek poddany remontowi zlokalizowany jest na działka nr 726. Działka o

nieregularnym kształcie i powierzchni 26 900m2. Teren działki ogrodzony.

2.2. Ukształtowanie terenu

Najwyższy punkt terenu w części centralnej - teren wokół budynku dworu - opada

stopniow w kierunku południowym oraz północnym. Wzdłuż północno-wschodniej

granicy działki przebiega skarpa u której podnuża zlokalizowana jest sadzawka.

2.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna w postaci zieleni urządzonej - parku z

drzewostanem liściastym oraz iglastym w przedziale wiekowym 10-150 lat. Park

objęty ochroną na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego oraz wpisu do rejestru zabytków. 10 drzew z pośród drzewostanu

parkowego uznanych za pomnik przyrody.

2.4. Zabudowania

Na działce znajdują się następujące zabudowania:

-Budynek dwór z drugiej połowy XIX wieku, pełniący obecnie funkcję domu

zakonnego, zlokalizowany w centralnej części działki, o powierzchni zabudowy

630,20m2, posiadający 2 kondygnacje nadziemne z czego druga w formie

poddasza użytkowego,  częściowo podpiwniczony, objęty ochroną na podstawie

wpisu do rejestru zabytków - objęty remontem na podstawie niniejszego

opracowania

-Zespół budynków gospodarczych oraz wiata zlokalizowane w południowej części

działki o łącznej powierzchni zabudowy 1015m2.

-obiekty małej architektury - ławki, oświetlenie zewnętrzne, figury sakralne itp.

2.5. Sieci, Przyłącza, instalacje zewnętrzne

2.5.1. Sieci

Przez działkę przebiegają następujące sieci:

-Sieć wodociągowa wo100 z hydrantem przeciwpożarowym.

-Sieć elektryczna eN napowietrzna niskiego napięcia

-Sieć gazowa gs50 średniego ciśnienia

-Sieć telekomunikacyjna

2.5.2. Przyłącza

Budynek dworu objęty remontem posiada następujące przyłącza:

-Przyłącze wodociągowe

-Przyłącze elektryczne

-Przyłącze gazowe

-Przyłącze telekomunikacyjne

2.5.6. Instalacje zewnętrzne

Na działce znajdują się następujące instalacje zewnętrzne:

-Zewnętrzna instalacja wodociągowa wraz ze studnią

-Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości

ciekłe

-Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej odporowadzająca wodę z dachu

budynku dworu na teren teren zielony w obrębie działki inwestora

-Zewnętrzna instalacja elektryczna zasilająca oświetlenie zewnętrzne

2.5. Utwardzenia

Działka posiada utwardzenia w postaci dojazdu do budynków, chodników oraz

opasek wokół budynków, tarasów oraz schodów zewnętrznych wykonanych z

betony, asfaltu oraz elementów brukowych. Wymienione utwardzenia są w trakcie

przebudowy (według odrębnego opracowania) na podstawie decyzji Lubelskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z dnia 05-10-

2018r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę  nr 317/19, znak: AB.6740.2141.2018.IG

z dnia 04-03-2019r.

2.6. Połączenie z drogą publiczną

Działka posiada połączenie z drogą publiczną - zjazd istniejący od strony

południowej. Wymieniony zjazd jest w trakcie przebudowy (według odrębnego

opracowania) na podstawie decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z dnia 05-10-2018r. oraz decyzji o pozwoleniu na

budowę  nr 317/19, znak: AB.6740.2141.2018.IG z dnia 04-03-2019r.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3.1. Potencjalne elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie:

- Instalacje i urzadzenia doziemne,

- Instalacje i urządzenia napowietrzne,

- Wykopy, skarpy, urwiska, osuwiska ,

- Zbiorniki wodne,

- Drogi, tory kolejowe, dzwigi,

- Obiekty budowlane w awaryjnym stanie technicznym,

- Elementy zagospodarowania wytwarzające promieniowanie jonizujące ,

- Elementy zagospodarowania do przetrzymywania szkodliwych / łatwopalnych /

wybuchowych substancji chemicznych.

3.2. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie występujące w zasięgu

prowadzonych prac:

- Instalacje i urządzenia napowietrzne - napowietrzna sieć elektroenergetyczna

niskiego napięcia.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń.

- Porażenie prądem elektrycznym - podczas prac w pobliżu napowietrznej sieci

elektroenergtycznej niskiego napięcia,

- Ryzyko upadku z wysokości - w przypadku prac prowadzonych na połaci dachu.

- Ryzyko upadku przedmiotu na osoby znajdujące się poniżej - w przypadku prac

prowadzonych na połaci dachu.

- Ryzyko związane z zatruciem oparami substancji stosowanymi przy wykonaniu

powłok malarskich dachu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

-Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do prac

szczególnie niebezpiecznych pownien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. u. 180, poz. 1860 z późniejszymi

zmianami),

-Pracodawca powinien zapewnić pracownikom odbycie, odpowiedniego do

rodzaju wykonywanej pracy szkolenia,

-Program szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego określające

szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla

poszczególnych grup stanowisk pracy opracowuje pracodawca lub w

porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność

szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych

programów szkolenia stanowiących załącznik do wyżej wymienionego

Rozporządzenia,

-Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe,

Szkolenie wstępne:

-Szkolenia wstępne dzieli się na szkolenie wstępne ogólne zwane instruktarzem

ogólnym oraz szkolenie wstępne na stanowiku pracy zwane dalej instruktażem

stanowiskowym,

-Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo

zatrudnieni pracownicy,

-Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do

wykonywania  pracy pracownika zatrudnianego na stanowisku na którym

występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych

lub niebezpiecznych,

-Pracownik wykonujący prace na kilku stanowsikach powienien odbyć instruktaż

stanowiskowy na każdym z tych stanowisk,

-W przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku na którym występuje narażenie

na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych

zmian warunków techniczno-organizacyjnych proacownik pracujący na tym

stanowisku odbywa instruktaż przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania

pracy w zmienionych warunkach,

-Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od

przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz

rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy,

-Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba

kierująca pracownikami lub pracodawca jeżeli osoby te posiadają odpowiednie

kwalifikacje i doświadcznie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod

prowadzenia instruktażu stanowiskowego,

-Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu

wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na

określonym stanowisku,

-Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik

potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstepnego, która jest przechowywana w

aktach osobowych pracownika,

Szkolenie okresowe:

-Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników

szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

-Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, przeprowadza się

nie żadziej niż raz w roku

-Szkolenie okresowe, pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami w

szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów powinno być przeprowadzone

w formie kursu, seminariu lub samokształcenia nie rzadziej niż raz na 5 lat,

-Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców oraz innych osób kierujących

pracownikami w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów przeprowadza

się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczećia pracy na tych stanowiskach

-Pierwsze szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

na tych stanowiskach,

-Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez

uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkoelnia oraz umiejętności

wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami
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zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest
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-Ogrodzenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych

-Stosowanie tablic i taśm ostrzegawczych w strefach niebezpiecznych - krawędzie
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-Stosowanie barierek zabezpieczających krawędzie stropu / otworów w stropie

-Zapewnienie odpowiedniego dla danej pracy oświetlenia
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Remont dachu obejmuje:

-Demontaż, zabezpieczenie oraz ponowny montaż elementów kolidujących z

projektowanymi pracami np. instalacja solarna,

-Wykonanie obróbki blacharskiej komina murowanego,

-Wymiana okien połaciowych,

-Naprawy tynkarskie i malowanie ścian lukarn,

-Wymiana instalacji odgromowej,

-Malowanie połaci dachowej, obróbek, rynien i rur spustowych.

1.2. Prace prowadzone według odrębnego opracowania.

Na terenie zespołu dworsko-parkowego trwają prace polegające na przebudowie

zjazdu drogowego, drogi wewnętrznej, ogrodzenia, schodów oraz rermoncie

tarasów i opaski odwadniającej na prowadzenie których inwestor uzyskał decyzję

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z

dnia 05-10-2018r. oraz decyzję o pozwoleniu na budowę  nr 317/19, znak:

AB.6740.2141.2018.IG z dnia 04-03-2019r.

Na terenie zespołu dworsko-parkowego trwają prace polegające na

dostosowaniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej Domu Zakonnego

Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego na prowadzenie których

inwestor uzyskał decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

znak: IN.5142.487.2.2020 z dnia 04-11-2020r. oraz decyzję o pozwoleniu na budowę

nr 143/21, znak: AB.6740.2763.2020.IG z dnia 27-01-2021r.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

2.1. Parametry działki. Informacje ogólne.

Budynek poddany remontowi zlokalizowany jest na działka nr 726. Działka o

nieregularnym kształcie i powierzchni 26 900m2. Teren działki ogrodzony.

2.2. Ukształtowanie terenu

Najwyższy punkt terenu w części centralnej - teren wokół budynku dworu - opada

stopniow w kierunku południowym oraz północnym. Wzdłuż północno-wschodniej

granicy działki przebiega skarpa u której podnuża zlokalizowana jest sadzawka.

2.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna w postaci zieleni urządzonej - parku z

drzewostanem liściastym oraz iglastym w przedziale wiekowym 10-150 lat. Park

objęty ochroną na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego oraz wpisu do rejestru zabytków. 10 drzew z pośród drzewostanu

parkowego uznanych za pomnik przyrody.

2.4. Zabudowania

Na działce znajdują się następujące zabudowania:

-Budynek dwór z drugiej połowy XIX wieku, pełniący obecnie funkcję domu

zakonnego, zlokalizowany w centralnej części działki, o powierzchni zabudowy

630,20m2, posiadający 2 kondygnacje nadziemne z czego druga w formie

poddasza użytkowego,  częściowo podpiwniczony, objęty ochroną na podstawie

wpisu do rejestru zabytków - objęty remontem na podstawie niniejszego

opracowania

-Zespół budynków gospodarczych oraz wiata zlokalizowane w południowej części

działki o łącznej powierzchni zabudowy 1015m2.

-obiekty małej architektury - ławki, oświetlenie zewnętrzne, figury sakralne itp.

2.5. Sieci, Przyłącza, instalacje zewnętrzne

2.5.1. Sieci

Przez działkę przebiegają następujące sieci:

-Sieć wodociągowa wo100 z hydrantem przeciwpożarowym.

-Sieć elektryczna eN napowietrzna niskiego napięcia

-Sieć gazowa gs50 średniego ciśnienia

-Sieć telekomunikacyjna

2.5.2. Przyłącza

Budynek dworu objęty remontem posiada następujące przyłącza:

-Przyłącze wodociągowe

-Przyłącze elektryczne

-Przyłącze gazowe

-Przyłącze telekomunikacyjne

2.5.6. Instalacje zewnętrzne

Na działce znajdują się następujące instalacje zewnętrzne:

-Zewnętrzna instalacja wodociągowa wraz ze studnią

-Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości

ciekłe

-Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej odporowadzająca wodę z dachu

budynku dworu na teren teren zielony w obrębie działki inwestora

-Zewnętrzna instalacja elektryczna zasilająca oświetlenie zewnętrzne

2.5. Utwardzenia

Działka posiada utwardzenia w postaci dojazdu do budynków, chodników oraz

opasek wokół budynków, tarasów oraz schodów zewnętrznych wykonanych z

betony, asfaltu oraz elementów brukowych. Wymienione utwardzenia są w trakcie

przebudowy (według odrębnego opracowania) na podstawie decyzji Lubelskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z dnia 05-10-

2018r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę  nr 317/19, znak: AB.6740.2141.2018.IG

z dnia 04-03-2019r.

2.6. Połączenie z drogą publiczną

Działka posiada połączenie z drogą publiczną - zjazd istniejący od strony

południowej. Wymieniony zjazd jest w trakcie przebudowy (według odrębnego

opracowania) na podstawie decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków, znak: IN.5142.440.1.2018 z dnia 05-10-2018r. oraz decyzji o pozwoleniu na

budowę  nr 317/19, znak: AB.6740.2141.2018.IG z dnia 04-03-2019r.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3.1. Potencjalne elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie:

- Instalacje i urzadzenia doziemne,

- Instalacje i urządzenia napowietrzne,

- Wykopy, skarpy, urwiska, osuwiska ,

- Zbiorniki wodne,

- Drogi, tory kolejowe, dzwigi,

- Obiekty budowlane w awaryjnym stanie technicznym,

- Elementy zagospodarowania wytwarzające promieniowanie jonizujące ,

- Elementy zagospodarowania do przetrzymywania szkodliwych / łatwopalnych /

wybuchowych substancji chemicznych.

3.2. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie występujące w zasięgu

prowadzonych prac:

- Instalacje i urządzenia napowietrzne - napowietrzna sieć elektroenergetyczna

niskiego napięcia.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń.

- Porażenie prądem elektrycznym - podczas prac w pobliżu napowietrznej sieci

elektroenergtycznej niskiego napięcia,

- Ryzyko upadku z wysokości - w przypadku prac prowadzonych na połaci dachu.

- Ryzyko upadku przedmiotu na osoby znajdujące się poniżej - w przypadku prac

prowadzonych na połaci dachu.

- Ryzyko związane z zatruciem oparami substancji stosowanymi przy wykonaniu

powłok malarskich dachu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

-Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do prac

szczególnie niebezpiecznych pownien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. u. 180, poz. 1860 z późniejszymi

zmianami),

-Pracodawca powinien zapewnić pracownikom odbycie, odpowiedniego do

rodzaju wykonywanej pracy szkolenia,

-Program szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego określające

szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla

poszczególnych grup stanowisk pracy opracowuje pracodawca lub w

porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność

szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych

programów szkolenia stanowiących załącznik do wyżej wymienionego

Rozporządzenia,

-Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe,

Szkolenie wstępne:

-Szkolenia wstępne dzieli się na szkolenie wstępne ogólne zwane instruktarzem

ogólnym oraz szkolenie wstępne na stanowiku pracy zwane dalej instruktażem

stanowiskowym,

-Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo

zatrudnieni pracownicy,

-Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do

wykonywania  pracy pracownika zatrudnianego na stanowisku na którym

występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych

lub niebezpiecznych,

-Pracownik wykonujący prace na kilku stanowsikach powienien odbyć instruktaż

stanowiskowy na każdym z tych stanowisk,

-W przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku na którym występuje narażenie

na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych

zmian warunków techniczno-organizacyjnych proacownik pracujący na tym

stanowisku odbywa instruktaż przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania

pracy w zmienionych warunkach,

-Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od

przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz

rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy,

-Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba

kierująca pracownikami lub pracodawca jeżeli osoby te posiadają odpowiednie

kwalifikacje i doświadcznie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod

prowadzenia instruktażu stanowiskowego,

-Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu

wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na

określonym stanowisku,

-Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik

potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstepnego, która jest przechowywana w

aktach osobowych pracownika,

Szkolenie okresowe:

-Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników

szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

-Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, przeprowadza się

nie żadziej niż raz w roku

-Szkolenie okresowe, pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami w

szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów powinno być przeprowadzone

w formie kursu, seminariu lub samokształcenia nie rzadziej niż raz na 5 lat,

-Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców oraz innych osób kierujących

pracownikami w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów przeprowadza

się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczećia pracy na tych stanowiskach

-Pierwsze szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

na tych stanowiskach,

-Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez

uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkoelnia oraz umiejętności

wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy,

-Egzamin jest przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora

szkolenia,

-Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest

zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest

przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia,

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia w tym zapewniających bezpieczną i sprawną

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i

innych zagrożeń.

-Odpowiednie przeszkolenie pracowników

-Zapewnienie łączności telefoniczej oraz  umieszczenie w widocznym miejscu

numerów alarmowych

-Kontrola pracowników alkomatem

-Odzież robocza wyposażona w odblaski

-Stosowanie odzieży ochronnej - kaski, okulary, maski, nakolanniki, buty ochronne,

aparaty tlenowe itp.

-Stosowanie pasów i linek zabezpieczających przy pracach na wysokości

-Ogrodzenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych

-Stosowanie tablic i taśm ostrzegawczych w strefach niebezpiecznych - krawędzie

wykopów, strafa pracy dzwigu itp.

-Stosowanie barierek zabezpieczających krawędzie stropu / otworów w stropie

-Zapewnienie odpowiedniego dla danej pracy oświetlenia

-Ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi i bieżaca konserwacja używanych urządzeń

-Maszyny obsługiwane wyłącznie przez operatorów posiadających odpowiednie

uprawnienia

-Zachowanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów

-Wykonanie skarp zabezpieczających wykop przed zalaniem wodami opadowymi

-Wyznaczenie drogi ewakuacyjnej i miejsca zbiórki na wypadek pożaru, awarii czy

innych zagrożeń
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Lubelski  Wojewddzki

Konserwatol. Zabytk6w

lil.  Archidiakohska  4

20-113  Lublin

tel./fax  81532L90-35,  81532-59.37

Nasz znak:

IN.5142.{t8f,i.2020

nt]oi8c}O  w]iN]zGt!]iMj.od

WIN+Oit]NIIVZ

Don Zakonny Zgromadzenia Ksiezy

Najswietszego Serca Jezusowego

w Pliszczynie

Pliszczyn 78, 20-258 Lublin

Data:2020  -11-0  4

Sprawa:       wydanie pozwolenia na roboty budowlane majace polega6 na dostosowaniu budynku do wymagah

bezpieczehstwa ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt:        budynek  dawnego  dworu  w  zespole  dworsko-parkowym  w  Pliszczynie  gin.  W6lka  Lubelska,

wpisany  do  rejestru  zabytk6w  woj.  Iubelskiego  pod  ur  A/741  na  mocy  decyzji  znak:  KL.IV-

7 /2:] /77  z2!fJ wrz!egrixa +977  I .

DHCYZJA

Na  podstawie  art.  6  ust.   1  pkt  1  lit.  c,  art.  7  pkt  1,  art.  36  ust.   1  pkt  1,  art.  89  pkt  2,  art.  93  ust.  1  ustawy

z  23   lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytk6w  i  opiece  nad  zabytkami  (Dz.  U.  2020  poz.  282  z  p6Zn.  zm.),  §   13

Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia

prac     konserwatorskich,    prac     restauratorskich     i     badah     konserwatorskich     przy    zabytku    wpisanym
do  rejestru  zabytk6w albo na List?  Skarb6w Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych,  badah  architektonicznych

i  innych dzialari przy zabytku wpisanym do  rejestru zabytk6w, a takze badah  archeologicznych  i  poszukiwah

zat)ytk6w (Dz. U. z 2018 r. poz.1609), art.  39 ust.1  ustawy z 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020

r. poz.1333) oraz art.104 Kodeksu post?powania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez

Dom  Zakonny  Zgromadzenia  Ksi?Zy  Naj§wi?tszego  Serca  Jezusowego  w  Pliszczynie  z   16  lipca  2020  r.,

(wplyw do kancelarii WUOZ w Lublinie 30 lipca 2020 r.); uzupelnionego 6 sierpnia 2020 r., 7 sierpnia 2020 r.,

13  pazdziemika 2020 r. (wplyw do kancelarii WUOZ w Lublinie  14 pazdziemika 2020 r.)

Lubelski

Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w

o  r  z  e  k  a:

wyda6   pozwolenie  na  roboty  budowlane   majace   polega6  na  dostosowaniu  do  wymagah   bezpieczehstwa

ochrony   przeciwpozarowej    budynku   dawnego   dworu   znajdujacego   si?   w   zespole   dworsko-parkowym

w Pliszczynie gin. W6lka Lubelska, wpisanego do rejestru zabytk6w woj .1ubelskiego pod ur A/741 ;

w zakresie i w spos6b okreslony w:

-     „pRZEBUDOwA      BUDyNKu     ~     DOsTOsOwANIE      DO      wyMAGAN      BEzplEczErdsTWA      OcHRONy

PRZECIWPOZAROWEJ      DOMU      ZAKONNEGO      ZGROMADZENIA      KSIEZY      NAJ§WIETSZEGO      SERCA

JEZUSOWEGO  W  ZESPOLE  DWORSKO-PARKOWYM  W  PLISZCZYNIE,  GM.  W6LKA  LUBELSKA  -PROJEKT

BUDOWLANY,    CZE§C    1    ZAGOSPODAROWANIE   TERENU   -   PLAN    SYTUACYJNY;    CZESC   2.    PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANy;   CZE§C 3. BIOZ";  aut. mgr inz.  arch. Piotr Pedzisz

-   .,  t".'tl`   .
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-     wymiana    sufit6w    podwieszanych    z    okladzin    palnych    w    kaplicy    1.33    oraz    pomieszczeniach

mieszkalnych 2,24 oraz 2,28-2,41  na nowe, jednolite.

Mo2liwo§6 realizacji  inwestycji w obr?bie budynk6w objetych ochrona konserwatorskajest rozpatrywana

indywidualnie,  gdzie  poddaje  si?  analizie  ich  wplyw  na  wyglad  zabytku  w  skali  samego  budynku,  wnetrza

urbanistycznego jak  i  calego  zabytkowego  zalozenia  dworsko-parkowego.  Majac jednak  na  uwadze  fakt,  iz

wystr6j   wn?trz   zostal   silnie   przeksztalcony   a   przedmiotowa   inwestycja   zwiazana   z   dostosowaniem   do

wymagah  bezpieczehstwa  ochrony  przeciwpozarowej  budynku  stanowiacego  Dom  Zakonny  Zgromadzenia

Ksi?2y Najswi?tszego Serca Jezusowego -w opinii LWKzjej realizacjajest mo2liwa.

Zakres  i  spos6b  realizacji  inwestycji  zostal  uzgodniony  podczas  spotkah  roboczych  przeprowadzonych

przy udziale inwestor6w  16 lipca 2020 r. oraz przy udziale projektant6w:  8 wrze§nia 2020 r.,15  wrze§nia 2020

r.,12 pazdziemika 2020 r. oraz  13  pazdziemika 2020 r., podczas kt6rych nanoszono poprawki w dokumentacji

projektowej  w oparciu o pisma LWKZ znak:  IN.5183.74.4.2020 z  11  wrzesnia 2020 r., IN.5183.74.5.2020 z  11

wrzesnia  2020  r.,   IN.5183.74.7.2020  z  23   wrzesnia  2020  r.,  IN.5183.74.8.2020  z   1   pazdziemika  2020  r.,

N.5183.74.9.2020 z  12 pazdziemika 2020 r.

Do    sentencji    decyzji    wprowadzono    zastrzezenia    dotyczace    konieczno§ci    zawiadomienia    LWKZ

o  wszelkich  zagro2eniach  lub  nowych  okoliczno§ciach  mogacych  powsta6  w  trakcie  realizacji  planowanej

inwestycji.  Jednoczesnie,  zgodnie  z  tre§cia  projektu,  ostateczna  forma  stolarki  okiennej   przeznaczonej   do

wymiany rna zosta6 uzgodniona przez LWKZ w formie ustaleh roboczych.

Dodatkowo   zgodnie   z   ustawa   o   ochronie   zabytk6w   i   opiece   nad   zabytkami   oraz   rozporzadzeniem

wykonawczym  do  w/w  ustawy  do  sentencji  wprowadzono  warunek  zwiazany  z  koniecznoscia  kierowania

robotami   budowlanynri   albo   wykonywania  nadzoru   inwestorskiego   przez   osob?   speiniajaca  wymagania,

o  kt6rych  mowa  w  art.   37c  i  g  ustawy  o  ochronie  zabytk6w  i  opiece  nad  zabytkami  oraz  przekazania

wojew6dzkiemu konserwatorowi  zabytk6w nie  p6Zniej  ni2 w terminie  14  dni  przed  dniem  rozpocz?cia rob6t

budowlanych, a w toku rob6t budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany -danych personalnych osoby

majacej   pelni6  ww.  funkcj?  wraz  z  dokumentami  potwierdzajacymi  spelnienie  przez  t?  osob?  wymagah,

o kt6rych mowa w wyzej przywolanym artykule oraz oswiadczenia w/w os6b o przyj?ciu obowiazku pehienia

przedmiotowych  funkcji.   Powyzsze  zagwarantuje  wla§ciwe,  zgodne  ze  sztuka  konserwatorska  wykonanie
inwestycji.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczonojak w sentencji.

POUCZENIE

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania innych pozwoleh wymaganych przepisami prawa.

Post?powanie  w  sprawie  wydanego  pozwolenia  moze  zosta6  wznowione,  a  nast?pnie  pozwolenie  w  drodze

decyzji  mo2e  zosta6  cofniete  lub  zmienione  na  podstawie  art.  47  ustawy  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie

zabytk6w i opiece mad zabytkami.

Na podstawie art.  127  §  1  i 2  oraz art.  129  §  1  i 2 Kpa od decyzji niniejszej  przysluguje odwo[anie do Ministra

Kultury   i   Dziedzictwa  Narodowego   w   terminie   14   dni   od   daty   dor?czenia   decyzji   za   posrednictwem

Lubelskiego Woj ew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w.

Decyzja    podlega   wykonaniu    przed    uplywem    terminu    do    wniesienia    odwolania,   jezeli   jest    zgodna

z  2adaniem wszystkich  stron  lub je2eli  wszystkie  strony  zrzekly  si?  prawa do  wniesienia odwolania (art.  130

§ 4 Kpa).

Zgodnie  z  art.  127a  Kpa  w  trakcie  biegu  terminu  do  wniesienia  odwolania  strona  moze  zrzec  sic  prawa  do

wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzj?.

Z  dniem  dor?czenia  organowi  administracji  publicznej   oswiadczenia  o  zrzeczeniu  si?  prawa  do  wniesienia

odwo+ania  przez  ostatni?  ze  stron  post?powania,  decyzja  staje  si?  ostateczna  i  prawomocna,  co  oznacza,  iz

decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci jej zaskar2enia.

W zakresie odwolania stronie przysfuguje zg[oszenie wniosk6w przewidzianych w art.136 §  1-3 Kpa.

Zgodnie   z   art.   41   §1   Kpa,   w  toku   post?powania   strony   oraz   ich   przedstawiciele   i   pelnomocnicy  maja

obowiazek  zawiadomi6   organ   administracji   publicznej   o   kazdej   zmianie  swojego   adresu,   w  tym  adresu

elektronicznego.  W  razie zaniedban

adresem rna skutek prawny.

IP-52,  BIP-,al.

zku okre§lonego  w  §  1  dor?czenie  pisma pod  dotychczasowym

s.  3  z 4
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