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PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Tytut opracowania:

Oswietlenie drogowe drogi powiatowej Leondéw — Charlez

w m-ci Bystrzyca.

Bystrzyca, gm. Wolka. (dz. nr 193)

Inwestor:

Urzad Gminy Wolka
21 - 258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8.

Projektant:
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PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Tytut opracowania:
Oswietlenie drogowe drogi powiatowej Leondéw — Charlez
w m-ci Bystrzyca.
Bystrzyca, gm. Wélka. (dz. nr 193)

Inwestor:
Urzad Gminy Wadlka
21 - 258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8.

Projektant: L. .
, _ inz. ele™tryk Karol Dzi:onni’s
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w Lublinie Upr. bud. do pra | kier, robotami budowlar,
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2/s W betzycach instaiac) {nn inzynieryjnej.
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Obiekt: Droga powiatowa 15641 Leonéw - Charlez Miejscowosc: Bystrzyca
Gmina: Wolka.

2. Uwagi, decyzje | zatwierdzenia.

Uwagi dotyczace projektu nalezy zgtosi¢ do biura autorskiego przed roZpoczeciem realizacji inwestycji.
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OSWIADCZENIE i
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r.
nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami), niniejszym oswiadczam:

Projekt budowlano wykonawczy:

Oswietlenie drogowe drogi powiatowej Leonéw — Charlez
w m-ci Bystrzyca.
Bystrzyca, gm. Wdlka. (dz. nr 193)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami Wied;y techniczne].
Lublin, dn. A810.2007
Sprawdzit: Projektowat:

inz. ele"tryk Kgrgl Dzy

Upr. bud. do oroj i kier rotaami 9
bez es}gramczer’«. v i
5 , - H : 1

inz. elektryk Robert J. Barto$

Upr. bud. do proj. i kier. robotami-budowlany
bez ograniczeh w specjalnosci:
instalacyino-inzynieryjnej
sieci, instalacje i urzadzenia
etektryczne i elektroenergetyczne
Nr ewid. 489/Lb/88, 2023/Lb/92, 2024/Lb/92

Insta

Pl
N 418/8.5i7.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Podst. prawna:
Ustawa ,Oprawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994.
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LUBFLSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul MO SKHodowskiep 3.20-029 1ablin
el /lax (08 1)53-276-31.534-75-12

Lublin, dnia 2006-12-12

Ihecegc [zt Orgegoneiy
Lubelska Okregowalzba
Tuzynierow Budownictwa

20-029 Lublin, ol M.C Srtadowskief 3

Pan Dzwonnik Karol nrewidencyjny LUB/IE/1965/01

adres zamieszkania 20-053 Lublin Legionowa 3/1

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2007-01-01 do dnia 2007-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.
Przewodnicrycy
Lubelskicj Okregowej
tzby Inzyniergw lkfjﬁ'}'\‘uictwu

-
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Pi*Lebling zam. 29003
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pioczeé Lzby Okregowej
Lubeclska Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa i i -06-
20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskiej 3 Lublin, dnia 2007-06-25

tel/fax 532-76-31 .
ZASWIADCZENIE

Pan Barto$ Robert nrewidencyjny LUB/IE/2137/01

adres zamieszkania 20-049 Lublin Al. Ractawicke 29a m 1

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2007-07-01 do dnia 2007-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. Przewodniczacy
Lubelskiej Okrggowe
Izby Inzynieréw Bud .)
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KARD Riuro Handlowo-Usiugowe, inz. Karol Dzwonnik. 20-053 Lublin, ul. Legionowa 3/1 ' 0(...)81 53 410 08

Obiekt: lj:oga E)'owialowa 1564L Leondw - Charlez Miejscowosc¢: Bystrzyca
Gmina: Wolka.

3. Spis zawartosci, viarosiwo Powiatow. |
T w-Eublinjie —
. ul. Spokojna 9
3.1. Spis tomow. GO T Y

Tom 1. Projekt budowlano wykonawczy

Tom 2. Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia — informacja.

Tom 3. Kosztorys Inwestorski .
Tom 4. Przedmiar robot i zbiorcze zestawienie naktadow rzeczowych

3.2. Spis zawartosci.

1. Strona tytutowa
. Uwagi, decyzje i zatwierdzenia.
. Spis zawartosci
. Zakres robot
. Podstawy prawne i techniczne
. Wykaz uzgodnienri i pozwolen
. Uzgodnienia i pozwolenia
- Wykaz i zgody wtascicieli gruntow
. Opis techniczny.
10. Obliczenia techniczne
11. Tabele montazowe
12. Zestawienie materiatow
13. Rysunki
Nr 1. Orientacja.
Nr 2. Plan linii kablowej oswietleni
Nr 3. Schemat strukturalny
Nr 4. Schemat istn. stacji transformatorowej, zasilanie proj. o$wietienia
drogowego.
Nr 4.2, Schemat i widok szafki oswietlenia drogowego SOU-3RO0.

O© O ~NOO O W
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KARD Biuro Handlowo-Ustugowe, inz. Karol Dzwonnik. 20-053 Lublin, ul. [Legionowa 3/1 == 0(..)81 5341008

Obieht: Droga powiatowa 1564L Leonow - Charlez Miejscowose: Bystrzi}ca

Gmina: Wolkg.

(4. Zakres robot. ul, Spokojna 9|

arostwo Powiatows

w Lublinie ——

CEAIRaL 0 SRR oY Py

Oswietlenie drogowe drogi powiatowej Leonéw — Charlez
w m-ci Bystrzyca.
Bystrzyca, gm. Wolka. (dz. nr 193)
1. Linia o$wietlenia Kabel YAKY 4 x 35 (m) - B59/775 -
kablowego
(d. trasy/dt. kabla ) Stup EOC-12 19
a) montaz (szt.)
Oprawa (szt.) 20
odwietleniowa
2. Przystosowanie istn. | MontaZ roztacznika SZ, (szt) 1
stacji transf.
3. Przytacze nn Montaz (szt) 1
4. Zasilanie Montaz (szt) 1
istniejgcego
oswietlenia
5. Szafka oswietlenia [stniejaca (szt)
drogowego Demont. tablicy osw. w szafce ]
(dl. trasy/dt. kabla ) SR-STS
Montaz ( szt) 1
na zerdzi stacji

Zakres robot:
- montaz stupow i kabla o$wietlenia drogowego od istniejacej stacji transf
do st. nr 1/2/19, obwdd nr 1/2
- montaz roztgcznika SZ 51, szafki o$wietlenia drogowego na zerdzi stacji,
wymiana ogranicznikow przepie¢, montaz przewodow AsXSn na stacji
- demontaz istniejacego uktadu o$wietlenia drogowego zainstalowanego na
stacji transf. Bystrzyca-N 1.

= Projektowanie i nadzor w zakresie instalacji, sieci i stacji elektroenergetycznych
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Miejscowosc: Bystrzyca —

Obiekt: Droga powiatowa 1564L Leondw - Charlez
Gmina: Wolkagé o rosiwe P :

w Lublinje
Ui. Spokojna Q_J

5. Podstawy prawne i techniczne.
PRBRE iy

5.1. Podstawa prawna
- zlecenie od inwestora
- aktualna mapa geodezyjna
- uzgodnienia

5.2. Podstawy techniczne.

- warunki przytgczenia nr 807/ZE2/2007 z dnia 02.07.2007.

-NSEP - E-001, N SEP - E - 004,

- PN - IEC 60364-5-523, PN — IEC 60364-4-41, PKN-CEN/TR 13 201-1,

- PN-EN 13201-2.

- Wytyczne ochrony przewodow elektrycznych przed pradem
przeciagzeniowym i zwarciowym w instalacjach elektrycznych do 1000V.

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn w aglomeracjach miejskich
oraz dobdr osprzetu. COBRIIUE Elektromontaz W-wa.

- karty katalogowe stupow i wysiegnikow WIRBET S.A.
- karty katalogowe opraw oswietleniowych ES-SYSTEM Wilkasy sp.z o.0.

6. Wykaz uzgodnien i pozwolen.

a.- warunki przytgczenia nr 807/ZE2/2007 z dnia 02.07.2007.
b.- wypis z MPZP B.7324/144/2007 gm. Wolka

c.- opinia ZUDP nr 1918/2007
d.- decyzja nr DR-5444/252/07 Zarzadu Drog Powiatowych w Lublinie

z siedzibg w Betzycach.

7. Uzgodnienia i pozwolenia.

r 4 Projektowanie | nadzor w zakresie instalacji, sieci i stacji elektroenergetycznych
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LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0.0. Lublin, dnia 02.07.2007
20-340 Lublin, uf. Garbarska 21A
Zakiad Energetyczny Lublin-Teren
ul. Elektryczna 2 20-349 Lublin
Tel. centrala (081) 445-12-02 Zalgcznik nr 1 do umowy
Fax 444-04-22
Tel. BOK (081) 445-12-82

Nr wniosku 28804 GMINA WOLKA
Grupa przylaczeniowa \% 20-258 LUBLIN
807/7ZE2/2007

S20031/NAPW N20031/0001

WARUNKI PRZYLACZENIA

Urzadzen elektroenergetycznych do sieci 0,40 kV
LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 07.05.2007 nr 807/ZE2/2007 okre$la sie nastepujace warunki przylaczenia
nieruchomosci: oswietlenia wydzielonego w miejscowosci Bystrzyca zasilone ze stacji Bystrzyca 1 gm. Wolka
Lubelska.

1) Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: projektowany roztacznik bezpiecznikowy wym. w pkt 3.2
BYSTRZYCA-N 1.

2) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy.

3) W celu przylgczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowej 9,00 kW (istn. 4,00 kW)
nalezy:

3.1. wybudowa¢ przylacze — AsXSndx25mm?

3.2. rozbudowac siec (zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem) — Dobudowaé na stacji
transformatorowej BYSTRZYCA 1 rozigcznik bezpiecznikowy stupowy, z ktorego zasili¢ przytacze wym. w
pkt 3.1 oraz obwod w kierunku stupa nr 34. Projektowany roztacznik zasilic bezposrednio z zaciskow
transformatora. Zastosowac¢ zabezpieczenie o wartosci 80 A.

Urzadzenia wybudowac¢ zgodnie z planem rozbudowy R-0721-75

3.3. zastosowac zabezpieczenia przedlicznikowe o wartosci znamionowej 16 A
4) Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

4.1. Zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV.

4.2. Urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spetnia¢ wymagania prawa.

4.3. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewnia¢ pomiar energii i mocy elektrycznej w kazdej z faz (ukiad

gwiazdowy na napieciu 0,4 kV).

4.4. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynne;.

4.5. Licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadac¢ klase doktadnosci, co
najmniej 2 dla energii czynnej.

4.6. Liczniki energii elektrycznej musza posiada¢ zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pdl magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny systemem informujgcy
o wystgpieniu takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma
wykazywac wylacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktorym mowa powyzej. Zadziatanie
systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

4.7. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

5) Ukiad pomiarowo rozliczeniowy i zabezpieczenia usytuowac w ztaczu licznikowym (szafce oswietleniowej)

6) Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej — zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z 2007r) w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systeméw elektroenergetycznych.

7) Inne wymagania: zastosowac ziacze (szafke oswietleniowg z tworzyw termoutwardzalnych, ktére zabudowaé na staciji
transformatorowej. Z projektowanej szafki o$wietleniowej zasilic linie o$wietlenia wydzielonego, oraz istniejace
o$wietlenie podwieszane (5 opraw). Oswietlenie wydzielone pozostaje na majatku odbiorcy, natomiast oswietlenie
podwieszane, oraz szafka o$wietleniowa pozostaje na majatku LUBZEL DYSTRYBUCJA.

8) Wymagany stopien skompensowania mocy biemej w miejscu dostarczania energii elektrycznej tg ¢ = 0,40

9) Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia przed przedostaniem sie zakidcen elektrycznych z urzadzen wnioskodawcy do

sieci Lubzel SA i uzgodni¢ je na etapie projektowania.

) Ukiad sieci TT - Instalacje przystosowacé do ukladu sieci TN.

) Czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej wynosi, do.24, god;

)

)

snatem

taczny czas trwania przerw jednorazowych nieplanowanych w ciggu roku wynosi do 48 godz. s .0
Wymagania dodatkowe: szczegoty techniczne uzgodni¢ w Zaktadzie Energetycznym przed przystaple ie
projektowych. e
14) Waznos¢ warunkow okresla sie na 2 lata liczac od daty ich okreslenia.
15) Od niniejszych warunkow przylaczenia stuzy prawo wniesienia odwotania do Zarzadu LUBZEL Dystrybucja Sp. z0.0. z

siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21 w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przyfaczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

10
11
12
13
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Miejscowosc: Bystrzyca
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PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Tytut opracowania:

Oswietlenie drogowe drogi powiatowej Leondw — Charlez

w m-ci Bystrzyca.

Bystrzyca, gm. Wolka. (dz. nr 193)

Inwestor:
Urzgd Gminy Wolka
21 - 258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8.

Projektant:

Sprawdzit:

Lublin, 2007.09.
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Nr centr. tel. 081 445-10-00

“ax 081 444-04-22

2-mail:
dystrybucja_ze2@lubzel.com.pl

53d Rejonowy w Lublinie
Xl Wydziat Gospodarczy
<r 2go Rejestru
S4.._ .go

\r KRS:
1000269891

Regon 140805360
\IP 701-00-49-218

LUBZEL DYSTRYBU CJA

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedzibg w Lublinie
20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A
ZAKEAD ENERGETYCZNY LUBLIN-TEREN
20-349 LUBLIN, UL. ELEKTRYCZNA 2

L.dz. 11948/798/. . [TU/AK/I2007 Lublin,:dn. 22.10.2007

KARD Biuro Handlowo-Uslugowe
inz. K. Dzwonnik

ul. Legionowa 3/1
20-053 Lublin

Dot.: projektu technicznego .

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.10.2007. - informujemy, ze przestany do nas
projekt budowlano - wykonawczy o$wietlenia drogowego drogi powiatowej Leondw-
Charlez w migjscowosci Bystrzyca zasilanego ze stacji trafo Bystrzyca 1 sprawdzono
do granicy stron i uktad pomiarowy w zakresie zgodnosci z wydanymi Warunkami
Przytaczenia nr 807/2E2/2007 z dnia 07.09.2007 7 nastepujacymi uwagami :

I. W opisie technicznym podaé. ze linia oswietlenia drogowego pozostaje na majatku
Gminy Wélka.

Brak instalacji do sterowania przetacznikiem taryf w liczniku.

Sterowanie oswietleniem wykona¢ programowalnym sterownikiem o$wietlenia
PSO - 02.

4. Dla zabezpieczenia obwodu oswietleniowego nr 2 zamiast wylgcznika

nadpradowego S 303 zastosowaé trzy wylaczniki S 301

|FS 3N N

W nawiazaniu do w/wym. Warunkéw Przylaczenia i granica eksploatacji (majatkowa) -
w projekceie nie podlega sprawdzeniu przez ZE Lublin-Teren linia o$wietlenia terenu.
Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nieobjetych obowiazujacymi przepisami
technicznymi i rozwiazaniami typowymi.

Termin waznosci sprawdzenia ustala sie do dnia 22.10.2009.

Kserokopie  niniejszego  pisma  zalaczy¢ do  poszczegdlnych cgzemplarzy
projektu.Uwagi zawarte w niniejszym pismie sprawdzajacym winny by¢ uwzglednione
przed przystapieniem do wykonawstwa robdt o rozpoczeciu ktorego nalezy
powiadomi¢ ZE Lublin-Teren.

Zal o | egz.Projektu.




o Wolka dnia 29 sierpnia 2007.

Znak: B.7324/144/2007

Wyrys 1 Wypis
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dzialajac w oparciu o

I

0.

Ustalenia miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy
Wolka, uchwalonego przez GRN w Walce Uchwata Nr XXI/72/88 z dnia 29 stycznia
1988r. /Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 3 poz. 76 z dnia 31.03.1988r./ z pozniejszymi zmianami
zatwierdzonymi Uchwatami Rady Gminy w Wolce Nr XII/71/91 z dnia 4 wrzesnia
1991r./Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11 poz. 128 z 15.11.1991r./, Nr XXX1/212/93 z dnia 24
pazdziernika 1993r. /Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 17 poz 104 z 10.12.1993r/ 1 Nr
XXXV/164/97 z dnia 2 sierpnia 1997r., Nr XXXI/269/2001 z dnia 28.XI1.2001 r. (Dz.
Urz. Woj. Lub. Nr 14 poz. 430z dnia 05.03.2002 r.), a takze na podstawie art. 30 ustawy
z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz U. Nr 80
z dnia 10 maja 2003r. poz. 717).

Urzad Gminy informuje, ze przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie przez dziatki
potozone w miejscowosci Bystrzyca o roéznym przeznaczeniu: mieszkalnictwo rolnicze
~ MR, ushugi komercyjne — UC, uprawy polowe — RP, droge powiatowa — KDP.

W zalaczeniu wyrys i opis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
okreslonej funkcji terenu a takze ustaleniami ogolnymi .

Otrzymujg:

Urzad Gminy Wolka

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 (/ / .
ala DR EEN
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Ustalenia ogélne

. Zmiany zagospodarowania przestizennego obszaru gminy musza uwzgledniac zasady rozwoju

srownowazoncgo. W szczepdlnosei nie moga naruszac walorow przyrodniczych i krajobrazowych gminy.
stanowiacych clementy krajowego systemu obszaréw chronionych.

. Dopuszeza sig. z zastrzezeniem ust. 1. inwestowanie jedynic zgodne z ustalonym w ninicjszcj uchwale

przeznaczeniem (funkgja) oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczegolnych terendw -
oznaczonych na rysunkach planu stanowiacych zalaczniki do ninicjszej uchwaly odr¢bnymi symbolami i
ograniczonych za pomocy linii rozgraniczajacych.

W poszezepolnych terenach dopuszcza sig lokalizacje. w sposéb nie kolidujacy z podstawowym
przeznaczeniem tych (erenéw. nie przedstawionych na rysunkach planu obicktow i sieci infrastruktury
pazowce). kanalizacyjnej. tclekomunikacyjnej. energetycznej i wodnej oraz obickiow gospodarki odpadami
nic zwigzanych z podlozem, shizacych bezposrednicj obshidze tych terenow. Tego typu obickty i sieci '
infrastruktury moga by¢ takze lokalizowane wewnatrz linii rozgraniczajacych drog publicznych.

Tereny. dla ktorych plan miejscowy przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego. moga by¢ do czasu
zagospodarowania zgodnie z planem uzytkowane w sposob dotychczasowy. Na terenach tych zakazuje si¢
rozbudowy istnicjacych obicktow sprzecznych z funkcja przewidziana w planie.

- Obszary zainwestowane dla ktorych wydzicla si¢ co najmniej 3 linie zabudowy winny by¢ dzielone na

dzialki budowlane w oparciu o koncepcjg podzialu terenu uwzgledniajaca zagospodarowanie dzialek
sasiednich z uwzglednieniem infrastruktury komunalnej. opracowana przez uprawnionego projcktanta
urbanistg.

Funkeje terenow

Na obszarze pminy Wolka wyznacza sig tereny o zréznicowanym przeznaczeniu oraz warunkach

zabudowy i zagospodarowania. Na terenach tych dopuszcza si¢ lokalizowanie oznaczonych rodzajow
zagospodarowania, wedlug okreslonych dia nich ustaleri. Tereny te oznaczone sq na rysunkach stanowigcych
zalaczniki do niniejszej uchwaly symbolami:

1.4. MR - mieszkalnictwo rolnicze - o ustaleniach:

3) dopuszcza sig podzial na nowowydziclane dzialki budowlane o powicrzchni nie mnicjszej niz 2000m”
w granicach terenu MR

4) minimalny szerokos¢ nowowydzielanej dzialki ustala sig na 25 metrow;

3) dopuszcza si¢ zabudowanic obicktami mieszkalnymi i gospodarczymi lacznie do 20% powicrzchni
dzialki:

6) ustala si¢ nastgpujace wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

- wysokosc do 2 kondygnacji. z ktérych drugg stanowi poddasze uzytkowe,

— posadowienie parteru do 1.0 metra powyzej najwyzszego punktu (erenu w obrysie budynku.

- wysokosc kalenicy do 9 metrow.

— dach o polaciach. nachylonych pod katem 30-45°, z dopuszczeniem naczotkow. lukam itp..

— pokrycie dachu materiatami posiadajacymi atest,

7) dopuszcza sig realizacje na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej okreslong
rysunkicm planu. zabudowy letniskowej  (wedlug warunkéw jak dla terenéow ML) zabudowy
micszkaniowej niskicj (wedlug warunkow jak dla terenow MN) oraz ushig komercyjnych (wedhug
warunkow jak dla terendéw UC). z warunkiem. ze zwarty obszar terenow zabudowy letniskowej.
Jednorodzinnej Iub uslugowej nie moze przekraczaé 5.000m™ na gruntach I-11T klasy bonitacyjnej oraz |
ha dla gruntow TV klasy bonitacyjnej.

8) wprowadza si¢ obowiazek przeksztalcania charakteru bryly budynku oraz nasadzenia zieleni.
podnoszacych walory cstetyczne, w trakcie modernizacji 1 zmiany funkcji obiektow;

9) wyklucza sig realizacje budynkow w odleglosci mniejszej niz 30 metréw od Sciany lasu:

10)obowiazuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony drog krajowych i wojewodzkich.

1 1)dla dziatki o numerze ewidencyjnym 513 w migjscowosci Pliszczyn obowiazuja dodatkowo ustalenia:

a) obowigzuje opracowanic. w celu jednoznacznej oceny. ekspertyzy warunkow geotechnicznych
zpodnic 7 rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 1. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126, poz. 839) - szczegdlnic nalezy
okreslic poloZenie zwierciadla wod gruntowych z zakresem jego wahan i migzszosci gruntow
samonosnych tub nienosnych. CT

b) nalezy uwzgledni¢ w rozwigzaniach konstrukcyjnych budynku fakt bliskosci rzcki i zmiennego stanu

wod w jej korycie:
¢) obowiazuje zakaz prodzenia do rzcki,

id



d) nalezy zharmonizowac 7 istniejacym otoczeniem wiclkosé i ksztalt planowancgo obicktu orax sposob
zagospodarowania otaczajacego (erenu.
e) nalezy utworzy¢ co najmniej kilkumetrowy pas zieleni izolujacy zabudowg od koryta rzcki Ciemiggi.
2.3. UC - uslugi komercyjne - 7 podstawowym przeznaczeniem gruntow pod:
) banki. instytucjc ubezpieczen. dyrekcje lub zarzady jednostek pospodarczych. obickty jednostek
projektowych.
a) obickty handlu detalicznego i hurtowego. obiekty gastronomii. rzemiosla.
b) obiekty turystyki, tereny koncentracyi usiug,
¢) uslugi Iacznoscei.
0 ustaleniach:
() dopuszcza si¢ budynki o wysokosci do 2 kondygnacji i poddaszem uzytkowym,
I') wprowadza si¢ obowigzck tworzenia zicleni izolacyjnej i rozdziclajacej tereny o odmicnnych funkejach.
2) dopuszcza si¢ rozbudowg istniejacych obicktow.
3) dopuszcza sig nadto lokalizacje:
) terenow zieleni.
a) ushug publicznych,
b) wrzadzen komunikacyjnych,
C) urzadzen infrastruktary technicznej,
d) terenow zabudowy mieszkaniowg;.
0) Obickty Iub urzadzenia. o ktérych mowa w pkt. 4 mozna lokalizowaé pod warunkicm:
) Zc stanowig onc uzupelnienie lub wzbogacenic przeznaczenia podstawowego.
a) zachowania zasady, aby takie obiekty lub urzadzenia projektowanc i 1stnicjace z zakresu
przeznaczenia dopuszczalnego iacznie nie zajmowaly wigeej niz 20% danego obszaru przeznaczenia
(w/w wspolczynnik nie obowiazuje przy zmianic uzytkowania istniejacych pojedynczych obicktow
zakwalifikowanych jako UC na ustugi publiczne (UP)).
b) w zlokalizowanych obicktach uslug publicznych wprowadza si¢ obowigzek zapewnienia terenow
zictonych w wiclkosci co najmniej 20% powierzchni teremu,
C) nicnaruszania ustalen obowiazujacych dla wiodacej funkcji terenw

6.1. RP - uprawy polowe - z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod:
) uprawy polowc:
a) ogrody dzialkowe:
b) uprawy ogrodnicze;

0 ustalentach:

0) wyklucza si¢. z zastzezeniem pkt. 2. lokalizacje nowych budynkéw poza istnicjacymi siedliskami
rolnymi;

1) dopuszcza sig lokalizacje ferm hodowlanych, ktére ze wzgledu na uciazliwosé nie mogg by¢ lokalizowane
w zwartej zabudowic. pod warunkiem uprzedniego uzyskania pozytywnej opinii  wlasciwego organu
panstwowej inspekcji sanitarnej przez inwestora;

2) dopuszcza sig w granicach isticjacego siedliska realizacje domu mieszkalnego dla czlonkow rodziny
rolnika. bez mozliwosci widrnego podzialu dziatki:

3) dopusvcza si¢ rozbudowe i modernizacjg istnicjacych siedlisk (wedlug warunkéw jak dla terenéw MR)
oraz obiektow o innych funkcjach (wedlug warunkow jak dla terenow o poszczegélnej funkeji):

4) dopuszcza sig przekszialcanie istnigjacych siedlisk na cele zabudowy letniskowej (wedlug warunkow jak
dla terendw ML) oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej (wedlug warunkow jak dla terendw MN):

3) dopuszcza sig wyznaczanie i utwardzanie drég wewnetrznych., shuzacych obsludze gospodarki rolnej:

6) zakazuje si¢ melioracji o jedynie odwadniajacym charakierze:

7) dopuszcza sig zalesianie, zadrzewianic lub zakizewianie uzytkow rolnych okreslonych rysunkiem planu
oraz. V-VI klasy bonitacyjnej na pozostalym terenie gminy:

8) dopuszcza sig ponadto lokalizacje:

) terendw zicleni. punktow widokowych i ciagéw spacerowych. zapewniajacych dostgp do vespolow
zieleni wzdluz istnigjacych ciekow wodnych,
a) urzadzen infrastruktury technicznej i komunikaci. -

0) obickty lub urzadzcnia o ktorych mowa w pkt. 1-9 mozna lokalizowaé pod warunkiem® " * bt

) dostosowania do charakteru 1 wymagan przeznaczenia podstawowego. '
a) nicnaruszania ustaleri obowiazujacych dla wiodacej funkcji terenu. Lrod

0) punkty 1 - 5 nie obowiazujq dla terenow polozonych w obszarze objetym ochrony konserwatorsky oraz w
bezposrednim jego sasicdztwie. W tych obszarach obowiazuja warunki konserwatorskie okreslone przcs
Lubelskicgo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. A




7.2. KDP - drogi powiatowe - w klasie technicznej .Z~ - o ustaleniach:

0) ustala si¢ nastgpujace parametry techniczne drog powiatowych:
) szerokosc jezdni- 3.5 -7.0 metrow,
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 20 metrow,
D) dostgpnosc na skrzyzowaniach i przez wjazdy bramowe.

0) ustala si¢ minimalne odleglosci budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi od krawedzi jezdni drog:
) domy mueszkalne i obickty ustugowe 1- i 2-kondygnacyjne - 20 metréw,
a) domy micszkalne 1 obickty ustugowe o wigkszej liczbic kondygnacji - 30 metrow.
b) svpitale. sanatoria i inne obiekty wymagajace szczegolnej ochrony - 130 metrow:

0) ustala si¢ minimalne odleglosci od krawedzi jezdni drog powiatowych obickiow budowlanych nic
przeznaczonych na pobyt ludzi:
) na obszarach zabudowanych - 8 metrow,
a) poza terenami zabudowanymi - 20 metrow:

0) do drog powiatowych stosuje si¢ odpowiednio ustalenia dla terenow KDG - pki. 4. 5_ 6.

7.3. KDG - drogi gminne - w klasie technicznej . L™ - o ustaleniach:
1) ustala si¢ nastgpujace parametl)' techniczne drog:

a) szeroko$e jezdni - 3 - 6 metrow,
b) szerokos¢ w hmach rozgraniczajacych - 12,0 - 15,0 metrow,
¢) dostgpnose nieograniczona;

4) ustala si¢ minimalne odleglosci budynkéw od krawedzi jezdni:
c¢) domy micszkalne i obickty ustugowe 1- i 2-kondygnacyjne - 135 metréw,
) domy mieszkalne i obickty uslugowe o wigkszej liczbie kondygnacji - 20 metrow,
g) szpitale. sanatoria i inne obiekty wymagajace szczegolnej ochrony - 80 metrow

1) ustala si¢ minimalne odleglosci od krawedzi jezdni drog gminnych obiektéw budowlanych nie
przeznaczonych na pobyt ludzi:
a) na obszarach zabudowanych - 6 metrow,
b) poza terenami zabudowanymi - 15 metrow

1) w terenach zwartcj zabudowy, gdzie wyksztalcona zostala linia zabudowy, dopuszcza si¢ lokalizowanic
budynkow w odlcglosci od krawedzi jezdni wyznaczonej przez t¢ linig. lecz w odleglosciach nie
mnicjszych niz okreslone w ustawie o drogach publicznych;

1) okreslenic granic obszaréw zabudowanych nastgpuje zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

2) podane odleglosci nie dotycza ogrodzen, obiektéw wodnych melioracji oraz budownictwa
komunikacyjnego (w tym chodnikéw, zatok 1 wiat przystankowych); nie dopuszcza sig jednak
lokalizowania ogrodzen na obszarze lezacym wewnatrz linii rozgraniczajacych drog szerokos$¢ ktorych
ustala si¢ wg punktu 1) dla calego odcinka drogi o danej funkcji.
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Na podstawie art. 39 ust.3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
( Dz. U. 22007 r. Nr 19, poz. 115), uchwaly Nr 360/2001 Zarzadu Powiatu w Lublinie z dn.
30 sierpnia 2001 r w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Lublinie
z/s w Belzycach do wydawania w imieniu Zarzadu Powiatu w Lublinie decyz;ji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu prowadzonego zarzadu drég
powiatowych w zwiazku z uchwalg Nr XXXVII/391/02 Rady Powiatu w Lublinie z dnia
24 kwietnia 2002 r. w sprawie dostosowania nazwy organéw powiatu do obowigzujacych
przepisow prawnych, a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez:

Urzad Gminy
Wolka

o wydanie zezwolenia na lokalizacje o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1564 L Leonéw — Wioki — Charl¢z w miejscowosci Bystrzyca gm. Wolka.

zezwalam

na lokalizacje o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1564 L. Leonow
— WI6ki — Charlez w miejscowosci Bystrzyca gm. Wélka przy zachowaniu nast¢pujacych
warunkow:

Lini¢ o$wietlenia drogowego zaprojektowa¢ rownolegle do osi drogi w odleglosci
3,0 - 5,0 m od krawedzi jezdni.

Shupy o$wietleniowe zlokalizowaé w odleglosci 3,0 — 5,0 m od krawedzi jezdni.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tj Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.) odstepuje si¢ od uzasadnienia, gdyz
uwzglednia ono w calosci zadanie strony.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do:
1/ uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych;

2/ uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiektu;

3/ podpisania z zarzadca drogi umowy dzierzawy pasa drogowego w celu prowadzenia robot w
pasie drogowym i umieszczenie w nim urzadzenia skladajac w tutejszym zarzadzie przed
planowanym rozpoczeciem robot wniosek i okreslajac w nim okres czastig ngc Jakl
umieszczone urzadzenie oraz nastepujace zataczniki: B

1. 1 .egz. Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
2. 1 egz. Pozwolenia na budowe,( zgloszenie), 1 egz. protokétu ZUD
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Dokumentacja techniczna — do wgladu

4. 3 egz. podkiadu geodezyjnego w skali 1:500 z naniesiong lokalizacja planowanego zajgela
pasa drogowego.

_ 7atwierdzony projekt organizacji ruchu

L2

wh

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lublinie za moim posrednictwem zlozone W terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania.

Zalaczniki:
1. mapka z projektowana inwestycja

Otrzymuja:
1.Urzad Gminy
Wolka
2.ala

Z.ezwolenie niniejsze jest zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie czesei 11 pkt 44.2
p pkt. 9 zalacznika do ustawy.z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej ( Dz. U. Nr
225 poz.1635). .




