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8. Wykaz i zgody wiascicieli gruntow na dysponowanie nieruchomoscia na cele buc_j_ovvyfj

Inwestor dofgczy do wniosku o zatwierdzenie i udzielenie pozwolenia na budowe
oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowy os$wietlenia
drogowego.

9. Opis techniczny. : J

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Charakterystyka ogodlna, zagospodarowanie terenu.

Droga powiatowa Leondw — Charlez przebiega przez miejscowos$¢ Bystrzyca, przez
teren zabudowany o charakterze zabudowy zagrodowej i jednorodzinne;j.
Projektowane oswietlenie jest kontynuacja istniejgcego oswietlenia drogowego.

Dla drogi Leonow - Charlez, na projektowanym odcinku, okreslono sytuacje
oswietleniowg jako B2. Ze wzgledu na wymagania oswietlenia drogowego
zakwalifikowano do klasy ME4b wg PN-EN 13 201.

Linia kablowa nn oswietlenia drogowego przebiega wzdtuz istn. drogi oraz krzyzuje
sie z droga powiatowa i lokalng.

Strefy ochronne.

Dla linii kablowych strefa ochronna dla zabudowy powinna wynosi¢ 1m,

( 0,5m po obu stronach od obwiedni utozonego kabla ).

Linie kablowe nn nie sg inwestycjami mogacymi znaczaco oddziatywac na ludzi
i $rodowisko ( Dz.U. 2004. Nr 257,p0z.2573 ), nie sg inwestycjami uciazliwymi dla
ludzi i srodowiska.

Zastosowane rozwigzania techniczne.

Linie oswietlenia kablowego nalezy wykona¢ zgodnie z normami, instrukcjami
montazu kabli i stupow oraz wytycznymi do projektowania wymienionymi w p. 5.2.

Stacja transformatorowa, zasilanie istniejgcego oswietlenia drogowego.

Na zerdzi istniejacej stacji stupowej STSa — 20/100 Bystrzyca-N 1 zamontowana jest
szafa rozdzielcza stacyjna SR-STS, w ktdre| znajduje sie tablica o$wietlenia
drogowego wraz z pomiarem. Z tablicy tej jest zasilane istniejace odwietlenie na
stupach linii napowietrznej w uktadzie jednofazowym. Zgodnie z warunkami
przytaczenia istniejgcy uktad zasilajgcy oswietlenie drogowe wraz z pomiarem nalezy
zdemontowac. W zwigzku ze zmiang zasilania istniejgcego oswietlenia oraz
wyprowadzeniem obwodu oswietlenia projektowanego, na stacji transf. nalezy
wymienic ograniczniki przepie¢ nn, wyprowadzi¢ obwod bezposrednio z
transformatora do roztgcznik bezpiecznikowego SZ 51. Z roztacznika, przewodem
AsXSn 4 x 25 poprowadzonym po zerdzi stacji, zasili¢ projektowang szafke oswietlenia
drogowego SOU-3R/0 zlokalizowana na zerdzi stacji transformatorowej. Z szafki,
przewodem AsXSn 2 x 25, wyprowadzi¢ obwod zasilajacy istniejace oswietlenie
napowietrzne. -

e Projektowanie i nadzor w zakresie instalacji, sieci i stacji elektroenergetycznych
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9.5. Szafka o$wietlenia drogowego.

Na Zerdzi istniejgce] stacji stupowej STSa — 20/100 Bystrzyca-N 1 zamontowana jest
szafa rozdzielcza stacyjna SR-STS. Na drugiej zerdzi nalezy zainstalowad
projektowang szafke oswietlenia drogowego SOU-3R/0. Schemat | W!dOk szafki — patrz
rys. nr 4.2. Z proj. szafki wyprowadzi¢:

- obwod nr 1/1, przewodem AsXSn 2 x 25, zasilajgcy istniejgce o$wietlenie drogowe
napowietrzne,

- obwod nr 1/2, kablem YAKY 4 x 35, zasilajgcy oswietlenie projektowane. Szafke
zamocowac na zerdzi stacji za pomoca uchwytéw stupowych U32.

9.6. Oswietlenie drogowe projektowane.

Projektowanag linig kablowg o$wietlenia drogowego wykonaé zgodnie z planem linii,
schematem strukturalnym, obowigzujagcymi normami, oraz uzgodnieniami zawartymi w
projekcie.

Przebieg trasy linii kablowej i lokalizacje stupow - patrz rys nr. 2.

Kabel utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, z odpowiednimi zapasami i wprowadzaé kolejno do
stupow projektowanych. Wykopy kopac recznie, zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na
istniejgce uzbrojenie podziemne. Skrzyzowania kabla nn z podjazdami do budynkéw,
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, wykonac¢ w ostonach
otaczajacych, z podjazdami utwardzonymi bez naruszenia nawierzchni utwardzonych.
Skrzyzowania z drogami utwardzonymi wykona¢ metoda bez naruszenia

nawierzchni utwardzonej, w ostonach otaczajacych na dtugosci pasa drogowego, na
gtebokosci min 1,2 metra od najnizszej rzednej terenu na trasie kabla.

Skrzyzowania z rowami odwadniajgcymi przy drogach wykonaé w ostonach
otaczajgcych na gtebokosci min 0,8 m od dna rowu. Kable tt i nn istniejace, chronié na
skrzyzowaniach dodatkowo ostong otaczajgca dzielong A83PS. Korice oston uszczelnicé.
Stupy oswietleniowe EOC, posadowi¢ bezposrednio w gruncie, wyposazy¢ w
os$wietleniowe ztacza stupowe w |l klasie ochronnosci. Przewody do lamp typu

YDYo 2 x 2,5, 750 V. Wysiegniki mocowac na kotpakach K1.
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9.6.1. TABELA DANYCH TECHNICZNYCH
LP. DANE OGOLNE JEDN. DANE TECHNICZNE
1. RELACJA - - od stacji transf. do proj. st. nr 1/2/19
2. NAPIECIE LINII \ 400
3. LICZBA TOROW szt. 1
4. DLUGOSC TRASY /Dt. KABLA m/m - 659/775 -
5. KABEL mm? YAKY 4 x 35
6. OBCIAZALNOSC DEUGOTRWALA /Idd/ A 80
7. REZYSTYWNOSC GRUNTU am 300
8. UZIEMIENIA - T1x20
9. SLUPY, FUNDAMENTY : typowe, WIRBET SA.
10. INFORMACJE DODATKOWE - Oprawy SL-100 z redukcjg mocy
ES-SYSTEM

9.7.

9.8.

Ochrona od porazen.

Zaprojektowano uktad TN - C dla proj. linii kablowej o$wietlenia.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim w linii, zaprojektowano samoczynne
wytgczenie zasilania przez zapewnienie odpowiedniej rezystancii petli zwarcia,
zastosowanie opraw i ztgczy stupowych w |l kl. ochronnosci oraz dodatkowych
uziemien przewodu PEN w stupach nr 1/2/1,1/2/11i 1/2/19 - rezystancje podano na
rys. 21 3. Zabezpieczenia lamp w stupach S 301 C 3A.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi.

Dodatkowe uwagi dla Wykonawcy.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z planem trasy, uzgodnieniami, opinia ZUDP,
obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu kabli i stupdéw oraz wytycznymi do
projektowania wymienionymi w punkcie 5.2.

Zachowac¢ odpowiednie odlegtosci proj. kabli od innych urzgdzen.

Linia kablowa podlega inwentaryzacji geodezyjnej.

W trakcie wykonawstwa zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikow i oséb

postronnych zgodnie z wymaganiami przepisow w zakresie Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia.

Chronic istniejgca zielen /krzewy i drzewa/ przy trasie linii kablowe;.

Uziemienia uktadac we wspolnym rowie odpowiednio pogtebionym z kablem linii nn.
Bednarke utozy¢ na dnie rowu kablowego odpowiednio pogtebionego, przysypaé

20 cm warstwg rodzimego gruntu a nastepnie na warstwie piasku utozy¢ kabel.
Rowy kablowe i stanowiska stupdw zasypywac warstwami z odpowiednim
zageszczeniem gruntu w celu osiggniecia wymaganych wskaznikow zageszczenia,
zwiaszcza wzdtuz istniejgcych fundamentow ogrodzen, kraweznikow. : 9 4

3
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Pod utwardzonymi nawierzchniami kabel uktadac¢ bez naruszenia nawierzchni
utwardzonych.

Rezystancje uziemien nalezy sprawdzi¢ metoda pomiarowg i ewentualnie uziemienia
rozbudowac tak, aby byta zachowana rezystancja wymagana.

Potaczenia uziomow w ziemi spawac i zabezpieczy¢ przed korozja. :
Po wykonaniu prac montazowych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

29
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f;.?gs AL .,,?,,‘“n
Wyniki obliczen podano na rys. nr 3 — Schemat.
Obliczenia parametrow oswietlenia drogi — patrz pkt.10.

D
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Projekt 1 .

DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Maii

3t

20.09.2007

arostwo Fowiatow.
w Lublinie

uvi. Bpokojna 9

L A NN AV I
e aE o, T :'h!‘ﬂ

ESSystem 3036 SL-100.150 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 74 96 100 83

3036

SYSTEM SL

HST 150

IP65/44 k12, VWWG. F. B.CE

Oprawa oswietlenia ulicznego. Rama z cisnieniowego odlewu aluminium.
Korpus z poliestru wzmocnionego widknem szkianym. Odblysnik z
elektropolerowanej blachy aluminiowej. Kiosz z poliweglanu (PC). Montaz
na wysiegniku lub maszcie pionowym.

602x340x238 mim. 9.70 kg

Wylot Swiatta 1:

198 105
kD ag
75 . 75
B
:
)
200 Ve
60 . Vi T 60
Tl e .
300
45 490 45
500
600
30 15 b 15
cd/kim '
Co-C18¢ e 090 - (270

powodu braku wiasciwoéci symetrycznych nie
mozna przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

1
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A
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DIALuUx

20.09.2007
Edytor siarostwo Powiatow,
Teteton w Lublinie
aKs
e-iviail ul. Spokojna 9

QOATE Y v,

Bystrzyca ostat. 20.09. / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) :

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

7Y
(1)
8.50 m
>
— d
>
y
— —i —r
000 28.00 m (2)
Oprawa: ESSystem 3036 SL-100.150
Strumien swietlny opraw: 14500 Im Wartosci maksymalne mocy osSwietleniowej
Moc opraw: 170 W przy 70°: 521 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy ggo 123 cd/kim
Odstep stupa: 28.000 m przy 90%. 42 cd/kim s

.., ) W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowa
Wysokos¢ montazu (1): 10654 m . . . -

. Lo ) przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wyspkos? punktu $wietinego:  10.680 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -2403m o$wietleniowej G1.

Nachylenie wysigegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
Dlugosc wysiegnika (4): 2.000m indeksu oslepiania D.5.

23
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DIALuUX

20.09.2007

siarosiwo Powiatow.

Edytor

Telefon w Lublinie
ﬁ}f\z}alki ul. Spokojna g
e-Nal {'){W b a4 [EREN X o

Bystrzyca ostat. 20.09. / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ 1zolinie (L)

|

T600m

~—— 184
e 1.61

— 13— 138 133
—~—— 15— 15— 115 1197

0 gg— 082

161 ————

T0.00

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.670

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug kiasy ME4b:

Spetnione/nie spetnjone:

28.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 244

L, [ed/m?] uo ul Tl [%]
1.28 06 038 /
= 075 > 0.4 “05 S 15

A
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DIALux

25.09.2007
Edytor >iarosiwo Powiatow.
Telefon .
faks w Lublinie
&-Maii ul. Spokojna ©
Qf‘f‘;f’" ¥ “”*"’4‘5'7

Bystrzyca ostat. 20.09. / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Stopnie
szarosci (L)

16.00m
. ; ) . 000
0.00 28.00 m
| ] | I | ]
0.92 1.15 1.38 1.61 1.84 cd/m2
Skala 1: 244
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
L, [ed/m?] uo Ul T [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.28 0.6 0.8 7
Wartosci zadane wediug klasy ME4b: = 0.75 =2 0.4 = 0.5 15
Spetnione/nie spetnione:
.
39
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DIALuUx

20.09.2007
Edytor starosiwo Powiatow.
Telefon . .
fak w Lublinie
aks ul. 5
e-Mail - BPOKojna 9
9}{3/"]",*' FELERSN N

Bystrzyca ostat. 20.09. / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2/ 1zolinie (L)

————————
1 50 ] 6.00m
133 133 >z
33— T T T 3]

11— 1 e 14|
— 095 T ——qgg5— 0P 0957

e .

0.00

28.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 ; 244

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.15 0.6 0.9 8
= 0.75 = 0.4 = 0.5 15

Wartosci zadane wedlug klasy ME4b:

Speftnione/nie speinione:

31
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DIALuUX

-, 20.09.2007
Edytor slaresiwo Powiatow.
Telefon ; w Lublinije
faks ul. s
e-Mail ?:\_ﬁa‘?km”a o

EEEEN O F 0N

Bystrzyca ostat. 20.09. / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Stopnie
szarosci (L)

T
T600m
. . ] . 000
0.00 28.00m
L i | | | i | !
0.76 0.95 1.14 1.33 1.52 1.71 cd/m?2
Skala 1 : 244
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [ed/m?] uo (8] TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.15 0.6 0.9 8
= 0.75 > 04 =~ 0.5 15

Wartosci zadane wedtug klasy ME4Db:

Spetnione/nie speinione:

32
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obiekt: OSwietlenie drogowe drogi Leondw — Charlez.

Miejscowosc: Bystrzyca
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12.1. Stacja transformatorowa STSa —20/100 (15 kV ) istn. Bystrzyca-N 1

1.

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy SZ-51 z zaciskami
przytaczowymi KG 41

- zespot zacisku neutralnego RSAN -1 z zaciskiem
przytagczowym C95 i A120

- zespot oznacznikow

- zespOt do tgczenia w zestawy RSAZ - 1

- zacisk odgatezny SL24

- zacisk tulejowy ZUP 12

- bednarka Fe/Zn 20x4

- $ruba oc. M10x30 +N+PO+PS

- konstr. zamocowania roztacznika na st. ZN typu RSAB-00/1
- wktadka bezpiecznikowa WTN - 00/gF 80 A
Kabel ziemny YKY 1 x95 ( 4x4m)

- tasma kablowa czarna TKUV 40/8

- ramka RK-1

- klamerka COT 36

- tasma do mocowania 20x0,4 COT 37.1.
Potaczenie na izolatorach nn transformatora
- ogranicznik przepie¢ BOP - 0,5/5

- sztywne zamocowanie ogranicznika

- zestaw zaciskow transformatorowych TOGA-1/M12/N
- koncowka kablowa KA 35/12

- koricowka kablowa KA 16/10

- koncowka kablowa KA 16/8

- tasma TKUV 30/5

- wgz termokurczliwy RPS 20/15

- przewod linkowy Lg 16 mm2

- koncowka kablowa KOR 16/8

- $ruba oc. M8x25+N+PO+PS

Przewod AsXSn 4 x 25

Przewod AsXSn 2 x 25

- zacisk odgatezny SL24

- ramka RK-1

- klamerka COT 36

- tasma do mocowania 20x0,4 COT 37.1.

1 kpl

szt

szt

kpl
szt.

W = O W N —~

16 m
szt.

AW W A

szt.

kpl
szt

e

AW A O W W W W2 WwW

szt
szt.

2 szt
11
11
6 m
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6.  Szafka oéwietlenia drogowego SOU-3R wg rys 4.2 ,ELkabel”
7. Uchwyt stupowy do zamocowania szafki U32

8.  Ostona otaczajgca kabla BE 75 o dlug. 2 m

9. Wylacznik S301 B10

10. S303 C16

kpl

1

2

1 kpl.
4 szt
1

Qo
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12.2. Linia kablowa nn os$wietleniowa.

1. Kabel YKY 4 x 35 775 m
2. Folia koloru niebieskiego szer. 0,3 m . 659
3. Gtowiczka termokurczliwa AK-4 6 - 35 38 szt
4. Piasek 33 m’
5. Ostona otaczajgca SRS 110 30 m
6. Ostona otaczajgca A 110 9 m
7. Ostona otaczajgca A 75 86 m
8. Dzielona ostona otaczajgca A75PS 5,
9. Uszczelka EK 186/110 6 szt
10. Uszczelka EK 186/90 10 szt
11. Uszczelka EK 186/75 42 szt
12.  Zerdz EOC-12 19
13. Wysiegnik R3/2000/15° ocynk. i malowany na czarno 18
14, Wysiggnik 2R3/2000/15" o kacie rozwarcia 120° ocynk. i 1
malowany na czarno
15. Kotpak K 1 19
16. Oprawa SL-100RM. 150/100 ( z redukcja mocy ) 20
17. Lampa sodowa HST 150W ( NAV T 150, 14500 Im) 20
18. Oswietleniowe ztgcze stupowe SWKI-5 ( 1i k. Ochronnosci ) 19 kpl.
19. Wytacznik S 301 C3 20 szt
20, Przewod YKY 2 x 2,5 260 m
21. Uziom tasmowy TP 1x20 (R<30Q) 3 kpl
-bednarka cynk. Fe/Zn 20x4 69 m
-sruba cynk. M10x25+N+PO+PS 6 szt
22. Oznaczniki identyfikacyjne kabla 104 szt

L S Oferuje kompleksowa obstuge Inwestycji Budownictwa Mieszkaniowego i Energetyki -+
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12.3. Stacja transformatorowa STSa —20/100 Bystrzyca-N 1, urzadzenia do demontazu.

1. lIstniejgca tablica oSwietlenia drogowego w skrzynce SR-STS - kg 1 kpl.
2. Odgromnik zaworowy GZa-0,66/2,5 0,22
3. Zacisk gwintowo ptaski do sworznia M12 4

Uwaga: zdemontowane urzgdzenia przekazac do ZE2.

X Oferuje kompleksowa obstuge Inwestycji Budownictwa Mieszkaniowego i Energetyki <
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