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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U z 2000
r. Nr 98, poz.1071)

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez
Urzad Gminy Wélka w Jakubowicach Murowanych 8

zezwalam

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej nr 106110 L w miejscowosci Bystrzyca linii
energetyczne] kablowej dla projektowanego o$wietlenia drogi powiatowej nr 1564 L w
miejscowosci Bystrzyca

pod nastgpujgcymi warunkami:

1. miejsce wlgczenia i przebieg linii energetycznej kablowej doprowadzié do stanu
pierwotnego poprzez uporzadkowanie terenu

2. przej$cia pod nawierzchniami drog utwardzonych wykonaé przewiertem bez
naruszania konstrukcji drogi

Pouczenie
przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych

2. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia

Uzasadnienie

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem Strony w zwiazku z tym odstepuje si¢
od uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lublinie w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji za moim posrednictwem.
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Lublin, 2007-09-11
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydziat Geodezji
ZESPOt. UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 1918/2007
uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia:linia energetyczna NN kablowa os$wietlenia drogowego
w m. Bystrzyca gm. Woélka

dia: Urzad Gminy Wélka

adres: 20-258 LUBLIN 62

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Bystrzyca gmina: Wélka

Uwagi i zalecenia:
1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodni¢ z
Zaktadem Energetycznym Lublin-Teren,
a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejszg opinia.
2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.
3. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia.
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wtasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowe,j.
4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi
zarzgdzajacy dang siecia.
7. Istniejace kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ zgodnie z normag ZN/96TPSA/004.
Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika TP S.A. Pion Sieci OT Lublin
tel.7181440 przed zasypaniem.
8. Na projektowanym kablu elektroenergetycznym w miejscach skrzyzowan z projektowanym i
istniejacym uzbrojeniem podziemnym zastosowacé rury ostonowe. -
9. Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z/s w Betzycach uzgadnia lokalizacje osmetlema [
na warunkach zawartych w pismie DR-5444/252/07 z dnia 18.07.2007r., ktérego kopla
stanowi zatgcznik do niniejszej opinii.

Ciag dalszy uwag i zalecen na str. 2
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10. Przej$écie pod droga kablem energetycznych wykonac przeciskiem lub przewiertem w
rurze ostonowej na catej szerokosci pasa drogowego utozonej na gtebokosci min. 1,2 m od
najnizszego punktu terenu na trasie przejscia.




