Przedmiar robét wg SST

Strona 1
PRZEDMIAR ROBOT
Budowa drogi gminnej Nr 107371L klasy L w m. Turka na odcinku
od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+368,24 o tgcznej dtugosci 368,24 m
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
spec.techn.
3 4 5

D. 02 '01 01~ Wykonanle wykop wvw gruntac

. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWC?Z| . .
1.1 D 01. 01 01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wyso (o] clowych
1d.1.1] D 01.01.01.11 [Odtworzenie trasy i punktéw wysoko§ciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
368.24/1000 km 0.37
1.2 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2| D 01.02.02.31 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy $rednio 10 cm
30%6.54+10*6.04+(197+69.24)*5.54+32*4.04+30*4.79+10*5.54+3*7 74+21.5
m2 2105
1.3 D 01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
3d.1.3| D 01.02.04.71 |Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60
cm z uprzednim odkopaniem przepustéw z wywiezieniem materiatow z
rozbiorki
8 m 8
4 d.1.3| D 01.02.04.83 |Zdjecie tarcz znakdéw drogowych z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki
1 szt 1

5d.2.1

D 02.01.01.12 {Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. |II IV z transportem

urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robét) wraz z zageszczeniem

gruntéw w nasypie i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych

wodg

126 m3 126
6d.2.1] D 02.01.01.14 |Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gruncie kat. lil-[V z transportem

urobku na odkfad samochodami na odl. do 10 km

221 m3 221
7 d.2.1| D 02.01.01.22 |Reczne plantowanie skarp i dna wykop6w w gruncie kat. -1l

55 m2 55
8d.2.1| D 02.03.01.14 |Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kat. I-lll

9d31

D 03.01.01.11

Wykonywanie czesci przelotowej przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych z rur zelbetowych o $rednicy 50 cm typu WIPROS na
tawie fundamentowej zwirowej gr. 35 cm wraz izolacjg stykéw rur papg i rur
lepikiem - rury zwykte

4

10
d3.1

D 03.01.01.11

Wykonywanie czesci przelotowej przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych z rur zelbetowych o $rednicy 50 cm typu WIPROS na
fawie fundamentowej zwirowej gr. 35 cm wraz izolacjg stykdw rur papa i rur
lepikiem - rury kotnierzowe

2

11
d.3.1

D 03.01.01.11

Wykonywanie czesci przelotowej przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych z rur zelbetowych o $rednicy 60 cm typu WIPROS na
tawie fundamentowej zwirowej gr. 35 cm wraz izolacjg stykéw rur papg i rur
lepikiem - rury zwykte

8




Przedmiar robot wg SST Strona 2
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
spec.techn.
1 2 3 4 5
12 [ D 03.01.01.11 |Wykonywanie czesci przelotowej przepustow drogowych rurowych
d.3.1 jednootworowych z rur zelbetowych o $rednicy 60 cm typu WIPROS na
tawie fundamentowej zwirowej gr. 35 cm wraz izolacjq stykéw rur papa i rur
lepikiem - rury kotnierzowe
2 m 2
13 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych o $r. 100-110 mm na istnigjagcym
d.3.1 kablu telekomunikacyjnym
252 m 252
14 Wykonanie w poboczu drogi rurociggu z rur PCV 50 mm wraz z
d.3.1 odgalezieniami w postaci trojnikéw do przytaczy telekomunikacyjnych
usytuowanych w budynkach mieszkalnych (rurociag bez kabla)
209 m 209
3.2 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zaworéw dla urzadzen podziemnych
15 | D 03.02.01.11 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudowg wykonang
d.3.2 betonem (kanalizacja sanitarna)
17 szt. 17
16 | D 03.02.01.12 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych z nadbudowg
d.3.2 wykonang betonem
19 19

D 04 01 01 Koryto Wraz z profllowamem i zageszeniem podioza.

szt

warstwy podbudowy po zageszczeniu 15 cm (podbudowa pomocnicza)

30"6.84+10*6.34+(197+69.24)*5.84+32*4.34+30*5.09+10*5.84+3*7.74+21.5

D. 05 03.05. Naw1e|zc;hh|a Z betonu as altowegol B

D 04.01.01.14 | Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
d.4.1 wykonane mechanicznie w gruncie kat. IV (koryto drogi, zjazdy)
30%6.54+10%6.04+(197+69.24)*5.54+32*4.04+30*4.79+10*5.54+3*7 . 74+21.5
+27+242 m2 2374
4.2 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
18 | D 04.03.01.12 }Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
d4.2 (podbudowa)
30*6.54+10%6.04+(197+69.24)*5.54+32*4.04+30%4.79+10*5.54+3*7.74+21.5
m2 2105
19 | D 04.03.01.21 [Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg
daz asfaltowa (podbudowa)
30*6.54+10%6.04+(197+69.24)*5.54+32*4.04+30*4.79+10*5.54+3*7.74+21.5
m?2 2105
4.3 D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
20 | D 04.04.02.12 [Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego naturainego 0/31,5 mm, w-wa
d4.3 dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm (podbudowa zasadnicza i
Zjazdy)
30*6.54+10"6.04+(197+69.24)*5.54+32*4.04+30*4.79+10*5.54+3*7 74+21.5
+27+242 m2 2374
4.4 D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
21 | D 04.05.01.12 [Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa,
d4.4 wraz z pielegnacjg przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$é

30%6+10°5 5+(197+69.24)*

5450°35430% 204 10°5:3°7 743718

D. 06 01.01. 'Ur(nocmeme skarp, rOWOWVI sclekow

22 | D 05.03.05.13 [Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,
d5.1 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla KR1
30*6.12+10%5.62+(197+69.24)*5.12+32*3.62+30*4.37+10*5.12+3*7 . 74+21.5
m2 1946
23 | D 05.03.05.26 [Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
d.5.1 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla KR1

1900

24 | D 06.01.01.21 {Humusowanie z obsianiem skarp mieszankag traw, przy grubo$ci warstwy
d.6.1 ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej
55+705 m2 760
25 | D 06.01.01.66 [Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie
d.6.1 wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawa, podsypka piaskowa grub. 5
cm (wiot i wylot z przepustu)
2*2 m2 4




Przedmiar robét wg SST Strona 3
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
spec.techn.
1 2 3 4 5
6.2 D 06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
26 | D 06.03.01.32 |Umocnienie poboczy z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 mm
d.6.2 stabilizowanego mechanicznie grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
593 m2 593
6.3 D 06.04.01 Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)
27 | D 06.04.01.21 |Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubos¢ namutu
d.6.3 30 cm (droga krajowa)
m 110
741
28 | D 07.02.01.41 [Ustawienie stupéw z rur stalowych o érednicy 70 mm dla znakow
d.7.1 drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
7 szt. 7
29 | D 07.02.01.44 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych,
d.7.1 informacyjnych, folia odblaskowa | generacji
7 szt 7
30 | D 07.02.01.44 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A
d.7.1 (trojkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa il generaciji - znak A-7
2 szt. 2




