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1 Oswiadczenie 01.2009
OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo

Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z pozniejszymi
Zmianami).

Oswiadczamy, ze:
PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZOSTAt. WYKONANY

Z ZACHOWANIEM SZTUKI | ETYKI BUDOWLANEJ Z ZACHOWANIEM
POLSKICH NORM.

(rodzaj obiektu budowlanego badz robét budowlanych)

Budynek OSP w Turce

(adres zamierzenia budowlanego)

Podpisy wykonawcy :

Pitera Edmund

Sawicki tukasz Zé e h,,,,/.

. bigedsz Sawl (
Jwﬂw&om



PROJEKT

Zasilanie

Zasilanie rozdzielnicy TB wykonaé¢ przewodem YdY 5x6 mm?® z istniejacej tablicy.

Tablica rozdzielcza TB

Projektowana tablice umiesci¢ obok istniejacej tablicy z ukltadem pomiarowym.
Zastosowa¢ rozdzielnice wnekowa p/t 4x12 modutéw. W nowej tablicy zamontowaé
zabezpieczenia nad pradowe zabezpieczajace nowo projektowane obwody. Jako ochrong
przeciw porazeniowa zastosowaé wyltacznik réznicowo — pradowy P304 25/30mA.

W tablicy istniejacej znajdujg si¢ zabezpieczenia obwoddéw istniejacych, ktére nie
podlegajg przebudowie. Jako ochrong przeciw przepigciowa na wszystkie obwody (instalacja
istniejaca i projektowana) zastosowaé ochronniki przeciw przepigciowe tablicowe klasy B.

Instalacja gniazd 230 V

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm’ ukladanymi w
bruzdach wykutych w tynku lub w peszlu w $cianki z plyt kartonowo-gipsowych 1 nad
sufitem podwieszanym. Gniazda instalowa¢ na wysokosci h = 1.2 m od podtogi w puszkach
instalacyjnych podtynkowych.

Instalacja gniazd 230 V piecowych

Instalacj¢ gniazd 230V piecowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm’
ukladanymi w bruzdach wykutych w tynku lub w peszlu w Scianki z plyt kartonowo-
gipsowych i nad sufitem podwieszanym. Gniazda instalowa¢ na wysokosci h = 0.5 m od
podtogi w puszkach instalacyjnych podtynkowych. Stosowa¢ gniazda pojedyncze p/t 2P+Z
230V 16A.

Instalacija gniazd 230V komputerowych

Gniazda dedykowane (komputerowe — czerwone) zasili¢ z tablicy przez wylaczniki
nadmiarowo-pradowe z cztonem réznicowo - pradowym o pradzie réznicowym 30mA — P312
B16A /30mA o charakterystyce A. Na jednym obwodzie instalowac nie wiqce; jak 6 gniazd.
Instalacje do gniazd komputerowych wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm”.

Instalacje komputerowa wykona¢ w listwach elektroinstalacyjnych uktadanych natynkowo na
wysokosci 1 m, nad blatem biurka. Stosowa¢ listwy 60x25 dzielone tak aby w listwie uktada¢
takze przewody logiczne UTP kat.5e 4x2x0,5mm’ . Instalacje wykona¢ z mozliwoscig
rozbudowy w dalszych okresach eksploatacji.

Gniazda 230V komputerowe (zestawy) wykona¢ w oparciu o osprzet typu Mosaic
montowany w adapterach natynkowych szesciomodutowych. W skiad zestawu wchodzi 2
gniazda 23V 2 x 2P+Z 16A Mosaic oraz 2 x RJ 45 kat.5e.



Instalacja teletechniczna

Instalacje do gniazd telefomcznych jak 1 komputerowych wykona¢ przewodem
skretkowym UTP kat.5e 4x2x0, Smm® . Do kazdego punktu dostgpowego (zestawu)
doprowadzi¢ dwa przewody skretkowe UTP kat.5e 4x2x0, 5mm”

Wszystkie przewody teletechniczne nalezy prowadzi¢ do szafy U6, ktéra umiesci¢ nalezy w
bibliotece w wyznaczonym do tego miejscu.

Instalacje wykona¢ wg. standartéw S-tej kategorii. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary
dla sieci 5-tej kategorii.

Instalacja oswietleniowa

Instalacj¢ o$wietlenia wykona¢ przewodami YDYzo 3 i 4x1,5mm’  ukladanymi w
bruzdach wykutych w tynku lub w peszlu w $cianki z plyt kartonowo-gipsowych i nad
sufitem podwieszanym. Wylaczniki instalowa¢ na wysokosci h = 1,5 m od podlogi w
puszkach instalacyjnych podtynkowych.

W pomieszczeniach Sali gtéwnej i komputerowej zastosowa¢ oprawy 4x18 W z
odbtysnikiem Lastrowym. W garazu montowa¢ lampy 2x36 W OPK.

Polaczenia wyréwnawcze

W celu wyréwnania potencjaléow i zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciw
porazeniowej nalezy wykona¢ uziemienie z bednarki FeZn 25x4 oraz prgtowe. Uziom
polaczyé z uziemieniem instalacji odgromowej , punktem zerowym i PE w tablicy glowne).
Nalezy wykonaé potaczenia wszystkich rur wodnych i gazowych, metalowych przewodem
DY 4mm” do uziemienia.

Ochrona od porazen

Instalacja w uktadzie TNC-S.

System ochrony od porazen — szybkie wylaczenie zasilanie przez zastosowanie wytacznika
réznicowo-pradowego.

Jako przewody ochronne wykorzysta¢ przewody YDYzo (3x2, Smm?, 3x1,5mm?, 5x2,5mm?)
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby oraz badania 1nstalaCJ1 elektrycznej oraz
dokona¢ badania wylgcznika roéznicowo-pradowego.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia- ,, INFORMACIJA ,,

( na podstawie art.21 a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 , poz. 1126 z pézniejszymi zmianami ).
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6 x UTP kat.5e

z OSP — sie¢ komputerowa

6 x UTP kat.5e

z OSP — sie¢ telefoniczna

Panel rozdzielczy kat.5E, UTP, 24xRJ45
19”/1U CobiNet TopLink, czarny

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla
19”/1U, szara

Panel telefoniczny kat.3, UTP, 25xRJ45
19"/1U CobiNet TopLink, szary

Panel Switch 1000 Base

UTP kat.5e — sygnal na Switch (istniejqcy internet w bibliotece)

Ustugi Elektroinstelacyjne i Remontowo - Budowlane Tel: 748 60 90
Smolen Dariusz Tel/fax: 748 65 26
20-453 Lublin, ul. Konarskiego 32 Kom: 502 263 107
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