Budynek OSP w Turce

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Norma PRQO Wersja 4.25 Licencia

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
@ |Roboty demontazowe
1AW Demontaz instalacji elektrycznej o ' o kpl
d.1lanaliza indy- i
iwidualna ; ]
1 kpl | 1.000,
? [RAZEM 1.000
_2l ' |ROBOTYELEKTRYCZNE
2|KNR 5-08  |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z E)I'_Z_)/Qbibwa— m
d.2/0101-03 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w pod- |
Hozu z cegly '
| ' ‘m 5000
‘ ! 'RAZEM 5.000
3|KNR 5-08 ;Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach ‘m ?
d.210110-03 ! ; f
5 m ; 5.000i
'RAZEM f 5.000
4'KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ruby|aparat
d.2/0401-06 ikotwowe w podtozu z betonu - 3-4 otworach mocujacych szafke T8 :
A ‘aparat : 1.000
. RAZEM 1.000
5/KNR 5-08 {Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 10 kg bez czeécio- szt.
d.2/0402-06 wego rozebrania i podtgczenia (il. otwordw mocujacych do 4) Monta. szafki
Hicznikowe| ‘
1 szt 1.000!
RAZEM 1.000
6|KNR 5-08 iPrzewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 mm2 wciggane do ,m
d.2{0204-04 frur ! ‘
130 ‘m 30.000!
f ! RAZEM 30.000
7/KNR 4-03 ]Reczne wykucie bruzd dia przewoddéw wtynkowych w cegle m i
d.2,1001-05 i i
[21*5+6*5+320 ‘m 195.000|
i 'RAZEM ; 195.000
8IKNR 5-08  [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm?2 ukiadane'm ‘
d.2:0210-01 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym .
1195 m 195.000
; ! E 'RAZEM _ °  195.000
QV}KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm?2 uktada- :m i
d.210210-02 ‘ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- !
wym : ; !
i 25*10+7*10 'm | 320.000!
‘ | 'RAZEM | 320.000
10/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm?2 uktada- 'm k
d.2)0210-03 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- j !
wym » | :
60+30 ‘m 90.000:
; ‘ 'RAZEM 90.000
11KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 ukiada- m ! {
d.2{0210-03 [ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- |
wym zasilanie syreny alarmowe;j i | ;
50 |m i 50.000!
'z [RAZEM 50.000
12[KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane|m X
d.2/0210-01 tw gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowympo-'
1 taczenia wyrownawcze _
30 m 30.000!
! .RAZEM | 30.000
13, KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z bla- szt :
4.2/0511-14 ‘chy stalowej z kioszem lub rastrem 2x40W - przykrgcanych-przelotowych i
i3 szt ; 3.000!
l 'RAZEM 3.000
14]KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z bla- iszt.
d.210511-02 chy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - przelotowych
6 szt 6.000
: “ _RAZEM f 6.000
15'KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z bla- szt r
d.210511-06 ichy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - przelotowych :
i 4 szt. 4.000!
1 'RAZEM | 4.000
3 |Montazosprzetu . S . a
16iKNR 5-08 {Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 1 dm3 Iszt. 1
d.310805-06 {Wykucie otworéw pod puszki '
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6+22 szt 28.000

N RAZEM 28.000
17 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 80mm; ilo$¢ wy-iszt. | :
d 3:0302-02 Hlotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 : : ;
i i6+22 szt 28.000i
: ; ‘ :RAZEM ‘ 28.000
18/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wy- . szt
d.3]0302-03 ilotow 4, przekroj przewodu 2.5 mm?2 ‘ : ;
3+22 szt | 25.000;
-RAZEM 25.000
19|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt. |
d.3:0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem * i
3 szt 3.000
. [RAZEM | 3.000
20/KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biequ- Iszt. :
d.310309-03 nowych z uziemieniem w puszkach z podiaczeniem i :
| 6 szl ¢ 6.000
RAZEM 6.000
21/KNR 5-08 {Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- szt :
d.3|0309-03 nowych z uziemieniem w puszkach z podiaczeniem ‘ ;

12 szt | 12.000!

‘ |RAZEM ‘ 12.000
22]KNR 5-08 [Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie- iszt.
d.3|/0309-06 fgunowych 2z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem :

4 szt | 4.000:

‘ |RAZEM ; 4.000
23 KNR 5-08 Montaz na rurach mostkow bocznikujacych taczonych na obejmy $r. do szt ! :
d.3|0620-03 ;100 mm : : ‘

4 szt. 4 000!

RAZEM 4.000
24/KNR 4-03  IReczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci otw.
d.3/1006-18 \przebicia do 2 cegty - $r. rury do 60 mm

8 lotw. | 8.000;

'RAZEM i 8.000
25/KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  ipomiar! !
d.3:1202-02 niskiego napiecia . : :

3 ‘pomiar: 3 OOOi

| ! RAZEM 3.000
26 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego nis- \‘pomiar
d.3{1202-01 ikiego napiecia L ‘
14 ‘pomiar: 14.000;:
; 'RAZEM 14.000
27 |KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego ;pomiar{
d.311205-01 - : '
‘ i1 tpormiar! 1.000]
‘ :
: i ‘RAZEM 1.000
28/KNR 4-03  |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pommiar:
d.3:1205-02 - | ‘
| 21 ipomiar: 21.000,
| i H
‘ ; :

\ RAZEM 21.000
29/KNR 13-21 |Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego szt
d.3|0402-03 : ; ‘

3 szt ; 3.000:

' 'RAZEM | 3.000
30]KNR 13-21 [Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiardéw dokonywa- 'kpl.po |
d.3/0301-03 nych na stanowisku m. : |
9 'kpl.po | 9.000
m. i |
| ‘RAZEM 9.000
31 Wytaczenie i uzgodnienia Zaktad Energetyczny %kpl.po ‘ :
d3 Im.

K ‘kpl.po ‘ 1.000|

| m ! ’

} IRAZEM | 1.000
32|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt i ‘
d.3:0108-01 : ‘ :

? 2 szt 2.000!
; : 'RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licency
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33|KNR AT-14 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP ‘szt !
d.3/0105-01 : '
1272 jszt. 24.000]
. RAZEM | 24.000
34 KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg |kpl. |
d.310110-13 ;
‘ 1 kpl. | 1.000]
| : RAZEM \ 1.000
35/KNR AT-14 :Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za Iszt. |
d.3/0107-07 }montaz gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podtaczeniem modutu ‘
d ) szl 12.000!
" i : IRAZEM | 12.000
36/ KNR AT-14 [Ukiadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka- im ‘ :
d.310102-01 bel miedziany ! : :
| 12*30 im | 360.000i
i i 'RAZEM 360.000
37‘KNR AT-14 ‘Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - do- pomiar
d.3i0111-03 ‘datek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego ‘ ;
‘ 12 [pomiar! 12.000!

‘RAZEM ; 12.000
38iKNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwyktle) - swietlbwkowa do 4x40 W 3ka : :
d.3]0502-04 [ 1 :

! 16 kpl 16.000!

[RAZEM | 16.000
39/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- szt : ;
d.3|0301-02 cenie do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym .

1 iszt. 1.000
! | i 'RAZEM 1.000
40'KNNR 5 'Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-  szt.
d,3!‘0308-08 |biegunowe przykrecane o obcigzainosci do 32 A | przekroju przewodéw do |
10 mm2 I :
i1 szt ; 1.000
1 ; |RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja




