PROJEKT REMONTU BUDYNKU REMIZY
STRAZACKIEJ

LOKALIZACJA: dzialka nr. 449, Turka, gmina Woélka

INWESTOR: Gmina Wélka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. Opis techniczny stanu istniejacego budynku Remizy Strazackiej

I1. Cel i zakres prac remontowych

a) czes$¢ opisowa

b) plan sytuacyjny

¢) czg$¢ rysunkowa — branza budowlana

d) cze$¢ rysunkowa i opisowa — branza sanitarna wg oddzielnego opracowania
d) cze$é rysunkowa i opisowa — branza elektryczna wg oddzielnego opracowania

II1. kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot

Opracowal:

Lublin - styczen - 2009



I - OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

LOKALIZACJA: dziatka nr. 449, Turka, Gmina Woélka
INWESTOR: Gmina Wolka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora z dnia 14.01.2009r
- mapa sytuacyjno wysokosciowa terenu
- wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z inwestorem

- obowiazujace normy i przepisy techniczno-budowlane

2. DANE OGOLNE

Budynek remizy to obiekt wolnostojacy, parterowy, nie podpiwniczony.
Wykonany w latach siedemdziesiatych, o konstrukcji tradycyjnej murowane;.
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo kleszczowej, pokryty
blachodach6wka w kolorze czerwonym.

Potaé¢ dachowa ocieplona wetng mineralng SUPERROCK grubosci 15cm.

Strop pomieszczenia $wietlicy drewniany pelny (kasetony z ptyt pilsniowych
przybijane do desek, ktére mocowane sa do belek stropowych)

Sciany budynku wykonano z cegly pelnej, grubosci 40 cm — stan techniczny
dobry.

Sciany budynku ocieplone styropianem grubosci 12 ¢cm oraz wykonana faktura
zewnetrzna w kolorze kremowym — stan techniczny dobry

Stolarka okienna i drzwiowa — nowa — PCV — stan techniczny dobry

Podtoga- betonowa, drewniana na legarach — stan techniczny zly

Tynki wewnetrzne — cementowo wapienne, widoczne $lady grzyba — stan
techniczny zty

Rynny i rury spustowe — nowe wykonane z blachy ocynkowanej



Ogolny stan techniczny budynku - dobry

W budynku zlokalizowane sa pomieszczenia:

- garaz na samochod strazacki

- pomieszczenia gospodarcze - Swietlica wykorzystywana w chwili obecnej na
potrzeby zebran mieszkancow

- pomieszczenie sanitarne

- biblioteka

II - CEL 1 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

a).

Celem remontu jest poprawa stanu technicznego oraz wizualnego
pomieszczenia $wietlicy z przystosowaniem jej czg¢éci na pomieszczenie
informatyczne z dostgpem do internetu, a takze poprawa stanu technicznego
oraz wizualnego pomieszczenia sanitarnego i garazowego.
Wykonanie powyzszych prac wymaga:
e Wymiany podlogi w pomieszczeniu §wietlicy ( z drewnianej na gresowa)
e Wykonanie $cianek dzialowych
e Uwzglednienie nowego pomieszczenia sanitarnego
e Wymiana starego sufitu podwieszanego
¢ Wykonanie odgrzybiania $cian
¢ Skucie i wykonanie nowych tynkow wewnetrznych z uwzglednieniem
wykonania gladzi na wszystkich $cianach wewngtrznych pomieszczenia
$wietlicy i garazu
e Wykonanie instalacji elektrycznej oraz komputerowe;j
¢ Wykonanie pochylni oraz oblozenie spocznika i schodéw zewnetrznych
kostka brukowa

e Montaz rolet antywlamaniowych na oknach



Na podstawie ogledzin budynku oraz w uzgodnieniu z inwestorem okreslono
w/w zakres prac remontowych jako niezbedny do wykonania w chwili obecne;.
Wykonanie stosownych robot pozwoli w pelni przystosowaé pomieszczenia do

ich wlasciwego funkcjonowania zgodnie z ich zaplanowanym przeznaczeniem.

Opracowal:
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