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Lublin, 2008-09-22
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydziat Geodezji
ZESPOL. UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 1978/2008
uzgodnienia dokumentacji projektowe;
Przedmiot uzgodnienia:o$wietlenie drogowe w m. Sobianowice gm. Wolka
dla: Urzad Gminy Wélka

adres: 20-258 LUBLIN 62

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
opiniuje pozytywnie lokalizacjg obiektu potozonego:
Sobianowice gmina: Waélka

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodnié z

Zaktadem Energetycznym Lublin-Teren,

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach

przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejszg opinia.

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich

uzytkownikow urzadzen podziemnych na odno$nym terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywacé recznie ze

szczegolng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy

wyrzadzonej szkody wtasnym staraniem i na wtasny koszt, pod nadzorem instytuciji

branzowe;.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywac¢ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce

wykonawstwa geodezyjnego.

8. W przypadku braku inwentaryzaciji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich

przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi

zarzgdzajacy dang siecia.

7. Nalezy uzyskac od zarzadcy drogi zgode na przejscie przez droge przytaczem

energetycznym .

8. Przejscie pod drogg kablem energetycznym wykonaé przeciskiem lub przewiertem w rurze

ostonowej na catej szerokosci pasa drogowego utozonej na gtebokos$ci min. 1,2 m. od

najnizszego punktu terenu na trasie przejscia.

9. Na projektowanym kablu elektroenergetycznym w miejscach skrzyzowan z projektowanym i

istniejacym uzbrojeniem podziemnym zastosowaé rury ostonowe.

10. Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z/s w Betzycach uzgadnia projekt na warunkach

zawartych w pismie nr DR-5444/422/08 z dnia 17.09.2008, ktérego kopia stanowi zatacznik

do niniejszej opinii. I :
5\\¢
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i +PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.z 0.0.”
‘ 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
4, ZAKLAD ENERGETYCZNY LUBLIN-TEREN
20-348 Lubiin, ul. Elektryczna 2
tel.: (081) 445 10 00, fax.: (081) 444 04 22
e-mail: dystrybucja_ze2@lubzeldystrybucja.pl

Lublin, dn. 03.12.2008 r.

L. dz. 10291/852/1%% (- /TU/AK/2008

“PROMIS” Zaktad Projektowania
i Nadzoru Robét Elektrycznych
Henryk Szewczyk
ul. Skrzetuskiego 4/11
20-628 Lublin

Dot : projektu technicznego

W odpowiedzi na pismo 13.10.2008. - informujemy, Zze przestany do nas projekt
budowlano-wykonawczy na budowe linii  kablowej os$wietlenia drogowego w
miejscowo$ci Sobianowice zasilanego ze stacji transformatorowej Sobianowice SKR
sprawdzono do granicy stron w zakresie zgodnosci z wydanymi Warunkami Przytaczenia
nr 1216/ZE2/2008 z dnia 29.11.2008 z nastepujacymi uwagami :

1. W opisie technicznym podaé, ze projektowana linia o$wietlenia drogowego

wydzielonego pozostaje na majatku Gminy Wolka.

2. Sterowanie oswietleniem zamiast sterownikiem CPA3.1 wykona¢ programowalnym

sterownikiem oswietlenia PSO-02P.

W nawigzaniu do w/wym. Warunkéw Przytaczenia i granica eksploatacji (majatkowq) -
w projekcie nie podlega sprawdzeniu przez ZE Lublin-Teren linia oswietlenia
wydzielonego.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw hieobjetych obowigzujgcymi przepisami
technicznymi i rozwigzaniami typowymi.

Termin waznosci sprawdzenia ustala sie do dnia 02.12.2010.

Kserokopie niniejszego pisma zataczy¢ do poszczegolnych egzemplarzy projektu. Uwagi
zawarte w niniejszym piémie sprawdzajacym winny by¢ uwzglednione przez projektanta
na pi$mie przed przystapieniem do wykonawstwa robét o rozpoczegciu ktérego nalezy

powiadomi¢ ZE Lublin-Teren. .
cjerownik A/s ‘i‘s;e«;i'm‘\(_'zny;n e

-

Zataczniki: - .
1 egz. Projektu. e . "‘m‘ iichad Wawszezak

i’Ul'i ( I?LQZL[

POE L)yswyﬁ cja LUBZEL Sp. z 0.0." (dawnig] LUB.

[reuiovo o WZKM o
4

cja'?p fv M S_i‘edzmqw Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy w

Lublinie Xt Wydziat Gospodarczy. KRS OOQ% ¥ N -49-218, REGON 140805380, Kapitat zakiadowy 1 571 239 500 zt w petni optacony
Konto bankowe: Bank PEKAO S A, Nr X 225457 113700004003 1588, www.lubzeldystrybucia.pl
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5. OPIS TECHNICZNY

a3

— AN Y

ROLT iy
Zasilenie oswietlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1564 L Leondw-Witéoki-Charlez-Watka
Zawieprzycka

Zasilenie o$wietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1564 L wykona¢ poprzez rozbudowe sieci w nastepujacym
zakresie:

Na stacji transformatorowej nalezy dobudowa¢ roztaczniko-bezpiecznik RSA-1/3, ktory bedzie zabezpieczat
projektowany obwod zasilajacy szafe o$wietleniowa, Roztaczniko-bezpiecznik zasili¢ bezposrednio z zaciskow
transformatora kablem YAKY 4 x 50. Nalezy wymienin zaciski transformatora na zaciski typu MK 4/25° .0d projektowanego
roztgczniko-bezpiecznika wyprowadzi¢ AsXSn 4 x 35 mm?, ktory drugostronnie wprowadzi¢ do projektowanej szafki
sterowania oswietieniem typu SO/Z-1 . Uktad do pomiaru energii zlokalizowany bedzie rowniez w szafce SO/Z-1.
Projektowang szafke oSwietleniowa typu SO/Z-1 usytuowaé na zerdzi stacji transformatorowej SOBIANOWICE SKR.
Szafka o$wietleniowa wykonana bedzie jako wiszaca, z tworzywa sztucznego w technologii termoutwardzalnej produkcji
Elektromex-Lublin - zgodnie z typowym rozwigzaniem. W czesci licznikowej na odejsciu kabla oswietleniowego zastosowaé
zacisku ZUG 35. Szafe wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

_ Z projektowanej szafki wyprowadzi¢ obwod kablem typu YAKY 4 x 35 mm? drugostronnie wprowadzajac do stupa
Nr 1(0Z-11).

Kabel uktada¢ linig falista w wykopie na glebokosci 70cm na podsypce z piasku grubosci 10cm, nastepnie
przysypa¢ 10cm warstwa, piasku i 15cm warstwa rodzimego gruntu i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Po utozeniu folii zasypa¢ wykop z nadwyzka ziemi na ewentualne osiadanie ziemi w wykopie. Na kablu w odlegtosciach nie
wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych (zmiana kierunku kabla, skrzyzowania, przepusty) nalezy
umiesci¢ oznaczniki kablowe zawierajace nastepujace dane :

— symbol i numer ewidencyjny kabla

— oznaczenie typu kabla

— znak uzytkownika kabla

- rok utoZenia kabla

— adres poczatku i koniec kabla
Wyjscie kabla ze skrzynki o$wietleniowej ostoni¢ rurg ochronng typu SV.50 AROT. Kabel obustronnie zakonczy¢ glowicami
palczastymi termokurczliwymi.
Skrzyzowanie kabla z droga wykona¢ w rurze SRS-110 AROT dtugosci min 15m, metodg przepychu bez naruszania
konstrukcji jezdni, na gtebokosci min. 1,2 m od najnizszej rzednej terenu.
Przy skrzyzowaniu z linig telefoniczng - istniejaca linie telefoniczng ostoni¢ rurg dwu-dzielng A-83PS (AROT).

Istniejace obwody o$wietlenia (linia napowietrzna) z uwagi na demontaz istn szafy oéw. nalezy rowniez zasilic z
projektowanej szafy SO/Z-1 przewodami 2 x AsXSn 1x 2 5 . Przewody po Zerdzi stacji prowadzi¢ w rurach BE 32.
Zabezpieczenie dla istn. obwodow o$w. Zastosowaé 2 x S-191 C16A (odrebnie dla kazdego obwodu).

Szafka oswietleniowa SO/Z-1

Z uwagi na zly stan techniczny istn. szafy oéwietleniowej stanowiacej cze$¢ rozdzielni nn oraz brak mozliwosci ostony
czeéci czynnych projektowanych urzadzen nalezy catos¢ istn. wyposazenia zdemontowac.

Projektuje sie¢ nowa szafe oéw. przeznaczona do zasilania o$wietlenia wykonana bedzie w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego, przymocowana do Zerdzi stacji transformatorowe;.

Aparatura sterowania przystosowana bedzie do montazu na szynie TS 35 . W czeci licznikowej na odejsciu kabla
o$wietleniowego zastosowac zacisku ZUG35 z ostona,

Typ i wartosci zabezpieczeri podano na schemacie szafki oswietleniowej. Zamknigcie szafki —zgodnie z
wymaganiami Lublin-Teren - zamek typu Master-Key.

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90 14
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Oswietlenie uliczne Starostwe Powi
woLuebis,

a) Konstrukcja stupa e S

Projektowane oéwietlenie uliczne wybudowane bedzie na stupach o$wietleniowych betonowych typu OZ-11
produkcji STRUNOBET z wysiegnikiem WR (1,7m) produkcji ELGIS. Stupy o$wietleniowe wkopane beda na glebokos¢ 1,9

m. Wysoko$¢ stupa nad ziemig wynosi¢ bedzie ~ 9,2 m.
b) zasilenie stupéw o$wietleniowych

Stupy o$wietlenia ulicznego zasilane bedg kablem ziemnym YAKY 4x35 mm? .

Kable nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m linig falistg z zapasem wynoszacym 1-3 % diugo$ci kabla koniecznym
do kompensacji ewentualnych przesunig¢ gruntu na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m. Na utozonych kablach wykonac
nasypke z piasku o grubosci 0,1 m, a nastepnie zasypa¢ wykop warstwa gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 0,15 m.
Nastepnie ulozy¢ w wykopie folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci wykopu. Wykop zasypac
gruntem rodzimym z zapasem na osiadanie gruntu w wykopie. Odlegio$¢ od utozonych kabli w wykopie do folii nie moze
by¢ mniejsza niz 0,25 m. Na kablach w odlegtosciach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
(zmiana kierunku, skrzyzowanie z gazem lub wodociagiem, przepusty) nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe zawierajace
nastepujace dane :

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- 0znaczenie typu kabla z oznaczeniem poczatku i konca odcinka

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla

Przy skrzyzowaniach z wodociggiem kable o$wietlenia ulicznego prowadzi¢ nad wodociagiem.

W miejscach skrzyzowan istniejace kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu A 110 PS AROT.

Kable w rurach ochronnych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Przejscie kabla pod droga wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu bez naruszenia konstrukcji jezdni prowadzac kabel w
rurze ostonowej SRS110 na glebokosci min. 1,2 m od najnizszej rzednej terenu.

Wprowadzenie rur z kablem do stupdw o$wietleniowych wykonac tak, by rura wystawata ponad fundament ok. 20 cm.

Wszystkie roboty przy ukiadaniu linii kablowej w obrebie uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

c) Charakterystyka oprawy

Oprawy o$wietlenia ulicznego zaprojektowano SGS 102 Il klasy ochronnosci z lampa SON 150 W, ktore nalezy
mocowac za pomocg wysiegnika jednoramiennego typu WR. Obudowa oprawy wykonana z poliesteru wzmacnianego
widknem szklanym odpornego na dziatanie promieni UV. Podstawe stanowi rama wykonana z ci$nieniowego odlewu
aluminiowego. W oprawie zastosowano odbty$nik fasetonowy wykonany z czystego aluminium, ktory daje mozliwos¢
regulacji rozsylu strumienia $wietinego bez koniecznosci zmiany dlugosci wysiggnika i nakierowanie wigzki swietinej w
Zadane miejsce.
Zasilanie oprawy przewodem YKY 2 x 2,5 mm2-750 V ze skrzynki zaciskowej stupa.

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany ukfad sieci TT

Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano wytaczenie zasilania w czasie 0,2 s.

Srodkiem zapewniajacym wylaczenie sa wylaczniki nadmiarowo pradowe zainstalowane w stupach oswietleniowych.
Przewod ochronny PE linii podtaczy¢ do zacisku kontrolnego wewnatrz stupa

Oprawa oraz skrzynka zaciskowa w stupie wykonane sg w i klasie ochronnosci .

UWAGA:
Projektowana linia o$wietlenia drogowego wydzielonego pozostaje na majatku Gminy
Wolka

M AR ERN
S\ o SAKEAD PROJEKT Wans
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. . - \& e, Vs Heruryk ¥

Projektant; Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/30 \ A O 8Tt Siogo 471 15
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6. WIDOK I SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SO/Z-1

szafka oswietleniowa kablowa SO/Z-1 40*62
Szafki oswietleniowe kablowe przeznaczone sa do zasilania oéwietienigpioznego.

L] | !

< ' i

! i |

N {*MW g A l ;

i * | z
Uﬂg] o Przestoma POV 4 ’3 i i )
2 ; i %

6xZUG35 | |

! |

400 I | 245

“% - Przystosowane do oplombowania

Proj szafka o$wietlenia ulicznego na ST
PS0O-02P

S-193C
20A

=
LZ 4x35

3xS-191C 2xS-191C

16A 16A
2xZUG35
4xZUG35

gl el e
El- E| €
wlZ 8_&
™ | — hd
x[y Xs X[
<0 T i iz
%8 2|z 2|2
<2 S B
proj. AsXSn 4 x 35 mm2 o ¥ <
Do RSA-1/3 gle 3| @
Q Q Q
Dane techniczne:
Napiecie znamionowe izolacji -500V
Napigcie znamionowe robocze -230/400 V
Prad znamionowy toru gléwnego -63A
Prad znamionowy obwodu o$wietl. -20A
Stopien ochrony obudowy -1P 43
Klasa ochronno$ci -1I

Projektant; Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/30
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7. WYGLAD SLUPA 0Z-11 | WYSIEGNIKA WR

Stupy oswietleniowe

*\,“@ﬁg]at“rw ETU,-,.__";

© S

i

. b1 h2 Objetose CieZar
Asortyment ii'?;:}] [igl
WZ-86,5 4,90 1,60 0,192 480
WZ-9 7,30 1,75 0,315 788
WZ- 11 9,30 1,90 0,473 1183
0Z-9 7,20 1,90 0,319 798
07-11 9,20 1,80 0,370 926

Projektant; Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90
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7.1 CHARAKTERYSTYKA OPRAWY SRETUSIWG Powirtowg

Lkl o

Producent: Philips Lighting Polska
Typ oprawy: MALAGA - MR SGS 102 SON 150

MALAGA - MR
HGS 101 / SGS 101
HGS 102 / SGS 102

OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

KLASYFIKACJA

Stopien ochrony:

- ukiad optyczny P 65
— osprzet eleklryczny 1P 43
Klasa ochronnosci il

Zgodnosc z IEC 598 N/

GABARYTY:
. d -
i3 } FOPV I ML
o J H/SEGS 101]510 300,230 160
i . T
; e
' H/SGS 102{635 375 315 195
PRZEZNACZENIE:

Oprawa do oswietlania drog gléwnych, dojazdowych. osisdiowych, parkingdw, terendw przemysiowych itp.

DANE TECHNICZNE:

1. Oprawa do wysokoprezoych lamp wyladowezych:
SGS 101 - do lamp sodowych SON S0W-E, SON-T+50W, SON 70 W-I, SON 70W-E, SON-T +70W
SGS 102 - do lamp sodowych SON(TH(+1100 W, SON(-T){+)150W, SON{-TH{+)250W.
HGS 101 - do lamp rteciowych HPL-N 80 W, 125W,
HGS 102 - do lamp rteciowych HPL-N 250W. {c. d. na nastepne| stroniej

Oprawa SGS 102 umozliwia 5-stopniowa regulacje odblysnika.
W przypadku os$wietlenia drogi powiatowej nr 1564 odbly$nik nalezy ustawi¢ w pozycji B3

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90
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8. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Obliczenia spadkéw napieé, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

WK&M’Q&&W@ B e rnri
WL,

U

Szafa oéw. SO obwéd
(od ST do stupa

Nr 20)
Liczba opraw o$wietleniowych 22
Max. liczba opraw zasilanych z jednej fazy 8
Moc oprawy W] 170
Wspbtczynnik mocy cos @ 0,95
Moc catkowita [VA] 1360
Prad ustalony [Al 6,22
Wspélczynnik rozruchu ke 1,6
Prad rozruchowy [A] 9,96
Prad bezpiecznika [A] 16
Dobrano zabezpieczenie w szafce SO typu: 3x301C16 A,

Obliczenia impedancii petli zwarcia oraz spadkdw napie¢

Zwarcie — ostatni stup linii oswietlenia

Oswietlenie

Obw. 01
Przewody linii zasilajacej (przedl.) YAKY 4x35
Dlugosé [m] 991
Impedancja petli zwarcia-obliczona Zopl 1,07
Impedancija petli zwarcia-rzeczywista Z=1,25xZop) 1,34
Prad zwarcia lw= 230/Z 171,54
Zabezpieczenie w SZ.0 lo (Bi20A) 16
Wspotczynnik k bezpiecznika 10
Prad zadziatania bezpiecznika lwyi=kx o 160
L™yt TAK
Spadek napiecia AU[%] 2,18

Projektant. Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/30
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Jednostka projektowa: PROMIS-LUBLIN
< 20-628 ul. Skrzetuskiego 4/11

Inwestor:  Urzad Gminy Wélka
B< 20-258 Lublin 62
® (0817510060

fax 7464844

Obiekt: Oéwietlenie drogowe

Droga powiatowa Nr 1564 L
Sobianowice gm. Wélka

Budowa oswietlenia drogowego drogi powiatowej Nr 1564 L Leonow-Wioki-Charlez-Wélka Zawieprzycka

WP-37770 grV,
1216/ZE2/2008

Tom|-P.B-W.

Obliczenia spadku napiecia na linii o$w.

SEeroStwe Powi "
Au=_2A0OGPH 1 o
yxSxU 2 20640 s
Przewody Obcigzenie
£- | g A AR
S g % =| ¥ ) & § § Uwagi

33 | 5 B2 8] | g| =P A u [%]
= =| = =KW |y | S U | odcinka
20 YKY 25| 12 1 11017 | 017 |57 | 251400| 0,0179
191 YAKY |35 | 40 1 11017 | 017 |35/35,0(400| 0,0069
obw.O-1 | 18| YAKY | 35| 39 2 110,17 | 0,34 |135)/35,0/400| 0,0135
17| YAKY |35 | 39 3 11017 | 0,51 |35|35,0|400| 0,0203
16| YAKY 135 | 44 4 11017 | 0,68 |35|35,0400| 0,0305
151 YAKY |35 | 38 5 1 /0171 0,85 |35(|35,0)400] 0,0330
14| YAKY |35 | 36 6 1 1017 | 1,02 |35(35,0[{400| 0,0375
13| YAKY | 35| 40 7 11017 | 1,49 135(35,0|400| 0,0486
12| YAKY |35 ]| 40 8 1 1017 | 1,36 135(/35,0/400| 0,0555
11| YAKY |35 | 37 9 11017 | 1,563 [35/35,0({400| 0,0578
10 YAKY |[35 | 35 10 11017 | 1,7 |35]35,0/400| 0,0607
9 YAKY |35 ] 38 11 11017 | 1,87 [35]35,0{400| 0,0725
8 YAKY | 35| 38 12 110,17 | 2,04 |135]|35,0{400]| 0,0791
7 YAKY | 35| 37 13 11017 | 2,21 |35/35,0[400| 0,0834
6 YAKY | 35| 38 14 11017 | 2,38 |35|35,0{400| 0,0923
5 YAKY |35 | 35 15 11017 | 2,55 |35|35,0(400| 0,0911
4 YAKY |35 | 41 16 11017 | 2,72 135(35,0{400| 0,1138
3 YAKY | 35 | 37 17 11017 | 2,89 |35/35,0{400| 0,1091
2 YAKY |35 | 39 18 11017 | 3,06 |35/350/400| 0,1218
1 YAKY 35 | 38 19 1 10,17 | 3,23 |35|35,0/400| 0,1252
SOl YAKY | 35 | 262 22 110171 3,74 |35[35,0/400( 0,9999

ST| YAKY |3 | 6§ 22 1 10,17

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90
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Jednostka projektowa: PROMIS-LUBLIN Inwestor:  Urzad Gminy Wélka Obiekt: O$wietlenie drogowe
& 20-628 ul. Skrzetuskiego 4/11 B4 20-258 Lublin 62 Droga powiatowa Nr 1564 L
® (0817510060 fax 7464844 Sobianowice gm. Wélka
Budowa oéwietlenia drogowego drogi powiatowej Nr 1564 L Leonéw-Wioki-Charlgz-Wolka Zawieprzycka ﬁ?(;/z:zgzooosgr Vs | Tom1-PBW.

Obliczenia nateenia oswietlenia

Obliczenia wykonano za pomoca komputerowego wspomagania projektowania o$wietlenia zewnetrznego
DIALUX dia opraw Philips Lighting Polska - SGS-102 MALAGA (150W)

UWAGA : Zainstalowanie w/w opraw oéwietleniowych na projektowanych stup } magagia - -
PN-76/E 02032 dotyczace parametrow o$wietlenia drog publicznych. %SPS QM ??f
( Kategoria o$wietlenia drogi ~ F : ruch mieszany o matej predkosci i mmm@ln\xm gjat@;emu
Klasy oswietleniowej ME EN 13201-1 drogi — ME4b : 2007

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90 22




PROMIS LUBLIN

Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11

Projekt oswietlenia drogi Nr 1564

-46-

DIALuX

09.12.2008

Edytor Henryk Szewczyk
Telefon
faks
e-Mail

Droga Nr1564 / Dane planowania

Leondw-Witéki-Charlez-Woélka Zawieprzycka

Profil ulicy

Pas postoju 1
Jezdnia 1
Pas postoju 2

Wspodlczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Sterostwe TOWin
WL i ini
T S B V-
VSN

(Szerokosé: 1.500 m)
(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos¢: 1.500 m)

“)
@) s

M

_'_ h 4
L ) -1.50 m f—y

0.00 3400m (2)
Oprawa: Philips Malaga SGS102 1xSON-TPP150W CON
Strumien Swietiny opraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 169 W przy 70°: 250 cd/Kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 151 cd/kim
Odstep stupa: 34.000 m przy 90°: 74 cd/klm
Wysokos¢ montazu (1): 9.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
Wysoko$¢ punktu Swietlnego:  8.696 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Nawis (2): -1.418 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 156.0° o$lepiania D.6.
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

DIALux 4.3 by DIAL GmbH

Strona 1
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DIALuUX

Projekt oswietlenia drogi Nr 1564

09.12.2008
R . .
PROMIS LUBLIN Edytor Henryk Szewdsi{ BSTW & “owia”
Telefon w T ine
Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks LT
e-Mail T AT A
B G

Droga Nr1564 / Wyniki szczegétowe

T6.00m
—>
£
<
—>
T0.00
0.00 '34.00 n':
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:286
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 34.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.86 0.6 0.5 10 0.7
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.756 204 205 <15 20.5
Spetnione/nie spetnione: e v v v Ve

DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 2
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DIALuUx

09.12.2008

Projekt oswietlenia drogi Nr 1564

Edytor Henryk Szewczyk
Telefon

Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks
e-Mail

PROMIS LUBLIN

Droga Nr1564 / 3D Rendering

EATIN
N NIaruStwe rowe
wio bl

DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 3
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DIALuUX

Projekt oswietlenia drogi Nr 1564

09.12.2008
PROMIS LUBLIN Edytor Henryk Szewczyk
Telefon Gk o CYvwg, s
Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks TR rewWigte w.
e-Mail © LvSlinie ’
= . v" SRR ‘5«"}':1 .{
Linlsa it

Droga Nr1564 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

16.00m
—>
—>
To.00
bOO I34.00 ml
Wspoiczynnik konserwac;ji: 0.80 Skala 1:286
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L [cdim?] uo U TI%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.86 0.6 0.5 10 0.7
Warto$ci zadane wedtug klasy: 20.75 204 205 <15 205
Spetnione/nie spetnione: e v v v e
Przynalezni obserwatorzy (2 llo§é):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] I L, [cd/m?] uo ul Ti [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.86 0.6 0.5 10
2 | Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.92 0.6 0.6 9

DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 4



DIALux

Projekt oswietlenia drogi Nr 1564

09.12.2008
PROMIS LUBLIN Edytor Henryk Szewczykd )
Telefon Ytarosty, Powigr.
Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks Wl Pir N
e-Mail il S Lig

P ARSI
LU
‘ S

Droga Nr1564 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Stopnie szarosci (E)

[ 6.00m

[ 0.00

Skala 1 : 286

Siatka: 12 x 6 Punkty
Em IIX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
17 6.31 34 0.37 0.19

DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 5
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DIALUX

Projekt oswietlenia drogi Nr 1564

09.12.2008
PROMIS LUBLIN Edytor Henryk Szewczyk
Telefon
Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks
e-Mail

Droga Nr1564 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (Ehs)

\10 10 T6.00m
15 \ / 15~
10 10 15
15 / \ \
/ 10 10 15
To.00
l '0.00 34.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 286

Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
10 5.04 18 0.48 0.29

‘ostwe "owilatowe

Wl e

arpna ©
S iatiie

DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 6



