Przedmiar robét wg SST

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 106063L relacji Leonow - Wioki — Boduszyn —

Pliszczyn w m. Pliszczyn odc. | od km 0+000.00 do km 0+671.43

Strona; 1

Lp. Nr Opis i wyliczenia . Razem
spec.techn. J.m.
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1d.1.1] D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drdg w terenie réwninnym. km
0.7 km
RAZEM 0.7
1.2 D 01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakow
2 d.1.2] D. 01.02.01. |Karczowanie krzakow i podszycia przy ilosci sztuk
1000/ha ha
(162*2*1+388*2*2)/10000 ha
RAZEM 0.19]
1.3 D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
3d.1.3] D. 01.02.02. [Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm (wywéz uwzgledniono w robotach
ziemnych) m2
2341 m2
RAZEM 2341
1.4 D. 01.02.04. Rozbiorki elementow drég, ogrodzen, przepustow i inne
4 d.1.4] D.01.02.04 |Wywo6z materiatow z rozbiérki (gruz budowlany) do
zagospodarowania przez Wykonawce m3
1 m3
RAZEM 1
5d.1.4] D. 01.02.04 |Rozebranie barier drogowych zelbetowych zwyktych m
8 m
RAZEM 8|
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. lll
6 d.2.1| D. 02.01.01. |Wykonanie wykopbéw mechanicznie w gr. kat.lll z
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren
robot). m3
346 m3
RAZEM 346
7d.2.1| D 02.01.01 |Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kat. Il
wraz z transportem urobku na odktad m3
771 m3
RAZEM 771
8 d.2.1] D. 02.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. Il m2
1023 m2
RAZEM 1023]
2.2 D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il
9d.2.2| D. 02.03.01. |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. 11l
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem. m3
346 m3
RAZEM 346
10 d.2.2| D. 02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony
nasypow w gruntach kat.lll m2
1022 m2
RAZEM 1022
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
11 d.3.1 Utozenie przykanalikow z rur HDPE o $rednicy 30 cm m
9+12+0.5 m
RAZEM 22
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12 d.3.1| D.03.02.01. |Wykonanie studzienek sciekowych z pojedynczym
wpustem ulicznym o wym. 420x620 mm i osadnikiem z
rur o $r. 500 mm i h=2000 mm w klasie D obcigzen rusztu
szt.
3 szt.
RAZEM 3]
3.2 D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
13 d.3.2| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110
mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym wykopem
otwartym w gruncie kat. IlI m
15+20+26 m
RAZEM 61
4 D. 04.00.00. PODBUDOWY
4.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszeniem podioza.
14 d.4.1| D. 04.01.01. [Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podfoza w gruncie kat. lI-VI m2
9.22*5.66+29.18*5.33+(3.3+49.50)*5+66.71*3.5+(105.81
+95.82+241.81+32.43)*3+(22.00+15.65)*4+51+88 m2
RAZEM 2422
4.2 D. 04.02.01. Warstwa odsaczajace
15 d.4.2| D. 04.02.01. |Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy
doziarniajgcej podtoze gruntowe z piasku w korycie drogi,
grubosc¢ warstwy 7 cm m2
9.22*5.66+29.18*5.33+(3.3+49.50)*5+66.71*3.5+(105.81
+95.82+241.81+32.43)*3+(22.00+15.65)*4+51+88 m2
RAZEM 2422
4.3 D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
16 d.4.3| D. 04.03.01. |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych m2
9.22*5.18+29.18%5.09+(3.3+49.50)*5+66.71*3.5+(105.81
+95.82+241.81+32.43)*3+(22.00+15.65)*4+51+88 m2
RAZEM 2411
17 d.4.3| D.04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowang m2
9.22*5.18+29.18*5.09+(3.3+49.50)*5+66.71*3.5+(105.81
+95.82+241.81+32.43)*3+(22.00+15.65)*4+51+88 m2
RAZEM 2411
4.4 D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
18 d.4.4| D. 04.04.02. [Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 16 cm m2
9.22*5.18+29.18*5.09+(3.3+49.50)*5+66.71*3.5+(105.81
+95.82+241.81+32.43)*3+(22.00+15.65)*4+51+88 m2
RAZEM 2411
4.5 D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
19 d.4.5( D. 04.05.01. |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, mieszarkg bezposrednio w
korycie drogi wraz z pielegnacjg przez posypanie
piaskiem i polewanie wodg, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm w tym doziarnienie piaskiem o gr. 7
cm ujeto w odrebnej pozyciji rozliczeniowej m2
9.22*5.66+29.18*5.33+(3.3+49.50)*5+66.71*3.5+(105.81
+95.82+241.81+32.43)*3+(22.00+15.65)*4+51+88 m2
RAZEM 2422
5 D. 05.00.00. NAWIERZCNIE
5.1 D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
20 d.5.1 D. 05.03.05 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 mm, w-wa $Scieralna grubosci 6 cm, jak
dla KR1-2 m2
(41.70+49.50)*5+66.71*3.5+(105.81+95.82+241.81+32.4
3)*3+(22.00+15.65)*4+51+88 m2
RAZEM 2407
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6 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i $ciekéw
21 d.6.1| D. 06.01.01. |Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy
grubosci humusu 5 cm m2
1023+1022 m2
2045
22d.6.1 Umocnienie wylotéw przykanalikow brukowcem na
podsypce piaskowej 0.5m2/szt. m2
2*0.5 m2
RAZEM 1
23 d.6.1| D. 06.01.01. |Utozenie sciekéw z elementow prefabrykowanych
"korytek" na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5
cm i tawie z betonu B15 gr. 20 cm m
26+636+663 m
1325
24 d.6.1| D.06.01.01. [Umocnienie skarp gazonami betonowymi wym. 66x45x30
cm z wypetnieniem wolnej przestrzeni do 1/2 wysokosci
elemenu zwirem i gruntem urodzajnym (humus)
m2
(56+413.5+38+293.5)*0.9-(12*0.9*0.9*0.5) m2
RAZEM 716
25d.6.1| D. 06.01.01 |Utozenie trapezowego Scieku skarpowego z elementéw
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 m
5+5 m
RAZEM 10|
6.2 D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.
26 d.6.2| D.06.03.01 |Uzupetnianie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym
0+31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
m2
(10.9+40.7)*0.75+163+5*9.27 m2
RAZEM 248l
7 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
71 D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe
27 d.7.1| D. 07.02.01. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych o ér. 70 mm dla
znakoéw drogowych i tablic szt.
7 szt.
RAZEM 7
28 d.7.1 D. 07.02.01. [Przymocowanie tarcz, tablic znakéw drogowych
odblaskowych do stupkéw stalowych - znaki zakazu,
ostrzegawcze, inform. i tabliczki do znakow (folia
odblaskowa | generac;ji) szt.
13 szt.
RAZEM 13|
7.2 D. 07.05.01. Bariery ochronne stalowe
29d.7.2| D.07.05.01. |Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych
bezprzektadkowych typu SP-04/4 m
31 m
RAZEM 31
8 D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC
8.1 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
30d.8.1| D 08.02.02. |[Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem m2
(56+413.5+38+293.5)*0.2 m2
RAZEM 160|




