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podjazd_platforma_s$widnik_maly PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm-skucie powierzchni schodéw
[2.0*3.6+0.31*3.6"5+0.3"3.6"6]'0.10 m? 1.926
RAZEM 1.926
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m?3
0212-01 cm-rozebranie czapek murkow
[0.8*(2.0+0.31*5)]*0.07 m 0.199
RAZEM 0.199
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad  |m?3
0212-02 15 cm-rozbi6rka opaski betonowej
9.0*1.0*0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegios¢  |m3
0108-09 do 1 km
1.926+0.199+1.8 m? 3.925
RAZEM 3.925
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m?
0108-10 stepny 1 km-10km
% Krotnosé = 10
| 3.925 m3 3.925
: RAZEM 3.925
6/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do |m?3
0310-02 1.5m ze ZioZzeniem urobku na odkiad (kat.gr.iil)
9'0.4°2*0.8 m 5.760
RAZEM §.760
7/KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uida- {m3
0201-01 danie betonu
5.76 m3 5.760
RAZEM §.760
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw  |m?
0604-02 fundamentowych betonowych
9*0.4*2 m?2 7.200
i} RAZEM 7.200
9/KNR 2-02  |Sciany z cegiet licowane cegtami licowkami réwnoczesnie z wykonywaniem m?
0117-01 Scian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 1 ceg.-
Sciany podjazdu
9'0.9*2 m? 16.200
RAZEM 16.200
10/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m? i
0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?
0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000
12/KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym m3
1101-07
5.84 m3 5.840
RAZEM 5.840
13|KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m?
1101-01
1.61 m3 1.610
RAZEM 1.610
14 NNRNKB Ukladanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr.4 cm |m?
231 0511-03 |- 21-50 elementéw/m2
9.0"1.5+2.0*3.6 : m?2 20.700
RAZEM 20.700
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
0407-04 niem spoin zaprawg cementowq
3.6"5+9.8"2+10.0*2 m 57.600
RAZEM 57.600
16|NNRNKB Uldadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej kostki brukowej gr.4 cm {m?
231 0511-03 |- 21-50 elementéw/m2-schody(Rx2)
5*3.6*0.31 m? 5.580
RAZEM 5.580
17 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?
0105-05 warstwy po zageszczeniu
5+3.6*0.31*0.04+9.0"1.5 m? 13.723
RAZEM 13.723
18{KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy daiszy 1 {m?
0105-06 cm grubo$E warstwy po zageszezeniu
Krotnosc = 2 H i
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podjazd_platforma_swidnik_maty PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
5*3.6*0.31*0.04+9.0*1.5 m2 13.723
RAZEM 13.723
19/KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - dwustronne balustrady |m
1209-02 dla os6b niepetnosprawnych wys.110cm z barierkami na wysokosci 70 i 80 cm
analogia
; 18 m 18.000
RAZEM 18.000
' 20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
36 m? 36.000
RAZEM 36.000
21)KNR 401 Uzupetnienie daszkow murkow przy schodach m2
0203-13
analogia
| [0.8*(2.0+0.31*5)] m?2 2.840
| RAZEM 2.840
* 22|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |{m?
f 0101-07 11I-1V glebokosci 20 cm
; 98 m?2 98.000
; RAZEM 98.000
| 23{KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
0101-08 -1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
| Krotnosé = 2
i 98 m? 98.000
; RAZEM 98.000
| 24/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostii brukowej gr. 6 i 8 |m2
% 231 0511-03 [cm - 21-50 elementow/m2-utwardzenie czesci parkingu
| 98 m? 98.000
| RAZEM 98.000
| 25 Montaz platformy przyschodowej dia niepeinosprawnych - z poziomu parteru na kpl
j wycena indy- | pigtro
| widualna
| 1 kpl 1.000
| ] RAZEM 1.000
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