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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych-KORY- m?2
0427-07 TARZ
3.90*3.60+2.00*6.15 m?2 26.340
RAZEM 26.340
2/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzal- |m2
0816-04 nym-KORYTARZ,SALA NR 1,NR 6,NR 7,NR 8
3.90%(17.35+6.15)+9.0*6.0+4.40*6.0+8.40"6.0+9.0*6.0 m?2 276.450
RAZEM 276.450
3|KNR 0-21 Slepa podioga z ptyt wiérowych-ZAMOCOWANIE PLYTY OSB NA PODLODZE|m?2
4007-03 KORYTARZA | SALI NR 6.
analogia
3.90%(17.35+6.15)+4.40*6.0 m?2 118.050
RAZEM 118.050
4/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- |m?2
1123-02 OBIEKTOWA
3.90%(17.35+6.15)+4.40*6.0 m?2 118.050
RAZEM 118.050
5/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
1123-04 wych
3.90%(17.35+6.15)+4.40*6.0 m?2 118.050
RAZEM 118.050
6/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
1124-04
3.90*4+17.35*2+6.15*2+4.40*2+6.0*2 m 83.400
RAZEM 83.400
7|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie podtég drewnianych-SALA NR 1,NR 7,NR 8, MNOZ- |m?2
1309-12 NIK R,Mx2
analogia
9.0*6.0+8.40*6.0+9.0*6.0 m?2 158.400
RAZEM 158.400
8|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej-STOPIEN SCHODOW m?2
0807-04
0.35*4.0 m?2 1.400
RAZEM 1.400
9|KNR 2-02 Oktadziny schodéw masa lastryko - stopnie szlifowane z profilem prostym- m?2
1108-02 STOPIEN SCHODOW POGRUBIONY
Krotnos¢ = 1.5
0.35%4.0 m?2 1.400
RAZEM 1.400
10/KNP 02 Umocowanie progéw z drewna miekkiego-PROGI | POLACZENIA Z PROFILI  |szt.
1507-03.01 |AL
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11 Dostarczenie progow i profili aluminiowych szt.
kalk. wtasna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
0103-02 noénej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA
Sciana 100A75
2*6.15 m?2 12.300
RAZEM 12.300
13|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm-KORY-  |m2
0127-03 TARZ-BIBLIOTEKA
3.90*3.60-2.50*0.6 m?2 12.540
RAZEM 12.540
14 [KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
0803-03
(3.90*3.60-2.50%0.6)*2 m?2 25.080
RAZEM 25.080
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
(3.90*3.60-2.50*0.6)*2 m?2 25.080
RAZEM 25.080
16|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2-  |m2
1018-03 NASWIETLE W KORYTARZU 2,50x0,60
2.50*0.6 m?2 1.500
RAZEM 1.500

Norma PRO Wersja 4.25




