predkoSc projektowa : 30 km/h
kategoria ruchu : KR1

kategoria drogi : Droga wewnetrzna
grupa nosnosSci podtoza : G2
dopuszczalne obcigzenie na oS : 80 kN

Przekroj normalny Nr 1 - szlakowy na prostej
Obowigzuje: 0+006,50 do kﬂ% 0+016,35

PRZEKROJE KONSTRUKCY JNE

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

1.Warstwa $cieralna z BA 0/16mm gr. 6cm
2.Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31mm stab. mech. gr. 16cm

3.Podbudowa z gruntu stab. cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm
(na miejscu wraz z doziarnieniem piaskiem o gr. 7cm)
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Obowigzuje: od km 0+115,50 do km 0+176,22
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Projektowan

y $ciek korytkowy prefabrykowany

Sciek korytkowy prefabr. 60x50x15 cm
podsypka cementowo - piaskowa %4 - 5 cm
tawa z betonu B15 gr. 20 cm

Przekroj normalny Nr 4 - szlakowy na tuku
Obowigzuje: od km 0+191,24 do km 0+215,26

od km rob.0+115,50 do km rob. 0+205,50
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