Egz. Nr

Jednostka projektowa:

21-003 Ciecierzyn k/Lublina

DYS 302 D

tel./fax (081) 469 15 45
DROGOWIEC NIP 712-128-29-23

Biuro Ustug Projektowych recon 430918788

Nr Umowy: Brarza: Data:
0722/10/2009 drogowa Kwiecien 2009 r.
Inwestor:
Gmina Wolka

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Zamierzenie budowlane:

Remont drog gminnych patonych na Osiedlu ,Borek”

w m. Turka w caigu komunikacyjnym ulic; Wrzosowej, Konwaliowej

Jaminowej od km rob. 0+000,00 do km 0+298,45

Stadium:

BE

= 9

—

ROJEKT' WYKOIL

N

Skiad Zespotu

Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien

Podpis

mgr inz. Robert Puliski

PFOjektant upr. bud. Nr LUB/0077/POOD/03 do projektowania vegplnaci drogi
upr. bud. Nr 412/Lb/2001 do kierow. rob. w spemdtoukcyjno — budowlanej
Asystent mgr inz. Rafat Gatan




Remontrég gminnych na Osiedlu ,Borek” w m. Turka

SPIS TRECI
OSWIADCZENIE ...ovceoueeesaeeesneeesseesssaeessesssseeesssessseesssse st ess st sssaeess st sss st st sss st asss e sssesssessssnes 3
A, CZESC OPISOWA......eoeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeees st ees e s s se s ses s eeseees e ees e eees e s essseeeeseses e seseeesesees 4
OPIS TECHNICZNY ...ttt st ettt st et b e a et e s bt s bt et e sbe e st et e eb e saeebesbesbeenbenbesaeeneenee 4
I = To [ o ATV W o] o] = Lot 0 1YL= L a1 - PR 4
2. INWESTON. oot b bbbt b e b bbbt 4
3. ZAKIES OPIACOWEANIA .. c.veueeueeuirtieterteteteit ettt st st st st e it e b st e st e e ese e bt sb e e b e e et eseesesbeebesbe e eseebenbenbensenseneeneas 5
4. SEAN ISINIEJACY . ..eeueeueiueitietertest ettt bttt et b et b e et e bt e b e s b e s e e s eseese e b et e s eneesenbeebenee s ennenenaeas 5
5. ElemMenty ProjJEKIOWEANE........coiiiiriiieteeeee ettt r et n e 5
5.1, DANE WYSCIOWE ... .cciitieeieieiteeetete st ett e e testee e e te s st etestesteestesbesseessessesseessesseassesseensesseessensessenssensenns 5
5.2, PlAN SYIUACY MY cuieiiiiiieieie sttt ettt te ettt e st e s e s te et e besteess e besseessesseeseesseensesreessensenseessensenns 5
R T e = o = o] 1 4= 1L =TSR 6
5.3.1.  Przekrd) Normalny NI L.ttt 6
5.3.2.  PrzeKrdj NOrMalny NI 2 ...ttt ettt e ettt e e e e ett e e e e etae e e e e ateseeaeeesbaeaeesaaeesenraeaesans 6
5.3.3.  Przekrd] Normalny NI 3 ...t eee st e e rtee e s e e s te e e ta e e s abeeesaeeneeesnteeensaeennnes 7
5.4.  Przekroje KONSITUKCYJNE. ....c.ocoiiiiieieiiciieeeste sttt ettt e e st eaeste s e besreesaensessaessesssesreeseans 7
5.5, PrOfil POAHIZNY. ..c..ooneieee ettt sttt et st et reeaner e 7
5.6.  PrZEKIOJ& POPIZECZNE......ccuiieeeeiecieeteetete ettt e e ste s teete et e s te e e etesse s s e tesseessesesseessenseaseeseessensenns 8
TR - 7 o |V SRS 8
7. OOWOANIENIE.....cueiiititetetee ettt ettt b bbbt a bt s bt s b e b e e st es e sa e s et eaeeaeebesbenne s e e eneenene 8
8. UIZAAZENIA ODCE. ...t sttt ettt b b b n et nae 9
S TR U 1o s To Tod o 1 =T TSI 2= U o TS 9
O B 117 Vo o (T 0 11V TSRS 9
11.  Przedmiar rob0t Z ZaBCZNIKAMI. ........ccoeiririeieeeeee et 10
11.1.  Tabela robOt ZIEMNYCN... ..o s 14
11.2.  Tabela plantowania SKarP.........ccoeeeiiieieeee ettt e s 15
3 T = 10 1= = WA - V.o [0 1V SR TTUURUSP 16
11.4.  Tabela WYIOWNEI. ....cc.cceeeieieciieeiecie ettt ettt et e st e st e e s e st e sreessesbesseessessesseessessaessesseensensens 17
B. CZESC RYSUNKOWA.......oititieeeteeeeeeeteeeete e eeses sttt esse st st ss st sssss s anas s essasessessessssanssnesnas 18

N\ str. 2/18



Remontrég gminnych na Osiedlu ,Borek” w m. Turka

DROGOWIEC- Biuro Ustug Projektowych
21-003 Ciecierzyn, Dys 302 [¥F (081) 469 15 45 /= drogowiec@onet.pl

NIP: 712-128-29-23 REGON 438988

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (D2NW207, poz. 2016 z 2003
r. z p&niejszymi zmianami) Biuro ustug projektowych ,DROGOWIEC ”
oswiadcza,ze praca projektowa: pn. ,Remont drog gminnych pofych na Osiedlu
.Borek” w m. Turka w cagu komunikacyjnym ulic; Wrzosowej, Konwaliowej i
Jaminowej od km rob. 0+000,00 do km 0+298,45" bnamdrogowej w stadium
techniczno — budowlanym jest wykonana zgodnie zwedmujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz umoma wykonanie prac projektowych z dnia
15.01.2009 r.

Dys, dnia 30.04.2009 r.

podpis projektanta
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Remontrég gminnych na Osiedlu ,Borek” w m. Turka

A. CZESC OPISOWA

2.

OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.Rrawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414
z 1994r.) z pgniejszymi zmianami

warunki wygciowe do projektowania

pomiary geodezyjne

kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wadm
technicznych jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&am
technicznych jakim powinny odpowiad@rogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winég 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.) viraahcznikiem Nr 1-4

Polskie Normy braiowe , uzgodnienia

Inwestor.

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, wojewddrtubelskie.
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Remontrég gminnych na Osiedlu ,Borek” w m. Turka

3. Zakres opracowania.

Projekt wykonawczy na remont drog gminnych pgoloych na Osiedlu ,Borek”
w m. Turka w cagu komunikacyjnym ulic; Wrzosowej, Konwaliowej&minowej
od km rob. 0+000,00 do km 0+298,45.

4. Stan istniejgcy.

Teren, na ktorym obecnie zlokalizowana grzedmiotowe drogi gminne
przewidziane do remontposiada oznaczenie dziatek Nr; 2958, 2964 1 993 na
Osiedlu ,Borek” w m. Turka w obszarze administragyn gminy Wolka. W/w drogi
znajdup sie na terenie osiedla mieszkaniowego z \wysjaca zabudow jedno i
wielorodzing wraz z punktami ustugowymi i placowkamiytieczndci publiczne;.
Przedmiotowe drogi posiadajnawierzchrg betonow o zmiennej szerokoi

od 3,0 m do 5,0 m w zaleosci od miejsca wyspowania.

5. Elementy projektowane.
5.1. Dane wyjsciowe.

- zatazona lokalizacja
- pomiary geodezyjne
- drogi gminne klasy D (droga dojazdowa)
- kategoria ruchu KR1
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- szeroke¢ zasadnicza drogi 5,0 m

- poditaze gruntowe G2.

5.2. Plan sytuacyjny.
Pocatek projektowanego do remontuagu komunikacyjnego drég gminnych
nawiazano sytuacyjnie i wysokoiowo do istniegcego zjazdu z ul. &bowej 0
nawierzchni z betonu asfaltowegos @asy drogi wewetrznej zaprojektowano w

planie sytuacyjnym dostosovdgj jej przebieg do istniggego przebiegu drogi o

\ str. 5/18
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Remontrég gminnych na Osiedlu ,Borek” w m. Turka

nawierzchni betonowefNa catym odcinku od km 0+000 do km 0+298.45 prajgkt
sie jezdnk o szerokéci 5,0 m. Skrzyowania drog gminnych wyokglono tukami
kotowymi o promieniu R=6 miNa dtugdci trasy zataono punkty wierzchotkowe w
miejscach skrzyowan w postaci dwoch punktow kierunkowych o rg@stiacych

parametrach:

-

K-1 km: 0+080.600 = 99.7449¢g

K-2 km: 0+170.750 = 100.0050g

-

Koniec projektowanego gju komunikacyjnego drog gminnych przewidziano w
km rob. 0+298.45 w nawzaniu do istnigjcej krawedzi jezdni drogi gminnej
(ul. Zawilcowa) o nawierzchni z piyt betonowych. afedzie projektowanej do
remontu drogi gminnej na skrazywaniu z ul. Zawilcow wyokraglono tukami

kotowymi o promieniu R=6 m i R=8 m.

5.3. Przekroje normalne.
Zaprojektowano dcznie trzy przekroje normalne, wszystkie przekroj@jp
charakter uliczny z jezdmio szerokéci 5,0 m z jednostrornopaslqy gruntows o
szerokdci 0,60 m. Skarpy projektujeeso pochyleniu od 1:1,5 do 1:10.

5.3.1.Przekréj normalny Nr 1
— przekrdj o charakterze ulicznym na prostej z jgz@ szer. 5,0 m i pochyleniu

daszkowym 2% z lewostroaropasla gruntows o pochyleniu poprzecznym 8% w
kierunku na zewstrz, obowazujacy od km 0+000,00 do km 0+080,60.

5.3.2. Przekroj normalny Nr 2
— przekrdj o charakterze ulicznym na prostej z jgz@ szer. 5,0 m i pochyleniu
daszkowym 2% z lewostroaropasly gruntows o pochyleniu poprzecznym 8% w
kierunku na zewatrz, obowazujacy od km 0+080,60 do km 0+170,75.

str. 6/18
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Remontrég gminnych na Osiedlu ,Borek” w m. Turka

5.3.3. Przekroj normalny Nr 3

— przekréj o charakterze ulicznym na prostej zdijggz o szer. 50 m |
pochyleniu daszkowym 2% z prawostranmopask gruntowa o pochyleniu
poprzecznym 8% w kierunku na zesnz, obowazujacy od km 0+170,75 do km
0+298,45.

Przekroje normalne przedstawiono wsez rysunkowej (rys. nr 4).

5.4. Przekroje konstrukcyjne.

Przekroéj konstrukcyjny wzmocnienia:

- 5 cm ; warstwdcieralna z BA 0/12.8 mm
- 8 + 20 cm; podbudowa z kruszywa tamanego 0/31y8 stabilizowanego

mechanicznie

Przekroj konstrukcyjny poszerzenia (odtworzenie irazehni):

- 5.cm ; warstwdcieralna z BA 0/12.8 mm
- 10 cm; podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 nalnlsgowanego mechanicznie
- 20 cm; podbudowa z chudego betonu B15

- 10 cm; warstwa piasku

5.5. Profil podtuzny.
Pocatek projektowanego agu komunikacyjnego drég gminnych do remontu
w km rob. 0+000 dowgzano wysokéciowo do istniegcego zjazdu z ul. &bowej
o nawierzchni z betonu asfaltowego. Niwelelrdg gminnych wyniesiono ponad
istniejpca nawierzchrg na talkk wysoka¢ azeby zapewrd minimalm grubagé
wzmocnienia réwa 13 cm pomgdzy projektowan a istniejca nawierzchni.
Projektuac niwelet wzigto pod uwag istniepce uksztattowanie terenu. W miejscu

wiaczenia projektowanej drogi gminnej do ulg¢idwej na pocgtku opracowania i
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Remontrég gminnych na Osiedlu ,Borek” w m. Turka

ul. Zawilcowej na kacu opracowania zaprojektowano tuki pionowe wypukte
promieniu R=1000 m.

Pochylenie podiine projektowanego do remontugii komunikacyjnego drég
gminnych wynosi od 0,33% do 2,41%.

Na profilu podiinym przedstawiono réwnie
- repery robocze,

Koniec projektowanej niwelety giyju drég gminnych przewidziano w km rob.
0+298.45 w nawizaniu do istnigjcej krawedzi jezdni drogi (ul. Zawilcowa) o
nawierzchni z ptyt betonowych. Profil podhy sporadzono w skali 1:100/1000
(rys. nr 3).

5.6. Przekroje poprzeczne.

Przekroje poprzeczne wykonano w celu élkaeia ilosci mas ziemnych, ikei
zdjgcia humusu, plantowania skarp oraz do przedstaaienmiejsc
charakterystycznych, w ktérych wygptja howo projektowane elementy zwane
bezpdrednio z drog.

Przekroje poprzeczne spadzono w skali 1:100 (rys. nr 5).

6. Zjazdy.

W ramach projektu na remont agu drog gminnych zaprojektowano
przebrukowanie istniegych zjazdéw z kostki brukowej betonowej i z piyt
azurowych z uwagi na zmignwysokaci niwelety drogi. Przy przebrukowaniu
zjazdoéw projektuje si wykorzystanie materiatdbw z rozbiérki. Szczegotowe

lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie sytjyraey i zakczniku nr 3.

7. Odwodnienie,
Odwodnienie drogi d&zie funkcjonowd& zgodnie ze stanem istraeym t.

w sposob powierzchniowy.

str. 8/18
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8. Urzadzenia obce.
W istniepcym pasie drogowym zlokalizowanea snastpujace uradzenia
infrastruktury technicznej:
- linia energetyczna (doziemna)
- linia telekomunikacyjna (doziemna)
- kanalizacja sanitarna
- gazocig
- wodochg
Zakres robo6t zwizany z remontem przedmiotowegagu drog gminnych nie
przewiduje kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej. Wszystkie agizenia

infrastruktury technicznej przedstawione na mapEnaczono kolorami (rys. nr 2).

9. Umocnienie skarp.

Po wykonaniu rob6t ziemnych i obrobieniu skarp pasga czysto projektujecsi
wykona humusowanie skarp, paséw zieleni poprzezaieienie gruntu urodzajnego
(humusu) o gr. 5 cm i posianie mieszanki traw. Zghien pozwoli zabezpieazy
skarpy przed szkodliwym dziataniem wod opadowycbZg).

10. Uwagi koncowe.
Dopuszcza si zastpienie podbudowy z chudego betonu o gr. 20 cm gty pt
betonowe o wymiarach 1 x 3 m uktadane na warstwiszywa tamanego 0/31,5 mm

gr. 10 cm

str. 9/18
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11. Przedmiar robot z zacznikami.

Nr o . .
Lp. spec.techn. Opis i wyliczenia .m. Poszcz |Razem
1.1 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk téw wysoko s$ciowych
1d.1.1 | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie rowninnym. Kkm
0.3 km 0.3
RAZEM 0.3
1.2 D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 | D.01.02.02. | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do
15cm m2
1156 m2 1156
RAZEM 1156
13 D. 01.02.04. Rozbi6 rki elementéw drdg, ogrodze R, przepustow i inne
3d.1.3 | D01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o
wym. 1x3 m, grubos¢ 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem
(materiat do wykorzystania) m2
1*(12+19+25) m2 56
RAZEM 56
4d.1.3 | D01.02.04. |Reczne rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
zjazdach, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
(materiat do wykorzystania)
m
53+6*5+16 m 99
RAZEM 99
5d.1.3 | D01.02.04. |Reczne rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm
utozonych przy krawedzi jezdni na podsypce cementowo-
piaskowej (materiat do wykorzystania)
m
167.65+167.75-40 m 295
RAZEM 295
2.1 D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. ll|
6d.2.1 | D.02.01.01. | Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gr. kat. Il z
transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robot). m3
RAZEM 64
2.2 D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il
7d.2.2 | D.02.03.01. | Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. IlI
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem. m3
RAZEM 64
8d.2.2 D 02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill z
pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, formowanie i
zageszczanie
m3
RAZEM 64
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9d.2.2 | D.02.03.01. | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw
w gruntach kat.lll m2
508 m2 508
RAZEM 508
3.1 D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urz adzen podziemnych
10d.3.1 D. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
03.02.01a. |sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt
’ szt ’
RAZEM 7
4.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszeniem podio za.
11 d.4.1 | D. 04.01.01. | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem poditoza w gruncie kat. 1l-IV m?2
82+45+76.1*1.3+56*1+90.1*1.3+106.7*2.3+125.9 m2 770
RAZEM 770
4.2 D. 04.02.01. Warstwa ods gczajaca
12 d.4.2 | D. 04.02.01. | Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku
na poszerzeniach i "wcince", grubos¢ warstwy 10 cm m2
82+45+76.1*1.3+90.1*1.3+106.7*2.3+125.9 m2 714
RAZEM 714
4.3 D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konst  rukcyjnych
13d.4.3 | D. 04.03.01. | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych m2
5.0*298.45+137.23 m2 1629
RAZEM | 1629
14d.4.3 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowang m2
5.0*298.45+137.23 m?2 1629
RAZEM | 1629
4.4 D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz  owanego mechanicznie
15d.4.4 | D. 04.04.02. | Wykonanie podbudowy (pod ptyty betonowe) z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie , w-wa
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
56*1 m2 56
RAZEM 56
4.5 D. 04.06.01. Podbudowa z chudego betonu
16 d.4.5 | D. 04.06.02. | Wykonanie podbudowy z chudego betonu B 15 z dowozem,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
(poszerzenia i weinka 5 mb) m2
82+45+76.1*1+90.1*1+106.7*2+125.9 m2 633
RAZEM 633
4.6 D. 04.08.05. Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
17 d.4.6 | D. 04.08.05. | Wyr6éwnanie nawierzchni z ptyt betonowych i chudego
betonu kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
wraz z dowozem kruszywa, grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm m3
str. 11/18
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129+633*0.1 m3 192
RAZEM 192
51 D. 05.03.03. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowyc h
18 d.5.1 | D. 05.03.03 | Wykonywanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o
wym. 3x1 m wraz z wypetnieniem spoin piaskiem, grubosé
ptyt 15 cm (materiat z rozbidrki - uzupetnienie nawierzchni
do szerokos$ci 4 m ul. Konwaliowa i ul. Wrzosowa)
m2
56 m2 56
RAZEM 56
5.2 D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
19d.5.2 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej
grysowo-zwirowej o uziarnieniu 0/12,8 mm jak dla KR1
grubosé warstwy po zageszczeniu 5 cm m2
5.0*298.45+137.23 m2 1629
RAZEM | 1629

DROGOWIEC
Biuro Ustug Projektowych

6.1 D. 06.01.01. Umocnien ie skarp, rowéw i $ciekdéw
20d.6.1 | D. 06.01.01. | Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy
grubosci humusu 5 cm m2
508 m2 508
RAZEM 508
7.1 D. 08.01.01. Kraw ezniki uliczne betonowe
21d.7.1 | D.08.01.01. | Ustawienie kraweznikow betonowych nowych o wymiarach
15x30 cm (obramowanie jezdni) wraz z wykonaniem tawy z
oporem z betonu B-10 m
81.5+9.5+48+123.6-13 m 250
RAZEM 250
22d.7.1 | D.08.01.01. | Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30
cm (materiat z rozbiorki - regulacja pionowa) wzdtuz
krawedzi drogi i wyluczeniach zjazdéw wraz z wykonaniem
tawy zwyklej z betonu B-10 m
167.65+167.65+16+6*5-40 m 341
RAZEM 341
23d.7.1 | D.08.01.01. | Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezgcych" o
wymiarach 15x30 cm (materiat z rozbiorki - regulacja
pionowa) na zjazdach wraz z wykonaniem tawy z betonu B-
10 m
53 m 53
RAZEM 53
7.2 D. 08.02.02 Naprawy chodnikéw z kostki brukowej bet  onowej
24d.7.2 | D08.02.02 |Przebrukowanie nawierzchni istniejgcych chodnikéw z
kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (w tym roboty rozbiérkowe) m2
7.6+4+6+4+2.5+5.2+5.1 m2 34
RAZEM 34
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7.3 D. 08.03.01. Betonowe o brzeza chodnikowe
25d.7.3 | D. 08.03.01. | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm
(materiat z rozbiérki) na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg (przebrukowanie
chodnikéw na diugosci 2 mb) m
4.9+4+6+4+3+4+5.5 m 31
RAZEM 31
7.4 D. 08.04.01 Wykonanie zjazdow z kostki brukowej bet  onowej
26 d.7.4 | D. 08.04.01 |Przebrukowanie nawierzchni istniejacych zjazdow z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 (w tym roboty rozbiorkowe) m2
161-35.73 m2 125
RAZEM 125
27d.7.4 | D.08.04.01 |Przebrukowanie istniejgcej nawierzchni zjazdu z ptyt
azurowych 60x40x10 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 (w
tym roboty rozbidrkowe) m2
35.73 m2 36
RAZEM 36
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11.1. Tabela robdét ziemnych.

Sr. Objetos¢ Nadmiar objet. | Suma algebr.
Km Hekto- | Powierzchnia powierzch. | Odleg- Zuzyc.
metr | Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | tos¢ |Wykop|Nasyp| na |Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m’ m’ m m® m® m® m®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 0 0,00 | 0,00 - -
0,13 | 0,04 5 1 0 0 1 0

0 5 0,26 | 0,08 1 -
0,265 | 0,28 | 354 9 10 9 0 1

0 40,4 0,27 | 0,48 0 0
0,195 | 0,605 | 28,05 5 17 5 0 12

0 68,45 | 0,12 | 0,73 - 12
0,075 | 0,56 | 20,55 2 12 2 0 10

0 89 0,03 | 0,39 - 22
0,16 | 0,37 | 21,15 3 8 3 0 5

0 110,15| 0,29 | 0,35 - 27
0,145 | 0,3 | 26,55 4 8 4 0 4

0 136,7 | 0,00 | 0,25 - 31
0 0,42 | 31,55 0 13 0 0 13

0 168,25| 0,00 | 0,59 - 44
0,12 | 0,505 | 13/4 2 7 2 0 5

0 181,65| 0,24 | 0,42 - 49
0,265 | 0,415 | 35,6 9 15 9 0 6

0 217,25| 0,29 | 0,41 - 55
0,32 | 0,385 | 35,25 11 14 11 0 3

0 2525 | 0,35 | 0,36 - 58
0,425 | 0,29 | 35,3 15 10 10 5 0

0 287,8 | 0,50 | 0,22 - 53
0,25 | 1,31 | 10,65 3 14 3 0 11

0 298,45| 0,00 | 2,40 - 64

RAZEM: 298,45| 64 128 58 6 70 - 64
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11.2. Tabela plantowania skarp.

Hekto- . _ _ . _ Poyvierz.
Km Srednia | Powierz. Srednia | zdjecia
metr Odlegt. | Szerok. | szerok. nasygu Szerok. | szerok. | humusu
(m.) (m.) (m.) (m?9) (m.) (m.) (m?)
1 2 3 7 8 9 10 11 12

0 0 0,00 0,00
5,00 0,01 0,05 0,34 1,68

0 5 0,02 0,67
22,30 1,07 23,75 2,60 57,98

0 40,4 2,11 4,53
11,30 2,48 27,97 4,87 54,97

0 68,45 2,84 5,20
20,55 2,28 46,85 3,68 75,52

0 89 1,72 2,15
21,15 1,76 37,22 2,61 55,10

0 110,15 1,80 3,06
26,55 1,59 42,08 2,21 58,68

0 136,7 1,37 1,36
31,55 1,16 36,60 2,28 71,78

0 168,25 0,95 3,19
49,00 1,39 67,87 3,73 182,53

0 /181,65 1,82 4,26
35,60 1,79 63,72 4,24 150,77

0 217,25 1,76 4,21
70,55 1,71 120,64 4,16 293,49

0 252,5 1,66 4,11
35,30 1,09 38,30 3,75 132,38

0 287,8 0,51 3,39
10,65 0,26 2,72 1,99 21,14

0 298,45 0,00 0,58
Razem: 508 1156
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11.3. Tabela zjazdow.

UWAGI
Sposéb
pokczenia | Szer.| Diugos¢ | Przebrukowanie
Lp km Strona Typ zjazdu z drog, nawierzchni
zjazdu

R=... [m] [m] [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 0+112.65 P indywidualny 4,0 5,0 4,0 26,87 zjazd z kostki brukowej betonowej
2. 0+126.65 P indywidualny 4,0 6,0 4,0 30,70 zjazd z kostki brukowej betonowej
3. 0+155.55 L indywidualny 4,0 5,0 4,0 26,87 zjazd z kostki brukowej betonowej
4. 0+160.15 P indywidualny 4,0 5,0 4,0 26,87 zjazd z kostki brukowej betonowej
5. 0+170.75 P indywidualny 4,0 5,0 3,4 25.50 zjazd z kostki brukowej betonowej
6. 0+235.90 P indywidualny 5,0 5,0 5,0 35,73 zjazd z ptyt azurowych

Razem: 147

str. 16/18




Remontrég gminnych na Osiedlu ,Borek” w m. Turka

11.4. Tabela wyrownan.

Odleg-| Szero- | Powierz- Odcieta / Grubosé wyréwnania Powierz.| Sr. Pow. Obj etosé
Kilometr | 1o$é kosé chnia Strona lewa G Strona prawa przekr. | przekr.
[m] [m] [m2] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1] 12 13 14
13 5,00 2,50 0,00 2,50 0,550
27,40 109,60 0,10 0,13 0,08 0,49 a3,
40,4 3,00 0,50 0,00 2,50 0,428
28,05 84,15 0,15 0,16 0,12 0,39 10,
68,45 3,00 0,50 0,00 2,50 0,343
20,55 82,20 0,13 0,14 0,08 0,5% 11,
89 5,00 2,50 0,00 2,50 0,768
21,15 105,75 0,08 0,20 0,13 0,74 a5,
110,15 5,00 2,50 0,00 2,50 0,713
26,55 132,75 0,09 0,20 0,08 0,74 89,5
136,7 5,00 2,50 0,00 2,50 0,763
31,55 157,75 0,08 0,20 0,13 0,67 @1,
168,25 5,00 2,50 0,00 2,50 0,575
13,40 53,60 0,08 0,13 0,12 0,50 6,6
181,65 3,00 2,50 0,00 0,50 0,420
35,60 106,80 0,10 0,17 0,16 0,36 42,6
217,25 3,00 2,50 0,00 0,50 0,290
35,25 105,75 0,08 0,11 0,10 0,29 20,2
252,5 3,00 2,50 0,00 0,50 0,290
24,95 74,85 0,08 0,11 0,10 0,29 7,2
277,45 3,00 2,50 0,00 0,50 0,290
0,08 0,11 0,10
1013 srednia grubosé wyréwnania - 13 cm 129
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B. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25 000 Rys. nr 1l
Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 2
Profil podtu zny skala 1:100/1000 Rys. nr 3
Przekroje normalne skala 1:50 Rys. nr4
Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys. nr5
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